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OPINIE I ZATWIERDZENIA:



L OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej — ul. Matogoska

stanow1:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022r., poz. 988 z p6zn. Zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023r. poz. 645).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017r. poz. 784 t.j. z dnia 14.04.2017r.)

» Rozporzadzenie Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnaléw drogowych (Dz.U.2019r. poz. 2310 t.j.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019r, poz. 2311 t.j. z dnia 26.11.2019r.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022r., poz. 1518).

> Uchwata Nr 4219/21 Zarzadu Wojewddztwa Swigtokrzyskiego z dnia 21.09.2021r. r. w sprawie
nadania numeréw dla drég gminnych na obszarze Wojewédztwa Swigtokrzyskiego,

» Pismo znak:KT-X1.7171.1.28.2022 z dnia 16.05.2022 r. zatwierdzajace stalg organizacj¢ ruchu ulicy
Matogoskie;.

2. Cel i zakres opracowanie

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu dla drogi
gminnej, ul. Matogoska w Checinach. Droga gminna przebiega przez teren administracyjny Gminy
Checiny, powiat kielecki. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie zmian w istniejacym
oznakowaniu pionowym i poziomym dla przedmiotowej drogi, ktére zapewni bezpieczenstwo ruchu
pieszego i kotowego.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Matogoska na przedmiotowym odcinku o dlugosci 1185 m przebiega przez teren o zwartej
zabudowie po obu stronach ulicy. Poczatek drogi gminnej rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga
wojewOdzka nr 762 a koniec znajduje si¢ na skrzyzowaniu z ul. Staszica. Ulica Malogoska petni rolg
drogi dojazdowej dla mieszkancéw posesji po obu stronach drogi, a takze mieszkancoéw drég
gminnych wewnetrznych taczacych si¢ z ul. Matogoska oraz do drogi wojewddzkiej nr 762.

3.1. Parametry techniczne drogi gminnej

Poczatek drogi: od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 762
Koniec drogi: do skrzyzowania z ul. Staszica

Dtugos¢ drogi: 228 m

Nos$nos¢ drogi: 80 kN/o$

Klasa techniczna: D, dwukierunkowa Y2

Predkos¢ projektowa — 30km/h

Kategoria ruchu — KR1

Nawierzchnia jezdni: bitumiczna, o szerokosci od 5,0 do 7,0 m



Przekrdj poprzeczny jednostronny 2%
Obustronne chodniki dla pieszych o zmiennej szerokosci od 0,8 do 2,7 m
Odwodnienie pasa drogowego - powierzchniowe

4. Opis stanu projektowanego.

Poczatek drogi: od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 762
Koniec drogi: do skrzyzowania z ul. Staszica

Dtugos¢ drogi: 1185 m

Nos$nos¢ drogi: 80 kN/o$

Klasa techniczna: D, dwukierunkowa %2

Predkos¢ projektowa — 30km/h

Kategoria ruchu — KR1

Nawierzchnia jezdni: bitumiczna, o szerokosci od 5,0 do 7,0 m
Przekrdj poprzeczny jednostronny 2%

Obustronne chodniki dla pieszych o zmiennej szerokosci od 0,8 do 2,7 m
Odwodnienie pasa drogowego - powierzchniowe

Konstrukcja jezdni:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm
warstwa z kruszywa stab. mech. gr. 20cm

warstwa z piasku stab. ce.m Rm=1,5MPa gr. 20cm

a) Charakterystyka drogi:

Poczatek drogi w km 0+000 na skrzyzowaniu typu rondo z drogg wojewddzka nr 762
Koniec drogi km 1+185
Klasa drogi: D
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Szerokos¢ jezdni od 5.0 m do 7.0 m
Obustronne chodniki dla pieszych o zmiennej szerokosci od 0,8 do 2,7 m
Nos$nos¢ drogi: 80kN / o$
Kategoria ruchu: KR 1
Dtugos¢ odcinka: 1,185 km
Droga znajduje si¢ w obszarze zabudowanym
b) Odwodnienie
Odwodnienie drogi gminnej powierzchniowe.
¢) Skrzyzowania z innymi drogami publicznymi:
- w km 0+000 skrzyzowanie typu rondo z droga wojewddzka nr 762, szeroko$¢ jezdni drogi
wojewddzkiej 8 m, pobocza szerokosci 1x1,5 m,
- w km 1+185 skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z droga gminng — ul. Staszica i Pl. 2 Czerwca
d) Miejsca niebezpieczne
Miejsce niebezpieczne wystepujace na projektowanym odcinku drogi stanowi skrzyzowanie typu rondo
z droga wojewddzka nr 762 oraz drogami gminnymi.
e) Charakterystyka ruchu na drodze:
Na ulicy Matogoskiej obowigzuje ograniczenie ruchu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowite;j




ponad 6t. Znak B-18 (6t) znajduje si¢ w obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 762. W zwiazku
z powyzszym po ulicy Malogoskie poruszaja si¢ samochody osobowe, dostawcze i ciezarowe o masie
catkowitej ponizej 6 t. Ruch na tej ulicy jest niewielki, zwigksza si¢ w godzinach porannych

popotudniowych (dojazdy do pracy, do szkél, sklepéw w czesci srédmiejskiej Checin).
W celu wyznaczenia doktadnych parametréw ruchu przeprowadzono pomiary nat¢zenia ruchu bez
podziatu na kierunki. W okresie godzinowym: 6"-22" w dniach 18-19.04.2023r.

Punkt pomiarowy zlokalizowano:

OBLICZENIE SREDNIO DOBOWEGO RUCHU DROGA GMINNA

W1/2 - w poblizu skrzyzowania ul. Matogoskiej z droga wojewddzka nr 762 1 DP0275T
oraz skrzyzowania ul. Matogoskiej z ul. Staszica i Pl. 2 Czerwca
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Obliczenia SDR:

X, + X o
SDR = — Py * Py # 1,087 (poj./dobe]

gdzie:

SDR - §redni dobowy ruch pojazdéw silnikowych ogétem,

X1, X3 - liczba pojazdéw samochodowych ogétem (suma kategorii od b do h) w godzinach
6" — 22° w dniach, w ktérych wykonano pomiar ruchu,

Py — wspétczynnik przeliczeniowy $redniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek, $roda,
czwartek) na Sredni dobowy ruch w miesigcu, wg tablicy 2.1,

P> — wspoétczynnik przeliczeniowy $redniego dobowego ruchu w miesigcu na $redni dobowy ruch
w roku, wg tablicy 2.2,

1,087 — wsp6tczynnik przeliczeniowy wielkosci ruchu 16-godzinnego (6° — 22°°) na ruch dobowy.

Tab. 2.1 Wspétczynniki przeliczeniowe (P;) $redniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek,
sroda, czwartek) na $redni dobowy ruch w miesigcu

Charakter ruchu na Miesigee Wspotczynnik
odcinku drogi P,
Gospodarczy wszystKie 0,93

lipiec, 1,06

Turystyczny sierpien
pozostate 0,95
Rekreacyjny wszystkie 1,11

Tab. 2.2 Wspodiczynniki przeliczeniowe (P,) sredniego dobowego ruchu w miesigcu na sredni
dobowy ruch w roku (SDR)

Charakter
ruchu na Wspotczynnik P,
odcinku drogi
Miesigce 1 m | uar |1 |4 vi \vil |\vll | IX | X | XI | XlI

Gospodarczy | 1,25 1,14 1,10 1,02 0,97 0,93 | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,97 | 1,02 | 1,09
Turystyczny 147132132 1,10 | 1,03]0,89|0,70 | 0,70 | 0,93 | 0,98 | 1,10 | 1,16
Rekreacyjny 1,39 1 1,23 | 1,23 | 1,14 | 0,96 | 0,86 | 0,78 | 0,76 | 0,91 | 0,95 | 1,08 | 1,18

Na podstawie tych pomiaréw ustalono, ze:
SDR = 204 poj./dobe
Obliczenie kategorii ruchu dokonano na podstawie ponizszego wzoru:

W2z6r na obliczenie osi:

L=(N1Xrl+N2Xr2+NIXr3)=f

gdzie:

L - liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu;

N1 - ¢redni dobowy ruch samochodéw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi, w potowie
okresu eksploatacji, przyjeto 2 poj./dobg;

NZ - ¢redni dobowy ruch pojazdéw cztonowych (samochodéw ciezarowych z przyczepami
i ciggnikéw siodtowych z naczepami) w przekroju drogi, w polowie okresu eksploatacji, przyjeto 1
poj./dobg;



N3 - $redni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi, w polowie okresu eksploatacji, przyjeto 0
poj./dobg;

f - wspétczynnik obliczeniowego pasa ruchu, dla drogi jednojezdniowej dwupasowej, przyjeto 0,50;
r1, 72,73 - wsp6lczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe, przyjeto kolejno: 0,109; 1,245; 0,594.

L=(2x0,109+1x 1,245 + 0x 0,594) x 0,50 =0 = 0 (o$/pas/dobe)
Przyjeta kategoria ruchu KR 1
5. Projektowane docelowe oznakowanie:

Zaprojektowano docelowg stata organizacje ruchu - oznakowanie pionowe i poziome na odcinku ulicy
Matogoskiej od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 762 do skrzyzowania z ul. Staszica. Na
skrzyzowaniach drég gminnych wewnetrznych z ulica Malogoska ustawione zostang znaki D-46 i1 D-
47 (droga wewnetrzna i koniec drogi wewnetrznej). Oznakowane pionowo i poziomo zostang dwa
przejscia dla pieszych w obrgbie skrzyzowania z ul. Franciszkanskg oraz w km 0+300 ul. Matogoskie;.
Na ulicy Malogoskiej od skrzyzowania z ulicg Staszica do skrzyzowania z ulicg Franciszkanska
wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ (znaki B-36 ustawione zostang w obydwu kierunkach).
Wielko$¢ znakéw:

- na drodze gminnej: M (male) z wyjatkiem A-7, D-6 i B-20 (kategoria ,,Sredni)

-shupki do znakéw: @60mm

Typ folii odblaskowej: typu, z wyjatkiem znaku A-7, D-6 i B-20 dla ktérych nalezy stosowac¢ folig¢
typu 2.

Ustawienie ww. znakéw nalezy wykona¢ w odlegtosci 0,5 m tarczy od krawedzi jezdni. Znaki
drogowe uzyte do oznakowania winny posiada¢ odpowiednie metryki umieszczone przez producenta
znaku, umieszczone na odwrocie tarczy znaku okres$lajaca: nazwe producenta, dat¢ produkcji, wymiar
znaku  oraz  rodzaj uzytej folii  odblaskowej.  Oznakowanie = pionowe  wykonac
i ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
1 sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26) oraz Rozporzadzenia z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2311 tj. z
dnia 2019.11.26).

Jednostka wprowadzajaca organizuj¢ ruchu zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem o terminie jej
wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem
6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 31 grudnia 2024 roku.

Opracowat:



