
Mufa kablowa

24GTM3.1.

M70-240

M1

siatka wygradzająca

KSN1 - Proj. kabel 20kV

XRUHAKXS 3x(1x240/50mm2),

12/20kV, l~50m

KSN1 - Proj. kabel 20kV

XRUHAKXS 3x(1x240/50mm2),

12/20kV, l~50m

Istn. kabel 20kV

HAKFtA 3x240, l~1800m

kabel. kier. PODST. MYSŁOWICE
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Uwagi:

1. Wykonano na podstawie dokumentacji Inwestora, projektu P/079/17 autorstwa Volen S.A. oraz wizji lokalnej na obiekcie,

2. Wymiary podano w mm,

3. Elementy nowoprojektowane/modernizowane - wyszczególniono kolorem,

4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie,

5. Projektowany odcinek kabla SN 20kV ukłądać w kanale kablowym w budynku rozdzielni oraz poza budynkiem,

6. Mufę kablową 20kV zainstalować należy poza budynkiem rozdzielni R-18 20kV.

7. Podejście kabli SN i ster./sygn. do rozdzielnicy 20kV wykonać należy od dołu,

8. Instalację uziemiającą należy wykonać bednarką FeZn 40x5mm, żółto-zieloną.

Projektowana mufa kablowa SN 20kV

mufa ziemna, mufa termokurczliwa

przejściowa ze złączkami śrubowymi
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