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Zatacznik nr4.3

Zadanie nr 3. Lakiernia.
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

I. Lakiernia 1. Zamdwienie obejmuje dostarczenie ponizej opisanych
elementdw wyposazenia wraz z ich montazem na miejscu u
zamawiajacego.

2. Opis pomieszczenia / lakierni

3. Powierzchnia pomieszczenia: 22,11 m? o ksztatcie trapezu
prostokatnego o wymiarach: h: 601 cm, a: 256.5 cm, b: 480.5
cm.

4. Wysokos¢ pomieszczenia: od 517.8 do 447.6 cm.

5. W pomieszczeniu na $cianie o wymiarze ,,b” znajduje sie
tréjfazowe podtacze elektryczne pod scianke lakierniczg 400W,
IP20.

6. Podfacza do nawiewu oraz odciggu zlokalizowane w gdrnej czesci
$ciany o wymiarze ,,a” (powyzej wejscia do pomieszczenia)

7. Instalacja nawiewno-wywiewna, bez recyrkulacji.

8. W momencie rozpoczecia prac konserwacyjnych (lakierowanie
elementow eksponatéw) nastepuje:

9. Wentylator wywiewny wentylacji bytowej pomieszczenia zostaje
zatrzymany,

10. Centrala wentylacyjna nawiewna zwieksza obroty silnika - bieg Il
(Vn=4600m3/h), N 11

11. Przepustnica z sitownikiem zainstalowana na kanale nawiewnym
wentylacji bytowej pomieszczenia jest w pozycji zamkniete;j,

12. Przepustnica z sitownikiem zainstalowana na kanale nawiewnym
N 11 do modutéw nawiewnych sciany lakierniczej jest w pozycji
otwartej,

13. Wentylator $ciany lakierniczej pracuje (Vw=4600m3/h),
podpiecie pod kanat W 11

14. | prég detekcji — uruchomienie wentylacji awaryjnej w
pomieszczeniu NA 2: Vnaw=1420m3/h, WA 2:
Vwaw=1420m3/h;

15. Zdj. 3D
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Szczegbty zamowienia:

16. Zapewnienie wiasciwego dziatania systemu nawiewno-
wywiewnego.

17. Umieszczenie $cianki lakierniczej wraz z plenum nawiewnym
wzdtuz Sciany o wymiarze , b”

18. Doprowadzenie kanatéw taczacych wraz z adekwatnymi
przytaczami do plenum nawiewnego oraz od $ciany lakierniczej
do odciagu.

19. Dobér odpowiednich wymiaréw kanatéw
odprowadzajgcych/doprowadzajgcych powietrze uwzgledniajgc
parametry instalacji w budynku

20. Integracja z systemem BMS

21. Optymalizacja parametréw zamontowanych urzadzen w celu
zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza w trakcie
eksploatacji

22. W lakierni wszystkie instalacje elektryczne, w tym m.in.
oswietlenia muszg by¢ wykonane w wersji EX.

23. Wytgcznik bezpieczeristwa EX.

24. Mozliwos¢ montazu skrzynki sterowniczej na zewnatrz, obok
wejscia do lakierni.

25. Minimalne wymagania dot. Sciany lakierniczej z odciggiem:

26. Certyfikat przeciwwybuchowy ATEX

27. Wentylator z zabezpieczeniem przeciw eksplozyjnym

28. Klapy lub burty boczne poprawiajace utrzymywanie czystosci
przy malowaniu dtuzszych elementéw

29. Minimalne powierzchnia robocza 1500x1500 mm
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Wydajnosé 4600 m3/h

Minimum dwustopniowa powierzchnia filtracyjna

Komplet filtréw pozwalajgcy na natychmiastowe rozpoczecie
pracy

Sprawnosc filtracji pytdw min. 94%

Minimalne wymagania dla plenum nawiewnego do sciany
lakierniczej

Certyfikat przeciwwybuchowy ATEX

Do urzadzenia z centrali dostarczane bedzie ogrzane i
przefiltrowane powietrze. Nadci$nienie: 4600 m3/h.
Urzadzenie ma Zapewnic , efekt kurtyny powietrznej” —
nadcisnienie oraz gwarantowac laminarny przeptyw powietrza.
Minimalne gabaryty nawiewu 1000x2000 mm

Obudowa i kanaty wykonane z blachy ocynkowanej
Minimalne wymagania do o$wietlenia w lakierni

Natezenie swiatta w przestrzeni lakierowania min. 900Ix
Temperatura barwowa emitowanego swiatta maksymalnie
zblizona do neutralnej, w zakresie 4000K-4500K
Wspodtczynnik oddawania barw Ra 2 90

Oprawy oswietleniowe wykonane ze szkta oraz z materiatu
tatwego do utrzymania w czystosci

Oprawy oswietleniowe przeciwwybuchowe EX

Oswietlenie przestrzeni lakierowania zamontowane tak, aby
podczas pracy lakiernik nie rzucat cienia na lakierowana
powierzchnie.

Stanowisko
do mycia
urzadzen
lakierniczych

ukhownN

Uniwersalne stanowisko umozliwiajgce mycie pistoletéw i innych
urzadzen lakierniczych oraz przygotowywanie i mieszanie
komponentow.

Metalowy stét wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w
pionowa nadstawke, pétke gérna i dolng

Nadstawka wyposazona w: Wieszak magnesowy na drobne
narzedzia

Wieszaki do pistoletéw natryskowych min 3 szt.

Wieszak na papier recznikowy umieszczony ponizej blatu
Blat wyposazony w otwor zlewowy z kratownica
Minimalne wymiary: dt. 120 cm, szer. 55 cm, wys. wraz z
nadstawka 150 cm.




