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Program Regionalny - Polska
Zatacznik nr 4.13

Zadanie 13. Narzedzia akumulatorowe.
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

. Wkretarka

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkretarka.

Regulacja momentu obrotowego min. 16 stopni + wiercenie.
Szybko mocujgcy uchwyt wiertarski.

Napiecie akumulatora: 18 V.

Typ akumulatoréw: Li-ion.

Obstugiwane akumulatory o réznych pojemnosciach.
Maksymalny moment obrotowy minimum 40 Nm.

Zakres mocowania: 1,5-13 mm.

Il. Wkretarka z funkcja
wiercenia i udarem
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Kompaktowa konstrukcja.
Zasilanie: akumulatorowe.
Napiecie akumulatora: 18V.
Wskaznik udarnosci.

Oswietlenie robocze LED.
Odpornosé przed kurzem i wilgocia.
Napiecie zasilania: 18V.

Silnik bez szczotkowy.

Dwa biegi.

. Maksymalny moment obrotowy minimum 40 Nm.
. Obstugiwane akumulatory o réznych pojemnosciach.

lll. Wiertarko/wkretarka

10.

11.
12.
13.

Zasilanie wymiennym akumulatorem o napieciu 12V i o pojem-
nosci co najmniej 2Ah.

Silnik bez szczotkowy.

Mozliwos¢ ustawienia trybu pracy: wkrecanie lub wiercenie (2
biegi).

Minimalne parametry dla trybu wkrecania: predkos¢ obrotowa,
od 0 do maksymalnie 450 obr./min, moment obrotowy do mak-
symalnie 20Nm minimalne parametry dla trybu wiercenia:
predkos¢ obrotowa od 0 do co najmniej 1500 obr./min, mo-
ment obrotowy co najmniej 25Nm.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy mozliwos$¢ ptynnej, bez-
stopniowej regulacji predkosci obrotowej, za pomocg sity wci-
$niecia wiacznika.

Niezalezna od wybranego trybu pracy mozliwosc stopniowej re-
gulacji maksymalnego momentu obrotowego przekazywanego
na wiertto/wkret za pomocg pierscienia na obudowie — co naj-
mniej 18 pozyc;ji.

Zintegrowane zrédto swiatta oswietlajagce obszar roboczy (w
technologii LED).

Wskaznik poziomu natadowania baterii.

Metalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy.

Mozliwos¢ stosowania wiertet o Srednicy od co najmniej 1Imm
do minimum 10 mm.

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.

Uchwyt z oktadzing przeciwposlizgows.

W zestawie tadowarka do akumulatoréw, zapasowy, akumula-
tor, walizka do przechowywania.
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IV. Szlifierka katowa
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Napiecie zasilania 18 V.

Typ akumulatoréw Li-ion.

Srednica tarczy standard: 115 mm.

Obstugiwane akumulatory o réznych pojemnosciach.
Ostona tarczy.

Flansza dociskowa.

Nakretka kontrujaca.

Klucz do nakretki kontrujacej.

Rekojes¢ boczna.

. Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym nie mniejsza niz 10000

obr./min.

V. Pita szablasta

Napiecie zasilania: 18 V.

Typ akumulatoréw: Li-ion.

Mozliwos¢ zastosowania akumulatorow o pojemnosciach od
1,5 do 6,0 Ah.

Bez szczotkowy silnik.

Bez narzedziowa wymiana brzeszczotu.

Bez narzedziowe ustawianie ogranicznika.

Hamulec elektryczny.

Zaczep do zawieszenia maszyny np. na rusztowaniu.

Dwa biegi.

. Minimalna dtugosc¢ skoku: 30 mm.
. Zdolno$é ciecia rur o @ do min. 120 mm, w drewnie do min. 250

mm.

. Brzeszczot do metalu.
. Brzeszczot BiM.

VI. Narzedzie wielofunk-
cyjne
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Po wyposazeniu w odpowiednie akcesoria umozliwia ciecie
przy krawedziach oraz w naroznikach, szlifowanie w narozni-
kach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej,
przecinanie ptytek ceramicznych, zdzieranie materiatéw z pod-
togi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych.
Mozliwos¢ przezbrojenia narzedzia w zaleznosci od potrzeb.
Bez narzedziowa wymiana osprzetu.

Osiggalna predkosc¢ oscylacyjna: 20000 obr./min (+/- 10%).
Wybér predkosci oscylacyjnej za pomoca pokretta nastaw-
czego.

Utrzymywanie statej predkosci obrotowe;.

Mozliwos¢ ustawien kata akcesoriéw w zakresie od 0 - 360°.
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.
Obstugiwane akumulatory Li-lon 18 V o réinych pojemno-
Sciach.

. Waga bez akumulatora nie wieksza niz 2kg.

VIl. Odkurzacz
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Kompaktowy odkurzacz akumulatorowy do odkurzania za-
réwno na sucho, jak i na mokro.

Bez szczotkowy silnik.

Dwustopniowa regulacja mocy zasysania (2 biegi).
Automatyczny system czyszczenia filtra.

Funkcja dmuchawy.

Poziom hatasu, nie wiecej niz 78 dB(A).

Mozliwos¢ przechowywania weza oraz dyszy w obudowie urza-
dzenia.

Uchwyt transportowy.
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9. Napiecie akumulatora: 18V.
10. Typ akumulatora: Li-ion.
11. Moc zasysania min. 50W.
12. Akcesoria:
a. Filtr HEPA;
b. Waz ssacy;
c. Dysza szeroka;
d. Dysza szczelinowa;
e. Pasek naramig;
f. Obstugiwane akumulatory Li-lon 18 V o rdznych pojemno-
Sciach.
VIIl. Wyrzynarka 1. Wyrzynarka przeznaczona jest do ciecia drewna, tworzyw
sztucznych i materiatéw metalowych.
2. Zasilanie akumulatorem Li-lon 18V.
3. Oswietlenie miejsca pracy LED.
4. Bez szczotkowy silnik.
5. System tagodnego rozruchu.
6. Hamulec elektryczny.
7. Regulacja predkosci obrotowe;j.
8. Blokada witgcznika
9. Blokada zabezpieczajagcg przed przypadkowym uruchomie-
niem.
10. Wymiana brzeszczotu bez uzycia dodatkowych narzedzi.
11. Ptyta podstawy by¢ odchylana w obie strony o kat do 45°.
12. Obstugiwane akumulatory o réznych pojemnosciach.
13. Typ mocowania: chwyt typu T.
14. Funkcja podcinania.
15. Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego: 83dB(A).
16. W zestawie:
a. Klucz imbusowy;
b. Brzeszczot;
c. Krdciec do podtgczenia urzadzenia odsysajgcego.
IX. Pistolet na klej 1. Temperatura maksymalna nie mniej niz 170°C.
2. Przeptyw kleju: min 15g/min.
3. Wiacznik urzadzenia.
4. Podswietlenie LED.
5. Kompatybilny z klejami topliwymi o srednicy 11 mm.
6. Wymienny akumulator w technologii litowo-jonowej o poj.
min. 2 Ah (2 szt.).
7. Dioda/y na obudowie urzadzenia lub akumulatora sygnalizu-
jace stan natadowania akumulatora.
8. tadowarka o mocy min. 50W, wyposazona w diode/y sygnali-
zujace o proces fadowania oraz jego zakonczenie.
9. Szybki czas rozgrzewania nie wiecej niz 3 min.
X. Pistolet do tub (sili- 1. Wstepna regulacja predkosci posuwu.
konu) 2. Regulacja predkosci spustem wtacznika zapewniajgca kontrole
przeptywu masy.
3. Przeznaczony do kartuszy o poj. 300 ml, mozliwos¢ przezbroje-
nia na tube o poj. 600 ml.
4. Funkcja zapobiegajgca wyciekaniu substancji po zwolnieniu

spustu.
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5. Gumowana rekojesc.

6. Sygnalizacja ostrzegajgca o przecigzeniu.

7. Zasilanie akumulatorem Li-lon 18V.

8. Maks. sita wyciskania nie mniejsza niz 5 kN.

Xl. Szlifierka oscylacyjna 1. Mozliwosc szlifowania w naroznikach.

2. Zasilanie - akumulator 18V Li-lon.

3. Predkos¢ oscylacyjna w zakresie: 11000-14000 obr/min.

4. Wymiary w zakresie dt. 170-180mm, szer. 110-120mm, wys.
150-160mm.

5. Przeznaczona do szlifowania powierzchni materiatéw z drewna,
tworzywa sztucznego i metalu, jak rowniez do szlifowania po-
wierzchni malowanych.

6. Kompatybilna z min. 4 rodzajami podstawy szlifierskiej.

7. Mozliwosé montazu ptyt szlifierskich na rzep.

8. Podstawowa ptyta w ksztatcie kwadrat.

9. Pityta szlifierska typu zelazko.

10. Ptyta szlifierska dziurkujaca.

11. Podstawy (ptyty szlifierskie) dotgczone do zestawu.

12. Posiada 2-stopniowy przefacznik czestotliwosci skokdw.

13. Ergonomiczna budowa szlifierki zapewnia pewny chwyt.

14. Papier szlifierski mocowany na rzep lub poprzez dociski po obu
stronach stopy szlifierskie;j.

15. Mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia odsysajacego.

16. Pojemnik na pyt.

Xll. Lampa LED 1. Mozliwo$¢ zasilania sieciowego 230 V oraz akumulatorowego
Li-lon 18 V.

2. Dwa stopnie intensywnosci Swiatfa.

3. Sygnalizacja ostrzegajaca przed roztadowaniem sie akumula-
tora.

4. Wymiary zewnetrzne w zakresach: dt. (200 -250 mm), szer. (250
- 300 mm), wys. (300 — 350) mm.

5. Napiecie zasilania: 14,4 / 18 V.

6. Obstugiwane akumulatory o réznej pojemnosci.

7. W zestawie przewdd sieciowy.

Xlll. tadowarka do akumula- | 1. tadowarka dedykowana do baterii wymienionymi w pkt XIV
toréw /stacja akumula- | 2. Prad tadowania: min 8 A.
torowa 3. Moizliwosé tadowania baterii o réznych pojemnosciach.
4. Funkcja szybkiego tadowania.
XIV. Bateria do urzadzen 1. Wymienna bateria w technologii litowo-jonowej o poj. min. 3
akumulatorowych 18V Ah kompatybilna ze wszystkimi narzedziami akumulatorowymi
18V i tadowarka wymienionymi w punktach: I, I, IV, V, VI, VII,
VIIL, X, X1, XIl, XIll = (bez punktu IIl i IX w tych pozycjach akumu-
lator jest przewidziany w zestawie).

2. Odpornosc na upadki i uderzenia.

3. Mozliwosé dtugotrwatego przechowywania.

4. Wskaznik natadowania baterii.

5. Wielostykowy terminal zmniejszajacy opdr elektryczny przy
przekazywaniu energii oraz zwiekszajgcy stabilno$¢ potgczenia
podczas pracy.

6. Dostosowana do funkcji szybkiego tadowania.
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XV. Frezarka Gorno- wrze-
cionowa
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. Uchwyt frezéw: 8mm.
. Maksymalna gtebokos¢ frezowania: Min 50 mm.
. Demontowana, przezroczysta ostona zabezpieczajgca obszar

. Mozliwos¢ podtagczenia odkurzacza w celu odsysania pytu i tro-

. Minimalna zawartos¢ zestawu: urzadzenie (silnik frezarski),

Zasilanie akumulatorowe, akumulator wymienny.

Bez szczotkowy silnik o mocy co najmniej 900W.

Ptynny start.

Ptynna regulacja predkosci obrotowe;j.

Minimalny zakres predkosci obrotowej bez obcigzenia w zalez-
nosci od ustawien: od 16000 do 25000 obr./min.

Metalowa obudowa silnika i mocowanie stopy — odlew.
Zintegrowane oswietlenie obszaru roboczego.

System odpylania obszaru roboczego.

Maksymalna srednica frezu — do 30mm.

roboczy.
cin.

akumulator, tadowarka do akumulatoréw, walizka/kufer trans-
portowy, prowadnica réwnolegta (z pretami prowadzgcymi),
prowadnica stata, podstawa stata, podstawa dwureczna, adap-
ter do odsysania pytu.

UWAGA!

Powyisze parametry techniczne oraz funkcjonalno-uzytkowe winny zosta¢ potwierdzone w skfada-
nych wraz z ofertg przedmiotowych srodkach dowodowych. Niespetnienie jakiegokolwiek parame-
tru bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty.



