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Zadanie 16. Elektronarzedzia.
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

I. Miniwiertarka
elektryczna

Zasilanie: sieciowe, prad przemienny, 230V, 50Hz.

Moc: co najmniej 80W.

Masa: do 300g.

Mozliwos¢ ptynnej regulacji obrotéw w zakresie od co najmniej

6500 do minimum 20000 obr/min.

5. Prosty, zaciskowy system wymiany akcesoriéw, bez koniecznosci
stosowania dodatkowych narzedzi.

6. W zestawie: komplet zaciskdw narzedziowych (minimum 5 szt.),
umozliwiajgcych montaz wiertet i akcesoriéw o srednicach od 1 do
3,2 mm.

7. Wykonanie:

a. Zaciski narzedziowe wykonane z hartowanej stali.

b. Obudowa urzadzenia: tworzywo sztuczne/kompozyt, z ergono-
micznym uchwytem w poblizu gtowicy, zwiekszajgcym precyzje
pracy i zapobiegajgcym zsuwaniu sie dtoni/palcéw.

¢. Wat gtowicy osadzony na tozysku kulowym.
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Il. Wyrzynarkareczna | 1. Minimalna moc: 600 W.

2. Zasilanie: sieciowe, prad przemienny, 230V 50Hz

3. Maksymalna waga: 3kg.

4. Mozliwosc regulacji predkosci skokowej.

5. Minimalny zakres predkosci skokowej bez obcigzenia (w zaleznosci
od ustawien): 550 - 3000/min.

6. Minimalna wielko$¢ skoku ostrza: 20 mm.

7. Mozliwos¢ podtaczenia odciggu trocin.

8. Moizliwo$¢ wymiany ostrza bez uzycia narzedszi.

9. Mozliwos¢ pochylenia ostrza.

10. Minimalna gtebokos¢ ciecia drewna: 90 mm.

11. Stopa wykonana ze stali.

12. Funkcja nadmuchu powietrza na ostrze, z mozliwoscig wytgczenia.

13. W zestawie: walizka do przechowania, co najmniej 1 brzeszczot do

drewna.
lll. Opalarka 1. Zasilanie sieciowe prad przemienny 230V 50HZ.

2. Minimalny zakres temperatury: 60-600°C z mozliwoscig ptynnej re-
gulacji.

3. Minimalna moc: 2000 W.

4. Minimum 6-stopniowa regulacja przeptywu powietrza z minimal-
nym zakresem regulacji 200-450 |/min.

5. Maksymalna waga: 0,75 kg.

6. Mozliwos¢ postawienia w pionie w stabilnej i bezpiecznej pozycji.

7. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

8. Minimalna zawarto$¢ zestawu: walizka/kufer transportowy, dysza

ptaska — minimum 40mm szerokosci, dysza redukcyjna o srednicy
9mm, dysza ochronna — minimum 70mm szerokosci, dysza do spa-
wania (pasujgca do dyszy redukcyjnej), dysza reflektorowa.
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IV. Wiertarka stotowa
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2.

w

Minimalna moc: 700W.

Minimum dwa biegi.

Predkos¢ obrotowa regulowana w minimalnym zakresie 300-2400
RPM.

Wbudowany wskaznik laserowy punktu wiercenia.

Maksymalna $rednica wiercenia w stali: minimum 12 mm.
Maksymalna srednica wiercenia w drewnie: minimum 35 mm.
Oswietlenie miejsca pracy.

Cyfrowy odczyt predkosci obrotowe;j.

Wskaznik gtebokosci wiercenia.

. Bez narzedziowy uchwyt wiertarski.
. Wbudowany zacisk pozwalajgcy na wiercenie w okragtych przed-

miotach.

UWAGA!

Powyisze parametry techniczne oraz funkcjonalno- uzytkowe winny zostac potwierdzone w skfada-
nych wraz z ofertg przedmiotowych srodkach dowodowych. Niespetnienie jakiegokolwiek parame-
tru bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty.



