FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

ROBOT

(dz.250/1, 250/3)

Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena jedn. Warto$¢
Lp. |Specyfikacji elementow o NETTO NETTO
o . . nazwa| ilo§¢
Technicznej rozliczeniowych [z] [7]
1 2 3 4 5 6 7
A |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X b X
1 IDo1.01.01 Roboty Pomlarovye przy rf)botach drogowych, wyznaczenie wszystkich km 0.20
elementow drogi w terenie.
Regulacja pionowa urzadzen infrastruktury znajdujacych si¢ w jezdni
2 |D.01.03.08 |(skrzynki, pokrywy, zawory, wlazy) o objetosci betonu w jednym miejscu m3 0,70
0d 0,025 do 0,10m3
B |D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
3 |po2olol Wykonaple robot ziemnych Zaigdunek i odv-voz grur?tu z koryta na m3 241,85
sktadowisko Wykonawcy facznie z utylizacja nadmiaru.
Wykonanie niecek terenowych glebokosci do 30cm z zatadunkiem i
4 - Lo m3 15,00
odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy oraz utylizacja.
C |D.04.00.00 PODBUDOWY X X X X
Wykonanie koryta gtgbokosci do 25cm, w gruncie kat.I-IV - na
5 |D.04.01.01 |obustronnych poszerzeniach jezdni oraz na petli auobusowej. Uwzgledni¢ m2 958,00
mozliwa obecnos¢ gruzu, ttucznia, szlaki.
6 Wykonanie koryta gigbokosci do 30cm, w gruncie kat I-IV - na zjazdach m2 167,50
7 Wykonanie podsypki piaskowej uzupehiajacej pod chodnikiem grubosci 2 46,00
do 10cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego naturalnego skalnego
8 |D.04.04.02 |0/31.5mm, o grubosci 20cm po zaggszczeniu na poszerzeniach oraz na m2 1215,00
zjazdach.
Wyréwnanie istniejacego bruku kamiennego za pomoca mieszanki z
9 kruszywa tamanego naturalnego skalnego 0/31.5mm, o $redniej grub. m3 32,00
10cm
10 1D.04.05.01a Wykonanie wzmocnieniena podtoza z GRC 2,5MPa warstwa o grubosci m2 508.00
15cm
D |D.05.00.00 NAWIERZCHNIE DROGOWE X X X X
11 1D.05.03.05b .Warstv\./a wigzaca z BA typu AC 11W grubosci 4cm wraz z oczyszczeniem 2 1 039,00
i skropieniem emulsja asfaltowa 0,5kg/Im2
Utozenie geokompozytu nasgczoneo bitumem o szerokosci 1m - nad
12 potaczeniami starej jezdni z jej poszerzeniem - z uprzednim skropieniem m2 330,00
podtoza emulsja asfaltowa
13 1D.05.03 054 Warstwa sclleral.na z BA pru AC 1 .IS grubo$ci 5em wraz z v 1003.00
oczyszczeniem i skropieniem emulsja asflatowa 0,3kg/1m2
14 1D.05.03 232 Wykonanie na.vvler-zchm z kostki betono.wej na z.Jazdach, CZ}ERWONEJ s v 122,00
grub. 8cm utozonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubosci 3 do Scm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach (ZOLTEJ) o
15 L . . L. m2 46,00
grub. 8cm ulozonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubosci Sem
E (D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
16 1D.06.01.01 P'lantowa'mle tereflow pfzyl'egajacych d'o poboczy }qczm'e z projektowanymi m2 470,00
nieckami - facznie obsianiem trawami wolnorosngcymi (235+235m2)
17 Hur'nus'owame poboczy drogi i chodnika w-wa grubosci do 10cm Iacznie z m2 235.00
obsianiem trawg
Umocnienie poboczy wykonane jak gornej warstwa podbudowy z kruszywa
18 famanego 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm z m2 235,00
zasypaniem miatem 0/5mm w ilosci 25kg/1m2
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Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena jedn. Warto$¢
Lp. |Specyfikacji elementow o NETTO NETTO
o . . nazwa| ilo$¢
Technicznej rozliczeniowych [zt] [z]
1 2 3 4 5 6 7
F (D.07.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
19 |D.07.02.01 |Ustawienie stupkow znakow drogowych pionowych $rednicy 70mm szt. 6
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
20 . . . . szt. 6
informacyjne o powierzchni do 0,3m2
G |D.08.00.00 ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY. INNE. X X X X
Ustawienie kraweznika drogowego 15%(30/22cm) na tawie betonowej z
21 |D.08.01.01 142,00
oporem C12/15, F=0.075m2; m ’
Ustawienie kraweznika drogowego 20x30cm na tawie betonowej z oporem
22 |D.08.01.01 C12/15, F=0.087m2: m 12,00
23 |D.08.03.01. |Ustawienie obrzezy chodnikowych 6x20cm na podsypce piaskowej m 53,00

RAZEM KOSZT ROBOT NETTO:

PODATEK VAT 23%

RAZEM KOSZT ROBOT BRUTTO:

Strona 2z 2




