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SPIS TRESCI:
. Ogblna charakterystyka obiektu
. Zalozenia do przedmiaru
. Spis dziatéw przedmiaru
. Przedmiar rob6t

. Zalgczniki obliczeniowe do przedmiaru robdt



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Maziarnia, na dwéch odcinkach:

- odcinek nr 1: od km 0+000 do km 1+023, diugosci 1023 m,

- odcinek nr 3: od km 2+500 do km 34373, dlugosci 873 m,

o tgcznej dlugosci 1896 km.

Odcinek nr 2, od km 1+0283 do km 2+500, nie jest przedmiotem opracowania.

Projektowana droga jest drogg niepubliczna, wewnetrzng, stuzacg prowadzeniu gospodarki lesnej, z zakazem
wjazdu innych pojazdow niz do tego uprawnione (pojazdy uprzywilejowane, pojazdy Stuzby Lesnej, pojazdy
stuzgce do pozyskania, zrywki i wywozu drewna z lasu).

W zakres inwestycji wechodzié bedzie migdzy m.in.:

0 wykonanie korpusu drogi z gruntéw nasypowych,

0 wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa,

0 wykonanie poboczy gruntowych, ulepszonych kruszywem,

0 wykonanie zjazdu z drogi gminnej (wewnetrznej) na droge lesng w km 0+000,
0 wykonanie zjazdéw z drogi le$nej na szlaki zrywkowe,

0 wykonanie sktadnic na drewno,

0 wykonanie odwodnienia drogi w postaci rowéw przydroznych,

0 przebudowa lub budowa przepustéw pod drogg i zjazdami.

2. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
Dla projektowanego odcinka drogi lesnej przyjeto parametry techniczne jak nizej:

- Klasa drogi (ilos¢ jezdni/ paséw ruchu) wewnetrzna (1/1)

- Predkosc¢ projektowa [km/h] 30

- Szerokos¢ pasa ruchu [m] 3,50 (na tukach dochodzg poszerzenia)
- Szerokos$¢ pobocza ziemnego [m]: 1,00

- Szeroko$¢ mijanek [m]: 2,50 (6,0 m calosce jezdni z mijanka)

- Zasadniczy spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 3%

- Obcigzenie osi [kN] 100

- Kategoria ruchu KR1

3. Konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdéw i sktadnic na drewno.

15 ¢cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5mm C90/3
20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem o uziarnieniu 0/63mm C90/3

- geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca

Razem 35 cm

KONSTRUKCJA nr 1b - na poboczach ziemnych drogi lesnej
15 cm kruszywo tamane betonowe stabilizowane mechanicznie 0/31 o> mm C90/3 na szerokosci 0,50 m



Il. ZAL OZENIE DO PRZEDMIARU
1. Przyjete odlegtosci transportu:

- wywdz husmusu: 1 km.

- wywoz karpiny: 2 km

- Wywoz materiatéw z rozbiérki: 5 km
- grunt na odkifad: 1 km.

2. Wykonawca powinien sam przeanalizowa¢ odlegtosci transportu materiatéw z miejsc pozyskania lub wywéz
materialéw na miejsca sktadowania.

3. Roboty tymczasowej (czasowa organizacja ruchu, odwodnienie robét, itp.) powinny zostaé indywidualnie
skalkulowane przez Wykonawce robét.



Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa

1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.2 Usunigcie drzew lub krzakéw
1.3 Zdjecie warstwy humusu.
1.4 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2/ROBOTY ZIEMNE
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 PODPUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE )
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU )

7.1/Oznakowanie pionowe
RAZEM

Stlownie:



Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i-m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455,
1/dok. proj. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE
1.1, |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.1./KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw km
10119-04  terenie pag6rkowatym lub podgorskim z wykonaniem inwentaryzagji
z.sz.2.3.3 \geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach.
9902
1.02 km 1.02
RAZEM 1.02
1.2 ___ Usunigcie drzew lub krzakéw
1.2. KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach szt.
10104-02  Kkat.I-I o normalnej wilgotnosci
96+26 szt 122.00
RAZEM 122.00
1.2. KNNR 1 Karczowanie pni o §r. 26-35 cm koparka podsigbierng w gruntach szt.
2/0104-03  kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
|145+30 szt 175.00
: RAZEM 175.00
1.2. KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w gruntach szt.
3/0104-04  kat.l-li o normainej wilgotnosci
119462 szt. 181.00
RAZEM 181.00
1.2. . KNNR 1 Karczowanie pni o §r. 46-55 cm koparka podsiebierng w gruntach szi.
4/0104-05 kat.l-Il o normainej wilgotnosci
15+30 szt. 45.00
RAZEM 45.00
1.2. ' KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach szt.
50104-06  kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2. KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierz- ha
6/0102-01 chni.
0.02 ha 0.02
RAZEM | 0.02
1.2./KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km. mp
70107-02
122%0.3+175*0.6+181*1.1+45*1.7+3*2.3+0.02*80 mp 425.70
l RAZEM 425.70
1.3 |Zdjecie warstwy humusu.
1.3. KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. 20 cm za pomo- m2
110126-02 + cq spycharek.
KNR 2-01
|0126-01
<rys.5, tab.1a; droga od km 0+000 do km 0+787> 7475 m2 7475.00
<rys.2, tab.3; zjazdy i skrzyzowania> 264+45+87+35 mz2 431.00
<rys.2, tab.4; skladnice> 240 mz2 240.00
RAZEM 8146.00
1.3.|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o grubosci do 15 cm za m2
1''0126-01 pomocay spycharek
<rys.5, tab.1; droga od km 0+787 do km 1+023> 2000 m2 2000.00
<rys.2, tab.3; zjazdy i skrzyzowania> 113 m2 113.00
<rys.2, tab.4; skladnice> 405 m2 405.00
RAZEM 2518.00
1.3. KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
2/0206-03  0.60 m3 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
<nadmiar humusu z poz. powyzej> 8146*0.20+2518*0.15 m3 2006.90
RAZEM 2006.90
1.3./KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy m2
3/0233-04 74 kW (100 KM) w gruncie kat. |-l
| <Z poz. powyzej>
<rozplantowanie humusu, w-wa o grub. 40 cm> 2006.9/0.40 m2 5017.25
, | RAZEM 5017.25
1.4/ 'Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw =
1.4. KNR 2-31  Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm. m
10816-03 ‘
<przepust w km 0+950,2> 6 m 6.00
' RAZEM 6.00




Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

1.4. KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie tawy przepustu z gruntu stabilizowanegoo  m2
20802-03 + |grubosci 15 cm.

KNR 2-31
0802-04
<przepust w km 0+950,2> 6*0.56 m2 3.36
RAZEM 3.36
1.4. KNR 13-12 Transport materialow sztukowych samochodami skrzyniowymi z zata- |t
3/1701-03 + | dunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odleglosé do 5 km.
KNR 13-12
1701-04
<rury przepustéws 6*0.73 t 4.38
| RAZEM 4.38
1.4. KNR 13-12 Transport materiatow sypkich kawatkowych samochodami samowyta- t
4/1702-01 +  dowczymi z zatadunkiem mechanicznym, na odleglo$é do 5 km.
KNR 13-12
1702-02
<gruz betonowy z rozbiorki taw przepustu> 3.36*2.3 t 7.73
| RAZEM 7.73
__2/dok. proj. | ROBOTY ZIEMNE ] B
2.1 KNR 2-01  Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie m3
10228-04  kat. I-II, poprzecznie na nasyp.
<Tab.2,3,4>
<tab.2, droga, wykopy, zuzycie na miejscu> 797 \m3 797.00
<tab.3, zjazdy, wykopy, zuzycie na miejscu> 9 m3 9.00,
<tab.4, sktadnice, wykopy, zuzycie na migjscu> 9 m3 9.00
RAZEM | 815.00
2.2 KNR 2-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki m3
|0206-03 I0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km.
<Tab.2, 3, 4; wykopy z transportem na nasyp.> (1316+76+113)-815 |m3 690.00
RAZEM 690.00
2.3/ KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkamiw ms3
0235-01 gruncie kat. I-l|
<Tab.2,3,4> 1417+8+9 m3 1434.00
RAZEM 1434.00

2.4 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$é do 1 km.
<Tab.2,3,4, z poz. powyzej; transport nadmiaru wykopu na odktad> 'm3 71.00
(815+690)-1434

RAZEM 71.00
2.5 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy m2
0233-04 74 KW (100 KM) w gruncie kat. I-Il
<Z poz. powyzej>
<rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopu, w-wa o grub. 30 cm> 71/ m2 236.67
0.30 '
I RAZEM 236.67
2.6 KNR2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w m2
0506-04  |gr.kat.l-lll
<rys.5> 5865*0.6 m2 3519.00
RAZEM 3519.00
2.7/KNR 2-01  'Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-llI ma2
0506-07
| <rys.5> 5865*0.4 m2 2346.00
RAZEM 2346.00
3/dok. proj.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO _ |
3.1 KNR 2-31 Lawa z betonu C12/15 przy przepustach pod umocnienie skarp. m3
|0402-04
analogia
| <rys.5,6; Tab.5> 1.2 m3 1.20
' ' RAZEM 1.20
3.2 KNR 2-33  Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych 'm
|0601-01 |z HDPE o ér. 50 cm
analogia
<rys.5, 6; Tab.5> 28 m 28.00
RAZEM 28.00

3.3 KNR 2-33 Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych m
0601-02 |z HDPE o $r. 80 cm
analogia




Przebudowa drogi le$nej w lesnictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455.

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<rys.5, 6; Tab.5> 10 m 10.00
RAZEM 10.00
4/dok. proj. PODPUDOWY
4.1 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- 'm2
0103-04 trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<rys.2, 3; droga> 4377+1023*0.52*2 ma2 5440.92
<zjazdy, tab.3> 281+45*0.52*2 ma2 327.80
<skiadnice, tab.4> 645+200%0.52 mz2 749.00
| RAZEM 6517.72
4.2/ KNR AT-04 Utozenie geowtokniny separacyjno-wzmacniajgcej o wytrzymatosci ma2
0101-02 min.20 kN/m.
analogia
<rys.2, 3; droga> (4377+1023*0.52*2)*1 1 m2 5985.01
<zjazdy, tab.3> (281+45*0.52*2)*1.1 m2 360.58
<skiadnice, tab.4> 645*1,1+200%0,52 m2 813.50 .
| RAZEM 7159.09
4.3 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/ . m2
10114-05 + 63mm C90/3, o grubosci 20 cm.
KNR 2-31
|0114-06
analogia
<rys.2, 3; droga> 4377+1023*0.38*2 m2 5154.48
<zjazdy, tab.3> 281+45*0.38*2 m2 315.20
<skiadnice, tab.4> 645+200*0.38 m2 721.00
RAZEM 6190.68
_ 5/dok. proj. NAWIERZCHNIE . _ B
5.1 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o Uziarnieniu 0/ |m2
0114-07 + 31,5mm C90/3, o grubosci 15 cm.
KNR 2-31 i
0114-08
analogia
<rys.2, 3; droga> 4377 m2 4377.00
<rys.2, 3; droga pobocza> 1023*0.5*2 m2 1023.00
<zjazdy, tab.3> 281 mz2 281.00
<skiadnice, tab.4> 645 m2 645.00
RAZEM 6326.00
6 dok. proj. |ROBOTY WYKONCZENIOWE ]
6.1 KNR 2-01  Umocnienie skarp i rowéw brukowcem na podsypce piaskowejgr. 5 |m2
10516-05  cm, z wypetieniem spoin Zaprawg cem.-piaskowg.
analogia
<rys4, 5, 6; Tab.5>
<Umocnienie skarp przy wlotach i wylotach przepustéws 5 mz2 5.00
<Umocnienie dna rowéw przy wylotach przepustéw> 5.3 m2 5.30
<Umocnienie dna rowéw na duzych spadkach podiuznychs> 40*0.6 m2 24.00
| RAZEM 34.30
7/dok. proj. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU B -
71 |Oznakowanie pionowe B
7.1./KNR 2-31  |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
1 0702-02
<rys.2> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.1. KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablica "Droga lesna” szt.
2/0703-01
<rys.2> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00




Tab.1. Tabela humusu

Tab.1a. Tabela humusu - zdjecie w-wy o grub. 20 cm.

PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGEOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] {m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]

0+016, 00 14,93 0,00

0+019, 00 14,80 0,00 3,00 44,59 0,00
0+031, 45 13,12 0, 00 12,45 173,78 0,00
0+072, 00 10,32 0,00 40,55 475,24 0,00
0+108, 00 10,30 0,00 36,00 371,18 0,00
0+144, 80 9,59 0,00 36, 80 365, 93 0,00
0+192, 00 8,11 0,00 47,20 417,67 0,00
04233, 00 7,94 0,00 41,00 329,00 0,00
0+264,00 8,14 0,00 31,00 249,17 0,00
0+311,00 9,06 0,00 47,00 404,13 0,00
0+336, 00 10,03 0,00 25,00 238,68 0,00
0+367, 00 10,21 0,00 31,00 313,75 0,00
0+400, 00 10,78 0,00 33,00 346,33 0,00
0+430, 00 11,31 0,00 30,00 331, 44 0,00
0+470, 00 8,71 0,00 40,00 400, 42 0,00
0+528, 00 9,00 0,00 58,00 513,47 0,00
0+593,00 9,98 0,00 65, 00 616,74 0,00
0+633, 00 7,04 0,00 40, 00 340, 28 0,00
0+688, 00 9,91 0,00 55,00 466, 03 0,00
0+726, 00 11,55 0,00 38,00 407,70 0,00
0+747,00 10,77 0,00 21,00 234,34 0,00
0+787, 00 10,96 0,00 40,00 434,55 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY([m2] = 7475 PROJEKTOWANY [m2] = 0, 00

(Tabela jednowierszowa. Odleglosci, objetosci dotycza przekroju poprzedniego =z aktualnym.)

Tab.1b. Tabela humusu — zdjecie w-wy o grub. 15 cm.

PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC . POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb} [m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]
0+787, 00 10,96 0,00
0+829, 00 9,21 0,00 42,00 423,45 0,00
0+862, 00 7,26 0,00 33,00 271,68 0,00
0+884, 00 7,85 0,00 22,00 166,18 0,00
0+910, 00 7,47 0,00 26,00 199,14 0,00
0+950, 20 8,29 0,00 40,20 316,82 0,00
0+998, 70 9,68 0,00 48, 50 435,70 0,00
1+023, 00 5,69 0,00 24,30 186,67 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 2000 PROJEKTOWANY [m2] = 0,00

{Tabela jednowierszowa. Odlegtosci, objetosci dotycza przekroju poprzedniego z aktualnym.)



Tab.2. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSE OBJETOSCT [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+016,00 2,15 0,96 0,00
3,00 5,62 3,81 3,81 -1,82
0+019, 00 1,60 1,57 -1,82
12,45 16,61 16,19 16,19 -0,42
0+031, 45 1,07 1,03 ~-2,24
40,55 40,22 32,49 32,49 -7,73
0+072, 00 0,92 0,58 -9,97
36,00 39,33 22,40 22,40 -16,94
0+108,00 1,27 0,67 ~26,91
36,80 39,86 20,93 20,93 -18,93
0+144, 80 0,90 0,47 ~45, 84
47,20 38,66 17,01 17,01 -21,65
0+192, 00 0,74 0,25 -67,49
41,00 25,24 28,41 25,24 3,16
0+233,00 0,49 1,13 -64,32
31,00 9,28 53,72 9,28 44,45
0+264,00 0,11 2,33 -19,87
47,00 12,76 68,40 12,76 55,63
0+311, 00 0,43 0,58 35,76
25,00 11,63 19,58 11,63 7,95
0+336, 00 0,50 0,99 43,71
31,00 71,87 18,69 18,69 -53,18
0+367, 00 4,14 0,22 -9,47
33,00 89,17 21,86 21,86 -67,31
0+400, 00 1,26 1,11 -76,78
30,00 22,52 55,02 22,52 32,49
0+430, 00 0,24 2,56 -44,29
40,00 13,48 62,12 13,48 48, 65
0+470, 00 0,44 0,54 4,36
58, 00 17,90 50,16 17,90 32,26
0+528, 00 0,18 1,18 36,62
65,00 23,44 62,25 23,44 38,81
0+593, 00 0,54 0,73 75,43
40,00 88, 88 14,61 14,61 -74,27
0+633,00 3,90 0,00 1,16
55,00 108, 97 73,07 73,07 -35,89
0+688, 00 0,06 2,66 -34,74
38,00 115,70 58,45 58,45 -57,25
0+726, 00 6,03 0,42 -91, 99
21,00 102, 36 8,59 8,59 -93,76
0+747,00 3,72 0,40 -185,75
40,00 124,38 22,64 22,64 -101, 74
0+787, 00 2,50 0,73 ~287, 50
42,00 53,28 136,33 53,28 83,05
0+829,00 0,03 5,76 -204, 44
33,00 42,64 105,18 42,64 62,54
0+862, 00 2,55 0,62 -141,90
22,00 56,63 13,79 13,79 -42,84
0+884,00 2,60 0, 64 -184,74
26,00 34,20 72,69 34,20 38,49
0+910,00 0,03 4,95 ~146,26
40,20 84,16 119,59 84,16 35,43
0+950, 20 4,15 1,00 -110,83
48,50 115, 62 88,85 88,85 -26,76
0+998,70 0,61 2,67 -137,59
24,30 12,81 48,98 12,81 36,16
1+023,00 0,44 1,36 -101,43
RAZEM 1417 1316 797

Nadmiar NASYP 101 m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



TAB. 3 TABELA ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

E = E Roboty ziemne
= 8 R 2z g
c
s N 9 £ £ a
E s | > | 8§ [ 2 o
L Y 'S @2 | 8.2 = o c 3
F IR 2l g8 |s3| 8| | 5|22
2 o 2 = o > o >2
7] a Q ﬁ = = 5 E
o N
m m m2 m m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | 0+000.00 [SK-1 | 37 4 4
2 | 0+166.80 P 3.50| 10.0] 45.3 3 2 2
3 | 0+272.50 L 3.50| 13.0f 87.0 13 0 0
4 | 0+545.50 L 3.50|] 7.0f 352 | 3 2 2
5 | 1+010.50 P 5.00f 15.0f 113.0 | 20 0 0
RAZEM| 45| 281 0| 76 8 9




TAB. 4, ZESTAWIENIE SKLADNIC NA DREWNO

=]

(3]

i = . )

S -E L o o E

s 85| & 5 =

Lp Km g £ S S z 2

g & 0 o

& a &

N

———

m2 m3 m3 m3

1 2 3 4 5 6 7
1] 0+249.30 [ [ 2400/ 180 59 50
2 | 1401050 | L | 4050 g4 40| 40
] 9 9

RAZEM 645 113




TAB. 5. TABELA PRZEPUSTOW

Wwoz-91 weomoynigq
NMOJ BUp Siusiuoown

m2

wwpz-g1
w3amonniq dieys sjusjusown

m2

31001AM | a100m
Azid g1z 10 nuojaq z eme;

m3

1.1

1.1

1.1

2.0

5.3

1.0

1.0

1.0

2.0

5.0

B B
0.3

0.3

0.3

0.3

1.2

wo gg Aoupass
0 [amojojazsd 195320 9s06n)p

wod gg Aojupsss
0 [emoyopezid 108529 2s0bnyp

odc.1

10

10

e

12

8

8

28

nisndezid fezpos 1 ofjeimg

cm

1050 —!
rurowy z
HDPE

1650
rurowy z
HDPE

1650
rurowy z
HDPE

1980
rurowy z

HDPE

Km

0+019.00

0+367.00

0+747.00

0+950.20

-Q-l—

N

1

2

3

4

RAZEM:




