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1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cze$¢ opisowa.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowig:
1. Umowa z Inwestorem,
2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,
3. Wizje w terenie,
4. Uzyskane opinie, uzgodnienia i decyzje.
5. Aktualne przepisy i wytyczne dotyczace drog,
6. ,,Drogi Leéne Poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Laséw Paristwowych, 2006 r.
7. Opinia geotechniczna dla Przebudowy drogi leénej w lesnictwie Maziarnia, Jezioro w km
0+000 — 4+937.

2. WYKAZ NUMEROW EWIDENCYJNYCH DZIALEK

Przedsiewziecie potozone jest na dziatkach o numerach: 3221/1, 3221/2, 2939, 3183, 3184, 3199, 3211,
3210, 3209; obreb ewidencyjny Ruda Rézaniecka, jednostka ewidencyjna Narol,

oraz 2144, 2143; obreb ewidencyjny Plazéw, jednostka ewidencyjna Narol, powiat lubaczowski,
wojewoddztwo podkarpackie.

Wszystkie w/w dziatki stanowig wiasnos¢ skarbu panstwa i s3 w zarzadzie Lasow Panstwowych.
3.  ZLECENIODAWCA | PROJEKTANT

Zleceniodawca: Nadleénictwo Narol — Lasy Panstwowe, ul. Bohateréw Wrzesnia 1939 r. Nr 38, 37-610
Narol.

Projektant: Dro-Koncept Biuro Projektéw Drogowych Krzysztof Stawinski, ul. F. Araszkiewicza 88,
20-834 Lublin.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej w lednictwie Maziarnia, na dwdch odcinkach:

- odcinek nr 1: od km 0+000 do km 1+023, dtugosci 1023 m,

- odcinek nr 3: od km 2+500 do km 3+373, dtugosci 873 m,
o tagcznej dtugosci 1 896 m.
Odcinek nr 2, od km 1+023 do km 2+500, nie jest przedmiotem opracowania.

Projektowana droga jest drogg niepubliczng, wewnetrzng, stuzacy prowadzeniu gospodarki leénej,
z zakazem wijazdu innych pojazdéw niz do tego uprawnione (pojazdy uprzywilejowane, pojazdy Stuzby
Leénej, pojazdy stuzgce do pozyskania, zrywki i wywozu drewna z lasu).

Planowana do przebudowy droga usytuowana jest w terenach le$nych bedacych w zarzadzie PGL
LP Nadlesnictwa Narol.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie migdzy m.in.:

o wykonanie korpusu drogi z gruntéw nasypowych,

wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa,

wykonanie poboczy gruntowych, ulepszonych kruszywem,

wykonanie zjazdu z drogi gminnej (wewnetrznej) na drogg lesng w km 0+000,
wykonanie zjazdéw z drogi lesnej na szlaki zrywkowe,

wykonanie sktadnic na drewno,

wykonanie odwodnienia drogi w postaci rowow przydroznych,

przebudowa lub budowa przepustéw pod droga i zjazdami.
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. Sposob istniejacego zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek drogi lesnej, w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gruntowg nieulepszong.
Podtoze stanowig grunty piaszczyste, przepuszczaine.

Odwodnienie drogi, realizowane jest powierzchniowo. Na czedci drogi wystepujg rowy i przepusty.
Istniejace przepusty betonowe s w ztym stanie i sg zbyt krétkie.

Na drodze wystepujq zjazdy na szlaki zrywkowe i inne drogi leéne o nawierzchni gruntowej.

W otoczeniu dziatek przeznaczonych pod inwestycje wystgpuja wytacznie dziatki lesne.

5.2. Istniejgce zadrzewienie.

Planowana do przebudowy droga lesna potozona jest w lesie o drzewostanie w wiekszosci iglastym. W
drzewostanie dominuje sosna, wystepuja réwniez inne gatunki m.in.: $wierk, jodta, brzoza, buk, dab,
leszczyna.

Drzewa lub krzewy w obrebie planowanego pasa drogi, kolidujace z projektowana inwestycjg zostang
usuniete przez Nadlesnictwo. Szacowana ilo$¢ drzew lub krzewéw przewidzianych do wycinki to okoto
300 szt. réznych gatunkéw.

5.3. Istniejace formy ochrony przyrody.

Przedsiewziecie usytuowane jest na obszarze leSnym oraz na terenie wymagajgcym specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarami NATURA 2000.

Catoé¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz na Obszarze
Specjalnej Ochrony Ptakow Puszcza Solska (PLB 060008, NATURA 2000).

Dziatki o numerach 3183, 3184, 3221/1, 3221/2, 2939 obreb 0014 Ruda Rdézaniecka zlokalizowane s3 na
terenie NATURA 2000 - Specjalny Obszar Ochrony Uroczyska Puszczy Solskiej (PLHO60034).

5.4. Istniejace cieki wodne.

Teren planowanej inwestycji lezy w zlewni rzek Rézaniec i Paucza, ktore stanowig doptywy rzeki
Wirowa i Tanwi. Rzeka Paucza przeptywa w odlegtosci ok. 400 na potudniowy-zachéd od poczatku
odcinka nr 1 projektowanej drogi. Rzeka Rozaniec przeptywa w odlegtoéci od 50 do 400 m po
potudniowej stronie odcinka nr 3 projektowanej drogi. Potok ,,Doptyw spod Lasu Konicze” przeptywa
przez projektowang droge w km 0+950,2.

Dziatki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja, nie lezg w obszarze zagrozenia powodziowego.

5.5. Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W obrebie projektowanej drogi nie wystepujg urzadzenia uzbrojenia terenu.
5.6. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne i grupe nosnosci podtoza okreélono na podstawie Opinii Geotechnicznej.
Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych podfoza
wykonano 11 otwordw badawczych o gtebokosci maksymalnej 2,0 m p.p.t..

W badanym podfozu, do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie nastepujacych gruntow:

- nasypéw nie odpowiadajacych wymaganiom budowlanym, w sktad ktérych wchodzg piaski,
fragmenty roélin. Sg to nasypy luzne, nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego. Grunty te
przewidziano do wymiany. Grubos¢ tej warstwy gruntu wynosi 20 cm,

- piask6w érednich i drobnych, ktére stanowia dobre podioze pod projektowang drogg.

Zwierciadto wody gruntowej w okresie wykonywania dokumentacji ksztattowato sig na poziomie od 1,1
do 1,5 m p.p.t., co pozwala na kwalifikacje warunkéw wodnych jako przecigtne.
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Grunty piaszczyste zakwalifikowano jako niewysadzinowe i noéne. Podtoze gruntowe nalezy zaliczy¢ do
grupy nosnosci G1.
Warunki gruntowe okreslono jako proste i przyjgto pierwszg kategorie geotechniczng obiektu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Parametry techniczne drogi

Dla projektowanego odcinka drogi lesnej przyjeto parametry techniczne jak w ponizszej tabeli.

Parametry techniczne proj. drogi.

L.p. Parametr ‘ Wartos¢ lub opis
1. | Rodzaj drogi droga leéna (niepubliczna, wewnetrzna)
2. | Predkosé projektowa 30 km/h
3. | Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50m
4. | Szerokosé poboczy ziemnych 1,00 m
5. | Szeroko$¢ mijanek [m]: 2,50 m (6,0 m jezdnia z mijanka)
6. | Zasadniczy spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3,0 %
7. | Maksymalne obciagzenie osi pojazdu 100 kN/o$
8. | Obciazenie ruchem KR1

6.2. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek (km 0+000) drogi lesnej przyjgto na przecigciu z krawedzig nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej (wewngtrznej). Koniec projektowanego odcinka drogi przyjeto w km 3+373, nawiazujac sig do
wykonanej kilka lat temu nawierzchni drogi lesnej z kruszywa.

Przebudowa drogi leénej zostata podzielona na 3 odcinki realizacyjne:
- odcinek nr 1: od km 0+000 do km 1+023, dtugosci 1023 m,
- odcinek nr 2: od km 1+023 do km 2+500, dtugosci 1477 m,
- odcinek nr 3: od km 2+500 do km 3+373, dtugosci 873 m,
Niniejsze opracowanie dotyczy dwdch odcinkow: nr 1 od km 0+000 do km 1+023 i nr 3 od km 2+500 do
km 3+373.
Obechnie nie planuje sie realizacji odcinka nr 2, od km 1+023 do km 2+500.

Trase projektowanej drogi zaprojektowano w wiekszosci po $ladzie istniejacym, z niezbgdnymi korektami
zwigzanymi z wymaganymi minimalnymi promieniami tukéw poziomych.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys.nr2.1i2.2 ,,Plan zagospodarowania terenu”.

6.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano wpisujac sig maksymalnie w istniejgcy teren, oraz starajac sig uzyskac
korzystny bilans mas ziemnych.

Zaprojektowano spadki niwelety od 0,3% do 5,0%. Zafamania niwelety przekraczajace 2% wyokraglono
tukami o promieniach od 300 do 3000 m.

6.4. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez nadanie powierzchni elementéw drogi
odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych. Woda z jezdni i poboczy spiywa skarpami do rowow
przydroznych, skad dalej trafia badz do rowéw drogowych, badZ wyplywa bezposrednio na
nieutwardzony teren przylegly. Zaprojektowano rowy drogowe 0 ksztatcie trapezowym, o szerokosci dna
0,40 m i nachyleniu skarp 1:1,5.

Przepusty pod droga

Przebudowa drogi lesnej w technologii tiuczniowej w Lesnictwie Maziarnia w km 0+000 ~ 3 +455.



W celu przepuszczenia wody pod korpusem proj. drogi, zaprojektowano przepusty rurowe z polietylenu
HDPE o érednicach 50, 60 i 80 cm , o sztywnoéci obwodowej SN8 (8 kPa).

Skarpy przy wlocie i wylocie przepustéw oraz dno rowu przy wylocie nalezy umocni¢ brukowcem na
podsypce piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem przestrzeni zaprawg cementowo-piaskowa 1:2.

Zestawienie proj. przepustéw pod drogq

Proj. swiatto Dtugosé Uwagi
L.p. Km przepustu przepustu agl
fcm] [m]

1 0+019 1450 11,6 nowy przepust

2 0+367 1450 8,0 nowy przepust

3 0+747 1650 8,0 nowy przepust

4 | 0+950.2 1480 10,5 ist. przepust 1460 do rozbiorki

5 2+569 1650 8,0 nowy przepust

6 2+800 1660 8,0 nowy przepust J

Przepusty pod zjazdami

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty rurowe o $rednicy 40 cm, z rur z polietylenu HDPE o sztywnosci
obwodowej SN8 (8 kPa). Skarpy przy wlocie i wylocie przepustéw oraz dno rowu przy wylocie nalezy
umocni¢ brukowcem na podsypce piaskowej grubosci 5 cm z wypeinieniem przestrzeni zaprawg
cementowo-piaskowa 1:2.

6.5. Mijanki

Co ok. 300m, m.in. w miejscach projektowanych sktadnic na drewno oraz przy skrzyzowaniach,
zaprojektowano poszerzenie jezdni drogi lesnej o mijanki. Szerokosci jezdni mijanki przyjeto 2,50 m,
diugosci krawedzi zatrzymania od 23 do 25 m i skosy o wartoéci 1:7. Szeroko$é catej jezdni w miejscu
mijanki wynosi min. 6,0 m. Rysunek typowej mijanki pokazano na rys.3 ,Przekroje normalne”.

6.6. Skrzyzowania z innymi drogami

W miejscach przecigé proj. drogi lesnej z innymi drogami leénymi oraz z drogg gminng w km 0+000,
zaprojektowano skrzyzowania z odpowiednim poszerzeniem jezdni na drodze gtéwnej i drogach
bocznych oraz skosami o wartosciach 1:7.

Konstrukcje jezdni drég bocznych na skrzyzowaniach, przyjeto identyczng jak dla drogi gtéwne;j.

6.7. Zjazdy

Zaprojektowano utwardzenie kruszywem istniejacych zjazddéw na szlaki zrywkowe i inne drogi lesne.
Przyjeto szerokosci jezdni zjazdow 3,50 lub 5,00 m i szerokoéci korony drogi odpowiednio 4,5 lub 6,0 m.
Szerokoéci i diugosci zjazdéw pokazano na planie sytuacyjnym oraz w tabeli zjazdow w Przedmiarze
Robét. Krawedzie zjazdoéw wyokraglono tukami o promieniach od 3 do 15 m w zaleznosci od szerokosci
zjazdu i kata usytuowania w stosunku do osi drogi lesnej. Tam gdzie jest to konieczne, pod zjazdami
zaprojektowano przepusty. Konstrukeje zjazdow przyjeto takg sama jak dla jezdni drogi lesne;j.

6.8. Sktadnice na drewno

W miejscach uzgodnionych z Inwestorem, przy drodze, zaprojektowano sktadnice na pozyskane z wycinki
drewno. Wymiary sktadnicy przyjeto ok. 10x25 m.

6.9. Kolizje z istniejaca infrastrukturg

W obrebie projektowanej drogi nie wystepuja urzadzenia uzbrojenia terenu mogace kolidowat z
inwestycja.
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6.10. Rozbidrki.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbiérke nastgpujacych istniejagcych elementéw:
o istniejacy przepust z rur betonowych w km 0+950,2.

6.11. Oznakowanie drogi

W uzgodnieniu z Inwestorem zadania, ktory jest réwniez zarzadca drogi lesnej (wewnetrznej)
zaprojektowano postawienie nastgpujacych znakow pionowych:
- tablica TL-1 B-1 ,,Droga les$na”, przy wjeZdzie na drogg lesng w km 0+009, str. prawa.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

o nawierzchnia z kruszywa drogi, zjazdéw i sktadnic: 1,089 ha
o catkowita powierzchnia terenu przedsigwzigcia: 4,077 ha

8. WARUNKI SRODOWISKOWE | OCHRONA TERENU.

o Teren, na ktérym planowana jest inwestycji nie jest objgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Narol.
Dla niniejszego przedsiewzigcia zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Przedsiewziecie usytuowane jest na obszarze le$nym oraz na terenie wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarami NATURA 2000. Catos¢ inwestycji
zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz na Obszarze Specjalnej
Ochrony Ptakéw Puszcza Solska (PLB 060008). Dziatki o numerach 3183, 3184, 3221/1, 3221/2,
2939 obreb 0014 Ruda Rézaniecka zlokalizowane s3 na terenach NATURA 2000 - Specjalny
Obszar Ochrony Uroczyska Puszczy Solskiej (PLHO60034).

o Ze wzgledu na technologie wykonania nawierzchni z kruszywa, projektowana droga nie zalicza
sie do drég o nawierzchni twardej i w zwiazku z tym nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia

oceny oddziatywania na srodowisko.

o W toku opiniowania decyzji o warunkach zabudowy, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, nie natozyt obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na tereny Natura
2000.

o Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony zabytkow
(wpisem do rejestru zabytkéw, wpisem na Liste Skarbéw Dziedzictwa, uznanie za pomnik
historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na lokalizacje inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego). Przewidziane do realizacji przedsiewzigcie nie
jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

o Teren nie jest potozony na terenach gorniczych, a takze na terenach narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

o Planowana inwestycja nie lezy w zasiggu ochrony bezposredniej istniejacych na terenie gminy
Narol uje¢ wéd podziemnych dla zasilania sieci wodociggowych na terenie gminy.

o Dziatki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja, nie lezg w obszarze zagrozenia
powodziowego.

Przebudowa drogi lesnej w technologii tiuczniowej w Leénictwie Maziarnia w km 0+000 — 3 +455,



9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9.1. Wskazanie przepisoéw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

9.2.Informacja o zasiegu oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego: ,llekro¢ w ustawie jest mowa o: obszarze
oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego,
ha podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.”

Zasieg oddziatywania obiektu mozna utozsamiac z zakresem oddziatywania przedsiewzigcia
opracowania, okreslonym w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i przedstawionym na rys. nr 2 ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Obszar ten obejmuje nastepujace dziatki:
dz. nr: 3221/1, 3221/2, 2939, 3183, 3184, 3199, 3211, 3210, 3209, obreb ewidencyjny Ruda Rézaniecka,
jednostka ewidencyjna Narol oraz dz. nr: 2144, 2143, obrgb ewidencyjny Ptazéw, jednostka ewidencyjna
Narol. Wszystkie w/w dziatki sa w zarzadzie Inwestora zadania tj. PGL Lasy Parnistwowe.
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1.2. Oswiadczenie projektanta do PZT

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),
ja nizej podpisany Krzysztof Stawinski, zam. ul. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin,

o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi le$nej w technologii tluczniowej w Lesnictwie Maziarnia, w km 0+000 — 3 +455,
zaprojektowany przez:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnos¢
LUB/0153/PO0OD/09
Projektant Krzysztof Stawiriski drogowa

jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Stawiniski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe)

Lublin 19.12.2021 r. ))Nr ewid.: LUB/0153/PC0D/09

........... &Wj,ém/- (=

Projektant

Przebudowa drogi lesnej w technologii ttuczniowej w Lesnictwie Maziarnia w km 0+000 — 3 +455.






T LUBELSKA
=, OKREGOWA

.3tz B A . .
"—"NZYNIEROW Lublm, dnlaSgrud.ma 2009 r.
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/17/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierbw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, zezm./, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1, pke 2a ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm/, § 12 pkt.i§ 18 ust. 1 pkt¢1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu post¢powania administracyjnego / Dz. U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pbin. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Krzysztof Leszek SEAWINSKI

magister inZynier
urodzony dnia 9 kwietnia 1967 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0153/POOD/09

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgle¢dnieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnic# budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony za§wiadczeniem wydanym przez ¢ izb¢, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Oddecyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
2a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Sktiad orzekajacy Okrfgowej Komisji Kwalifikacyjnej: \

/ R

Czlofiex Przcwn_’anié acy
AN
Ly
mgrin2. Je perek marinZ. Edw@Wilczopolski
Otrzymujg:

Cl. Pan Krzysztof Stawinski
" ul. Araszkiewicza 88,
20-834 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci drogowej

Pan Krzysztof Leszek SEAWINSKI

I Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzunia projektéw architcktoniczno-budowlanych

w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006T. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami.

7Y
Przcw“'odp}i@cy
Sktadu Qrzdlgﬁ_’l@é;go OKK

& s

T .
megr inz. Edward, Wilczopolski

~—
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A ® POLSKA

s ! I B &
U INIYMIEROW

1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BTW-ODN-1A7 *

Pan Krzysztof Leszek Stawinski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0108/10

adres zamieszkania ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 NMr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjs2zym zaswiadczeniu moina sprawdzié ra pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strontie Polskiej (zby indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktulge sle z biurem wlasciwe] Okregowej fzby Indynierdw
Budownictwa,

Przebudowa drogi lesnej w technologii tfuczniowej w Lesnictwie Maziarnia w km 0+000 — 3 +455.
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LUBELSKA
OKREGOWA
; N Z YZNIEg 0 ‘}e Lublin, dnia 1 czerwen 2005 r.
BUDOWNICTWA

LOITIB.OKK.7131/4/05
DECYZJA

Nu podstawic art 24 uwst ] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnin 20001, o sanorzadach zawodosych architekiow, inzymierow
budowitictwa, oraz urbanistow Dz U, z 200{ ». Nr 5, poz. 42,z poin. zm. i, 12 ust 3, ant, 13 ust. | pkt. 1, art. {4 ust 1 pkt. 2a
vstawy z dnia 7 Fpea 1999 r. Prawo budowlunt / feksy Jednolin: Dz, U. z 2000 ». Ny 106, poz. 1126 z péén. 2m. 1, § Fust i
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictws 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie jzielnych Fuiks)i technicznych
w budownictwie / Dz £, 2 1995 . Nr 8, poz. 38, 2 péin. zm. |

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjaa
nadaje
Panu Andrzejowi Arturowi LAKOMEMU
magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 15 marca 1970r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0037/POOD/0S

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

W zwiazky % uwzglednioniom w calodei zadenia strony, na podstowic art. 107 § 4 K.p.a qdsiepaje sig od dnienia decywi,
Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskexano na odwrosic deeyzii,

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Iuhy indynierdw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem  Lubelskiep Okregowej izby Irzynierow Budownictwa w Lublinie w tenninie 14 dnix od daty jej dorgozenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N
{ ’7 R
Przewodniczacy Czlonj} 24 Crlonek
SW‘ koiacego OKK 4 AR )
4] %) f_,__,_..‘ e {«Eﬁ% A ’{h{;{}h.b&'! ¥ S
prof dr hab, in Jan Kukietka mgr tn2. Fdiard Wilczopolski mgring. Antoni Kesaelon

Otrzymujg
(L Pan Andrzsj Lakomy
al. J. Muackiewicza 17/41
20-865 Lublin

2. Glowny Inspekuy
‘Nadzorit Budowlancgo

3 wa
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20

Na podstawie art 2 ust. I pkt. 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane w zwigzku z § 43 ust. 1§ § 4 st 2
rozporzadzenin  Ministra  Cospodarki  Prrestrzeanef 5 Budowmcbwa

uprawnienia budowlane

Pana Andrzeja Artura EAKOMEGO

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drag kolowych oraz drog pracanaczonyeh do nuchu | postoju statkdw powictranyeh, fagznie 2 typowymi
Tub pomnmzmyxm mostami o dlugosdei calkowitej do 10 m 1 przepastam,

- sprawd pmjelaéw‘ lowlanycly w specialnoded objere nintefszymi ap ieniami i sprawowania nadeor autorskiego,

- ia kontroli wehniczned utrzymania obiekiéw budotwlanych

hcz ogranicred.

Miniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestezenne § Budownietwa 2 dnia 30 gradnia 1994 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicaryeh w budownictwic, stanowia pordstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowenia dzialk

i terenu w wiw specjalnodcd, Jezeli calo$E problematyki jest pracdstawiona w projekeic zagospodacoweania dziatki lub tereny — zpodnic z art.
34 ust. 3b,

Zgodnicz § 5 ust 3¢ w zwigzku = ust 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestrzenae | Budownictwa z dnia 3¢ grudnia £994r,

W sprawie deichych funkcji techeiczzych w budownictwie ninfejsze uprawnienia budowdane, uprawiisis réwaies do:
1/ projel ia budowli oraz hudynkéw o kubaturze mpiejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne, obickty gospodareze,

inwentarskie, handlowe tub mlugowc

o nie wyzstych niz 12 m nad poziomem tereny Tub o wysokosol do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw
mieszkalnycl,

v mg}qbionggh nic wigeef niz 3 m ponizej poziemn terena i posadowionyeh ng fawach budd stopach fundamentowych bezposrednio na
stubilnym gruncie nosnym,

o zawicrgjacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosel do 6 m, wysiogu do 2 m lub wysokodel diy jedned kendygnacii do 4,8 m,

d/ majacych konstrukeje dia kidre} jest wiaSciwy schemat oblicreniowy statycznie wy iny hib zawierajgeych prostolinipwe betki
L plyty ciggle oblicrane jednokicrunkows,

& nie zawicraigoveh elemenidw huus!.mkb)gn)«,h poddanych obcigzenin zmiennemu technoiogicznomm: wlekm.mu niz 5 kKN/m? a takos
nte wymagaiacych uwzglednienia obeins iennych mshomyeh, parcia gruntu. waterialéw sypkich albo cicezy, sit sprezajacych
oraz wpiywéw dynamicznych,

§f nie wymagajacych uwarglednicnia witywu eksploatacii gornicuc),

Preewodnicaney
Skiadu- jacego OKK
 ——

3
prof. dr iz Jan KUKIELKA
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@ POLSEA
L |z o8
L NZYNIEROW
BUOOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinyin:

LUB-UBD-2ZG-AKZ *

Pan Andrzej takomy o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/3251/02

adres zamieszkania Rudnik 83a, 20-258 Rudnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 doia 18 wrzednia 2001 ¢, o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
alektronicnej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczaymi.}

* Werylikatje poprawnosd danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdsid 2a pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wladciwe} Okrggowej 1zby Iniynierdow
Budownictwa,

14 Przebudowa drogi lesnej w technologii ttuczniowej w Lesnictwie Maziarnia w km 0+000— 3 +455.
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