Data sporzadzenia: | marzec 2023

Inwestor:

POWIAT GOLENIOWSKI
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniow

Nazwa i adres jednostki opracowujacej kosztorys:
VIA Projekt Lukasz Szawarynski
ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

Adres inwestycji:

dziatka nr ewid. 53/6, obr. Bodzecin, gm. Osina

Cel:

Przebudowa drogi powiatowej 4156Z S6 - Bodzecin
na odcinku 990mb. Od drogi krajowej S6 w kierunku m. Bodzecin

PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH
[TOM 1. BRANZA DROGOWA - 0+000-0+9%000 ]

I. Roboty pomiarowe
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,

L.l sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych km 0,990 17 000,00 zt 16 830,00 zt
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce.
|. Roboty pomiarowe RAZEM 16 830,00 zt

Il. Roboty rozbiérkowe

Karczowanie $redniej gestosci krzakow, podszycia, zywoptotéw oraz usuniecie grup
1.2. podrostow kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg wraz z wywozem na odktad Wykonawcy i ha 0,178 15 000,00 zt 2 670,00 zt
utylizacja.

Woycinka drzew o obwodzie 50-70cm, wraz z z usunigciem karczy, zasypaniem dotéw po
karczach oraz wywozkg dtuzyc i karpin. Drewno stanowi wtasno$¢ Inwestora. Pozostato$ci

1.3. : . . . . ) ) L szt. 5,00 600,00 zt 3 000,00 zt
po wycince, karcze, gatezie nalezy zutylizowa¢. Zobowigzanie odkupienia drewna przez
Wykonawce.
Woycinka drzew o obwodzie 70-100cm, wraz z z usunigciem karczy, zasypaniem dotéw po

14, karczagh oraz wywozkg d!uzyc i E(arpln. .Drewn’o stanovy| wla§nosc In\(\/egtora. Pozostatosci sat. 1,00 700,00 z4 700,00 z4
po wycince, karcze, gatezie nalezy zutylizowa¢. Zobowigzanie odkupienia drewna przez
Wykonawce.

15, Frezowanie kore’kcyjne o grubosgl §redn|o 2 cm - nawierzchnia jezdni. Frez stanowi wtasnosc m? 5049,00 400z 20 196,00 24
Inwestora. Wywdz do 15 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

16. Rozebranie podbudowy z ‘kos‘tkll karln‘|ennelj grupqsm 16 cm wraz z wywoze’m gruzu na odkfad m? 90,00 58,10 2t 522900 z4
Wykonawcy. Podbudowa istniejgcej jezdni w miejscu wykonania poszerzen.

17, Rozebranie podbudowy z _kru_sz_ywa. _grubqsu 15 Cm wraz z wywozem gruzu rlla odktad m? 88,00 4850 7t 4 268,00 z4
Wykonawcy. Podbudowa istniejgcej jezdni w miejscu wykonywania poszerzen.

18 Demontaz s}u'plfow stalowych znakéw drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane sat. 5,00 38,00 zt 190,00 zt
przez Zamawiajgcego do 15 km.

19 Demomaz tablic znakow drogoyvych zakazu, nakazu, ostrzega_w_czych, informacyjnych i sot. 500 47,00 2t 235,00 2}
tabliczek wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1.10. Demon?alz drogowe;j bar_|ery'ochronnej \{vraz_z wngzem w .mlejsce wskazane przez . mb 49,00 100,00 24 4900,00 2t
Zamawiajacego lub utylizacjg (elementéw nienadajgcych sie do ponownego wbudowania).

111, Rozebranie $cieku skarpowego 50x50x15 cm z prefabrykatéw na tawie betonowej gr. 10 cm mb 6,00 100,00 24 600,00 2t
wraz z wywozem gruzu betonowego na odktad Wykonawcy.

112, Rozebranie $cieku przykraweznikowego z prefabrykatéw 50x60 cm w ksztafcie "U"na tawie mb 49,00 100,00 2t 4900,00 2t

betonowej gr. 10 cm wraz z wywozem gruzu betonowego na odktad Wykonawcy.

Il. Roboty rozbiérkowe RAZEM 46 888,00 zt
Roboty ziemne

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci 15cm wraz z wywozem urobku na 5

8 odktad Wykonawcy. Powierzchnia pod projektowane pobocza i zjazdy nieutwardzonych. m 1779,00 10,00 il ey 2
114, Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem m? 54,14 69,00 zt 373566 2t
koryta z transportem urobku na odktad Wykonawcy.
11l. Roboty ziemne RAZEM 21 525,66 zt
IV. Podbudowy
1.15. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m? 331,00 5,80 zt 1919,80 zt
1.16. P'OdbL'JdOV\.Ia z !(ruszywa famanego 0/31 5 - warstwa konstr. jezdni w miejscach poszerzenia i m? 331,00 55,00 zt 18 205,00 2t
zjazdéw bitumicznych gr. po zageszczeniu 20 cm.
1IV. Podbudowy RAZEM 20 124,80 zt
V. Nawierzchnie
Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych AC 11S, KR 3-4 - warstwa
1.17. $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej m? 5352,00 58,00 zt 310 416,00 zt
warstwy.
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, gr. po
1.18. [zageszczeniu 10 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy poszerzen. m? 331,00 74,00 zt 24 494,00 zt
Warstwa konstrukcyjna poszerzen i zjazdéw bitumicznych.
119. Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu MME 0/16, KR 3-4, t 1502,10 409,00 74 614 358,90 21

$r. 300kg/m? wraz ze skropieniem i oczyszczeniem ist. naw. po frezowaniu.

Nawierzchnia z brukowca o grubosci 15-17 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na
1.20. podbudowie cementowej C16/20 o gr. 10cm - nawierzchnia umocnienia za $ciekiem m 27,00 300,00 z 8 100,00 zt
przykrawgznikowym.
V. Nawierzchnie RAZEM 957 368,90 zt




VI. Elementy ulic

Wykonanie $cieku tréjkatnego o wymiarach 0,5x0,6x0,25m wraz z wszelkimi robotami

1.21. f mb 72,00 300,00 zt 21 600,00 zt
towarzyszgcymi.
122, Wykoname fawy betonovyej z oporem C12/15 pod $ciek trojkatny i skarpowy wraz z wszelkimi mb 78,00 860,00 2} 67 080,00 z4
robotami towarzyszgcymi.
123, Utozenie prefabrykowaqych elementow Scieku skarpowego o wymiarach 0,5x0,6m na mb 6,00 300,00 21 1.800,00 zt
podsypce cementowo-piaskowej.
1.24. Utozenie ptytek betonowych o wymiarach 50x50cm gr. 7 cm - umocnienie $cieku skarpowego mb 12,00 200,00 zt 2 400,00 zt
VI. Elementy ulic RAZEM 92 880,00 zt
VII. Roboty wykornczeniowe
1.25. Wykpname poboczy z kruszywal Igmanego #0/31 ,S mm o gr. t15 cm Z§m|a%owanego miatem m? 1911,00 100,00 zt 191 100,00 z4
kamiennym #0/5 mm o szeroko$ci 1,0 m oraz dowigzania do ist. drogi.
1.26. ngultywaqa przyleglegf) terenu poprzez profilowanie i humusowanie wraz z obsianiem m2 5012,00 15,00 zt 75 180,00 zt
mieszankg traw, grubos¢ humusu 15 cm.
127, Profllowam‘e |;ages;czen|e skarp wykopu/nasypu wraz humusowaniem o grubosci 15 cm m? 3315,00 25,00 zt 82 875,00 24
wraz z obsianiem mieszanka traw.
1.28. Reprofilacja istniejgcych rowoéw. mb 780,00 30,00 zt 23 400,00 zt
VIl. Roboty wykonczeniowe RAZEM 372 555,00 zt
VIII. Organizacja ruchu i elementy BRD
.28, Wprowadzenie czasowej organizaciji ruchu na czas budowy. kpl. 1,00 1750,00 zt 1750,00 zt
1.30. Montaz stupkéw stalowych znakéw drogowych wraz w wszelkimi robotami towarzyszacymi. szt 5,00 320,00 zt 1 600,00 zt
131, Mor?taz tablic znakow dltogowych zakazu, nakazu, ogtrzegawczych, informacyjnych i szt 500 420,00 zt 2 100,00 zt
tabliczek wraz w wszelkimi robotami towarzyszacymi.
1.3 Wykonamg ochronnej drogowej bariery N2W4 wraz z towarzyszgcymi pracami montazowymi mb 52,00 255,00 zt 13 260,00 zt
i ziemnymi.
VIIl. Organizacja ruchu RAZEM 18 710,00 zt
IX. Roboty towarzyszace
Nasadzenia kompensacyjne - $rednica pnia 14 cm mierzony na wysokosci 100 cm wraz z
(%33 palikowaniem (3 szt./drzewo), wigzaniem ogrodniczym (3mb/drzewo), montazem listewek szt. 6,00 650,00 zt 3 900,00 zt
drewnianych oraz mulczowaniem korg sosnowg. Gatunek drzew do ustalenia z Inwestorem.
134, dC:SZ\Lz:aplelegnachne istniejgcych drzew w obrebie skrajni drogowej na wysokos$ci catego kpl. 1,00 5 000,00 zt 5 000,00 2t
IX. Roboty towarzyszagce RAZEM 8 900,00 zt
X. Dokumentacja projektowa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektéw statej i czasowej organizacji
1.35. ruchu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem wszelkich wymaganych kpl. 1,00 70 000,00 zt 70 000,00 zt
przepisami uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen.
X. Dokumentacja projektowa RAZEM 70 000,00 zt

Przebudowa drogi powiatowej 4156Z S6 - Bodzecin
na odcinku 990mb. Od drogi krajowej S6 w kierunku m. Bodzecin

1625 782,36 zt

Podatek VAT (23%):

373 929,94 zt

Ogédtem z podatkiem VAT:

1999 712,30 zt




