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Przegroda 1 - éciany zewnetrzne powyzej cokolu
Zestawienie materiaiéw
Nr | Nazwa materiaiu A u d R
1 Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 3,5 1.000 50.57 1.00 0.010
mm
2 Styropian (15-40) 0.040 80.00 18.00 4.500
3 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
4 Mur z cegty kratdéwki 0.560 8.00 38.00 0.679
5 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma opordéw SR: 5.237
A [W/ (m[K) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepita
u [-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo$¢ warstwy
R [ (m?[K) /W] - opdr cieplny warstwy materiaiu

Uktad warstw

N
Dét Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna Gora
A E
dlcm]
4{0 18.0 0 38.0 .P
61.0

Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 59.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -18.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T: = 20.0°C

Wspéiczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepita na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej
m’ K
Rs: = 0.170 ———

na powierzchni zewnetrznej

m’ K
Rse = 0.040 ————
Opdér catkowity
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R: = Ry + SR: + R

0.170 + 0.010 + 4.500 + 0.024 + 0.679 + 0.024 + 0.040 =

m’ K
= 5.447 ——m

m’ K
R =R: = 5.447 ———

Wspdtczynnik przenikania ciepla przez przegrode

1 W
U= — =10.184 ———
R m’ K

U = 0.184 [W/m?[K]

Wykresy rozktadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych
warunkédw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubos$ci przegrody

P[hPa]

Ps[hPa]l, [T

Pr[hPa], %> - 21.7 Ciénienie pary nasyconej

Kondensacja >
o

7

9.8 & Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary
=
1.1 — §§S§§ 1.3
: NN
d
Dot ClS 14.4 (ﬂ53.04 5 ° [m]Strona wewnetrzna
T Tr T

18.9

Strona zewnetrzna Goéra

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy powietrza.
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Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
o [F
18.8 18.6 N
13.9 13.7
-17.5-17.7 1 \
2 §\ L
Tz = -18.0
, d[cm]
Dot 0 18.0 0 38.0 0 Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tiw = 18.81 °C
Temperatura punktu rosy wynosi t. = 7.71 °C
Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni Sciany
t. + 1 =8.71 < tpow = 18.81
Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.
Miesiac Liczba Liczba stref Liczba stref AMi AM. M.
dni kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Grudzien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Styczen 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Luty 28.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Marzec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Kwiecien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Maj 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
MM [kg/m? ] - przyrost masy skondensowanej wody na m’przegrody
AM. [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?*] — catkowita masa wody na m’przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w przegrodzie.

Pazdziernik
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], Q
Pr[hPa], -— 22.9 Cisnienie pary nasyconej
12.5 A > & Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary
—\N
9.5 \
N\
. l (ﬂ d sd[m]
Dot a5 14.4 53.0Q/5 Strona wewnetrzna
? 1at *
Strona zewnetrzna 18.9 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C] \ _
19.7 19.6 \\\\\\\\\\\\\ — 0
18.2 18.2 \
9.0 9.0 A \\\\\
Tz = 8.9 & ﬁ>d[cm]
Dot 0 18.0 20 38.0 Y Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Listopad
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], N
Pr[hPa], %— 22.6 Ciénienie pary nasyconej
11.5 & Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
&\\ 8.1
7.]_4“.:::::_________;:::--\i§§
A e
. l (ﬂ d sd[m]
Dot a5 14.4 53.0Q/5 Strona wewnetrzna
T TT T
Strona zewnetrzna 18.9 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozkitadu temperatur na

grubosci przegrody

|

T[°C] 5 _
17.4 17.3 \
4.0 3.9 . \
T2 S3E D -
Dot 0 18.0 20 38.0 [Cm]Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna

61.0

Gora

T

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Grudzien
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]

Ps[hPa],
Pr[hPa],

10.8

7.

~— 22.5 Cisnienie pary nasyconej

Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary

%%/

Dot

5.5 A‘U 6.2
—=
sd[m]
cls 14.4 (ﬂ53.od 5 Strona wewnetrzna
T TT T
18.9

Strona zewnetrzna

Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozkitadu temperatur na

grubosci przegrody

|

T[°C] \ _
19.4 19.3 \\\\\\\\\\\\\ — 0
16.8 16.7 \
03 02 \
Tz=0.1 & $d
Dot 0 18.0 20 38.0 [Cm]Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Styczen
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], N

Pr[hPa], ~— 22.4 Cisnienie pary nasyconej

9.9 & Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary

s B & 5.3

sd[m
Dot cls 14.4 (ﬂSB.Oi 5 [ ]Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C] \ _
19.3 19.2 \\\\\\\\\\\\\ — 0
16.5 16.4 \
-1.6 -1.7 A \\\\\
Tz=-1.9 & $d
Dot 0 18.0 20 38.0 Y [Cm]Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Luty
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]

Ps[hPa],
Pr[hPa],

10.2

7.

— 22.4 Cisnienie pary nasyconej

Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary

Dot

4.8 A‘U >7
—=
sd[m]
15 14.4 (ﬂ53.od 5 Strona wewnetrzna
T TT T
18.9

Strona zewnetrzna

Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozkitadu temperatur na

T[°C]

grubosci przegrody

|

19.3 19.3
16.7 16.6

N nnrg~

Tw = 20.0

-0.6 -0.7 Y,

_

.

Tz =-0.9

Dot

Strona zewnetrzna

38.0
61.0

0 18.0 0

d[cm]
Strona wewnetrzna

Gora

T

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Marzec
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Specijalny O$rodek
710

Strona
2022-03-04

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], \
Pr[hPa], -— 22.6 Cisnienie pary nasyconej
10.5 & Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
ot
5.8 —#
NI
. l (ﬂ d sd[m]
Dot a5 14.4 53.0Q/5 Strona wewnetrzna
T TT T
Strona zewnetrzna 18.9 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C]

19.5 194

17.2 17.1

N ek

Tw = 20.0

_

Dot

Strona zewnetrzna

0 18.0 0

38.0
61.0

.

d[cm]
Strona wewnetrzna

Gora

T

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Kwiecien
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], Q
Pr[hPa], -— 22.8 Cisnienie pary nasyconej
10.9 § 1Iéggczywiste ci$nienie czastkowe pary
7.6 —+ \
- N\
sd[m
Dot cis 14.4 ﬂs&oi 5 [ ]Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna 18.9 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C] \ _
19.6 19.6 \\\\\\\\\\\\\ — 0
18.0 18.0 \
7.7 7.7 7& \\\\\
Tz=17.6 & $d[cm]
Dot 0 18.0 20 38.0 Y Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]

Ps[hPa], \Q
Pr[hPa], Z ~— 23.0 Cisnienie pary nasyconej

& 14.6

— N
11.9 & Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary

10.0 —¢

%

sd[m
Dot cls 14.4 (ﬂSB.Oi 5 [ ]Strona wewnetrzna

18.9

Strona zewnetrzna Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C] \ _
19.8 19.7 \\\\\\\\\\\\\ — 0
18.8 18.8 \
12.7 12.7 e \
Tz = 5527;7 S§N' 4$>d
Dot 0 18.0 20 38.0 Y [Cm]Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Czerwiec
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710
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2022-03-04

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

— 23.2 Cisnienie pary nasyconej

19.0

Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary

sd[m]
Strona wewnetrzna

P[hPa]
Ps[hPa], N
Pr[hPa], I L
N\
\
\
13.1 ﬁ &\\\
Dot Cis 14.4 ﬂs&oi
Strona zewnetrzna 18.9

Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C]

19.9 19.9

19.5 19.5

_

Dot

Strona zewnetrzna

0 18.0 0 38.0

61.0

Tw = 20.0

N i

.

d[cm]
Strona wewnetrzna

Gora

T

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Lipiec
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Specijalny O$rodek
710

Strona

13

2022-03-04

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa],
Pr[hPa],

— 23.3 Cisnienie pary nasyconej

20.4

Y7777

Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary

12:4

Wit

N

7

Dot

Strona zewnetrzna

o
e

14.4

<ﬂ53.od

.

sd[m]
5 Strona wewnetrzna

had

—4

18.9

Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

Tw = 20.0

d[cm]

19.9 19.T9[OC:I nNu iy~
A= \8

Strona zewnetrzna

61.0

Strona wewnetrzna

Gora

T

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Sierpien
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa],
Pr[hPa],

= 23.2 Cisnienie pary nasyconej

19.8

7777777

Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary

N\
sd[

. m]
Dot cis 14.4 ﬂs&oi 5 Strona wewnetrzna
18.9

1a:4

v
Z

Strona zewnetrzna Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C] \ _
19.9 19.9 \\\\\\\\\\\\\ — 0
19.6 19.6 \
17.3 17.3 i \
Tz = E;E;j S§N 4%>d
Dot 0 18.0 20 38.0 Y [Cm]Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Wrzesien

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. — Licencja dla: Zakfad Projektowania i Nadzoru Jacek Kucharzewski [LOI1]



Projekt: Specjalny O$Srodek Strona 15
Element: 710 2022-03-04
Autor

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]

Ps[hPa],
Pr[hPa], Z

=— 23.1 Cisnienie pary nasyconej

15.7

14.1 u-‘==::::::::::::;=="
—

Dot cls 14.4 (1153.0
T had
18.9

Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary

12.4 —

sd[m]
Strona wewnetrzna

=N
[9;]

Strona zewnetrzna Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C] \ _
19.8 19.8 \\\\\\\\\\\\\ — 0
19.0 19.0 \
13.8 13.7 . \
re- 37 D -
Dot 0 18.0 20 38.0 Y [Cm]Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna ¢ 61.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
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