1.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe -ST.002

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot

przygotowawczych i demontazowych, Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy redlizacji i odbiorze robdét. "Docieplenie
stropodachéw, scian zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi w budynku

szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Swiebodzinie ul. Zakéw 1

Zakres robot

- wygrodzenie terenu przylegajgcego do wykonywanych robdt

oznakowanie tablicamiinformacyjnymi

-zabezpieczenie urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

-rozebranie instalacji odgromowej na dachach i scianach

-rozbiérka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

-rozbiérkkominéw ponad dachem z czapkami betonowymi

-rozbiérka wejscia do pomieszczen bytej kottowni- Sciana frontowa

-rozbidrka opaski przy budynku

-demontaz drzwi zewnetrznych

-demontaz krat okiennych i balustrady ochronnej- do ponownego wbudowania
-wywiezienie materiatdw pochodzgcych z rozbidrki na wysypisko majgce
uprawnienia do przyjmowania i utylizaciji w/w odpaddw , przekazanie Inwestorowi

pokwitowania z przyjecia do utylizacii.

1.2.2. Materiaty pochodzgce z rozbiérki

Elementy: stalowe przekaza¢ Inwestorowi , pozostate materiaty zostang
wywiezione na wyznaczone wysypisko

1.2.3. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,

wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne ,

pity



1.2.4. Transport
Samochdd ciezarowy skrzyniowy
1.2.5. Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych nalezy:
-teren ogrodrzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

Roboty demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r (Dz.U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Prace przygotowawcze i demontazowe wykonywac recznie w  sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie innych elementéw budynku.

1.2.6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robdt przygotowawczych,

demontazowych i sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu

1.2.7. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) ,(mb),(m3)

1.2.8. Odbiér robot

Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy

1.2.9. Podstawa ptatnosci
W/g umowy
1.2.10.Przepisy zwiqzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U.Nr. 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.



