
 

1.2. Roboty przygotowawcze i   rozbiórkowe -ST.002

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót  

przygotowawczych i demontażowych, Specyfikacja techniczna (ST) jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. "Docieplenie 

stropodachów, ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 

szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie ul. Żaków 1

 
Zakres robót

- wygrodzenie  terenu przylegającego do wykonywanych robót  ,

 oznakowanie  tablicami informacyjnymi

-zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych przed

 zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

-rozebranie instalacji odgromowej na dachach i ścianach

-rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

-rozbiórkkominów ponad dachem z czapkami betonowymi

-rozbiórka wejścia do pomieszczeń byłej kotłowni- ściana frontowa

-rozbiórka opaski przy budynku

-demontaż drzwi zewnetrznych 

-demontaż krat okiennych i balustrady ochronnej- do ponownego wbudowania

-wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki   na wysypisko mające 

uprawnienia do przyjmowania i utylizacji w/w odpadów , przekazanie Inwestorowi 

pokwitowania z przyjęcia do utylizacji.

1.2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki

Elementy:   stalowe przekazać Inwestorowi , pozostałe materiały zostaną 

wywiezione na wyznaczone wysypisko

1.2.3. Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy,   łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,  

wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne , 

piły  



1.2.4. Transport

Samochód  ciężarowy skrzyniowy

1.2.5.   Wykonanie robót

Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy:

-teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

Roboty  demontażowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r (Dz.U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych

Prace przygotowawcze i demontażowe wykonywać ręcznie w sposób 

uniemozliwiający uszkodzenie innych elementów budynku.

1.2.6. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót przygotowawczych,  

demontażowych i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

1.2.7. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) ,(mb),(m3)

1.2.8. Odbiór robót

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

1.2.9. Podstawa płatności

W/g umowy

1.2.10.Przepisy związane

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  
Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z 
późniejszymi zmianami.


