1.3. Docieplenie stropodachéw-ST.003

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
ociepleniowych ."Docieplenie stropodachow oraz scian zewnetrznych z
robotami towarzyszacymi w budynku szkolnym Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w Swiebodzinie ul. Zakéw 1
1.3.2. Zakres
-przygotowanie powierzchni dachow
- zamontowanie belek drewnianych na obrzezach
- gruntowanie powierzchni
- mocowanie ptyt za pomoca kleju i tgcznikbw mechanicznych
- wykonanie pokrycia dachowego

1.3.3. Materiaty
Papa termozgrzewalna , ptyta styropianowa gr. 20 cm laminowana jednostronnie

papa asfaltowg , wsp. przenikania ciepta =0,04 W/m*K,

1.3.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkow i
farb,wiertarki

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

1.3.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.3.6. Wykonanie robot.

Istniejace pokrycie dachowe nalezy oczysci¢ z brudu, ewentualne spekania i nierownosci
naprawic.Zagrunowac stare pokrycie roztworem bitumicznym. zamontowa¢ krawedziaki
impregnowane po obrysach potaci dachowej. Montujgc piyty nalezy uktadac¢ tak , aby
krawedzie boczne sgsiadujgcych ze soba ptyt byly do siebie dobrze docisniete Zaktady z
papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty.Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do

ptyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej



nalezy zgrzewac tak , aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5-1,0 cm. Zakfady
czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm.Uktadajgc pokrycie papowe nalezy pamietac , aby
ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropian, gdyz moze to spowodowac
przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy
uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarskg , dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci
zaktadéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne
dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.Przy styku ocieplenia ze $ciang i przewodami

wentylacyjnymi stosowac kliny styropianowe.

1.3.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
porownanie wykonanego docieplenia z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw
czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg

ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m2) docieplenia stropodachu

1.3.9. Odbior

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:

-przygotowanie podtoza

-zamocowanie ptyt styropianowych

-wykonanie wierzchniej warstwy krycia

-wykonanie obrébek blacharskich

Poszczegblne fazy rob6t zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.Po zakonczeniu catosci robdt
ociepleniowych tacznie z obrdébkami blacharskimi , nalezy dokona¢ koncowego odbioru
roboét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

-rownos¢ powierzchni-wedtug wymagan normowych , jak dla lll kat. tynkow zewnetrznych
-jednolitos¢ koloru

-prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegotow ocieplen i ich zgodnosé z dokumentacia.
-prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniamibudynku

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatdowan, zagtebien |,

ubytkéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami.



W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca roboét jest

zobowigzany do ich usuniecia.

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.



