1.4. Docieplenia scian budynkow. ST.0.004.

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sgwymagania w zakresie wykonania i odbioru robot ociepleniowych
$cian zewnetrznych dla zadania: Docieplenie stropodachow , scian zewnetrznych
wraz z robotami towarzyszacymi budynku szkoly Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w Swiebodzinie ul. Zakéw 1 S.T. jest dokumentem

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.8.2

1.4.2. Zakres
-ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

-wykonanie wypraw zaprawg barwiong

1.4.3. Materialy
-Masy (zaprawy) klejace,ptyty styropianowe,siatka zbrojaca z widkna szklanego lub z
tworzywa sztycznego,faczniki mechaniczne, profile,narozniki,listwy startowe.
1.Masy (zaprawy) klejace.
Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej
mogg by¢ stosowane nastepujgce masy (zaprawy) klejace:
-masa nha spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego,nadajgca sie do uzycia bez
dodatkowych zabiegdw
-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego,wymagajgca wymieszania z
cementami.
-zaprawa klejagca wykonywana z suchej mieszanki cementu,piasku oraz dodatkow
organicznych,wymagajgca wymieszania z woda.
Wymagania technicze:
-zawartos¢ suchej substancji,%-réznica nie wieksza niz+-10% od wartosci podanej przez
producenta
-straty prazenia,%-roznica nie wieksza niz+- 10% od wartosci podanej przez producenta
-Postac - cieklta masa gotowa do uzycia lub sucha mieszanka do zarobienia z wodg
-Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu
-Konsystencja,cm-10 +-1

-Odpornos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w



grubosci wynikajacej z technologii naktadania
-Maksymalna grubos$¢ warstwy wyprawy-1,5mm
Uwaga:w celu zmniejszenia skutkéw nagrzewania stonecznego nalezy ograniczyé

zastosowanie odcieni barw do wspotczynnika odbicia rozproszonego }0,20

-Przyczepnosc do betonu,kPa:
w warunkach laboratoryjnych-min.300

po 24h w wodzie-min.200

po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych - min. 300

-Przyczepnos¢ do styropianu kPa:

w warunkach laboratoryjnych -min.100

po 24h w wodzie-min.100

po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych-min.100

odpornos¢ na rysy,mm-min.5

minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej-catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki

zbrojacej

2.Plyty styropianowe.

Do robot ociepleniowych nalezy stosowac ptyty styropianowe wedtug PN-B-20130:1999,
odmiany 15 lub 20,rodzaju FS(samogasnace).

Powinny one spetnia¢,poza norma,dodatkowe wymagania:

-wymiary powierzchni-nie wiecej niz 60cm*120cm

-powierzchnia ptyt-szorstka po krojeniu z blokéw,ptaska lub profilowana
-krawedzie-ostre,bez wyszczerbow, proste lub profilowane

-sezonowanie-od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,przy zachowaniu
wymaganej wedtug normy stabilizacji wymiaréw +-1,0%

3.Warstwa zbrojona.

Do robét ociepleniowych mogg byc¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe
lub z tworzywa sztucznego.

Wymagania techniczne dla siatki z wldkna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie $rodowiska
alkalicznego

-wymiary dostawcze-szerokosc-nie mniej niz 100cm,dtugos¢é-nie mniej niz 50cm

-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm



-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla probek:

a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych-nie mniej niz 1500N
b)przetrzymywanych w wodzie destylowanej-nie mniej niz 1200N

c)przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH2-nie mniej niz 600N
d)przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym-nie mniej niz 600N

Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla probek:

a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych-nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500N)
b)przetrzymywanych w wodzie destylowanej- nie wiecej niz 3,5%(przy sile 1200N)
c)przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH2- nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600N)
d)przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym - nie wiecej niz 3,5% (przy sile
600N)

4.Elementy uzupetniajace.

Do tych elementdow naleza:tagczniki  mechaniczne,profile  zakonczajgce  (listwy
startowe),elementy zabezpieczenia krawedzi,elemnty dylatacyjne,siatka pancerna i inne.
taczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania,pozostate elementy uzupetniajgce-nie.

Profile koficzace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatania
alkalidow.Rowniez elementy zabezpieczen krawedzi,wykonane z siatki metalowej,powinny

charakteryzowac sie takimi samymi cechami

5.Wymagania techniczne dotyczace ukiadu
ociepleniowego ze styropianu.

Niezaleznie od szczegétowych wymagan, ktdre powinny spetnia¢ poszczegdine elementy
systemu SBO , caty ukfad ociepleniowy,ztozony z elementdw , tez musi spetnia¢ wymagania
gwarantujace skutecznos¢ i trwatos¢ ocieplenia.

-Opor cieplny,( m2*K)*W - nie mniej niz 2

-Wodochtonno$¢ , g/m2, w badaniu na probkach:

po 10h zanurzenia w wodzie-nie wiecej niz 600

po 24h zanurzenia w wodzie-nie wiecej niz 1000

-Mrozoodpornos$¢ - probki po badaniu nie powinny wykaza¢ zmiany

Odpornosc¢ na starzenie - probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian barwy
-Przyczepnos¢ miedzywarstwowa , kPa w badaniu na probkach:

w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 100

-poddanych cyklom mrozoodpornosci - nie mniej niz 100



-Funkcjonalno$¢ - po badaniu nie powinny wystepowac rysy ani zawilgocenie spodniej
strony

1.4.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkow i
farb,wiertarki

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

1.4.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.4.6. Wykonanie robét-Technologia wykonania robot
ociepleniowych.

1.4.6.1.Warunki przystgpienia do robét:
Podstawg do rozpoczecia robdt jest projekt techniczny i pozwolenie na budowe.Roboty

ociepleniowe powinny byc rejestrowane w dzienniku budowy.
Roboty te moga wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy,majace uprawnienia
uzyskane od wiascicieli systemow ociepleniowych.

Inwestor powinien 2ada¢ od wykonawcy robét ociepleniowych

certyfikatu(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez
producenta/komletatora systemu) z aprobata techniczng na zestaw wyrobdéw
do wykonywanego ocieplenia-zgodnie z obowiazujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowych z réznych systemoéw

ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni i nie

wyzszej niz + 25 stopni.Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw
atmosferycznych , na elewacjach silnie nastonecznionych , w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 stopni w przeciggu 24h.
1.4.6.2.Przygotowanie podioza sciennego.

Kazde podtoze , nosne podtoze , o odpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej i rGwnosci
, wolne od zabrudzen , pylu , ttuszczu i innych substancji o charakterze adhezyjnym ,
nadaje sie do wykonania systemu ociepleniowego.

W szczegolnosci nadaja sie nastepujgce podtoza:

-$ciany monolityczne betonowe

-$ciany z prefabrykowanych elementéw betonowych i gazoboetonowych

-éciany murowane nieotynkowane ( z cegty,bloczkdw gazobotonowych, pustakéw

betonowych , pustakéw ceramicznych),



-$ciany otynkowane

-$ciany pokryte powtokami malarskimi i pocienionymi tynkami

W przypadku istniejgcych budynkow szczegolnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie
jakosci podtoza $ciennego. Dotyczy jego wytrzymatosci powierzchniowej , stopnia rownosci
i ptaskowosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywac ocieplenia $cian w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy
materiatu $ciennego,powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian
destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Réwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktdre tuszcza sie i odspajajg od
podtoza muszg by¢ usuniete, np. metodg oiaskowania,strumieniem wody pod cisnieniem lub
za pomocg drucianych szczotek.W przypadku wszystkich powierzchni budynkoéw istniejgcych
zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie woda pod cisnieniem.

Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu,pytu ,stabo zwigzanych z podtozem powtok
malarskich i tynkow.Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100*100mm nalezy
przykleic w roznych miejscach elewacji (8-10 probek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na grubos¢ okoto
10mm.Prébe docisng¢ do podtoza.Przyczepnos¢ sprawdzi¢ po 3 dniach poprzez probe
recznego odrywania przyklejonej probki.Mozna przyja¢, ze podtoze charakteryzujgce sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia , jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.Podtoze zagruntowac
srodkiem zwiekszajacym przyczepno$c.Jezeli ponowna proba da wynik negatywny , nalezy
rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.

W rozpatrywanym wypadku nie bedzie zachodzita taka koniecznosc.

1.4.6.3. Wykonywanie ocieplenia ze styropianu.

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane.Na budowie ptyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7
dni; pozotkte powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i
odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi)-z
zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢é sie spoiny
krzyzowe.Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach w Scianie oraz na przejsciach
miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany piyty
powinny doktadnie przylega¢ do siebie Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w
spoinach. Nakfadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodg "pasmowo-punktowg".

Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.



Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. taczna
powierzchnia natozonej masy klejagcej powinna obejmowac co najmniej 40%. Grubosé
warstwy masy klejacej nie powinna przekraczac¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte
nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisnaC. Plyty $wiezo przyklejonej
nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.

1.4.6.4. Mocowanie mechaniczne.

Nalezy stosowaé wytacznie tgczniki majgce dokument dopuszczajgcy do stosowania w
budownictwie. Do mocowania za pomocg tacznikdw mechanicznych mozna przystapic
najwczesniej po uptywie doby od przyklejania piyt. Dlugosc,rozmieszczenie i rodzaj
tacznikow jest okreslona w projekcie technicznym. Zaleca sie aby liczba tacznikdw na 1m2
wynosita 4-6szt .Dtugos$¢ tgcznikdw powinna byc taka , zeby gleboko$¢ osadzenia w
przypadku podtoza z betonu i cegly petnej wynosita co najmniej 5cm , a w przypadku
podtoza z betonu komdrkowego i cegty dziurawki-gtebokos¢ osadzenia powinna wynosi¢ od
8 do 9 cm.

1.4.6.5.Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Do wykonywania warstwy zbrojonej mozna stosowac wszystkie rodzaje siatek zbrojonych.
Do wykonywania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji.Najpierw nalezy
natozy¢ warstwe zaprawy klejgcej na catg montazowg powierzchnie ptyt w ilosci ok. 2/3
przewidzianej ilosci , a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca.
Nastepnie nalezy natozy¢ drugg czes¢ zaprawy klejacej i doktadnie wyréwnac powierzchnie.
Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej.Zuzycie zaprawy
klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okresla systemodawca technologii ociepleniowej.
taczniki powinny by¢ mocowane pod warstwg zbrojona.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad , szerokosci ok. 10cm.

Zaklady siatki zbrojonej nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.Na
naroznikach otwordéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosne , dodatkowe kawatki siatki (o
wymiarach okoto 20*30 cm). Na cokole nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgce;j.
Po 3 dniach nalezy wykonac warstwe wygtadzajgca z zaprawy klejgcej zatartg na gtadko
pod malowanie.

1.4.6.6.Wykonanie warstwy wierzchniej.
Do wykonania warstwy wierzchniej nalezy przystapic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach .

1.4.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez

porownanie wykonanego ocieplenia z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug



protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotow odbiorow
czesciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiardow.
wedtug opiséw w pozycjach jak wyzej oraz:
sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

1.4.8. Jednostka obmiaru

(m2) ocieplen na elewacji (mb) narozy i listew

1.4.9. Odbior

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdline fazy robot:

-przygotowanie podtoza Sciennego

-zamocowanie ptyt styropianowych

-wykonanie warstwy zbrojonej

-wykonanie wyprawy

-wykonanie obrdbek blacharskich

Poszczegdlne fazy robdt zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.Po zakonczeniu catosci robot
ociepleniowych tacznie z obrébkami blacharskimi , nalezy dokonac koricowego odbioru robot
i sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

-rownos¢ powierzchni-wedtug wymagan normowych , jak dla III kat. tynkdw zewnetrznych
-jednolitos¢ koloru

-prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtdow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja.
-prawidtowos$¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatdowan, zagtebien ,
ubytkdw oraz widocznych potgczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usuniecia.

1.4.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.4.11. Przepisy zwigzane
1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku.Opor cieplny i



wspotczynnik przenikania ciepta.Sposdb obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia Scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego ITB,Warszawa , 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta



