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Projekt: Obliczenia przenikania ciepta- stropodachy Strona 2

Element: 710 2022-03-04

Autor 66-200 Swiebodzin

Przegroda 1 - Przegroda podstawowa

Zestawienie materiaiéw
Nr | Nazwa materiaiu A u d R
1 Styropian (15-40) 0.040 80.00 20.00 5.000
2 Tynk lub gtadZ cementowa 1.000 30.00 3.00 0.030
3 Zelbet 1.700 150.00 5.00 0.029
4 Niewentylowana warstwa powietrza 0.455 1.00 10.00 0.220
5 Ptyty pildniowe porowate 0.060 5.00 7.00 1.167
6 Zelbet 1.700 150.00 24.00 0.141
7 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024

Suma opordw SR; = 6.612

Uktad warstw

A [W/ (m[K) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepita

u [-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo$¢ warstwy

R [ (m?[K) /W] - opdr cieplny warstwy materiaiu
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Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 59.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -18.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T: = 20.0°C

Wspdétczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepita na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej
m’ K
Re; = 0.170 ——

na powierzchni zewnetrznej

m’ K
R.e = 0.040 ——
Opdér catkowity
R: = R + SR: + R..

= 0.170 + 5.000 + 0.030 + 0.029 + 0.220 + 1.167 + 0.141 + 0.024 + 0.040 =
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2
= 6.822 <
m’ K

R = R: = 6.822

Wspdtczynnik przenikania ciepla przez przegrode

1

W
U= — =0.147 ———
R m’ K

U = 0.147 [W/m?[K]

Wykresy rozktadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkédw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubos$ci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla:

Zaklad Projektowania i Nadzoru Jacek Kucharzewski [LOI1]



Projekt: Obliczenia przenikania ciepta- stropodachy Strona 4
Element: 710 2022-03-04
Autor : 66-200 Swiebodzin

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tiw = 19.05 °C
Temperatura punktu rosy wynosi t. = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni Sciany

ts + 1 =8.71 < tpew = 19.05

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba Liczba stref Liczba stref AMi AM. M.
dni kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Grudzien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Styczen 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Luty 28.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Marzec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Kwiecien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Maj 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
MM [kg/m? ] - przyrost masy skondensowanej wody na m’przegrody
AM. [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?*] — catkowita masa wody na m’przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w przegrodzie.

Pazdziernik
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Listopad
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.
Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Grudzien
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Styczen
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Luty
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Strona 9
2022-03-04

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Marzec
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

|

T[°C] N VNN \Y Tw = 20.0
19.6 19.5 191 :>\\ SN
N
NN

18:8 155 155 =

[T

PP

2.7
Tz =2.6
Dot 20.0

.

d[cm]
Strona wewnetrzna

D
e

—4

. 10.017.
T
71.0

B
N
»
o

b

Gora

Strona zewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Kwiecien
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Czerwiec
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Lipiec
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentne]j grubos$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
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