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1.6. Roboty zelbetowe

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
konstrukcji  zelbetowych dla zadania: Docieplenie stropodachéw, scian
zewnetrznych oraz roboty towarzyszace budynku szkoty Specjalnego
Osérodka Szkolno-Wychowawczego w Swiebodzinie ul. Zakéw 1

1.6.2. Zakres robot

-Wykonanie Scianki oporowej, daszkéw kominowych, schodéw zewnetrznych ,posadzki

1.6.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy C20/25 stal zbrojeniowa klasy A-III
PN89/H-84023/6-Klasy i gatunki stali.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne
stali dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002-StoS-b: granica plastyczna MPa=220 , wytrzymato$¢ na rozcigganie
MPa=310-550 , wydtuzenie trzpienia 22% , zginania - d=2a(180).
Sktadniki mieszanki betonowej.
Cement: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t;j.
bez dodatkéw mineralnych wg. normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach
marki "25" do betonu klasy B7,5-B20

marki "35" do betonu klasy wyzszej niz B20
1.6.4. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki

stalowe, pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki,

1.6.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

1.6.6. Wykonanie robét



-wykonanie $cianki oporowej typu L

- szalowanie $cianki i stopni schodowych zewnetrznych
-rzygotowanie i montaz zbrojenia

- Izolacja pionowa-z folii w ptyni

- utozenie betonu w Sciance i schodach oraz posadzki

Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami ziemnymi,robotami izolacyjnymi oraz
branzowymi.

Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny.Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktorg spada.Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentagji
technologicznej.

1.6.7. Kontrola jakosci
Stal zbrojeniowa

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu,w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczanej partii powinien by¢ nastepujacy:
-na powerzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny,odpadajacej rdzy,ttuszczow,farb lub
innych zanieczyszczen
-odchyltki wymiardw przekroju poprzecznego i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

-nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych

-stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996,PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997



-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie

Kruszywa

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

-3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonaia mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

-skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

-ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

-zawartosci zanieczyszczen obcych PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 206-1:2002 i statosci zawartosci frakcji

0-2mm

1.6.8. Jednostka obmiaru

tawy,stopy fundamentowe w (m3)

1.6.9. Odbior

Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych

1.6.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcie betonowe i spezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.



