SCHEMAT UMOCNIENIA KORYTA CIEKU
(przed oraz za obiektem)

umocnienie koszami siatkowo
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kamiennymi 100x50cm

skala 1:100
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oczyszczenie, wyrdwnanie oraz

umocnienie dna narzutem

kamiennym grubym

UWAGA:

— Na rys. ogdlnym proj. przepustu pokazano umochienia (min. ilos¢ rzedow

koszy) bezposrednio

przed i za obiektem.

— Dilugosci umocnien koryta cieku powinna wynosi¢ 23,0m (liczqc od

krawedzi obiektu po

osi cieku) w dot i w gdre cieku.

— skarpa prawa i lewa od strony gdrnej wody (poczatek umocnien)

umocniona zostanie 6-ma rzedami koszy a nastepnie 4-ma.

— skarpa lewa od strony dolnej wody (poczatek umocnien) umocniona
zostanie 6—ma rzedami koszy a na koficu 3-ma.
— skarpa prawa od strony dolnej wody na cafej dlugosci umocniona zostanie
6-ma rzedami koszy.
— Zakres umocnien dna oraz skarp przedstawiono na rysunku nr 2 i nr 3.

Biuro Projektowe:

tel. kom. 601 636 280
e-mail: pol-most@o2.pl

,Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w
ciggu drogi powiatowej nr 1927 R Wegldwka - Wysoka
Strzyzowska - Dobrzechow wraz z dojazdami’.

Inwestor: Lokalizacja: )
POWIATOWY ZARZAD DROG W STRZYZOWIE WYSOKA STRZYZOWSKA
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT TECHNICZNY Umowa
Zadanie: Rysunek:

SCHEMAT UMOCNIEN POTOKU
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