RG.271.6.2022 Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

do przetargu pn.. ,,Remont przepustu na potoku Potasowka wraz z remontem
odcinka drogi w miejscowosci Folusz”, prowadzonego w trybie podstawowym (art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych /Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm./)

Zamawiajacy: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP: 685-19-50-851

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie
przepustu okularowego na potoku Potasowka zlokalizowanego w miejscowosci Folusz oraz
wykonanie remontu odcinka drogi gminnej. Na przedmiot zamoéwienia sktada si¢:

1) Remont przepustu wraz z dojazdami

Wykonanie remontu wymaga w pierwsze] kolejnosci rozbidrki nastgpujacych elementdéw
przepustu: istniejagcych stalowych barier ochronnych, obustronnych zniszczonych,
monolitycznych zelbetowych obramowan jezdni drogowej, spelniajacej role podwalin
niezbednych do zakotwienia barier, zniszczonej bitumicznej nawierzchni jezdni drogowej wraz
ze zdeformowang 1 ze znacznymi ubytkami podbudowg oraz naruszong i niestabilng obsypka
kregéw przepustowych, wykonang z materialow kamiennych. Konieczne bedzie réwniez
wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z odcinkowym obustronnym odstonigciem przepustu.
W ramach projektowanego remontu nalezy wykona¢ monolityczng, zelbetowa, szkieletowa
konstrukcje wzmacniajaca, opartg na istniejacych zelbetowych §ciankach czotowych przepustu
1 polaczong z nimi przy pomocy stalowych kotew pretowych o §rednicy @ 14. Do wykonania
elementow zelbetowych nalezy uzy¢ beton B30, zbrojony Zebrowanymi pretami stalowymi @
10, zgodnie z przyjetym rozwigzaniem konstrukcyjnym, szczegdétowo okreslonym w
rysunkowej cze$ci projektu. Na powierzchnie $cian konstrukcji  podlegajacej zakryciu
materiatem obsypkowym powinna zosta¢ wykonana dwuwarstwowa, powlokowa, bitumiczna
izolacja przeciwwilgociowa. Kolejnym etapem remontu bedzie zasypanie  wykopdw
koniecznych do wykonania projektowanych, zelbetowych elementdow wzmacniajacych,
usytuowanych na obustronnych dojazdach, bezposrednio przylegajacych do krawedzi przesta
przepustu, dokladnie zaggszczonym kamiennym kruszywem tamanym, co stanowi¢ bedzie
podbudowe pod utozenie bitumicznej nawierzchni jezdni drogowej. Skrajne czg¢$ci wykopow
nalezy zasypa¢ gruntem. Pod projektowang bitumiczng nawierzchni¢ jezdni drogowej na
remontowanym przepuscie nalezy wykona¢ dwuwarstwowa konstrukcje podbudowy,
sktadajacg si¢ z warstwy dolnej utozonej z kruszywa lamanego oraz warstwy gornej z
mieszanki tluczniowej, o lacznej grubosci dostosowanej do uksztattowania prawidtowe;j
niwelety jezdni drogowej.

W ramach projektowanego remontu przepustu przewidziany zostal rowniez remont
potudniowego dojazdu wraz z polagczonym odcinkiem drogi gminnej o dtugosci 32,00 m.
Dojazd wymaga obustronnego poszerzenia, poprzez wykorytowanie poszerzen na glebokosé¢
50 cm 1 ulozenie podbudowy z kamiennych kruszyw tamanych. W miejscach styku
projektowanej nowej nawierzchni jezdni drogowej =z istniejagcymi nawierzchniami
bitumicznymi, dla zapewnienia wiasciwych ich potaczen, niezbedne jest wykonanie frezowania
nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegtos¢ do 1 km. Glebokos¢
frezowania 5 cm. Przed przystgpieniem do uktadania nowej nawierzchni, istniejace podtoze



(stara i zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona i
skropiona asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Nawierzchnia bitumiczna zaréwno
na remontowanym przepuscie, bezposrednio przylegajacym do przepustu fragmencie o
dhugosci 3,00 m dojazdu pdinocnego, jak 1 potudniowym dojezdzie potagczonym z
remontowanym odcinkiem drogi gminnej zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa,
sktadajaca si¢ z 3 cm warstwy (profilowej) wigzacej 1 4 cm warstwy $cieralnej. Okreslone
grubosci dotycza warstw po prawidlowym ich zageszczeniu. Warstwe $cieralng nalezy utozy¢
z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Po wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szeroko$ci 75 cm nalezy wyroéwnacé,
wyprofilowa¢ i1 utwardzi¢ mieszanka tluczniowa, o $redniej grubosci warstwy 7 cm po
zageszczeniu.

Wzdhtuz obustronnych krawedzi wyremontowanego przesta przepustu zaprojektowano montaz
nowych, stabilnych barieroporeczy mostowych H2W3, kazda o dlugosci 9,20 m. Sposéb
montazu barieroporgczy musi by¢ zgodny z wytycznymi oraz instrukcja wydang przez ich
producenta. Wszystkie konce barieroporeczy przedtuzone zostaja poprzez odcinkowo
zamontowane stalowe bariery energochtonne HIW3 wraz z zakoficzeniami. Uklad barier
pokazany zostal na rys. nr 1 w cz¢sci rysunkowej projektu.

Po wykonaniu remontu przedmiotowych obiektéw inzynieryjno — drogowych, koryto potoku
Potasowka na dlugosci 5,00 m od strony wlotu i wylotu przepustu nalezy uregulowaé, a
nastgpnie dno umocni¢ warstwa narzutu kamiennego o grubo$ci 30 cm oraz brzegi budowlami
siatkowo — kamiennymi zgodnie z rys. nr 10, zawartym w czeSci rysunkowej niniejszego
projektu.

Wszystkie elementy stalowa muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozja, poprzez
zagruntowanie farba podkladowa, a nastgpnie dwukrotne pomalowanie nawierzchniowym
lakierem chlorokauczukowym.

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni si¢ lokalizacja obiektu, jak rowniez zachowane
zostang wszystkie jego dotychczasowe parametry techniczne, takie jak: dtugos¢, szerokose,
przeswit.

2) Remont odcinka drogi gminnej o di. 146 m

Zakres remontu drogi obejmuje odcinek o dtugosci 146 m. W miejscach styku projektowane;j
nowej nawierzchni jezdni drogowej z istniejacg nawierzchnig bitumiczng, dla zapewnienia
wlasciwych ich potaczen, niezbedne jest wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na
zimno, z wywozem S$cinki na odlegtos¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 5 cm. Przed
przystapieniem do ukladania nowej nawierzchni, istniejace podloze (stara 1 zniszczona
nawierzchnia jezdni drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona i skropiona asfaltem w
iloci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia i deformacje
niezbedne jest miejscowe wyrdwnanie nawierzchni masag mineralno — asfaltowg. Na calym
przebiegu remontowanego odcinka drogi, nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana zostata
jako dwuwarstwowa, skladajaca si¢ z 4 cm warstwy (profilowej) wigzacej 1 4 cm warstwy
Scieralnej. Okreslone grubosci dotycza warstw po prawidlowym ich zaggszczeniu. Warstwe
$cieralng nalezy utozy¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Nowg
nawierzchni¢ jezdni wyprofilowaé¢ z 2% daszkowym spadkiem poprzecznym w kierunku
przydroznego rowu odwadniajacego oraz przeptywajacego wzdtuz drogi cieku wodnego. Po
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci 75 cm
nalezy wyrdownaé, wyprofilowa¢ i utwardzi¢ mieszankg tluczniowa, o $redniej grubosci
warstwy 8 cm po zaggszczeniu.



Wszystkie roboty zwigzane z remontowanym odcinkiem drogi projektowane sa w obrgbie
istniejgcego pasa drogowego, wydzielonego przez linie rozgraniczajace droge. Planowane
roboty nie zmienig statusu drogi, nie spowoduja pogorszenia stanu technicznego istniejacych
obiektow budowlanych, jak réwniez nie prowadza do powstania nowych, dotychczas nie
istniejacych utrudnien. Zachowana zostaje istniejaca szerokos¢ jezdni drogowej rowna 4,30 m.
Przeprowadzony remont odcinka drogi zachowuje istniejacg organizacje ruchu.

Nie zmieni si¢ rOwniez istniejacy system zagospodarowania wod opadowych sptywajacych z
pasa drogowego. Po wykonaniu remontu, na jezdni drogowej nastagpi wyrazna poprawa
parametrow technicznych i1 eksploatacyjnych obiektu, bezposrednio wplywajacych na
bezpieczenstwo jego uzytkowania, a prawidtowe uksztattowanie 2% daszkowego spadku
poprzecznego zapewni sprawne odprowadzanie wod deszczowych z pasa drogowego.

Wszystkie roboty inzynieryjno - drogowe zwigzane z wykonaniem projektowanego remontu
przepustu na potoku Potasowka oraz odcinka drogi w miejscowosci Folusz, muszg by¢
wykonane zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi, przy zachowaniu szczegdlnych sSrodkow bezpieczenstwa i
przestrzeganiu przepisow BHP. Teren w obrgbie robot nalezy prawidlowo oznakowac oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

Organizacja 1 zabezpieczenie robdt przy remoncie mostu winno spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w
sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. z 1999 r. Nr 90, poz. 1006).



