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Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D Ludgierzowice - Rzedziszowice - odcinek od km 3+180 do km 3+325 i droga nr 1476D

Norma STD Wersja 4.27

datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 19

1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 D-M-00.00.00. |Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie |szt.
d.1|kalk. wlasna zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robot, przywrdce-
nie statej organizacji ruchu po zakonczeniu robot
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY POMIAROWE
2|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2|0119-04 D-01.01.01. |drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
droga nr 1453D
0.145 km 0.145
droga nr 1476D
0.090 km 0.090
RAZEM 0.235
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 Demontaz wiat przystankowych
3|/KNR 2-09 D-M-00.00.00.|Rozbieranie wiat przystankowych o wym. 4,0m x 1.3m (kons-  |wiat.
d.3.1/0422-03 D-01.02.04. |trukcja z profili stalowych wypetniona poliweglanem, blachg tra-
analogia pezowa, stupki wiaty montowane do fundamantéw punktowych
betonowych pod nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;j -
wiate pozostawi¢ do ponownego montazu
1 wiat. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Demontaz barier drogowych stalowych
4/KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Rozebranie barier stalowych pojedynczych - zwréci¢ Inwestoro- |m
d.3.2/0818-06 D-01.02.04. |wi - transport do 20km
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3.3 Frezowanie nawierzchni jezdni celem wykorzystania do podbudowy MCE - na potaczeniu
istniejacej nawierzchni z projektowang
5/KNR AT-03 D-M-00.00.00. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.  |m?2
d.3.3/0102-04 D-05.03.11. |do 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km na
odktad do wykorzystnia do podbudowy z MCE
droga nr 1453D - ptynne potaczenie
30*5.5 m?2 165.000
droga nr 1476D - ptynne potaczenie
30*5.5 m?2 165.000
RAZEM 330.000
3.4 Rozbidérka podbudowy z kruszywa - na potaczeniu stniejacej nawierzchni z projektowang
6/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.3.4/0802-07 D-01.02.04. |grubosci 15 cm
analogia
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
7|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - |m?2
d.3.4/0802-08 D-01.02.04. |dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 10
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
8/ KNR 4-04 D-M-00.00.00. | Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.3.4/1103-04 D-01.02.04. |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km - na odktad do wykorzystania do podbudowy
zMCE
330*0.25 m3 82.500
RAZEM 82.500
3.5 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
9/KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m2
d.3.5/0807-01 D-01.02.04. |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wywéz w
analogia miejsce wskazane przez Inwestora
pod wiatg
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 4-04 D-M-00.00.00.|Wywiezienie kostki z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |ms3
d.3.5/{1103-04 D-01.02.04. |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1
km
12*0.08 m3 0.960
RAZEM 0.960
11|/KNR 4-04 D-M-00.00.00.|Wywiezienie kostki z terenu rozbioérki przy mechanicznym zata- |m3
d.3.5/{1103-05 D-01.02.04. |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
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0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
12|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.3.5/0802-07 D-01.02.04. |grubosci 15 cm
analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 4-04 D-M-00.00.00. | Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.3.5/1103-05 D-01.02.04. |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
12*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
14 |Kalkulacja D-M-00.00.00.|Optata za sktadowanie kruszywa na wysypisku m3
d.3.5|wlasna D-04.01.01.
1.800 m3 1.800
RAZEM 1.800
3.6 Rozbidrka obrzeza betonowego 8x30x100cm
15/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - wywiez |m
d.3.6/0814-02 D-01.02.04. |w miejsce wskazane przez Inwestora
analogia
nawierzchnia wiaty przy drodze 1476D
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16 KNR 4-04 D-M-00.00.00.|Wywiezienie obrzeza z rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.3.6/1103-04 D-01.02.04. |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
18*0.08*0.3 m3 0.432
RAZEM 0.432
17|KNR 4-04 D-M-00.00.00.|Wywiezienie obrzeza z terenu rozbioérki przy mechanicznym za- |ms3
d.3.6/1103-05 D-01.02.04. |tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
0.432 m3 0.432
RAZEM 0.432
4 SCINKA POBOCZY NA SZER. 1,5m
18/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem na  |m?2
d.4|1402-05 D-06.03.01. |odlegto$¢ 1km
2*(235)*1.5 m?2 705.000
RAZEM 705.000
19/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m?2
d.4|1402-06 D-06.03.01.
705 m?2 705.000
RAZEM 705.000
20/KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4|02 D-06.03.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 19
705*0.15 m3 105.750
RAZEM 105.750
21|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Optata za skladowanie urobku na wysypisku m3
d.4|wtasna D-06.03.01.
105.75 m3 105.750
RAZEM 105.750
5 PRACE NA ROWACH PRZYDROZNYCH
22|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. do 30 cm z wyprofilowa- |m
d.5/1403-06 D-06.04.01. |niem skarp rowu i zatadunkiem na $rodki transportowe i wywo-
zem do 1km
215+46+22 m 283.000
RAZEM 283.000
23|KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.5/02 D-04.01.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 19
Srednio 1m3/mb
283*1 m3 283.000
RAZEM 283.000
24|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Optata za skladowanie urobku na wysypisku m3
d.5|wtasna D-04.01.01.
283 m3 283.000
RAZEM 283.000
25/KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Umocnienie skarpy rowu ptytami azurowymi gr. 8cm, piyty ukta- |m?2
d.5(0520-01 D-06.01.01. |da¢ na wyprofilowanym podtozu, otwory na catej gtebokosci wy-
analogia petni¢ humusem i obsiac nasionami traw
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22*3.5 m?2 77.000
RAZEM 77.000
6 UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTU W KM 3+302
26|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Piasek i pospotka do uformowania wloti i wylotu m3
d.6|wtasna D-03.01.01.
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
27|/KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami |m3
d.6/0313-01 D-02.00.01. |samowytadowczymi (kat.gr.I-Il)
analogia D-02.03.01.
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
28|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |ms3
d.6/0236-01 D-02.00.01. |kie kat. |-l
analogia D-02.03.01.
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
29|KNR 2-01 D-M-00.00.00. |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku |m?2
d.6/0512-04 D-03.02.01. |lub pospotki z zalaniem szczelin zaprawag cementowg
D-06.01.01.
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
7 ELEMENTY ODWODNIENIA JEZDNI
30|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki  |m3
d.7/0201-05 D-02.00.00. [0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-02.00.01. |czymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod wpusty i przykanaliki
D-02.01.01.
D-03.02.01.
wpusty: wykop w planie 2mx2m
W7-W8-W9
3szt. x (2,00m gt. x 2m x 2m) = 24m3
24 m3 24.000
przykanaliki: $r. szerokosc¢ i sr. gtebokos¢ 1,0m
6*1*1 m3 6.000
8*1*1 m3 8.000
3*1*1 m3 3.000
RAZEM 41.000
31/KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.7|02 D-04.01.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 19
41 m3 41.000
RAZEM 41.000
32|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Optata za skladowanie urobku na wysypisku m3
d.7|wtasna D-04.01.01.
x| m3 41.000
RAZEM 41.000
33|KNR 4-05I D-M-00.00.00. |Podtoza betonowe o grub. 15 cm m2
d.7|0402-03 D-03.02.01.
wpusty, studnie 500mm: 3 szt. x 1.21m2 =3,63m3
3.63 m?2 3.630
RAZEM 3.630
34 KNR 4-05I D-M-00.00.00. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 m2
d.7|/0401-02 D-03.02.01. |cm
przykanaliki:
17*1 m?2 17.000
studnie 500mm: 3 szt. x 0.64m2 = 1,92m2
1.92 m?2 1.920
RAZEM 18.920
35/KNR-W 2-18 |D-M-00.00.00.|Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem |szt.
d.7/0524-02 D-03.02.01. |zeliwnym C250 i z osadnikiem 1,0m - W1 gt. z osadnikiem ok.
2,0m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR-W 2-18 |D-M-00.00.00.|Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem |szt.
d.7/0524-02 D-03.02.01. |zeliwnym C250 i z osadnikiem 1,0m - W2 gt. z osadnikiem ok.
2,0m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNR-W 2-18 |D-M-00.00.00.|Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem |szt.
d.7/0524-02 D-03.02.01. |zeliwnym C250 i z osadnikiem 1,0m - W3 gt. z osadnikiem ok.
2,0m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 | D-M-00.00.00. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (SN> |m
d.7|0408-01 D-03.02.01. |=8kN/m2
i SDR34) - przykanaliki
od W7 do W8
6 m 6.000
od W8 do rowu
8 m 8.000
od W9 do rowu
3 m 3.000
RAZEM 17.000
39|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
d.7/0320-0401 D-03.02.01. |tach kat.I-ll; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
M m3 41.000
RAZEM 41.000
40|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |ms3
d.7/0236-01 D-03.02.01. |kie kat. |-l
analogia
M m3 41.000
RAZEM 41.000
41|KNR 2-01 D-M-00.00.00. |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku |m?2
d.7/0512-04 D-03.02.01. |lub pospotki z zalaniem szczelin zaprawag cementowg
D-06.01.01.
2 wyloty do rowu x 4m2 = 4m2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
8 KRAWEZNIKI CIETE 15x30x100cm
42|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.8/0103-01 D-04.01.01. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1l
D-08.01.01.
przepust w km 3+302
(5+16+22)*0.3 m?2 12.900
RAZEM 12.900
43|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Lawa betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 D-08.01.01.
43m x 0,06m2 =2,580m3
2.580 m3 2.580
RAZEM 2.580
44|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Krawezniki betonowe drogowe o wymiarach 15x20x100 ciete m
d.8/0403-03 D-08.01.01. |cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 43.000
RAZEM 43.000
9 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
45|KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki  |m3
d.9/0201-05 D-02.00.00. |0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-02.00.01. |czymi na odlegtosé do 1 km -
D-02.01.01.
D-03.02.01.
16*0.5 m3 8.000
RAZEM 8.000
46 |KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00.|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.9|02 D-02.00.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
D-02.01.01. |utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wyw6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 19
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
47|Kalkulacja D-M-00.00.00.|Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.9|wtasna D-02.00.01.
D-02.01.01.
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.9/0103-04 D-04.01.01. |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
49|/KNNR 6 0112- |D-M-00.00.00.|Warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigza- |m?2
d.9|02 D-04.02.03. |nej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropoge-
analogia nicznego) o CBR >=25%, k/10>=8m/dobe gr. 25 cm
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16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
50| KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR o grubosci po za- |m?2
d.9/0114-05 D-04.04.02. |geszczeniu 15 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
51/KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR - za kazdy dalszy |m?2
d.9/0114-06 D-04.04.02. |1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
52|KNNR 6 1005- | D-M-00.00.00.|Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci  |m?2
d.9|07 D-04.03.01. |0.5kg/m2
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
53|KNNR 6 0309- | D-M-00.00.00.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.9|02 D-05.03.05a. |AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
10 PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NR 1453D | DROGI NR 1476D
10.1 Nasyp pod poszerzenie
54 |Kalkulacja D-M-00.00.00. |Piasek i pospdtka do wykonania nasypéw m3
d.10.|wtasna D-02.00.01.
1 D-02.03.01.
strona prawa:
22*2 m3 44.000
strona lewa:
od km 3+180 do km 3+242
62*1.5 m3 93.000
RAZEM 137.000
55/KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej samochodami |m3
d.10.{0313-01 D-02.00.01. [samowytadowczymi (kat.gr.I-11)
1 D-02.03.01
137 m3 137.000
RAZEM 137.000
56| KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.10.]/0236-01 D-02.00.01. |kie kat. |-l
1 D-02.03.01.
137 m3 137.000
RAZEM 137.000
10.2 Konstrukcja
57|/KNR 2-01 D-M-00.00.00.|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki  |m3
d.10./0201-05 D-04.01.01. |0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ do 1 km - pogtebienie koryta
285*0.6 m3 171.000
RAZEM 171.000
58 KNNR 1 0208- | D-M-00.00.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.10./02 D-04.01.01. |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 19
171 m3 171.000
RAZEM 171.000
59|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Optata za skladowanie urobku na wysypisku m3
d.10.|wlasna D-04.01.01.
2
171 m3 171.000
RAZEM 171.000
60/KNNR 6 0112- | D-M-00.00.00.|Warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigza- |m?2
d.10.|02 D-04.02.03. |nej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropoge-
2|analogia nicznego) o CBR >=25%, k/10>=8m/dobe gr. 25 cm
Krotnos¢ = 0.88
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
61/ KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR o grubosci po m2
d.10./0114-05 D-04.04.02. |zageszczeniu 15 cm
2
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
62| KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR o grubosci po m2
d.10./0114-07 D-04.04.02. |zageszczeniu 8 cm
2
226 m?2 226.000
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RAZEM 226.000
63|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR - za kazdy dal- |m?2
d.10./0114-08 D-04.04.02. [szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
64|KNR K-42 D-M-00.00.00.|Podbudowy z MCE wykonywane na miejscu z doziarnieniem m?2
d.10.|0102/17 D-04.10.01 |kruszywem tamanym gr. 10cm
2
1471.4 m?2 1471.400
RAZEM 1471.400
65|KNR K-42 D-M-00.00.00.|Podbudowy z MCE wykonywane na miejscu z doziarnieniem m?2
d.10./0102/18 D-04.10.01 |kruszywem tamanym do 30% - dodatek za kazdy 1cm grubosci
2 warstwy ponad 10cm
Krotnos¢ = 15
1471.4 m?2 1471.400
RAZEM 1471.400
66 KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg wg. zalecen |m?2
d.10./1004-07 D-04.03.01. |producenta geosiatki
2|analogia
1471.4 m?2 1471.400
RAZEM 1471.400
67|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych wstepnie powleczonej |m?2
d.10.|wtasna D-05.03.26a. |asfaltem dla ruchu KR1 - KR2 min. 50/50 na catej powierzchni
2
1471.4 m?2 1471.400
RAZEM 1471.400
68 KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.10./0310-01 D-05.03.05b. |warstwa wigzaca AC16W 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2
1433.80 m?2 1433.800
RAZEM 1433.800
69 KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.10./0310-02 D-05.03.05b. |warstwa wigzaca AC16W 50/70 - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po
2 zageszcz.
Krotnos¢ = 4
1433.80 m?2 1433.800
RAZEM 1433.800
70|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0, |m?2
d.10.{1004-07 D-04.03.01. |3kg/m2
2|analogia
1433.80 m?2 1433.800
RAZEM 1433.800
71/KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.10./0310-05 D-05.03.05a. |warstwa scieralna AC11S 50/70 - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
2
1415 m?2 1415.000
RAZEM 1415.000
72|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.10./0310-06 D-05.03.05a. |warstwa sScieralna AC11S 50/70 - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
2 zageszcz.
droga nr 1453D
870 m?2 870.000
droga nr 1467D
545 m?2 545.000
RAZEM 1415.000
11 PROJEKTOWANE POBOCZA Z KRUSZYWA £ AMANEGO 0/31,5
73|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.11/0103-04 D-04.01.01. |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(150+114+30+145)*1.0 m?2 439.000
RAZEM 439.000
74 KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR stabilizowanego m2
d.11/0114-07 D-04.04.02. |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu gr. 8cm
analogia
439 m?2 439.000
RAZEM 439.000
75/KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR stabilizowanego m2
d.11/0114-08 D-04.04.02. |mechznicznie za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
439 m?2 439.000
RAZEM 439.000
12 MONTAZ BARIER SP-06/2 (H1W5A)

Norma STD Wersja 4.27




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
76| KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych SP- |m
d.12/0704-05 D-07.05.01. |06/2 (H1W5A) - odcinki poczatkowe zagtebi¢ w gruncie i odgigé
na zewnatrz ze skosem 1:20 lub dopasowac¢ do tukéw
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
77/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych SP- |m
d.12/0704-05 D-07.05.01. |06/2 (H1W5A) - odcinki koncowe zagtebi¢ w gruncie i odgia¢
na zewnatrz ze skosem 1:20 lub dopasowac¢ do tukéw
8+4 m 12.000
RAZEM 12.000
78/ KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Bariery ochronne stalowe SP-06/2 (H1W5A) - odcinek zasadni- |m
d.12|0704-01 D-07.05.01. |czy - dopasowac¢ przbieg do krawedzi jezdni, tukoéw - prowadni-
ca min. 1,0m od krawedzi jezdni
16+144 m 160.000
RAZEM 160.000
13 Montaz wiat przystankowych
79|/KNR 2-09 D-M-00.00.00. | Ustawianie wiat przystankowych o wym. 4,0m x 1,3m - wiata z |wiat.
d.13/0422-01 D-10.06.02. |demontazu montowana do 5 punktowych fundamantéw betono-
analogia wych
1 wiat. 1.000
RAZEM 1.000
14 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
80|Kalkulacja D-M-00.00.00. | Inwentaryzacja powykonawcza robot szt
d.14|wlasna D-01.01.01.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 OZNAKOWANIE DOCELOWE
15.1 Oznakowanie pionowe
15.1. Demontaz tablic - zwrécié Inwestorowi
1
81/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.15./0703-03 D-07.02.01.
1.1
A-7
1 szt. 1.000
D-15
1 szt. 1.000
D-42
1 szt. 1.000
D-43
1 szt. 1.000
E-4 "Dobroszyce 9"
2 szt. 2.000
E-17a "Rzedziszowice"
1 szt. 1.000
E-18a "Rzedziszowice"
1 szt. 1.000
RAZEM 8.000
15.1. Demontaz stupkéw - zwréci¢ Inwestorowi
2
82|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Rozebranie stupkéw do znakéw stalowych szt.
d.15./0818-08 D-07.02.01.
1.2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15.1. Nowe stupki
3
83|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60.3 mm - |szt.
d.15./0702-01 D-07.02.01. |nowe na pojedynczy znak
1.3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
84 KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60.3 mm - |szt.
d.15./0702-01 D-07.02.01. |nowe na podwojny znak
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15.1. Przymocowanie nowych tablic
4
85/KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Montaz znakéw do stupkéw - znaki ostrzegawcze z grupy "$red- |szt.
d.15./0703-02 D-07.02.01. |nie" folia 2 typu.
1.4|analogia
A-7
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
86|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Montaz znakéw do stupkéw - znaki informacyjne z grupy "$red- |szt.
d.15./0703-02 D-07.02.01. |nie" folia 2 typu.
1.4|analogia
D-42
1 szt. 1.000
D-43
1 szt. 1.000
D-6
2 szt. 2.000
D-15
2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-31 D-M-00.00.00. |Montaz znakéw do stupkow - znaki kierunku i miejscoowsci folia |szt.
d.15./0703-02 D-07.02.01. |2 typu
1.4|analogia
E-17a "Rzedziszowice"
1 szt. 1.000
E-18a "Rzedziszowice"
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Montaz znakéw do stupkéw - znaki kierunku i miejscoowsci folia |szt.
d.15./0703-02 D-07.02.01. |2 typu
1.4|analogia
E-4 "Dobroszyce 9"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15.2 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
89|KNR 2-31 D-M-00.00.00. | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach ~ |m?2
d.15./0706-06 D-07.01.01. |dla pieszych farbg chlorokauczukowg - znak P-10
2
znak P-10
1 x (5,5mb x 4m szer. x 0.5m2/mb s) = 11m2
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
90|KNR 2-31 D-M-00.00.00.|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych |m?2
d.15./0706-03 D-07.01.01. |przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowg
2
P-17
2 x (1,71m2/15mb x 30mb) = 6,82m2
6.82 m?2 6.820
RAZEM 6.820
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