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techn. wa
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Rzedziszowice"
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 D-M- Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwier- |szt.
d.1| 00.00.00. |kalk.wtas-|dzenia, wprowadzenie zmian na czas roboét, przywrécenie statej organi-
na zacji ruchu po zakonczeniu robot
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY POMIAROWE
2 D-M- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2/00.00.00. D-|0119-03 |renie rowninnym
01.01.01.
od km 0+000 do km 0+528
0.528 km 0.528
RAZEM 0.528
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1 Usuniecie humusu
3 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.1/00.00.00. D-|0206-03 |gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
01.02.02. do 1 km - usunigcie humusu z wywozem - pod projektowany chodnik
$r. grubos$¢ 20cm - czes$¢ pozostawi¢ do pozniejszego wykorzystania
735 x 0.20m = 147,000m3
147.000 m3 147.000
RAZEM 147.000
4 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.3.1/00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
01.02.02. Krotnos¢ = 22
147m3 - (656,50m2 x 0.1m) = 147m3 - 55,65m3 = 91,35m3
91.35 m3 91.350
RAZEM 91.350
5 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.3.1/00.00.00. D-|wiasna
01.02.02.
91.35 m3 91.350
RAZEM 91.350
3.2 Karczowanie pni drzew po wycince
6 D-M- KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-85 cm) szt.
d.3.2/00.00.00. D-|0105-07
01.02.01. |analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
7 D-M- KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km - wraz z optatg za utylizacije |mp
d.3.2/00.00.00. D-|0110-02 |po stronie Wykonawcy
01.02.01.
2.000mp x 17
34 mp 34.000
RAZEM 34.000
8 D-M- KNR 2-01 |Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu wrazz |mp
d.3.2/00.00.00. D-|0110-05 |utylizacjg
01.02.01. Krotnos¢ = 36
34 mp 34.000
RAZEM 34.000
9 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospétka do zasypania dotéw po karczowaniu m3
d.3.2/00.00.00. D-|wifasna
01.02.01.
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
10 D-M- KNR 2-01 |Zasypywanie dotéw po usunigciu karpiny m3
d.3.2/00.00.00. D-|0320-0401
01.02.01.
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
11 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3.2/00.00.00. D-{0236-01 |l
01.02.01. |analogia
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 Rozbidrka nawierzchni jezdni z mma
12 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.4.1{00.00.00. D-|0803-03 |nych o grubosci 3 cm
01.02.04.
w miejscu projektowanych wpustow ulicznych:
10szt. 2m x 2m =40m2
40 m?2 40.000
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w miejscu projektowanych studni fi 1000mm
S14:2,5m x 2,5m = 6.25m2
6.25 m?2 6.250
w miejscu kolektora deszczowego w jezdni
przed i za S14:
11m x 1,2m = 13.200m2
13.200 m?2 13.200
przepust w km 0+198
52 m?2 10.000
zjazd publiczny nr 1:
38 m?2 38.000
RAZEM 107.450
13 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.4.1/00.00.00. D-|0803-04 |nych - dalszy 1 cm grubosci
01.02.04. Krotnos¢ = 5
107.450 m?2 107.450
RAZEM 107.450
14 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie destruktu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.1{00.00.00. D-|1103-04 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1
01.02.04. km
107,450m2 x 0,08m = 8,596m3
8.596 m3 8.596
RAZEM 8.596
15 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie destruktu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.1/00.00.00. D-{1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
01.02.04. kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
8.596 m3 8.596
RAZEM 8.596
16 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.1/00.00.00. D-|witasna
01.02.04.
8.596 m3 8.596
RAZEM 8.596
4.2 Rozbidérka podbudowy jezdni
17 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 m2
d.4.2/00.00.00. D-|0804-08 |cm
01.02.04. |analogia
w miejscu projektowanych wpustéw ulicznych:
10szt. 2m x 2m =40m2
36 m?2 36.000
w miejscu projektowanych studni fi 1000mm
S$14:2,5m x 2,5m = 6.25m2
6.25 m?2 6.250
w miejscu kolektora deszczowego w jezdni
przed i za S14:
11m x 1,2m = 13.20m2
13.20 m?2 13.200
przepust w km 0+198
5*2 m?2 10.000
RAZEM 65.450
18 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.2|00.00.00. D-|1103-04 |wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
01.02.04.
65.450m2 x 0.20m = 13,090m3
13.090 m3 13.090
RAZEM 13.090
19 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.2/00.00.00. D-{1103-05 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
01.02.04. stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
13.090 m3 13.090
RAZEM 13.090
20 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.2/00.00.00. D-|wifasna
01.02.04.
13.09 m3 13.090
RAZEM 13.090
4.3 Rozbidérka podbudowy z brukowca - zjazd publiczny nr 1
21 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 m2
d.4.3/00.00.00. D-|0804-08 |cm
01.02.04. |analogia
zjazd publiczny nr 1:
38 m?2 38.000
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RAZEM 38.000
22 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.3/00.00.00. D-|1103-04 |wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
01.02.04.
38m2 x 0.20m = 7,600m3
7.60 m3 7.600
RAZEM 7.600
23 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.3/00.00.00. D-{1103-05 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
01.02.04. stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
7.60 m3 7.600
RAZEM 7.600
24 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.3/00.00.00. D-|wiasna
01.02.04.
7.60 m3 7.600
RAZEM 7.600
4.4 Rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego - zjazd publiczny nr 2
25 D-M- KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4.4/00.00.00. D-{0801-01
01.02.04. |analogia
zjazd publiczny nr 2:
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
26 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.4/00.00.00. D-|1103-05 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
01.02.04. stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
53*0.12 m3 6.360
RAZEM 6.360
27 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku m3
d.4.4/00.00.00. D-|witasna
01.02.04.
6.36 m3 6.360
RAZEM 6.360
4.5 Rozbidrka przepustu pod korong drogi w km 0+198
28 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe m3
d.4.5/00.00.00. D-|0816-04
01.02.04. |analogia
2 szt. 0,3m x 3m x 2,00m = 3,600m3
3.600 m3 3.600
RAZEM 3.600
29 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.4.5/00.00.00. D-{0816-01
01.02.04. |analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
30 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.5/00.00.00. D-{1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
01.02.04.
Scianki
3.600 m3 3.600
rury
8m x 0,22 x 3,14 = 1,005m3
1.005 m3 1.005
RAZEM 4.605
31 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.5/00.00.00. D-|1103-05 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
01.02.04. stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
4.605 m3 4.605
RAZEM 4.605
32 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku m3
d.4.5/00.00.00. D-|witasna
01.02.04.
4.605 m3 4.605
RAZEM 4.605
4.6 Rozbidrka bariery stalowej
33 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych - wywdz w miejsce wskaza- |m
d.4.6/00.00.00. D-|0818-06 |ne przez Inwestora
01.02.04. |analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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34 D-M- KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4.6/00.00.00. D-|1107-03 |kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
01.02.04. |analogia
60 x 100kg/m = 6000kg = 6t
6 t 6.000
RAZEM 6.000
35 D-M- KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.4.6/00.00.00. D-{1107-04 |czety km ponad 1 km
01.02.04. |analogia |Krotnos¢ = 18
6 t 6.000
RAZEM 6.000
4.7 Frezowanie nawierzchni na gt. 5cm i na szer. 0,5m przy krawezniku, rozbiorka podbudowy, w ce-
lu pézniejszego wyréwnania krawedzi jezdni przy krawezniku betonem asfaltowym
36 D-M- KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.4cmz |m?2
d.4.7/00.00.00. D-|03 0102- |wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
05.03.11. |02 Krotno$¢ = 1.25
strona prawa:
od km 0+000 do km 0+398
0.5*398 m?2 199.000
RAZEM 199.000
37 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie destruktu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.7/00.00.00. D-|1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
05.03.11. kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
199%0.05 m3 9.950
RAZEM 9.950
38 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie destruktu na wysypisku m3
d.4.7/00.00.00. D-|witasna
05.03.11.
9.950 m3 9.950
RAZEM 9.950
5 NOWY PRZEPUSTU POD KORONA DROGI W KM 0+198
39 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.5/00.00.00. D-|0201-05 |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
06.02.01. do 1 km - wykop pod tawe
8 x 0,6m x 0.55m = 2,640m3
2.640 m3 2.640
RAZEM 2.640
40 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.5/00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
06.02.01. Krotnos¢ = 22
2.640 m3 2.640
RAZEM 2.640
41 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.5/00.00.00. D-|witasna
06.02.01.
2.640 m3 2.640
RAZEM 2.640
42 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C12/15 m3
d.5(00.00.00. D-|0605-02
06.02.01. |analogia
8*0.6*0.15 m3 0.720
RAZEM 0.720
43 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z pospofki m3
d.5(00.00.00. D-|{0605-01
06.02.01. |analogia
8*0.6"0.4 m3 1.920
RAZEM 1.920
44 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z izolacjg m
d.5(00.00.00. D-|0605-06
06.02.01. |analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
45 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 40 cm |$cian
d.5/00.00.00. D-|0605-03 |wraz z izolacjg k.
06.02.01. |analogia
8 $cian 8.000
k.
RAZEM 8.000
46 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospétka do wykonania obsypki i zasypki przepustéw m3
d.5/00.00.00. D-|wiasna
06.02.01.
8m x 1.2m x 2m = 19,200m3
19.200 m3 19.200
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RAZEM 19.200
47 D-M- KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samo- |m3
d.5/00.00.00. D-|0313-01 |wytadowczymi (kat.gr.I-I1)
06.02.01. |analogia
19.200 m3 19.200
RAZEM 19.200
48 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.5(00.00.00. D-|0236-01 |llI
06.02.01. |analogia
19.200 m3 19.200
RAZEM 19.200
6 KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1 Wykopy
49 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.6.1/00.00.00. D-|0201-05 |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
03.02.01. D- do 1 km - przyjeto wykop w 90% mechanicznie i w 10% recznie
02.00.00. D-
02.01.01.
studnie fi 1000mm przyjeto szer. wykopu w planie 2.5x2.5m:
S1
2.5*2.5*1.9*0.9 m3 10.688
S2
2.5*2.5*1.85*0.9 m3 10.406
S3
2.5*2.5*1.83*0.9 m3 10.294
S4
2.5*2.5*1.81*0.9 m3 10.181
S5
2.5*2.5*1.80*0.9 m3 10.125
S6
2.5*2.5*1.82*0.9 m3 10.238
S7
2.5*2.5*1.86*0.9 m3 10.463
S8
2.5*2.5*2.20*0.9 m3 12.375
S9
2.5*2.5*2.56*0.9 m3 14.400
S10
2.5*2.5*2.40*0.9 m3 13.500
S11
2.5*2.5*1.94*0.9 m3 10.913
S12
2.5*2.5*1.71*0.9 m3 9.619
S13
2.5*2.5*1.65*0.9 m3 9.281
S14
2.5*2.5*1.60*0.9 m3 9.000
wpusty fi 500mm przyjeto szer. wykopu w planie 2,0x2,0m:
W1
2*2*2.35%0.9 m3 8.460
W2
2*2*2.33*0.9 m3 8.388
W3
2*2*2.30*0.9 m3 8.280
W4
2*2¥2.29*0.9 m3 8.244
W5
2*2*2.25%0.9 m3 8.100
W6
2*2*2.25%0.9 m3 8.100
W7
2*2*2.15%0.9 m3 7.740
]
2*2*2.32*0.9 m3 8.352
W9
2*2*2.34*0.9 m3 8.424
W10
2*2*2.33*0.9 m3 8.388
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(1.73+1.70)/2*36*0.9%1.2 m3 66.679
S2-S3
(1.70+1.68)/2*36*0.9%1.2 m3 65.707
S3-S4
(1.68+1.66)/2*37*0.9%1.2 m3 66.733
S4-S5
(1.66+1.65)/2*35*0.9%1.2 m3 62.559
S5-S6
(1.65+1.67)/2*33*0.9%1.2 m3 59.162
S-6-S7
(1.67+1.71)/2*37*0.9%1.2 m3 67.532
S7-S8
(1.71+2.05)/2*29*0.9*1.2 m3 58.882
S8-S9
(2.05+2.40)/2*30*0.9*1.2 m3 72.090
S9-S10
(2.40+2.25)/2*33*0.9%1.2 m3 82.863
S10-S11
(2.25+1.80)/2*33*0.9*1.2 m3 72171
S11-812
(1.80+1.56)/2*50*0.9*1.2 m3 90.720
S12-S13
(1.56+1.50)/2*42*0.9%1.2 m3 69.401
S13-S14
(1.50+1.45)/2*33*0.9%1.2 m3 52.569
S14-row
(1.45+1.40)/218*0.9%1.2 m3 27.702
przykanaliki fi 160mm przyjeto szer. wykopu w planie 1,0m:
W1-S1
5.0%1.2*1.0*0.9 m3 5.400
W2-S2
5.0%1.2*1.0*0.9 m3 5.400
W3-S3
3.071.2*1.0*0.9 m3 3.240
W4-S4
4.0*1.15*1.0%0.9 m3 4.140
W5-S5
2.0*1.15*1.0*0.9 m3 2.070
W6-S6
2.0*1.15*1.0*0.9 m3 2.070
W7-S7
3.071.2*1.0*0.9 m3 3.240
W8-S8
2.0*1.25*1.0*0.9 m3 2.250
W9-S10
3.071.20*1.0*0.9 m3 3.240
W10-S11
4.0*1.20*1.0%0.9 m3 4.320
RAZEM 1184.099
50 D-M- KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.6.1{00.00.00. D-|0301-02 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.III)
03.02.01.
D-02.00.00.
D-02.01.01.
studnie fi 1000mm przyjeto szer. wykopu w planie 2.5x2.5m:
S1
2.5*2.5*1.9%0.1 m3 1.188
S2
2.5*2.5*1.85*0.1 m3 1.156
S3
2.5*2.5*1.83*0.1 m3 1.144
S4
2.5*2.5*1.81*0.1 m3 1.131
S5
2.5*2.5*1.80*0.1 m3 1.125
S6
2.5*2.5*1.82*0.1 m3 1.138
S7
2.5*2.5*1.86*0.1 m3 1.163
S8
2.5*2.5*2.20*0.1 m3 1.375
S9
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2.52.5*2.56*0.1 m3 1.600
S10
2.5*2.5*2.400.1 m3 1.500
S11
2.5*2.5"1.94*0.1 m3 1.213
S12
2.5*2.5"1.71*0.1 m3 1.069
S13
2.5*2.5"1.650.1 m3 1.031
S14
2.5*2.5"1.60%0.1 m3 1.000
wpusty fi 500mm przyjeto szer. wykopu w planie 2,0x2,0m:
W1
2*2*2.35*0.1 m3 0.940
W2
2*2*2.33*0.1 m3 0.932
W3
2*2*2.30*0.1 m3 0.920
W4
2*2*2.29*0.1 m3 0.916
W5
2*2*2.25*0.1 m3 0.900
W6
2*2*2.25*0.1 m3 0.900
W7
2*2*2.15*0.1 m3 0.860
W8
2*2*2.32*0.1 m3 0.928
W9
2*2*2.34*0.1 m3 0.936
W10
2*2*2.33*0.1 m3 0.932
kolektor fi 315mm przyjeto szer. wykopu w planie 1,2m:
S1-S2
(1.73+1.70)/2*36*0.1*1.2 m3 7.409
S2-S3
(1.70+1.68)/2*36*0.1*1.2 m3 7.301
S3-S4
(1.68+1.66)/2*37*0.1*1.2 m3 7.415
S4-S5
(1.66+1.65)/2*35*0.1*1.2 m3 6.951
S5-S6
(1.65+1.67)/2*33*0.1*1.2 m3 6.574
S-6-S7
(1.67+1.71)/2*37*0.1*1.2 m3 7.504
S7-S8
(1.71+2.05)/2*29*0.1*1.2 m3 6.542
S8-S9
(2.05+2.40)/2*30*0.1*1.2 m3 8.010
S9-S10
(2.40+2.25)/2*33*0.1*1.2 m3 9.207
S10-S11
(2.25+1.80)/2*33*0.1*1.2 m3 8.019
S11-812
(1.80+1.56)/2*50*0.1*1.2 m3 10.080
S12-S13
(1.56+1.50)/2*42*0.1*1.2 m3 7.711
S13-S14
(1.50+1.45)/2*33*0.1*1.2 m3 5.841
S14-row
(1.45+1.40)/218*0.1*1.2 m3 3.078
przykanaliki fi 160mm przyjeto szer. wykopu w planie 1,0m:
W1-S1
5.0%1.2*1.0%0.1 m3 0.600
W2-S2
5.0%1.2*1.0%0.1 m3 0.600
W3-S3
3.071.2*1.0%0.1 m3 0.360
W4-S4
4.0*1.15*1.0%0.1 m3 0.460
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W5-S5
2.0%1.15%1.0*0.1 m3 0.230
W6-S6
2.0%1.15%1.0*0.1 m3 0.230
W7-S7
3.071.2*1.0%0.1 m3 0.360
W8-S8
2.0%1.25%1.0*0.1 m3 0.250
W9-S10
3.071.20*1.0*0.1 m3 0.360
W10-S11
4.0*1.20*1.0*0.1 m3 0.480
RAZEM 131.569
51 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.6.1{00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - przyje-
03.02.01. to, ze grunt z wykopu zostanie wykorzystany do zasypania wykopow w
D-02.00.00. 50 %
D-02.01.01. Krotnos¢ = 22
(1184.099+131.569)*0.5 m3 657.834
RAZEM 657.834
52 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.6.1/00.00.00. D-|wiasna
03.02.01. D-
02.00.00. D-
02.01.01.
657.834 m3 657.834
RAZEM 657.834
6.2 Umocnienie scian wykopow - kolektor i studnie rewizyjne
53 D-M- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.6.2/00.00.00. D-|0322-01  |m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
03.02.01.
S1-S2
(1.73+1.70)/2*36*2.0 m?2 123.480
S2-S3
(1.70+1.68)/2*36*2.0 m?2 121.680
S3-S4
(1.68+1.66)/2*37*2.0 m?2 123.580
S4-S5
(1.66+1.65)/2*35*2.0 m?2 115.850
S5-S6
(1.65+1.67)/2*33*2.0 m?2 109.560
S-6-S7
(1.67+1.71)/2*37*2.0 m?2 125.060
S7-S8
(1.71+2.05)/2*29*2.0 m?2 109.040
S8-S9
(2.05+2.40)/2*30*2.0 m?2 133.500
S9-S10
(2.40+2.25)/2*33*2.0 m?2 153.450
S10-S11
(2.25+1.80)/2*33*2.0 m?2 133.650
S11-S12
(1.80+1.56)/2*50*2.0 m?2 168.000
S12-S13
(1.56+1.50)/2%42*2.0 m?2 128.520
S13-S14
(1.50+1.45)/2*33*2.0 m?2 97.350
S14-row
(1.45+1.40)/2*18*2.0 m?2 51.300
RAZEM 1694.020
54 D-M- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.6.2|/00.00.00. D-|0322-08 |m wypraskami w grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbior.(dod.za dalszy
03.02.01. 1m szer.)
1694.020 m?2 1694.020
RAZEM 1694.020
6.3 Umocnienie scian wykopow - przykanaliki i wpusty
55 D-M- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.6.3/00.00.00. D-|0322-01  |m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
03.02.01.
W1-S1
5.0%1.2*2 m?2 12.000
W2-S2
5.0%1.2*2 m?2 12.000
W3-S3
3.0%1.2*2 m?2 7.200
W4-S4
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4.0"1.15*2 m?2 9.200
W5-S5
2.0%1.15*2 m?2 4.600
W6-S6
2.0%1.15*2 m?2 4.600
W7-S7
3.071.2*2 m?2 7.200
W8-S8
2.0%1.25*2 m?2 5.000
W9-S10
3.071.20"2 m?2 7.200
W10-S11
4.0*1.20*2 m?2 9.600
RAZEM 78.600
6.4 Studnie fi 1000mm
56 D-M- KNR 4-05] |Podtoza betonowe o grub. 15 cm m2
d.6.4/00.00.00. D-|0402-03
03.02.01.
studnia 1000mm:
14 szt. x 2,56m2 = 35,84m2
35.84 m?2 35.840
RAZEM 35.840
57 D-M- KNR 4-051 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2
d.6.4/00.00.00. D-|0401-02
03.02.01.
studnia 1000mm: 14 szt. x 1,69m2 = 23,66m2
23.66 m?2 23.660
RAZEM 23.660
58 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S1
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
59 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S2
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
60 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S3
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
61 D-M- KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S4
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
62 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S5
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
63 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S6
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
64 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S7
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
65 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S8
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
66 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S9
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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67 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4|/00.00.00. D-|{18 0513- |wa z wypelnieniem betonowym - S10
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
68 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm kl. A15 - pokry- |stud.
d.6.4|/00.00.00. D-{18 0513- |wa z wypetnieniem betonowym - S11
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
69 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm kl. D400 - po- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-|{18 0513- |krywa z wypetnieniem betonowym - S12
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
70 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm kl. D400 - po- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-|{18 0513- |krywa z wypetnieniem betonowym - S13
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
71 D-M- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm kl. D400 - po- |stud.
d.6.4/00.00.00. D-|{18 0513- |krywa z wypetnieniem betonowym - S14
03.02.01. |01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
6.5 Wpusty fi 500mm
72 D-M- KNR 4-05] |Podtoza betonowe o grub. 15 cm m2
d.6.5/00.00.00. D-|0402-03
03.02.01.
wpusty, studnie 500mm: 10szt. x 1.21m2 = 12,10m2
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
73 D-M- KNR 4-051 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2
d.6.5/00.00.00. D-|0401-02
03.02.01.
studnie 500mm: 10szt. x 0.64m2 = 6,40m2
6.40 m?2 6.400
RAZEM 6.400
74 D-M- KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W1
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75 D-M- KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W2
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 D-M- KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W3
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77 D-M- KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W4
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 D-M- KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W5
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79 D-M- KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W6
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 D-M- KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W7
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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81 D-M- KNR-W 2- | Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem Zzeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W8
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82 D-M- KNR-W 2- | Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem Zzeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-{18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W9
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83 D-M- KNR-W 2- | Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem Zzeliw- |szt.
d.6.5/00.00.00. D-|18 0524- |nym C250 i z osadnikiem 1,0m - W10
03.02.01. |02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.6 Kolektor fi 315mm
84 D-M- KNR 4-051 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grub. 15 cm m2
d.6.6/00.00.00. D-|0401-02
03.02.01.
476m x 1.2m = 571,20m2
571.20 m?2 571.200
RAZEM 571.200
85 D-M- KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U o $ciance litej tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 |m
d.6.6/00.00.00. D-{18 0408- |mm (SN>=8kN/m2 i SDR34)
03.02.01. |05
476 m 476.000
RAZEM 476.000
6.7 Przykanaliki fi 160mm
86 D-M- KNR 4-051 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grub. 15 cm m2
d.6.7/00.00.00. D-|0401-02
03.02.01.
33m x 1m =33m2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
87 D-M- KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U o $ciance litej tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.6.7/00.00.00. D-{18 0408- |mm (SN>=8kN/m2 i SDR34)
03.02.01. |02
33 m 33.000
RAZEM 33.000
6.8 Proba wodna szczelnosci
88 D-M- KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 315 mm  |odc. -
d.6.8/00.00.00. D-{18 0706- 1
03.02.01. |04 préb.
analogia
S1-S2
1 odc. - 1.000
1
prob.
S2-S3
1 odc. - 1.000
1
prob.
S3-S4
1 odc. - 1.000
1
prob.
S4-S5
1 odc. - 1.000
1
prob.
S5-S6
1 odc. - 1.000
1
prob.
S-6-S7
1 odc. - 1.000
1
prob.
S7-S8
1 odc. - 1.000
1
prob.
S8-S9
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1 odc. - 1.000
1
prob.
S9-S10
1 odc. - 1.000
1
prob.
S10-S11
1 odc. - 1.000
1
prob.
S11-812
1 odc. - 1.000
1
prob.
S12-S13
1 odc. - 1.000
1
prob.
S13-S14
1 odc. - 1.000
1
prob.
S14-row
1 odc. - 1.000
1
prob.
RAZEM 14.000
89 D-M- KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 odc. -
d.6.8/00.00.00. D-|18 0706- |mm 1
03.02.01. |01 préb.
analogia
W1-S1
1 odc. - 1.000
1
prob.
W2-S2
1 odc. - 1.000
1
prob.
W3-S3
1 odc. - 1.000
1
prob.
W4-S4
1 odc. - 1.000
1
prob.
W5-S5
1 odc. - 1.000
1
prob.
W6-S6
1 odc. - 1.000
1
prob.
W7-S7
1 odc. - 1.000
1
prob.
W8-S8
1 odc. - 1.000
1
prob.
W9-S10
1 odc. - 1.000
1
prob.
W10-S11
1 odc. - 1.000
1
prob.
RAZEM 10.000
6.9 Rury ostonowe dwudzielne, gruboscienne czerwone 160mm z PP - kable telekomunikacyjne
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90 D-M- KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PP o $rednicy do 160mm w wykopie m
d.6.9/00.00.00. D-|0303-02
03.02.01. |analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
91 D-M- KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kabli telekomunikacyjnych utozonych w ziemi tas- |m
d.6.9/00.00.00. D-|0219-01 |m3 z tworzywa sztucznego z wkiadka metalowg koloru pomaranczowe-
03.02.01. |analogia |go z napisem "kabel telekomunikacyjny" szer. tasmy 20cm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.10 Oznakowanie trasy kolektora i przykanalikéw
92 D-M- KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.6.1/00.00.00. D-|0219-01  |sztucznego z wktadka metalowg koloru niebieskiego z napisem "kanali-
0| 03.02.01. |analogia |zacja" szer. tasmy 20cm
476 m 476.000
33 m 33.000
RAZEM 509.000
6.11 Zasypywanie wykpow po kanalizacji
93 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospétka do zasypania wykopow m3
d.6.1/00.00.00. D-|witasna
1/03.02.01. D-
02.00.00.
D-02.03.01.
1315.6680.5 m3 657.834
RAZEM 657.834
94 D-M- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach m3
d.6.1/00.00.00. D-{0320-0401 |kat.I-II; gleboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
1/03.02.01. D-
02.00.00. D-
02.03.01.
1315.668 m3 1315.668
RAZEM 1315.668
95 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.6.1/00.00.00. D-{0236-01  |llI
1/03.02.01. D-|analogia
02.00.00.
D-02.03.01.
1315.668 m3 1315.668
RAZEM 1315.668
6.12 Wylot kanalizacji
96 D-M- KNR 2-31 |Profilowanie rowéw - oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z m
d.6.1/00.00.00. D-|{1403-06 |wyprofilowaniem skarp rowu
2| 06.04.01.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
97 D-M- KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.6.1/00.00.00. D-|0512-04 |kowej z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
2|03.02.01. D-|analogia
06.01.01.
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
98 D-M- Kalkulacja |Krata zabezpieczajgca wlot/wylot kolektora fi 315mm szt.
d.6.1/00.00.00. D-|witasna
2| 03.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 NASYP DO WYKONANIA
99 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospétka do wykonania nasypu m3
d.7/00.00.00. D-|wiasna
03.02.01. D-
02.00.00.
D-02.03.01.
od km 0+211 do km 0+374
163x1m3/m = 163m3
163 m3 163.000
za zjazdem publicznym nr 2
48m x 1m3/m = 48m3
48 m3 48.000
RAZEM 211.000
100 D-M- KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samo- |m3
d.7/00.00.00. D-|0313-01  |wytadowczymi (kat.gr.I-Il)
03.02.01. D-
02.00.00.
D-02.03.01.
211 m3 211.000
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RAZEM 211.000
101 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.7(00.00.00. D-{0236-01 |l
03.02.01. D-|analogia
02.00.00.
D-02.03.01.
211 m3 211.000
RAZEM 211.000
8 PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE
102 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.8| 00.00.00. |0205-01 |gr.kat.l-lIl z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
D-08.03.01. do 1 km
D-02.00.00.
D-02.01.01.
390m x 0,049m2 = 19,110m3
19.110 m3 19.110
RAZEM 19.110
103 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.8| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
D-08.03.01. Krotnos¢ = 22
D-02.00.00.
D-02.01.01.
19.110 m3 19.110
RAZEM 19.110
104 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.8| 00.00.00. |wiasna
D-08.03.01
D-02.00.00
D-02.01.01
19.110 m3 19.110
RAZEM 19.110
105 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.8/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
D-08.03.01.
390m x 0.25m = 97,50m2
97.50 m?2 97.500
RAZEM 97.500
106 D-M- KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.8(00.00.00. D-|0402-04
08.03.01. |analogia
390m x 0,049m2 = 19,110m3
19.110 m3 19.110
RAZEM 19.110
107 D-M- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.8/00.00.00. D-|0407-05 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
08.03.01.
390 m 390.000
RAZEM 390.000
9 PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE
108 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.9/00.00.00. D-|0205-01 |(gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
08.01.01. do 1 km
D-02.00.00.
D-02.00.01.
396 x 0,06m2 = 23,760m3
23.760 m3 23.760
RAZEM 23.760
109 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.9/00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
08.01.01. Krotnos¢ = 22
D-02.00.00.
D-02.00.01.
23.760 m3 23.760
RAZEM 23.760
110 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.9/00.00.00. D-|witasna
08.01.01.
D-02.00.00.
D-02.00.01.
23.760 m3 23.760
RAZEM 23.760
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111 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.9/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01. D-
08.01.01.
396m x 0.3m = 118.80m2
118.80 m?2 118.800
RAZEM 118.800
112 D-M- KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem m3
d.9/00.00.00. D-|0402-04
08.01.01.
396 x 0,06m2 = 23,760m3
23.760 m3 23.760
RAZEM 23.760
113 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe drogowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-\m
d.9/00.00.00. D-|0403-03 |mentowo-piaskowej
08.01.01.
od zjazdu publicznego nr 1 do zjazdu publicznego nr 2
370 m 370.000
RAZEM 370.000
114 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe drogowe tukowe zewnetrzne R=5m o wymiarach |m
d.9/00.00.00. D-|0403-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01. |analogia
Zjazd publiczny nr 1
6+6 m 12.000
zjazd publiczny nr 2
7+7 m 14.000
RAZEM 26.000
10 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z PODBUDOWA W MIEJSCU WPUSTOW ULICZ-
NYCH, STUDNI | PRZEPUSTU
115 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.10/00.00.00. D-{0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
w miejscu projektowanych wpustow ulicznych:
10szt. 2m x 2m =40m2
40 m?2 40.000
w miejscu S14
2525 m?2 6.250
w miejscu przepustu w km 0+198
2*5 m?2 10.000
RAZEM 56.250
116 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/63 - warstwa dolna o grubo$- | m2
d.10/00.00.00. D-|0114-05 |ci po zageszczeniu 15 cm
04.04.02.
56.250 m?2 56.250
RAZEM 56.250
117 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31.5 - warstwa gérna o gru- |m2
d.10/00.00.00. D-{0114-07 |bosci po zageszczeniu 8 cm
04.04.02.
56.250 m?2 56.250
RAZEM 56.250
118 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31,5 - warstwa goérna - za m2
d.10/00.00.00. D-|0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotnos¢ = 2
56.250 m?2 56.250
RAZEM 56.250
119 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 |m2
d.10/00.00.00. D-|1005-07
04.03.01. |analogia
56.250 m?2 56.250
RAZEM 56.250
120 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S |m2
d.10/00.00.00. D-|0308-01 |50/70 o grubosci 4 cm
05.03.05b.
56.250 m?2 56.250
RAZEM 56.250
1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO PRZY WYKONANYM KRA-
WEZNIKU W MIEJSCU WCZESNIEJSZEGO FREZOWANIA
121 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.11/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
122 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/63 - warstwa dolna o grubo$- | m2
d.11/00.00.00. D-|0114-05 |ci po zageszczeniu 15 cm
04.04.02.
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199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
123 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31.5 - warstwa gérna o gru- |m?2
d.11/00.00.00. D-|0114-07 |bosci po zageszczeniu 8 cm
04.04.02.
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
124 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 - warstwa gérna - za m2
d.11/00.00.00. D-|0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotno$¢ = 2
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
125 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 |m?2
d.11]00.00.00. D-|1005-07
04.03.01. |analogia
0.5*398 m?2 199.000
RAZEM 199.000
126 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S |m?2
d.11]00.00.00. D-|0308-01 |50/70 o grubosci 4 cm
05.03.05b. Krotno$¢ = 1.25
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
12 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONU ASFALTOWEGO
127 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.12| 00.00.00. |0205-01 |gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
D-02.00.00. do 1 km
D-02.01.01.
0.55m x 735m2 = 404,25m3
404.25 m3 404.250
RAZEM 404.250
128 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.12| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
D-02.00.00. Krotnos¢ = 22
D-02.01.01.
404.25 m3 404.250
RAZEM 404.250
129 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.12| 00.00.00. |wiasna
D-02.00.00.
D-02.01.01.
404.25 m3 404.250
RAZEM 404.250
130 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.12/00.00.00. D-{0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
131 D-M- KNNR 6 |Warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub  |m2
d.12/00.00.00. D-|0112-02 |gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR
04.02.03. |analogia [>=25%, k/10>=8m/dobe gr. 25 cm
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
132 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31.5 o grubosci po zagesz- |m?2
d.12/00.00.00. D-|0114-07 |czeniu 8 cm
04.04.02.
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
133 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31,5 - warstwa goérna - za m2
d.12/00.00.00. D-|0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotnos¢ = 2
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
134 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 |m2
d.12/00.00.00. D-|1005-07
04.03.01. |analogia
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
135 D-M- KNNR 6 |Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 grubosci 4 cm |m2
d.12/00.00.00. D-|0504-02
05.03.05a.
od zjazdu publicznego nr 1 do zjazdu indywidualnego nr 1
385 m?2 385.000
od zjazdu indywidualnego nr 1 do zjazdu publicznego nr 2
350 m?2 350.000

Norma STD Wersja 4.27

-17 -




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
RAZEM 735.000
13 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
136 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.13| 00.00.00. |0205-01 |gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
D-02.00.00. do 1 km
D-02.01.01.
0.50m x 72m2 = 36,000m3
36.000 m3 36.000
RAZEM 36.000
137 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.13| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
D-02.00.00. Krotnos¢ = 22
D-02.01.01.
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
138 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.13| 00.00.00. |wtasna
D-02.00.00.
D-02.01.01.
36.00 m3 36.000
RAZEM 36.000
139 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.13/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
140 D-M- KNNR 6 |Warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub  |m?2
d.13/00.00.00. D-|0112-02 |gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR
04.02.03. |analogia [>=25%, k/10>=8m/dobe gr. 25 cm
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
141 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31.5 o grubosci po zagesz- |m?2
d.13]00.00.00. D-|0114-07 |czeniu 8 cm
04.04.02.
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
142 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31.5 za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.13/00.00.00. D-|0114-08 |grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotnos¢ =7
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
143 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 |m?2
d.13/00.00.00. D-|1005-07
04.03.01. |analogia
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
144 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S |m?2
d.13]00.00.00. D-|0309-02 |50/70 o grubosci 4 cm
05.03.05a.
zjazd publiczny nr 1
20 m?2 20.000
zjazd indywidualny nr 1
17 m?2 17.000
zjazd publiczny nr 2
35 m?2 35.000
RAZEM 72.000
14 POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
145 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.14/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
od km 0+394 do km 0+528
134%1.25 m?2 167.500
RAZEM 167.500
146 D-M- KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mecha- |m2
d.14/00.00.00. D-{0114-07 |nicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
04.04.02. |analogia
167.50 m?2 167.500
RAZEM 167.500
147 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mecha-|m2
d.14/00.00.00. D-|0114-08 |nicznie za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
04.04.02. |analogia |Krotnos¢ = 2
167.50 m?2 167.500
RAZEM 167.500
15 BALUSTRADY U-11a
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148 D-M- Kalkulacja |Montaz balustrad U-11a ocynkowanych malowanych - kolorystyke uz- |m
d.15/00.00.00. D-|wtasna godni¢ z Inwestorem
07.06.02.
przepust w km 0+198
8 m 8.000
skarpa od km 0+225 do km 0+345
120 m 120.000
RAZEM 128.000
16 HUMUSOWANIE POBOCZA - NA SZER. OK. 1,5M ZA CHODNIKIEM
149 D-M- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy hu-|m2
d.16| 00.00.00. [0510-01 |musu 5 cm - z wczeshiejszego usuniecia
D-09.01.01.
371*1.5 m?2 556.500
RAZEM 556.500
150 D-M- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu |m2
d.16| 00.00.00. |0510-02 |- z wczesniejszego usuniecia
D-09.01.01.
556.50 m?2 556.500
RAZEM 556.500
17 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
151 D-M- Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza robot szt
d.17/00.00.00. D-|witasna
01.01.01.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18 OZNAKOWANIE PIONOWE DO PRZESTAWIENIA POZA CHODNIK
18.1 Oznakowanie pionowe
18.1. Demontaz tablic
1
152 D-M- KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.18./00.00.00. D-|0703-03
1.1/01.02.04. D-
07.02.01.
D-42
1 szt. 1.000
D-43
1 szt. 1.000
A-6¢
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
18.1. Demontaz stupkéw
2
153 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakdéw stalowych szt.
d.18./00.00.00. D-|0818-08
1.2/01.02.04. D-
07.02.01.
od D-42
2 szt. 2.000
od D-43
2 szt. 2.000
od A-6¢
1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
18.1. Stupki z demontazu
3
154 D-M- KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm szt.
d.18./00.00.00. D-|0702-01
1.3] 07.02.01.
D-42
2 szt. 2.000
D-43
2 szt. 2.000
A-6¢
1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
18.1. Przymocowanie tablic z demontazu
4
155 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakdéw do stupkdw - znaki ostrzegawcze szt.
d.18./00.00.00. D-|0703-02
1.4| 07.02.01. |analogia
A-6¢
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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156 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakdéw do stupkéw - znaki informacyjne szt.
d.18./00.00.00. D-|0703-02
1.4| 07.02.01. |analogia
D-42
1 szt. 1.000
D-43
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
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