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1. OPIS TECHNICZNY: ,,REMONT
ODDZIALOW A 1i A2 W BUDYNKU A WCPD
W STRONIU SLASKIM PRZY ULICY SUDECKIEJ 3A.”

1.1 Dane ewidencyjne Inwestora:

WOJEWODZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DLUGOTERMINOWEJ W STRONIU SLASKIM
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.
57-550 STRONIE SLASKIE, ULICA SUDECKA 3 A.

1.1.1. Adres inwestycji:

- 57-550 STRONIE SLASKIE, ULICA SUDECKA 3 A.
1.1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont oddziatéow A 1i A 2 w Budynku A WCPD w Stroniu
Slaskim przy ulicy Sudeckiej 3A.

2. Dane ogolne:

Nazwa budynku: BUDYNEK ,,A” Wojewodzkiego Centrum Psychiatrii

Dtugoterminowej w Stroniu Slgskim SP ZOZ.
Potozenie (adres): ULICA SUDECKA 3A, 57-550 STRONIE SLASKIE
Rodzaj budynku: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY | ZOL

3. OPIS OBIEKTU
3.1. Dane ogédlne

Obiekt znajduje sie w Stroniu Slgskim przy ulicy Sudeckiej 3A. Budynek zostat wybudowany

w potowie XX wieku jako wolnostojgcy, podpiwniczony, o trzech kondygnacjach

i poddaszem uzytkowym. Obiekt jest usytuowany na terenie Wojewddzkiego Centrum Psychiatrii
Dtugoterminowej SP ZOZ w Stroniu Slgskim. Budynek po bylym WTZ zostat przebudowany dla potrzeb
zaktadu opiekunczo leczniczego o profilu psychiatrycznym. Spetnia funkcje ZOL a na poddaszu
zlokalizowana jest administracja WCPD.

3.2. Dane charakterystyczne

o dlugosé budynku 74,68 m
e szerokos¢ budynku 16,60 m



wysokos$¢ do kalenicy (od poziomu przy wejsciu gtdwnym)
wysokos¢ do najwyzej potozonego stropu
(od poziomu przy wejsciu giéwnym)
powierzchnia zabudowy

powierzchnia uzytkowa

powierzchnia netto

kubatura

rodzaj dachu

kat nachylenia dachu

kondygnacje nadziemne

kondygnacja podziemna

ilos¢ tozek

3.3. Opis og6lny budynku

3.3.1. Lokalizacja
Budynek potozny w pid. - zach. cze$ci miejscowoséci Stronie Slgskie po wschodniej stronie rzeki
Biata Lgdecka, u podnéza gory tysiec, przy drodze wjazdowej do Wojewddzkiego Centrum Psychiatrii
Dhugoterminowej w Stroniu Slgskim.

3.3.2. Ogolna charakterystyka obiektu.
Budynek wolnostojacy o trzech kondygnacjach z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.
Budynek na rzucie prostokata z wysunietym ryzalitem w czesci pétnocno-zachodniej, tworzgcym
na drugiej kondygnacji taras zadaszony dachem wspartym na stupach drewnianych. Od strony
wejscia gldbwnego, w czesci potudniowo-wschodniej, na osi budynku arkadowe czteropotaciowe
zadaszenie akcentujgce strefe wejsciows.
Czes¢ zasadnicza obiektu kryta dachem dwuspadowym, w czesci dachu lukarny do$wietlajgce
pomieszczenia 2 pietra.
W poziomie cokotu oraz w naroznikach budynku wykonano boniowanie w tynku, wokot okien parteru
i | pietra wykonano opaski okienne. Balustrada balkonu Il pietra ze stupkéw betonowych
z wypehieniem z pretow stalowych.

3.4.

Opis gtéwnych elementéw budynku

Fundamenty — zelbetowe.

14,68 m

9,76 m
1157,48 m?
3433,32 m?
4220,80 m?
16 550,00 m?®
dwuspadowy
46°
3
1
86

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly i pustakéw ceramicznych, ocieplone

styropianem o gr. 15 cm (w poziomie parteru i 1 pietra) oraz 12 cm (w poziomie piwnic

i pod oktadzing elewacyjna)

Sciany wewnetrzne — murowane z pustakéw ceramicznych oraz z plyt gipsowo-
kartonowych

Sciany wewnetrzne oddzielen pozarowych:

W PIWNICACH — murowane ceramiczne Porotherm 18.8 cm, P+W ( pom. hydroforni na zaprawie cementowej
z tynkiem cementowo-wapiennym kat IV, ktéra stanowi klase odpornosci ogniowej REI — 120.

W pomieszczeniach klatek schodowych , Porotherm P+W 25 cm z tynkiem cementowo-wapiennym kat IV.

NA PARTERZE — murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm 18.8 cm, P+W pomiedzy pomieszczeniami,
korytarza, od poziomu +2.07cm do stropu +3.00cm.
Sciana pomiedzy pom. klatki schodowej ,a korytarzem , istniejgca murowana ceramiczna gruboséci 40,0 cm.
NA PIETRZE - murowane z pustakow ceramicznych Porotherm 18.8 cm, P+W pomiedzy pomieszczeniami

2/37/1A, korytarz 2/38/1A, korytarz, od poziomu +2.07cm do stropu +3.00cm.
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Sciana pomiedzy pom. klatki schodowej, korytarzem , istniejgca murowana ceramiczna grubosci 40,0 cm.
Wszystkie bruzdy znajdujgce si¢ w Scianach wydzielenia pozarowego zamurowac cegtg ceramiczng petna.
NA PODDASZU - Sciana na ruszcie stalowym 2 x GKFI, wypetniona wetng kamienng grubosci minimum 5,0
cm, ogniowo odporna i przeciw — wilgociowa.

Sciany dymoszczelne:

Piwnice — murowane ceramiczne Porotherm 18.8 cm, P+W pomiedzy pomieszczeniami korytarz, oraz
korytarze otynkowane, tynkiem cementowo-wapiennym IV kat.

Posadzki - w piwnicach : istniejgce zelbetowe

Schody wewnetrzne — zelbetowe

Schody zewnetrzne do pomieszczen technicznych — zelbetowe na gruncie
Mury oporowe — zelbetowe zabezpieczone balustradag

Stropy —istniejace bez zmian w warstwie konstrukcyjnej — w miejscach dawnych
klatek schodowych — zelbetowe

Dach — wiezba drewniana, kryta dachéwka ceramiczna, lukarny kryte blacha
miedzianag.

Daszki zewnetrzne — zelbetowe oraz o konstrukcji stalowej kryte szklem (daszek nad
wejsciem giownym)

Strop nad 2 pietrem — ocieplony izolacja termiczna gr. 10cm;

Izolacje -

- przeciwwilgociowe —izolacja pozioma iniekcyjna, izolacja pozioma podposadzkowa
i izolacja pionowa scian zewnetrznych z zastosowaniem izolacji systemowej Hydrostop.

- termiczne — $cian zewnetrznych piwnic - izolacja z polistyrenu ekstrudowanego
styroduru do poziomu urzadzonego terenu;
izolacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych oraz scian piwnic powyzej terenu
styropian /+ siatka + tynk/ gr.15 cm;
na stropie nad ostatnig kondygnacja na poddaszu technicznym izolacja termiczna gr. 10cm;
podioga na gruncie w piwnicy styropian ekstrudowany gr. 5cm;

Wvykonczenie zewnetrzne

Dach.

Pokrycie potaci gtéwnych — dachéwka ceramiczna w koronke w kolorze ceglasto-brgzowym

Pokrycie lukarn — blacha miedziana na petnym deskowaniu.

Obrdbki blacharskie — miedziane

Rynny i rury spustowe — miedziane, kazda rura spustowa potgczona z rewizjg zeliwng. Rewizja 50cm
od poziomu terenu.

Oktadzina cokotu wokdt budynku z cegty novabrik:

Tynki zewnetrzne na scianach kondygnacji nadziemnych cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe
systemowe w kolorze piaskowym.




Parapety zewnetrzne.

Parapety w pasach miedzyokiennych nad oktadzing novabrik systemowe novabrik gr. ok.6 cm w
kolorze oktadziny.

Pozostate parapety ceramiczne w kolorze piaskowym.

Kominy wentylacyjne i spalinowe — ponad pofacig dachowg murowane z cegty klinkierowej w kolorze
piaskowym, czapa kominowa na kominach wentylacyjnych betonowa. Zabezpieczenie wylotéw
wentylacji siatka.

Sciany oporowe i rampa zjazdowa — zebetowe wg proj. konstrukgji, $ciany gtadkie betonowe, rampa
betonowa zatarta na ostro.

Wykonczenie murkéw oporowych — cegta klinkierowa w kolorze szarym jedna warstwa w uktadzie na
rolke.

Schody zewnetrzne do pomieszczen technicznych — zelbetowe wykonczenie z zywicy epoksydowej
w wykonaniu antyposlizgowym.

Daszki zewnetrzne — zelbetowe, ocieplone styropianem gr. 10 cm z obrébkg z blachy miedzianej.

Daszek zewnetrzny nad wejsciem gtdwnym o konstrukcji stalowej. Szkto wsparte na rotulach ze stali
nierdzewne;.
Szklenie szktem min. 2x8mm klejonym.

Zabezpieczenie okien.

Okna w pomieszczeniach na oddziatach t6zkowych zabezpieczone w gérnej czesci przed
wydostaniem sie z pomieszczenia pretami ze stali nierdzewnej.

Portfenetr w korytarzu drugiego pietra zabezpieczony balustradg ze stali nierdzewne;j.

Wyrzutnie wentylacji mechanicznej.
Czerpnie wentylacji mechanicznej na elewacji ostoniete maskownicami ze stali nierdzewnej

Drzwi.

Drzwi wewnetrzne

W pomieszczeniach kuchni drzwi o konstrukgji aluminiowej, petne lub przeszklone, malowane
proszkowo kolor biaty.

Drzwi w pokojach t6zkowych ptycinowe wypetnione ptytg wiérowg o gr. 40 mm, oscieznice stalowe
opaskowe. Typ oscieznicy w zalezno$ci od grubosci i rodzaju Sciany.

Drzwi w pokojach obserwacyjnych ptycinowe wypetnione ptytg wiérowg otworowg , wyposazone w
podwdjny system zamykania od zewnatrz (zasuwa i zamek na klucz), bez klamki od wewnatrz, z
naswietlem w gornej czesci oszklonym szktem antywtamaniowym 4.4.2. Skrzydta o gr. 40 mm,
oscieznice stalowe opaskowe. Typ oscieznicy w zaleznosci od grubosci i rodzaju sciany.

Na ciggach komunikacyjnych ewakuacyjnych drzwi wyktadane na Sciane.

Drzwi do pomieszczenh biurowych ptytowe petne wyposazone w klamki metalowe np. oksydowane,
okucia kryte. Skrzydta petne o gr. 40 mm, oscieznice metalowe z uszczelkg gumowa. Typ oscieznicy
w zaleznosci od grubosci i rodzaju $ciany.

Drzwi z komunikacji ogolnej do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz z przedsionkéw do
dalszej czesci pomieszczen /za wyjgtkiem wc i tazienek dla niepetnosprawnych/ wyposazy¢ w
samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne — wejscie gtéwne.

Scianka o konstrukcji aluminiowej. Profile termiczne, malowane proszkowo RAL 8004. Szklenie
szktem bezpiecznym. Od strony zewnetrznej, przy wejsciu gitdbwnym oraz w holu wejsciowym
projektuje sie systemowg mate czyszczacg o trzech stopniach czyszczenia.
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Drzwi ewakuacyjne.

Drzwi aluminiowe, ocieplone, skrzydta wyposazone w dzwignie antypaniczne, elektromagnesy
podigczone do instalacji alarmowej ppoz., klamkii samozamykacze. Oscieznice aluminiowe
systemowe z uszczelkg gumowa.

Materialy wykonczeniowe wewnetrzne.

Tynki gipsowe ( tynk gipsowy maszynowy ) na $cianach ceramicznych.
Tynki cementowo-wapienne na Scianach z cegty.
Tynki IV kategorii.

Sufit podwieszony z plyt prasowanej wetny mineralnej - w wersji higienicznej o cechach dziatania
bakteriostatycznego przeciwko staphilococcus aureus i przeciwdziatania grzybom.
Faktura gtadka tatwa do utrzymania w czystosci.

Dzwig szpitalny

Dzwig szpitalny hydrauliczny o wymiarach kabiny 140x240 cm, usytuowany w szybie o wymiarach
302x220 cm, z kabina przelotowg oraz z drzwiami automatycznymi teleskopowymi o szer. 130 cm;
sterowanie mikroprocesorowe (catkowicie elektroniczne), naped hydrauliczny regulowany (ptynna
regulacja predkosci w catym jej zakresie), zjazd awaryjny w przypadku zaniku napiecia;
drzwi kabinowe : automatyczne teleskopowe, o odpornosci pozarowej EI30, wykonane ze stali
nierdzewnej ,satyna”, wyposazone w kurtyne swietlng;
drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe, o odpornosci pozarowej 30 min, wykonane ze stali
nierdzewnej ,satyna”;
wymiary drzwi 130 cm x 200 cm;
wymiary szybu:220 cmx 302 cm (w poziomie piwnic), powyzej uskok w Scianie istniejgcej wykonczony
klinem betonowym pod kgtem 60st.

Wysoko$¢ nadszybia: 340 cm, gtebokosé podszybia: 135 cm

Potozenie maszynowni — dolna boczna;

Wykonczenie kabiny $ciany — wykonane ze stali nierdzewnej ,satyna”, podtoga — wyktadzina
antyposlizgowa, niepalna, trudnoscieralna;

Szyb dzwigu zlokalizowany jest w holu przy wejsciu gltdwnym. Szyb wykorzystuje dwie Sciany
istniejgce murowane natomiast dwie sciany zelbetowe sg projektowane. DZzwig obstuguje wszystkie
kondygnacije budynku.

Wokot otwordw drzwiowych w Scianie zelbetowej na kazdej kondygnacji nalezy wykonaé opaske
zabezpieczajgcyg z katownika z blachy ze stali nierdzewnej o szer. min. 15 cm.

Z uwagi na instalacje dzwigu w istniejgcym budynku wymiar nadszybia musi umozliwia¢ montaz w
przestrzeni poddasza i nie moze przekracza¢ 340 cm i umozliwia¢ zastosowanie skosu o0 wym
wewnetrznych min. 10 x 10 cm.

Posadzka maszynowni i podszybia epoksydowa antyposlizgowa olejoodporna.

Sciany maszynowni zabezpieczone farbg olejoodporna.

Wyposazenie budynku w instalacje:
Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa

Wentylacja mechaniczna

Instalacja co i ct

Instalacja pary

Instalacja olejowa

Kanalizacja sanitarna

Instalacje elektryczne




Instalacja oswietleniowa
- oswietlenie podstawowe
- oSwietlenie zewnetrzne budynku
Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja zasilania
Instalacja odgromowa
Instalacja uziemiajgca i wyréwnania potencjatow
Sygnalizacja alarmu pozaru
Instalacja oddymiania
Instalacje teletechniczne:
e instalacja teleinformatyczna,
instalacja telewizji dozorowej CCTV,
instalacji RTV,
instalacja domofonowa,
instalacja kontroli dostepu SKD.

4. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH.
ZAKRES RZECZOWY ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH
DO WYKONANIA REMONTU NA ODDZIALACH A1i A2 W BUDYKU A WCPD:

- ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WYKLADZINY POSADZKOWEJ,

- ROZBIORKA PODKLADU Z KORKA,

- WYROWNANIE PODLOZA POD NOWA WYKLADZINE,

- WYKONANIE WYLEWKI POD NOWA WYKEADZINE,

- ULOZENIE NOWEJ WYKEADZINY BAKTERIOSTATYCZNEJ ( COVID),
ANTYPOSLIZGOWEJ MINIMUM R9 - SALE CHORYCH, KORYTARZE,

- ZMYCIE SCIAN | SUFITOW,

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA SCIAN | SUFITOW POD MALOWANIE
( WYROWNANIE, ZAGRUNTOWANIE , SZPACHLOWANIE USZKODZEN
MECHANICZNYCH),

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW FARBAMI EMULSYJNYMI,

- WYMIANA USZKODZONEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OBROBKA
PO MONTAZU.

Realizacja prac nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu srodowiska, pogorszenia
warunkéw zdrowotno — sanitarnych i nie wprowadzi, utrwali badz zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci
dla terendéw sasiednich.

W trakcie realizacji prac beda przestrzegane przepisy Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Z 2003
Nr 163 poz. 1650 z pézniejszymi zmianami ) i przepisami p.poz. Prace bedg wykonywane przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Opracowat:



2. CZESC GRAFICZNA

RYS. NR 1 — SZKIC LOKALIZACJI OBIEKTOW
RYS. NR 2 - RZUT PARTERU ODDZIAL A 1

RYS. NR 3 - RZUT | PIETRA ODDZIAL A 2



3. UPRAWNIENIA OSOBY
SPORZADZAJACEJ DOKUMENTACJE
TECHNICZNA.

10



