SZPILeWiCZ

INWESTYCJA | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
LOKALIZACJA | dziatki nr 338, 340, 341/1, obr. 3, miasto Lebork
KATEGORIA XIII - pozostate budynki mieszkalne

Gmina Miasto Lebork
INWESTOR Ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lebork
TYP OPR. PROJEKT WYKONAWCZY
czes¢oPR. | TOM V - PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Al. Wolnosci 44/2, 84-300 Lebork
JEDNOSTKA . . .
PROJEKTOWA SZP"—€W|CZ biuro@szpilewicz.pl, tel. 59 723 55 50
GLOWNY mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do
PROJEKTANT projektowania bez ograniczen nr 460/POOKK/2011
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
. inz, Jerzy Kubacki inz. Krystyna Majewska
BRANZA upr. do projekt. bez ogr. w specjaln. upr. do projekt. bez ogr. w specjaln.
ELEKTRYCZNA instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektr. i elektroenergetycznych nr urzadzen elektr. i elektroenergetycznych nr
BK.II.F.7342/324/98 POM/0150/POOE/06

mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska

inz. arch. Patrycja Mielewczyk
espoL | Ik arch Paryc darci
PROJEKTOWY | M8 Inz. tukasz Rucinski

inz. Daniel Petka

tech. Martyna Wilczynska

stud. Dawid Stepanik
DATA OPR. 05.2017

TOMYV —str. 1




SZPILeWiCZ

SPIS TRESCI: TOM V - PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt e e e e e e 3
2 PODSTAWA OPRACOWANIA. ... ..o, 3
K T ] 1T 1 I 3
4 ZAKRES PROJEKTU ... 3
5 OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ...ttt 4
5.1 Zasilanie, pomiar i rozdziat energii elektrycznej..........cccccvvviiiiiiiiiiiinnnin, 4
5.2 Instalacje w czesci ogolnej budynku. ...........cccoooviiiiiiiiiiic e, 4
5.3 Instalacje odbiorcze w mieszkaniach..........ccccccooviiiiii 4
5.4 Instalacja sygnalizacji WeJSCIOWE] .......ceeevvvrieieiiiiiii e 5
6 OPIS INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJINYCH ......ouiiiiiiieiiiiiiiiiiieee e 5
6.1 Okablowanie instalacji telekomunikacyjnych budynku................................. 5
6.1.1 Okablowanie miedziane parOWe: ..o 5
6.1.2 Okablowanie miedziane koncentryCzne:............ccccciiiiiiiii e, 5
6.2 Instalacja telefoniCzna. ... 5
6.3 Instalacja iNterNEtU..........uoii i 6
6.4 Antenowa instalacja zbiorcza (telewizja kablowa)........................l 6
6.4.1 Okablowanie miedziane koncentryCzne:............cccccciiiiiiiiic 6
6.4.2 ZeStAW ANTENOWY : ..uuiii i 6
6.4.3 Urzadzenia aKbyWNne: .......oooiiiiiii e 6
6.5 Instalacja domOfONOWA .........ccoiiiiiiiii e 7
6.6 Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe ............ccccccoeeiiii e, 7
6.7 Swiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku......................... 7
7 SRODKI DODATKOWEJ OCHRONY ...ttt 8
8 POLACZENIA WYROWNAWCTZE ......ooiiiiiiiiei ittt 8
9 INSTALACJA ODGROMOWA ... 8
TO UWAGI ...ttt ettt ettt ettt et e e e ee e et e e e et e e enneeenennnnees 8
11 ZESTAWIENIE RYSUNKOW ...ttt 9

TOMYV —str. 2



SZPILeWiCZ

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych i telekomunikacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Leborku
przy Placu Piastowskim dziatka: 341/1 obreb 3.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Projekty techniczne branzowe: architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych
- Obowiazujace przepisy i hormy:

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie- Dz. Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r.

e« Norma PN-IEC -61024 -1-,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
,» Lasady Ogolne.

e Norma PN-IEC -61024 -1-2 -, Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. ,,Cze$¢ 1-2: Zasady ogodlne. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych”.

e Norma PN-IEC -60364-5-523 - ,, Obciazalnos¢ pradowa przewodow”

« Norma PN-86/E -05003 -,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

« Norma PN-EN 12464-4 - ,Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

e Norma PN -IEC- 60364-4 - “Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”,

¢ Norma PN - |[EC- 60364-4 -43 “Ochrona przed pradem przetezeniowym”.

« Norma PN - IEC - 60364-4-47 ,, Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym”

« Norma PN -IEC- 60364-7 -701 ,lInstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

* Norma PN-IEC - 439 - ,, Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”

- Warunki przytaczenia energii elektrycznej WP P/17/027640 wydane przez
,ENERGA” operator
—  Warunki przytaczenia nr 37503/TTIDRRU/2017 wydane przez Orange Polska S.A.

3 OPIS OBIEKTU

[los¢ mieszkan 8 szt.
—  Moc przytaczeniowa na mieszkanie Pp = 12,5 kW
- Moc przytaczeniowa mieszkan Pp = (8szt. x 12,5kW ) x 0,47 = 47 kW
- Moc przytaczeniowa administracji (1kpl) Pp =12,5 kW
- Moc przytaczeniowa taczna Pp = 59,5 kW
—  Moc obliczeniowa Po = 59,5 kW
—  Prad obliczeniowy lo = 87,74A

4 ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia:
- wyt. gtéwny pradu (p.poz) ztacze kablowe
- rozdzielnice i wewnetrzne linie zasilajace
- instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niemieszkalnych
- instalacje odbiorcze w mieszkaniach
- instalacje transmisji danych z licznikéw
- instalacje telefoniczne
- instalacje internetowa
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- instalacje przyzewowe

- instalacje RTV

- instalacje domofonéw

- potaczenia wyrownawcze
- instalacja odgromowa

5 OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.1 Zasilanie, pomiar i rozdziat energii elektrycznej.

Projektowany budynek mieszkalny zasilany bedzie z rozdzielczej sieci kablowej
400/230 V, 50 Hz trojfazowej, czteroprzewodowej z bezposrednio uziemionym punktem
zerowym transformatora. Ztacze kablowe ZK - 3 a w obudowie izolacyjnej zainstalowane
bedzie w miejscu pokazanym na rysunku. Projekt linii kablowej stanowi odrebne
opracowanie. Rozdzielnice gtowne budynku wykonane sa ze skrzynek blaszanych typu ZELP
lub podobnych rozwiazan. Rozdzielnice gtowna budynku podzieli¢ na trzy sekcje A i B -
mieszkaniowa i C - administracyjna. W sekcji B zainstalowac wytacznik gtéwny i ochronniki
przeciwprzepieciowe, w sekcji A zabezpieczenia przedlicznikowe, liczniki energii czynnej
oraz zabezpieczenia w.l.z. do rozdzielnicy czesci administracyjnej RA. W sekcji C
zainstalowano licznik czesci administracyjnej oraz zabezpieczenia wlz. Rozdzielnice
gtowne RG, zainstalowac¢ w klatce K1, K2 i K3 piwnicy. W rozdzielnicach RG sekcjach B
zainstalowano zabezpieczenia, liczniki energii do poszczegdlnych mieszkan. Schematy
strukturalne i widok rozdzielnic z wyposazeniem pokazano na rysunkach. W.l.z. wykonac
przewodami LY w rurkach winidurowych RVS. Odgatezienia do mieszkan przewodem YDY 5x
4(6) w.t. W rozdzielnicy elektrycznej przewidziano rowniez miejsce na zainstalowanie
urzadzen rozdzielczych telewizji antenowej lub kablowej internetu i domofonow.

5.2 Instalacje w czesci ogolnej budynku.

Odcinki poziome w.1.z wykona¢ w RVS na tynku. Instalacje wykonac¢ przewodami
miedzianymi typu YDY o izolacji na napigcie 750 V. Na korytarzach piwnic oraz w
pomieszczeniach nietypowych przewody uktada¢ na tynku na uchwytach, w pozostatych
pomieszczeniach tynkowanych w tynku. Sprzet instalowac szczelny wedtug oznaczen na
planach. Wszystkie taczniki instalowaé na wysokosci 1.4 m. od podtogi z wyjatkiem parteru
gdzie w miejscach ogolnodostepnych taczniki instalowa¢ na wysokosci 1.1 m. W
korytarzach piwnicznych i komédrkach instalowac oprawy zarowe szczelne 75W. Na klatce
schodowej i korytarzu instalowac¢ oprawy ze sSwietldwkami kompaktowymi 2x24W; przed
wejsciem do budynku oprawy szczelne. Wszystkie puszki p.t. 60 typu PK-3 lub PKW-6-/61F/
pogtebione winny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu przez przykrecanie i
zastosowania zaciskow. W korytarzu piwnicy oraz klatkach schodowych na parterze
zamontowaC oprawy oswietleniowe ze sSwietlowka kompaktowa 8W wyposazone w
akumulatorki i uktad podtrzymania napiecia, ktére beda spetniaty role oswietlenia
ewakuacyjnego.

5.3 Instalacje odbiorcze w mieszkaniach.

StosowaCc mozna osprzet instalacyjny . typu uzgodnionego z inwestorem lub
uzytkownikiem (najemca lokalu).W miejscu pokazanym na planie zainstalowa¢ wnekowa
tablice mieszkaniowa TM. mieszkaniach  projektujemy 3 obwody oswietleniowe, 6
obwodow gniazd wtyczkowych - 1 w kuchni, 1 w pokojach, 1 w tazience,1 do zmywarki, 1
do lodowki, 1 do pralki, 1 obw.3faz. do kuchenki elektr., Instalacje odbiorcza wykonac
przewodami typu YDY o przekroju zyt 1,.5; 2.,5 mm2 i izolacji na nap. 750 V. Obwody
zabezpieczy¢ wytacznikami samoczynnymi typu S 301 o charakterystyce ,B”. Obwody
gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ wytacznikiem roznicowo-pradowym typu P.304, 25A
dIn=30 mA. Zabezpieczenia obwodow zainstalowac w tablicy TM typu RW 1x18 zatrzaskowo
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na szynie TH35. Skrzynki i wytaczniki produkowane sa przez firmy znajdujace sie na rynku
krajowym.

Sprzet instalacyjny w mieszkaniach nalezy stosowac podtynkowy, w tazience i
czesciowo w kuchni instalowac¢ gniazda wtyczkowe szczelne. Puszki p.t.60 do gniazd
wtyczkowych typu PK-3.

W miejscu wytacznikow i przetacznikow montowac puszki pogtebione typu PKW -
60/61F,oraz zaciski typu ,,Wago”. W tazienkach stosowac oprawy szczelne (1 sufitowa i 1
skosna nad umywalka). Pozostate wypusty oswietleniowe zakonczyé ztaczami
Swiecznikowymi 3-bieg., a w duzych pokojach ztaczami 4-bieg. ; przy ztaczach
zamontowac haczyki w kotkach plastykowych ® 6 .Laczniki instalowaé na wysokosci ok. 1.4
m. od podtogi, gniazda wtyczkowe w kuchni i tazienkach na wys. 1.2 m. a pozostate na
wysokosci 0.3 m. Wypust przy kuchence elektrycznej - h= 0,3 m.

5.4 Instalacja sygnalizacji wejsciowej

Instalacje sygnalizacji wejsciowej do mieszkan przytaczy¢ do najblizszego obwodu
oswietleniowego. W ustalonym miejscu oznaczonym na planie zainstalowaé  przyciski
dzwonkowe natomiast dzwonki zainstalowac w rozdzielnicy TM.

6 OPIS INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

6.1 Okablowanie instalacji telekomunikacyjnych budynku

Do potaczenia jednej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej z punktem styku z
siecig zewnetrznag nalezy zastosowac nastepujace okablowanie:

— okablowanie miedziane z parowych kabli symetrycznych - dwa kable UTP kat. 5e,

- okablowanie miedziane koncentryczne - jeden kabel kategorii RG-6.

6.1.1 Okablowanie miedziane parowe:

Kable spetniajace wymagania kategorii 5e zgodnie z norma dotyczaca parametrow
elementdw systemow okablowania strukturalnego.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby pole krosowe punktu styku z siecia zewnetrzna oraz
elementy potaczeniowe w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej zostaty wykonane z
osprzetu zapewniajacego tacze minimum klasyD.

6.1.2 Okablowanie miedziane koncentryczne:

- kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej,
— wykonane w klasie A,
- zawierajace podwajny ekran - folie aluminiowa i oplot o gestosci co najmniej
77%,
- miedziang zyte wewnetrzng o srednicy nie mniejszej niz jeden milimetr,
- ttumienie kazdego z torow utworzonych z kabli wspotosiowych nie powinno
przekracza¢ wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii
okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm.
Po wykonaniu pomiarow i testow okablowania nalezy wyniki zamiesci¢c w formie
wydrukéw w dokumentacji powykonawczej.

6.2 Instalacja telefoniczna.

W piwnicy budynku w pom. RG zostanie zamontowana skrzynka telefoniczna do
ktorej przytaczy przewody operator telefoniczny .0d skrzynki na poziomie piwnic utozyc
rurki winidurowe RVS 37. W pionie instalacyjnym nalezy utozy¢ przewody do kazdego z
mieszkan YTKSY 1 x 4 x 0.5 w rurce LDPE®32. Obwdd zakonczy¢ puszkami p.t. PK-3 z
typowym gniazdkiem telefonicznym w wykonaniu podwojnym tj. na ,stary” wtyk i mikro
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styki 4 zaciskowe typu RJ 12 w kazdym z mieszkan. W mieszkaniach przewody instalacji
utozy¢ w rurkach RVS 18 na szachtach instalacyjnych, na parterze i kazdym pietrze
zamontowac¢ metalowe drzwiczki 40 x 30 cm na wysokosci 30 cm od sufitu .Drzwiczki
malowane farba piecowa i zamykane na zamek np. ,,maty trojkat”. Gniazda telefoniczne w
mieszkaniach montowac na wys. 0,3m.

6.3 Instalacja internetu

W piwnicy budynku skrzynke rozdzielcza instalacji internetu zamontuje i przytaczy
przewody operator internetu. Od skrzynki na poziomie piwnic i w pionach instalacyjnych
utozy¢ rurki winidurowe RVS 37. Na poziomie kazdej kondygnacji do mieszkan utozy¢ rurki
winidurowe RVS18. Obwod zakonczy¢ puszkami p.t. z typowym gniazdkiem internetowym.
Na szachtach na parterze i kazdym pietrze zamontowac¢ metalowe drzwiczki 40 x 30 cm.
Drzwiczki malowane farba piecowa i zamykane na zamek np. ,,maty tréjkat”.

6.4 Antenowa instalacja zbiorcza (telewizja kablowa)

W opracowaniu ujeto przystosowanie budynku do zainstalowania instalacji RTV
zasilanej z zewnetrznej sieci kablowej RTV. W mieszkaniach przewody instalacji utozy¢ w
rurkach RVS 18 i zakonczy¢ puszkami typu PK-3. Odcinki pionowe utozy¢ w rurkach RVS 28
w szachtach instalacyjnych. Od kazdego gniazda w mieszkaniach uktada¢ przewody do
skrzynki RTV.

Metalowa obudowe skrzynki RTV przytaczy¢ do uziemionego ptaskownika Fe/Zn 25 x
4 potaczen wyrdéwnawczych. Skrzynke RTV montuje i przytacza przewody operator RTV.

Gniazda RTV w mieszkaniach montowa¢ na wys. 0,3m.W celu ewentualnego
sprowadzenia sygnatu z anten zainstalowanych na dachu w szachcie instalacyjnym utozyc
rure PCV 50 z pilotem na odcinku z dachu do skrzynki teletechnicznej.

W ramach wykonania antenowej instalacji zbiorczej RTV przewiduje sie wykonanie
w budynku:

- antenowej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programéw RTV

rozpowszechnianych w sposob naziemny,

- antenowej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programéw RTV

rozpowszechnianych w sposob satelitarny,

- masztu antenowego, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku.

6.4.1 Okablowanie miedziane koncentryczne:

- kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej,

— wykonane w klasie A,

— zawierajace podwadjny ekran - folie aluminiowa i oplot o gestosci co najmniej
77%,

- miedziang zyte wewnetrzng o Srednicy nie mniejszej niz jeden milimetr,

- ttumienie kazdego z torow utworzonych z kabli wspotosiowych nie powinno
przekracza¢ wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz.

6.4.2 Zestaw antenowy:

— pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862
MHz przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakresow od 174 do 230 MHz oraz od
470 do 862 Hz,

- impedancje wyjsciowa 75 Q.

6.4.3 Urzqdzenia aktywne:

- wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny byc
uziemione i spetnia¢ wymog ekranowania w klasie A.

TOMYV —str. 6



SZPILeWiCZ

6.5 Instalacja domofonowa

W niniejszym projekcie przewiduje sie przygotowanie instalacji do zainstalowania
aparatury domofonow. W rozdzielnicy RG budynku zainstalowany bedzie transformator
zasilajacy domofony w mieszkaniach i zamek zwalniajacy blokade drzwi. Przy wejsciu do
bud. zainstalowana zostanie tablica przyzewowa CD na ilos¢ abonentéw wynikajaca z
ilosci mieszkan. ( montowac na wys. 1,1 m ) .W szachcie instalacyjnym prowadzone beda
przewody instalacji domofonowej w rurkach RVS 37. Przewody prowadzone do mieszkan
typu YTKSY 6 x 2 x 0.5 uktada¢ w rurkach RVS 18. W mieszkaniach zostawi¢ odpowiedni
zapas przewoddw umozliwiajacy przytaczenie aparatow, ktére zainstalowane beda na
wysokosci 1.4 m. od podtogi.

6.6 Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe

W kazdym lokalu mieszkaniowym projektuje sie wykona¢ telekomunikacyjna
skrzynke mieszkaniowa (TSM).

Telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowa nalezy wybudowaé¢ nad drzwiami
wejsciowymi do mieszkania lub w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej opracowania
obok tablicy elektrycznej.

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa powinna umozliwi¢ montaz w niej
urzadzen  aktywnych  lub  pasywnych  umozliwiajacych  dystrybucje  sygnatu
telekomunikacyjnego w mieszkaniu.

TSM nalezy wyposazy¢ w pole krosowe umozliwiajace przekrosowanie okablowania
doprowadzonego z punktu styku z siecia zewnetrzng z instalacja telekomunikacyjna
mieszkaniowg

6.7 Swiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku

Do potaczenia jednej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej z punktem styku z
siecig zewnetrzna nalezy zastosowac nastepujace okablowanie swiattowodowe:

- dwa jednomodowe wtokna swiattowodowe.

Powyzsze okablowanie swiattowodowe musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- ttumiennos¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 mu-1625 mu nie wieksza niz 0,4

dB/km,

- ttumiennos¢ dla dtugosci fali 1550 nm nie wieksza niz 0,25 dB/km,

- ttumiennos¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

— dtugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej AO nie mniejsza niz 1300 nm i nie
wieksza niz 1324 nm,

— wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm2 - km,

- nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 pm przy tolerancji
Srednicy pola modu + 0,6 pm,

— dtugosc fali odciecia dla wtokna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,

— ttumiennos¢ 100 zwojow o srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza
niz 0,1 dB,

- przy potaczeniach okablowania nalezy wykorzystal ztacza Swiattowodowe
jednomodowe typu SC/APC,

— ttumienie toru optycznego od punktu potaczenia z publiczng siecia
telekomunikacyjna do wyjscia z gniazda lub zakonczen kabli nie powinna
przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii
okablowania swiattowodowego zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm.Po wykonaniu
pomiarow i testow okablowania nalezy wyniki zamiesci¢ w formie wydrukow w
dokumentacji powykonawczej.
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7 SRODKI DODATKOWEJ OCHRONY

Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa jest samoczynne wytaczanie zasilania.
Instalacja wykonana jest w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE.Do
przewodu ochronnego PE przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy ztacza kablowego,
rozdzielnic, oraz styki ochronne obwodow odbiorczych. Do poprawienia skutecznosci
ochrony projektujemy dodatkowe uziemienie przewodu PEN w ztaczu kablowym, ktory
nalezy przytaczy¢ do uziomu otokowego. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic
skutecznos¢ ochrony mierzac opornos¢ petli zwarciowej uktadu TN-S. Zastosowano ochrone
przeciwprzepieciowa.

8 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Na poziomie
piwnic nalezy utozyc odcinek szyny wyrownawczej o przekroju 200 mm2.

Do szyny przytaczy¢ wszystkie rurociagi metalowe oraz armature metalowq
urzadzen sanitarnych, piony, rury w przytaczu wody, obudowy metalowe skrzynek
rozdzielczych.

Potaczenia wykonac¢ za pomoca obchwytow i przytaczy¢ do szyny wyrownawczej
ptaskownikiem FP 25 x 4. Szyne przytaczy¢ do uziomu, oraz PE w rozdz. RG i pomalowac na
kolor zielono-zotty. W tazienkach mieszkan wykona¢ potaczenia wyrownawcze lokalne
taczac metalowe elementy sanitarne (metalowa armature instal. c.o, wanny czy brodziki
natryskow) do puszki zaciskami (CC) , a od niej drutem miedzianym DCu 6 mm2 z
zaciskiem PE w tablicy mieszkaniowej RM.

9 INSTALACJA ODGROMOWA

Jako uziom wykorzysta¢ nalezy zbrojenie taw fundamentowych oraz dodatkowo
nalezy wykona¢ ( ze wzgledu na zastosowanie izolacji taw fundamentowych) uziom
fundamentowy (otokowy) za pomoca ptaskownika Fe/Zn 25 x 4 (uktadanego w warstwie
chudego betonu) ,uziomy nalezy potaczy¢ ze soba. Wypusty z tawy fundamentowej
wykonac ptaskownikiem Fe/ Zn 25 x 4 i potaczy¢ za posrednictwem zaciskow pomiarowych
do przewodow odprowadzajacych DFe/Zn ® 8 mm zainstalowanych w rurkach RVS 22 w
tynku. Projektuje sie instalacje odgromowa na dachu (pokrycie dachu papa bitumiczng) .
W zwiazku z tym nalezy wykonac¢ zwody poziome drutem DFe/Zn ® 8 mm i potaczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi wykonywanymi z drutu DFe/Zn ® 8 mm uktadanymi w
rurkach RVS 28 w tynku $cian budynku. Ztacza pomiarowe Zp instalowa¢ w skrzynkach
prod DEHN zlicowanymi z $cianami. Ztacza pomiarowe Zp taczy¢ z uziomem drutem DFe/Zn
® 10 mm.

10 UWAGI

Ptyty stropowe miedzy kondygnacjami beda wylewane. Instalacje elektryczne do
opraw oswietleniowych nalezy uktadac¢ w rurkach RVS 18 zatopione w stropie.

- Przez Sciane zewnetrzng budynku przygotowaé przepusty dla wprowadzenia
kabla telefonicznego, internetowego i telewizyjnego.

- Nad umywalkami w tazienkach stosowac¢ oprawy w Il klasie ochronnosci.

- Do instalacji RTV, do mieszkan mozna stosowac przewdd RG 6.

- Wymagana klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej budynku ,,C”, czesci
nadziemnej budynku ,,D”.

- Przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI 120, montowane przy
przejsciach instalacji elektrycznych przez S$ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego dla piwnic.

— Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm , o klasie odpornosci ogniowej El
60, montowane przy przejsciach instalacji elektrycznych przez stropy nad
pozostatg czescig piwnic.

TOMYV —str. 8
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SZPILeWiCZ

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.
Rzut piwnicy - instalacja elektryczna 142-E-00-RU1 1:100 10
Rzut parteru - instalacja elektryczna 142-E-00-RO1 1:100 11
Rzut | pietra - instalacja elektryczna 142-E-00-R0O2 1:100 12
Rzut Il pigtra - instalacja elektryczna 142-E-00-RO3 1:100 13
Rzut Il pigtra - instalacja elektryczna 142-E-00-R04 1:100 14
Rzut dachu - instalacja odgromowa 142-E-00-R0O5 1:100 15
Schemat strukturalny WLZ + i RG+RA 142-E-00-501 - 16
Widok Rozdzielnicy RG+RA 142-E-00-502 - 17
schemat strukturalny instalacji teletechnicznej - |, 45 £ 55 603 ) 18
swiattowod

Schemat strukturalny instalacji teletechnicznej - |, 4o £ 55604 ) 19
domofon

Schemat strukturalny instalacji teletechnicznej - |, . = 55 c05 ) 20
telefon

Schemat strukturalny instalacji teletechnicznej - |, ) = 50 c0¢ ) 21
RTV okablowanie

schemat strukturalny instalacji teletechnicznej - |, 45 £ 95 c07 ) 22
RTV antena

Schemat rozdzielnicy mieszkaniowej 142-E-00-S08 - 23
Schemat ideowy wytacznika p.poz 142-E-00-509 - 24
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