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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Nawierzchnie jezdne
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 4,4
32,84 m?2 32,840
RAZEM 32,840
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
32,84 m?2 32,840
RAZEM 32,840
3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
32,84 m?2 32,840
RAZEM 32,840
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-05 niu 15 cm
38,84 m?2 38,840
RAZEM 38,840
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
32,84 m?2 32,840
RAZEM 32,840
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej
32,84 m?2 32,840
RAZEM 32,840
1.2 Nawierzchnie piesze
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé¢ = 4,4
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
8/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.2/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.2|0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- | m2
d.1.2|0511-02 mentowo-piaskowej
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
1.3 Elementy uliczne
12/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.3/0401-01 kat.1-11
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
25*0,06 m3 1,500
RAZEM 1,500
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.3/0403-03 towo-piaskowej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
14 Zielen
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.4/0101-03 cie kat. V-VI glebokosci 20 cm
Krotnosé = 2
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
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18/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.4/0218-03
0,25*104 m3 26,000
RAZEM 26,000
19/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.1.4/0401-05
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
2 BRANZA SANITARNA
2.1 Przyt acze wodoci ggowe
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2.1/0217-06 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - wykop i zasypanie
Krotnosé = 2
17,69*1,2*1,9 m3 40,333
RAZEM 40,333
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mechanicz- |m3
d.2.1/0236-01 nymi
17,69*1,2*1,9 m3 40,333
RAZEM 40,333
22|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cia- |szt
d.2.1/0203-09 nach murowanych o grubosci 2 cegly - przytacze
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-18 Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $rednicy 250mm - analogia |szt
d.2.1/0901-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej 65mm |m
d.2.1/0109-01 taczone metoda zgrzewania
17,69 m 17,690
RAZEM 17,690
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm m
d.2.1/0804-01
17,69 m 17,690
RAZEM 17,690
26|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do prébe
d.2.1/0803-01 150mm (préba odcinka 200m)
1 prébe 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 40mm - 6m3/h szt
d.2.1/0118-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 40mm do wodomierzy |kpl
d.2.1/0108-05 skrzydetkowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Przyt gcze kanalizacyjne
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2.2/0217-06 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - wykop i zasypanie
Krotnosé = 2
4,1*1,2*1,9 m3 9,348
RAZEM 9,348
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mechanicz- |m3
d.2.2/0236-01 nymi
4,1*1,2*1,9 m3 9,348
RAZEM 9,348
31|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300mm w $cia- |szt
d.2.2/0203-14 nach murowanych o grubosci 2 cegly
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokos$ci 3m w|studnie
d.2.2/1413-01 gotowym wykopie
1 studnie 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach m
d.2.2|0203-04 wewnatrz budynkéw, o potgczeniach wciskowych - przylgcze
4,1 m 4,100
RAZEM 4,100
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