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WLZM 6xYDY5x6mm2 do TM-3.4.5.6.7.%
Swiatlowad 2J- 6x2 w mikrorurce

Telefon rura 6xYTKSY2x2x0,5 <<m<wuw\

2xRTV_6x RG-6/ U -CU rura RVs 37 //

Domofon TKSY2x2x0,5 rura RVs20

WLZM 4xYDY5x6mm2 do TM-5,6,7,8
S owod 2J- 4x2 w mikrorurce

ura 4xYTKSY2x2x0.5 wRVs3
xRTV 4x RG-6/ U -CU rura RVs 37
A Domofon TKSYZ2xZ2x0,5 rura RVsZ0

OPIS INSTALACJI ELEKTR.

Instalacje oswietlenia ,wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm2 p/t. Instalacje do gniazdek wtyczkowych, wykona¢ przewodem
YDYp3x2,5mm2 p/t Instalacja jest podzielona na odpowiednig ilo§¢ obwodéw zasilajacych poszczegélne instalacje i urzadzenia
,zasilanie ich nalezy wykona¢ oddzielnymi liniami zasilajgcymi .Instalacje wykona¢ zgodnie z PEN-IEC 60364-7-701. WLZ
wyprowadzone z ZK+pom doRG i z RG do pozostatych rozdzielnic mieszkaniowych wykona¢ przewodem o przekroju dobranym w
niniejszym projekcie. Rozdzielnice RG proponuje sie zainstalowa¢ w pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych lub innym
dogodnym miejscu dla inwestora. Rozdzielnice mieszkaniowe TM w przedpokoju kazdego mieszkania obok wyjscia z lokal. WLZ do
lokatoréw i przewody pozostatych mediéw uktada¢ w specjalnie do tego celu szachcie. Instalacje uktada¢ w zaleznosci od konstrukcji
elementéw budowlanych w korytkach ,rurkach instalacyjnych lub p/t. Rozdzielnice wykona¢ w obudowie metalowej lub z plastiku w
miejscu dogodnym dla obstugi np.jak pokazano na planie .

INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Instalacja wyréwnawcza polega na potgczeniu instalacji rurowych przytaczy do budynku oraz obudéw metalowych rozdzielnic urzadzen
i odbiorrnikow elektrycznym posiadajgcych metalowe obudowy lub wieksze metalowe konstrukcje wsporcze budynku przewodami w
celu wyréwnania potecjatéw.W projektowanym obiekcie instalacje wréwnawczg wykonana¢ przez potgczenia z korpusami urzadzen
rozdzielczych i z instalacjami wod-kan oraz wigkszymi konstrukcjami bud. potaczy¢ z szyng GSW za pomocg przewodu LgY4mm? w
koszulce zéto-zielonej.W pomieszczeniach tazienek i WC potgczy¢ wszystkie wypusty wodne z szyng MSW przewodem LY2,5mm2
.W pomieszczeniu kuchni wylewka wypustu wodnego miska zlewozmywaka ,oraz obudowa kuchni powinny by¢ potagczone réwniez do
szyny wyréownwczej .Budynek posiada przylgcza wody CO i gazu do budynku ktore posiadajg potaczenie MSW i GSW za pomocg
przewodu LgY na etapie budowy tego budynku .Potgczenie GSW projektowanej RG wykona¢ przewodem Lgy25. Miejscowe
potaczenie wyréwnawcze potaczyé z typowym zaciskiem do tego przeznaczonym. Catg instalacje wyréwnawczg potaczy¢ z szyng GSW
"PE". Na rurach i konstrukcjach wykona¢ objemki lub zaciski spetniajagce zadanie dobrego potgczenia metalicznego. Calo$c¢ instalacji
wyréwnawczej wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-7-701, PN-IEC 60364-7-702

UWAGI
Oswietlenie korytarzy i klatek schod.z licznka ADM. Oswietlenie i zasilanie gniazd wtyczkowych w piwnicach lokatorskich z licznikéw
nalezacych do lokatoréw
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w oprawe kroplosczelng P44

przycisk oswietl.klatki schod

wypust o$wietleniowy, $cienny wyposarzenie
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wypust o$wietleniowy, $cienny wyposarzony
w oprawe kroplosczelng IP44
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gniazdo wtykowe 10/16A, 250V, p/t, IP20
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gniazdo wtykowe herm. 10/16A, 250V, p/t, IP44
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facznik herm. 10A, 250V, p/t, IP44

miejscowa szyna wyréwnawcza
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