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SST WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Piastowskim.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z inwestycja: Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Piastowskim.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace
tymczasowe i towarzyszace:

-geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z
oznaczeniem,

-geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog,
placéw i chodnikow,

-wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

-wykonanie  tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy,

-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

-utrzymanie urzadzen placu budowy,

-pomiary do rozliczenia robot,

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

-utrzymanie drobnych narzedzi,

-usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen,

-oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

-obmiarowanie punktow poboru mediow - na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i SST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng oraz wszystkie
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Wykonawca
sporzadza dokumentacje powykonawcza dla poszczegolnych elementéw wyposazenia
podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory.



1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach,
ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci
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niezinwentaryzowanych  na  mapach, ktorych  przebieg nie  jest  znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialnos¢ za
ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od
potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny. Kierownik robot
sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow. Wykonawca Robdt
Budowlanych jest zobowiazany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-pasy zabezpieczajace dla osdb pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego. Szczegétowe dane zawiera “Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowiaca element sktadowy dokumentacji
projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 03.120.1126)

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.



1.4.12 Kierownik Robét

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiazkow Kierownika Robét
nalezy przyjac¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. oraz przepisow powiazanych.
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 j.t)

1.4.13 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow. Dokumenty budowy beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, projektanta, kierownika
robot, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie
budowy, pracownikéw organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

1.4.14 Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiada:

- osoby wymienione w Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

1.5. Definicje okreslen podstawowych.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolho stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catosc¢ uzytkowa.

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
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lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.5.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumied¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.5.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiaréow, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

1.5.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.5.14, dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacje bedaca zatgcznikiem do
szczegotowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy,

1.5.15. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - Odbiér Robot.

1.5.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.5.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.5.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



1.5.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

1.5.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robot.
1.5.25. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.28. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniona osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.5.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.32. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

1.5.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

1.6.36. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.37. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.5.39. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji
majacym zastosowanie do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien
stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia
- patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

1.5.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz),

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1.Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow
organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR)
podane w przedmiarach robot okre$laja zasady sporzadzania przedmiaru (,,Zatozenia
szczegotowe” zawarte w kazdym z rozdziatdw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robot
wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu
ofertowego nie jest obowiazujace.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robodt. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inwestor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. protokotow prob , badan i sprawdzen,

. rozliczenia z demontazu,

instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen , zalecen
eksploatacyjnych,

9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

w

0 NOoLU A

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za prace nastapi na zasadzie ryczattu. Zakres robdt okresla dokumentacja
projektowa, niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz przedmiary. Wszelkie pozycje i
elementy wystepujace w ktérymkolwiek z powyzszych opracowan nalezy uwzgledni¢ w
wycenie.

Wynagrodzenie ryczattowe zaktada jedna stata kwote wynagrodzenia za wykonane prace.
Po stronie Wykonawcy lezy zapoznanie sie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, przedmiarami oraz obiektem. Na etapie realizacji zamoéwienia Wykonawca nie
ma mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia. Wykonawca dysponujac odpowiednia wiedza i
doswiadczeniem musi samodzielnie dokona¢ oceny dokumentacji projektowej i stwierdzic,
jakie prace beda konieczne lub mogga stac sie niezbedne do wykonania zamdwienia.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.1. Ustalenia Ogoélne

Projektant zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robot
w poszczegolnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje
tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwiazane z wykonywaniem
danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie
podstawowej elementu.

Zawarta umowa na wynagrodzenie state musi uwzgledniac ze strony przysztego Wykonawcy
w ramach kosztéw podstawowych i przyjetych technologii te czynnosci, ktére mozna
uwazac za tymczasowe, np. wykonanie drog do budowy itp.

Roboty skalkulowane w poszczegdlnych branzach, zatem zawieraja wszystkie czynnosci w
tym rowniez tymczasowe operacje i nie ma mozliwosci ich rozliczania, jako ich rozliczania
jako oddzielnego wynagrodzenia.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Kwoty ryczattowe beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz.
U.z2010r. Nr 113, poz.759).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz.881 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz.150).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115).

12



11.3.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322).

Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z
2003 r. Nr 229, poz. 2275)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
pozn. zm.)

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentow oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z
2000 r. Nr 22, poz. 271 z p6zn. zm.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst
Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, Il,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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S5T2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST2

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa  wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na wykonaniu robot
ziemnych, zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST2
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST2
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot podczas
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Piastowskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow
Grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na budowie. Gruz z nawierzchni

3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Wymagania szczegétowe
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy nalezy wykonywac i zageszcza¢ mechanicznie z
wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :
« spycharka min 55 kW b/ rowniarka min 74 kW ,
« koparko-spycharka 0,15m?,
e narzedzia reczne
e koparki przedsiebierna o pojemnosci tyzki od 1,20m3

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

5.2. Szczeg6towe zasady wykonania robot
5.2.1. Wydobywanie gruntu koparkami.
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Do odspajania i tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow
rowdw formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy moga by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub ciagtej Jedno lub wieloczerpakowe przedsiebierne lub podsiebierne o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.
Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia
tyzke o poj.0.6m3 zaleca sie do stosowania do urobku gruntu ciezkich spoistych, 0,8m3 w
gruntach lekkich sypkich , a 1.20m3 do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i
gruntow pobieranych z hatdy. W zaleznosci od organizacji robét wykonywanie robot
ziemnych za pomoca koparek moze by¢ dokonywane:
e metoda czotowa w catym przekroju poprzecznym wykopu , moze by¢ stosowana w
ptaskich i niezbyt gtebokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowow
«  metoda boczna stosowana na stokach polegajaca gtéwnie na wydobywaniu gruntow
Z nizszych pozioméw gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na
odpowiednie fragmenty nasypow. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i
obstugiwana, aby byta zapewniona Jej stabilnos¢. Zabezpieczenie koparki przed
zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow. Jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

5.2.2. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntow na niewielkie odlegtosci moga by¢
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o
sterowaniu hydraulicznym.

Spycharki moga byc¢ stosowane do oczyszczania placu budowy ,zbierania i zwatowania
ziemi roslinnej. wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowania gruntow
plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania
gruntu z rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych spycharki nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

e praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz
25% a w dot przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%

« zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz
30%

* W czasie pracy spycharki zabrania sie¢ dokonywania napraw lub regulacji
mechanizmoéw sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu ,
wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

e nie nalezy wykonywac robdt ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas
opadow atmosferycznych.

5.2.3. Wykonywanie wykopow
Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego
Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
Przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:
e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowana do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu
« dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
e wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania
nierownosci
« dokonywac takiego rozstawu pracujacego sprzetu , aby nie zachodzita mozliwos¢
ich wzajemnego uszkodzenia
e wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia srodka transportu powinno
nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku
powinno by¢ dokonywane nad dnem S$rodka transportowego na wysokosci nie
wiekszej niz 50cm w przypadku tadowania materiatow sypkich 25cm w przypadku
tadowania materiatow kamiennych
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e ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozona rzedna wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrana warstwe gruntu nalezy usunaé
bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsaczajacej.

5.2.5. Odktady gruntéw.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w
postaci nasypdw o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od
strony wykopu, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosi¢ co najmniej podwodjna jego gtebokos¢ jednak nie mniej niz 3,0m w
gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych.

5.2.6. Rozbiérka nawierzchni bitumicznej.

Przylegajace nawierzchnie powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania (niekoniecznie
przy tej inwestycji) powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
przekazane wtascicielowi. Na potaczeniach z istniejagcymi odcinkami bitumicznymi nalezy
wykona¢ szczelne potaczenie - zacia¢ krawedz potaczenia i rozebrac¢ istniejace
nawierzchnie w petnej grubosci. Do zaciecia krawedzi na wcinkach uzy¢ pity do ciecia
nawierzchni drogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

Kontroli jakosci robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora W
zakres kontroli jakosci wykonywania robét zwiazanych z wykonaniem roboét ziemnych
wchodza:

« sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego, ktora nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz £10cm,

« sprawdzenie szerokosci dna rowow, ktora nie moze sie roznic od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £5cm,

« sprawdzenie rzednych korony korpusu ziemnego, ktére nie moga sie rozni¢ od
rzednych projektowych o wiecej niz -3cm lub +1cm,

« sprawdzenie pochylenia skarp, ktore nie moze sie roznic od pochylenia
projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

« sprawdzenie rownosci korpusu korony, nieréwnosci mierzone tata 3-metrowa, nie
moga przekraczac 3cm,

« sprawdzenie rownosci skarp, nierownosci mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ +10cm,

» sprawdzenie podtuznego korony korpusu lub dna rowu, spadek podtuzny korpusu
ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3cm lub +1cm,

e wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien byc¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
- 1 m2 - rozebrania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
- 1 mb - rozebrania obrzezy, kraweznikéw, ciecia krawedzi pita, itp.,
- 1 m3 - rozebrania taw betonowych oraz dla gruzu wraz z jego wywiezieniem na odl.
do 1,5 km,
- 1m3 - dla wywozu materiatow odzyskanych na odl.1,5 km,
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- 1m3- wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

8.2. Wymagania szczegbétowe

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentow materiatow budowlanych.

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

* PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

» "Drogowe roboty ziemne" - Stanistaw Datka i Stanistaw Lenczewski

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST3 FUNDMENTOWANIE

CPV 45262210-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych fundamentowaniu,
zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu
Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest czeScia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem robét fundamentowych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty potrzebne do wykonania robot:
» Deski szalunkowe gr. 19-25mm i 28-45mm lub blaty szalunkowe,
e Gwozdzie budowlane okragte gote,
» Drewno okragte na stemple budowlane,
* Chudy beton zwykty klasy B10 (C8/10) ,
e Beton zwykty C20/25 (B25),
» |zolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne
ITB,
e Stal do zbrojenia betonu winna posiadac aprobate techniczna na stal 34GS(A-11l)
oraz St3S-b (A-l),
» Drut wigzatkowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego

sprzetu:
* topaty,
» klucz do zwiazywania pretow drutem,
» taczki,

« deski do pokonania rozni¢ poziomow,

» taczki do transportu betonu,

» wibrator wgtebny,

e klucze i Sruby do taczenia blatéw szalunkowych.
» Srodek transportowy,
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» pompa do betonu na samochodzie,
* wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe
Transport betonu zaktada sie pompa bezposrednio z gruszki do miejsca betonowania w
wykopie zas transport stali zbrojeniowej nalezy wykonywac recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robéot podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Dokumentacja techniczno-robocza

Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podtoza oraz wystepujacych w
miejscu posadowienia obiektu warunkow gruntowo-wodnych.

5.2.2. Wymagania dotyczace posadowienia fundamentow

Projektowany fundament w postaci taw i stupow fundamentowych, wykonywany jako
zelbetowy monolityczny, ktory powinien przekazywa¢ obcigzenia na grunt catg
powierzchnia podstawy.

Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen.
Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia.
Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejacego budynku odpowiada
zatozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej.

5.2.3. Wykopy
Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Podktad pod fundamenty

Po odebraniu wykopdéw wykona¢ podktad z chudego betonu i izolacje przeciwwilgociowa a
nastepnie wykonac roboty polegajace na zbrojeniu konstrukcji budowlanych (SST4) oraz
roboty betonowe (SST5).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.2. Wymagania szczegbétowe

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wieksze niz 5
cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze
niz 2cm. Przy fundamentach stuzacych jako oparcie stupow zelbetowych prefabrykowanych
oraz elementéw wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢ wieksze niz 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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7.2. Wymagania szczegbétowe
Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot. W przypadku robot fundamentowych jest to 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegétowe

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidtowosci wykonania
zwigzanych z fundamentowaniem robdt ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i
izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny byc zapisane w protokotach robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegétowe

Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
* PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
* BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
e BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.
* PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania
« PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.
e PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
» PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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S5T4 ZBROJENIE
CPV 45262310-7

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na wykonaniu zbrojenia
konstrukcji budowlanych, zwiazanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest czesScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem zbrojenia konstrukcji budowlanych i moga postuzy¢ jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty potrzebne do wykonania roboét:
» Drut wigzatkowy,
» Podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia,
» Stal zebrowana 34GS(A-Ill) oraz gtadka St3S-b (A-1).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego
sprzetu:
» klucz do wigzania zbrojenia,
* nozyce do ciecia stali,
» gietarki reczne oraz gietarki na stotach,
o zgrzewarki,
e prosciarka do pretow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. Wymagania szczego6towe
Transport stali zbrojeniowej nalezy wykonywac recznie w obrebie wykopow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe
5.2.1. Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji
Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami
mierzone w Swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:

e 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku

betonowania, i nie mniej niz srednica nominalna grubego preta.

« 50 mm - jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
Dla pretéw zbrojenia goérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna
wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz srednica preta.
Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegtos¢ miedzy pretami
poszczegolnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz $rednica preta.

5.2.2. Kotwienie pretow zbrojenia i siatek

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie
za pomoca: odcinkdw prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego
(garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztattowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji
zelbetowej znajdowato sie w strefie sciskanej danego elementu.

Podstawowa dtugos¢ zakotwienia pretow gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakéw podana jest w PN-99/B-03264.

Podstawowa dtugosc zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 20% w przypadku:

e kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od
gornej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu
budowy.

Podstawowa dtugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

5.2.3 Zasady taczenia pretéw zbrojenia

5.2.3.1 Zasady ogoélne

Zbrojenie powinno sktadac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na
dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze
by¢ spetniony, odcinki pretow moga by¢ w zasadzie taczone za pomoca spajania. Dopuszcza
sie taczenie pretdéw na zaktad wg p. 4.5.4.2.

Prety ze stali klasy A-0, A-lll moga byc spajanie za pomoca zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

Zaleca sie, aby taczenia pretow znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych
nosnosc pretow nie jest w petni wykorzystana.

5.2.3.2 Potaczenia na zaktad

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg PN-99/B-03264.

Pretow o srednicy 25 mm i wiekszej oraz pretdw zbrojenia w elementach konstrukcji,
ktorych caty przekréj jest rozciagany (np. Sciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.
Rozstaw strzemion na dtugosci potaczenia powinien by¢é zmniejszony dwukrotnie w
stosunku do wymaganego na odcinku elementu.

Dtugos¢ zaktadu pretéw nalezy przyjmowac réwna co najmniej dtugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.

Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych
w PN-99/B-03264.

Na dtugosci taczenia nalezy wykonac strzemiona zamkniete.
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Do stabilizacji potaczen pretow w szkieletach wiazanych nalezy stosowac drut wiazatkowy
goty zarzony o Srednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze byc zastapiony odpowiednimi
spinaczami.

5.2.3.3. Zgrzewanie elektryczne doczotowe pretow

Potaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywacé z odcinkéow pretow o
Srednicy d 10 mm ze stali klasy A-0 i A-Il.

Doczotowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych
stosunek mniejszej Srednicy preta do wiekszej Srednicy wynosi nie mniej niz 0,8, pod
warunkiem osiowego wykonania potaczenia.

Ztacza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych.

Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymatos¢ ztaczy pretow
zgrzewanych doczotowo moze byc przyjmowana jako dla pretow ciagtych bez zgrzewania.

5.2.3.4 Potaczenia spawane pretow

Potaczenia spawane nalezy wykonywac za pomoca spawania tukowego.

Ztacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania roboét spawalniczych.

Ztacza spawane mozna wykonywac przy temp powietrza nie nizszej niz 0oC. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadow atmosferycznych.

Powierzchnie taczonych pretéw, blach i ksztattownikow przed wykonaniem ztaczy powinny
by¢ oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

Gatunki i Srednice elektrod nalezy stosowac do spawania pretéw zbrojeniowych w
zaleznosci od gatunku stali.

Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéow EB nalezy suszyc przed
spawaniem przez 2h w temp 2500C.

Srednice elektrod nalezy dobiera¢ tak, aby mozna byto uzyska¢ poprawne wtopienie
warstwy graniowej i wypetnienie catego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego
na krawedzi spoiny.

W przypadku taczenia pretow ze stali klasy A-Il, A-1ll i A-llIN z pretami ze stali klasy A-1 i A-
0 lub z blachami weztowymi nalezy stosowac elektrody odpowiednie dla stali wyzszych
klas.

Naktadki w ztaczu moga by¢ z pretdéw okragtych lub katownikow. Powierzchnia naktadek
powinna byc wieksza o 30% od powierzchni przekroju taczonych pretéw, a srednica pretow
naktadek - nie mniejsza niz ¥2 srednicy taczonych pretow.

Obliczeniowa wytrzymatos¢ stali zbrojeniowej taczonej za pomoca spawania przy
obciazeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy przyjmowaé w sposob
okreslony w normach panstwowych.

Prety ze stali klasy A-lll i A-lIN nie moga by¢ taczone za pomoca spawania przy
obciazeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.

5.2.4. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych

Prety ze stali klasy A-O gatunku StOS powinny byc stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu.

Prety ze stali klasy A-lll gatunku 34GS sa podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nosne elementdw i konstrukcji
z betonu. Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod
obciazeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej
temperaturze.

W elemencie zelbetowym nosne prety zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sie stosowanie
zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych,
marek, wktadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub
St3SY.
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5.2.5. Montaz zbrojenia

5.2.5.1. Ogoélne zasady montazu

Ustawienie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej
utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie i wg PN-EN-206-1/2003.

5.2.5.2. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robét
zbrojarskich.

5.2.5.3 Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny
by¢ przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez
uszkodzen i deformacji.

Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkéw transportu.
Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwiazane drutem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.2. Wymagania szczegbétowe
Zbrojenie wszystkich elementéow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

» ogledziny,

« badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

e badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

e badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

« sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

e badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

« sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym,

« zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

» sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami

podanymi w projekcie,

e sprawdzeniu czy nie sa przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $wiadectwach ITB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢
dotaczone zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

Kazda partie otrzymanej stali i siatek nalezy poddac kontroli na zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z zamowieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase
oraz prostolinijnos¢ pretow.
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Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
« na powierzchni pretow nie powinno byc zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny miesci¢
sie w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
« prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 2 m dtugosci preta.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadad laboratoryjnie w przypadku gdy:
« nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,
e nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
» stal peka przy gieciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot zbrojarskich jest to kg zamontowanego preta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegbétowe
Odbioru robdt nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczyc:
e protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu
budowy,
e odpisy lub wykaz dokumentéow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegbétowe
Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
« PN-EN - 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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e PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

» PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

* PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych

e PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST5 BETONOWANIE

CPV 45262300-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na betonowaniu,
zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu
Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czesScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem robot betonowych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegbétowe
Materiaty potrzebne do wykonania roboét:
o chudy beton zwykty klasy B10 (C8/10)
» beton zwykty B25 (C20/25)
» prety ze stali zbrojeniowej A-Ill i A-O
* materiaty izolacyjne
» w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy
e drut wigzatkowy
» blaty szalunkowe

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego

sprzetu:
» topaty
» klucz do zwiazywania pretow drutem
» taczki

« deski do pokonania rozni¢ poziomow

» taczki do transportu betonu

» wibrator wgtebny

« klucze i Sruby do taczenia blatow szalunkowych

e deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunkow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
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4.2. Wymagania szczeg6towe
Transport betonu zaktada si¢ pompa z betonowozu tzw. gruszki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Szalunki

5.2.1.1. Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméow
oraz zgodnos¢ wymiaréow z rysunkami.

Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiarow.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

Deskowania powinny pozostawac¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzic w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunac wszelkie ztuszczenia.

Przed zainstalowaniem, ptyty maja byc¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.1.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych powinny pozostac¢ na
miejscu, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa. Usuwanie jakichkolwiek
podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

5.2.2. Zbrojenie

5.2.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chronic
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza
by¢ giete na zimno.

5.2.2.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemie
oraz inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczeg6tami
i uwagami podanymi w projekcie budowlanym.

5.2.3. Betonowanie

5.2.3.1. Produkcja betonu

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie
w poblizu budowy. Po wudzieleniu zgody przez Zamawiajacego dopuszcza sie
przygotowywanie mieszanki na miejscu budowy.

Producent betonu powinien dostarczyc¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie
wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
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wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci.

5.2.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomic o tym kierownika budowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i
innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikdow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usunaé z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy
nawilzyc¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢ sprawdzone i zatwierdzone przez kierownika
budowy przed utozeniem betonu.

5.2.3.3. Zageszczenie betonu
Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratordw.

5.2.3.4. Prace wykonczeniowe

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni. W celu uzyskania wyrownanej powierzchni stropu musza by¢ wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Powierzchnie betonu powinna by¢ wykonczona tynkiem cementowo - wapiennym.

5.2.3.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow

Nieréwnosci powierzchni ptyty stropowej nie powinny przekraczac 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnica 3 m dtugosci potozong na
najwyzszym punkcie.

Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

5.2.3.6. Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci
w ciggu 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot betonowych i zelbetowych jest to m3 elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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8.2. Wymagania szczegétowe

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegétowe
Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
e PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
* PN-88/B-06250 - Beton zwykty
* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
» PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
» PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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S5Té6 ROBOTY MUROWE

CPV 45262520-2

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na robotach murowych,
zwiazanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu
Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czesScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem robdt murowych i moga postuzyc¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty potrzebne do wykonania roboét:
* Bloczki z ceramiki poryzowanej 25x37,3x23,8cm U=1,03 W/(mZK)
e Bloczki fundamentowe 35x12x24cm,
» Papa w pasach 0,5m szer.
e Zaprawa m 50
» Nadproza strunobetonowe SBN 100/120

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego
sprzetu:
* Drobny sprzet murarski
» Elektronarzedzia
» pita elektryczna
» szlifierki
» tarcze do ciecia betonu

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe
Transport materiatow i narzedzi przewidziano reczny lub mechaniczny (w zaleznosci od
potrzeb i mozliwosci)
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robéot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie
podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania
elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby sSciana stanowita jeden element
konstrukcyjny,

e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢
usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

« elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

« stosowanie elementow murowych potdwkowych przy murowaniu stupow i filarow,
poza liczba konieczng do uzyskania prawidtowego wiazania, jest niedopuszczalne,

+ liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy
zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na
zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,

« wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie
przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta
zaprawy,

« w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5.2.2. Og6lne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubodci % cegty nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mma2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci
powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nos$nych na gtebokos$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukcji nosnej
zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sa oddylatowane od stropow i
pionowych elementow konstrukcyjnych. Potaczenie tych scianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

5.2.2. Wznoszenie $cian z pustakow z ceramiki poryzowanej

Pierwsza warstwe pustakow uktada sie na doktadnie wyrownanej warstwie zaprawy
cementowej o grubosci minimum 10 mm. Do jej prawidtowego utozenia uzywa sie niwelatora, taty
oraz zestawu do wyréwnywania. Dodatkowo potrzebna jest aluminiowa listwa o dtugosci minimum 2
m.
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Dwa stojaki stuzace do wyréwnywania nalezy przy pomocy $rub nastawnych ustawié¢ na
wysokos¢ wyznaczong niwelatorem, jednoczesnie ustalajac szeroko$¢ pasa zaprawy cementowej.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ rownolegte potozenie listew prowadzacych.

Pierwsza warstwe pustakow uktada sie bezposrednio na wyréwnanej warstwie zaprawy
cementowej. Murowanie Scian zewnetrznych zaczyna sie od utozenia pustakow naroznikowych.
Poszczegoblne pustaki pierwszej warstwy uktada sie wzdtuz sznura murarskiego i wyréwnuje w obu
kierunkach przy pomocy gumowego mtotka i poziomicy.

Pierwszym waznym krokiem jest wypoziomowanie fundamentow (stropu), w miejscach, gdzie
beda murowane Sciany. Warstwe zaprawy wyréwnujacej naktada sie po utozeniu pasow izolacji
przeciwwilgociowej w m1ercach gdzie bedzie murowana $ciana. Podczas mwelac;n nalezy przy
pomocy lasera wyznaczy¢ najwyzszy punkt fundamentow. Punkt ten nalezy przyjac jako bazowy
podczas uktadania pierwszej warstwy pustakow.

Po ustawieniu obu stojakow na odpowiednim poziomie mozna zacza¢ naktadaé zaprawe i
wyrownywac warstwe podktadowa. Nalezy zadba¢ o jej wtasciwa konsystencje. Po natozeniu
zaprawy Sciagamy jej nadmiar przy pomocy aluminiowej listwy, az do poziomu listew prowadzacych
zestawu wyrdwnujacego.

Uktadane pustaki mozna swobodnie wyréownywac, przy czym nie nalezy ich zbyt mocno
wciska¢ w warstwe zaprawy. Im doktadniej wyréwnana jest pierwsza warstwa pustakow tym
prostsze i tatwiejsze jest uktadanie warstw kolejnych. Kolejne warstwy pustakow muruje sie na
zaprawie dostarczanej wraz z pustakami. Sciany muruje sie naktadajac zaprawe grubosci 1,5cm.
Przy pustakach P+W stosuje sie tylko pozioma spoine.

Aby prawidtowo wykona¢ narozniki, nalezy uzy¢ pustakéw uzupetniajacych potowkowych i
naroznikowych. Wiazanie pustakow w narozniku kazdej warstwy musi by¢ obrocone o 90° czyli
prostopadte wzgledem pustakéw warstwy poprzedniej. Nalezy takze pamietac aby dtugosc
przewiazania murarskiego wynosita minimum 10 cm.

Tuz przed naktadaniem zaprawy pustaki nalezy odkurzy¢ i zwilzy¢, aby zaprawa lepiej
przylegata do podtoza. Murujac w temperaturach ujemnych (ponizej 0°C) pustakow nie zwilzamy, a
jedynie odkurzamy szczotka lub duzym pedzlem.

Scianki dziatowe o rozpietosici przekraczajacej 5 m lub wysokoséci powyzej 2,5 m powinny byé
zbrojone. Zbrojenie powinno byc zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejsza niz 70
mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca kotew ze stali
nierdzewnej.

5.2.3. Ogélne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005. Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
ksztattek. Nadproza powinny byC opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w
kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze
niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komodrkowego minimalna
dtugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siegac
co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-
2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005.

5.2.4. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé¢ A,
zeszyt 3

,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.2.4.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji +20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.2.4.2. Grubos$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny byc¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku murdw o grubosci Y,
ai
elementu murowego,
- £10 mm, w przypadku murow petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- #20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.2.4.3. Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
WYNosza:
e szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.2.4.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac 2
mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o
4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$¢ spoiny
powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie
nalezy wypetniac spoiny poziomej zaprawa na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a
przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na
gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

5.2.4.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretow nie powinny by¢ wieksze niz:

- + 10 mm dla poszczegdlnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

- + 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast
grubosci otulenia pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-
03002:2007.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0golnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot murowych jest to m elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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8.2. Wymagania szczegbétowe

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegétowe
Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

e PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéow murowych - Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

e PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

e PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéow murowych - Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

e PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

e PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komaérkowego.

e PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéow murowych - Czesc¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

e PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 5: Elementy
murowe z kamienia sztucznego.

e PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéow murowych - Czes¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

e PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesc 1: Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

e PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdow - Czesc¢ 2: Nadproza.

e PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesc 2:
Nadproza

e PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

e PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

e PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 2: Zaprawa
murarska.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.
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PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN  1015-2:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci
objetosciowej swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie zawartosci powietrza
w Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréow - Czes¢ 9: Okreslenie
czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdéw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréow - Czes¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow - Czes$¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréow - Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkoéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do muréow - Czes¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1052-3:2004 Metody badan muréw - Czesc¢ 3: Okreslenie poczatkowej
wytrzymatosci muru na scinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badan murow - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej
wytrzymatosci muru na scinanie

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

PN-EN 1457:2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow -- Czes¢ 1: Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow -- Czes¢ 2:
Nadproza

PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw -- Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Izolacyjnosc akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementow
budowlanych -- Wymagania

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych
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e PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow -- Czes$¢ 1: Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki

e PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow -- Czes¢ 2:
Nadproza

e PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST7 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych polegajacych na robotach
izolacyjnych, zwiazanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czesScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem robot izolacyjnych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegétowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Styropian 16cm (A=0,038).

taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych.
taczniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzona strefa rozporo wa o
dtugosci 18 cm, 0 8 lub 10 mm (zaleca sie stosowanie srednicy 10 mm) oraz Srednicy
talerzyka 60 mm. Przewidywane zuzycie kotkdw na 1 m2 sciany to 4 sztuk.

Siatka zbrojeniowa
Tkanina z wtdkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej,
powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki - 145 g/m2. Najmniejsza
wielkos¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm. Siatka powinna posiada¢ wytrzymatos¢ na
Zzrywanie pasa o szerokosci 5 cm sita nie mniejsza niz 1250 N

Klej uniwersalny do przyklejania ptyt styropianowych do podtozy oraz tworzenia
wraz z siatka z wtdkna szklanego warstwy zbrojacej. Wystepuje w postaci suchej
mieszanki. Dane techniczne oraz parametry uzytkowe produktu podaje producent.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe
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Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Przygotowanie podktadu

e podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenie

« powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

5.2.1.2. Gruntowanie podktadu

» podktad betonowy lub cementowy pod izolacje (dwukomponentowa, bitumiczna masa
uszczelniajaca i klejaca) powinien byc zagruntowany bitumiczng powtoka ochronng

e przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%

e powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze byc naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej

e temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C

5.2.1.3. Wykonanie izolacji pionowej

e Mase bitumiczna naktadana sie gtadka kielnig na ptaszczyzny pionowe scian z dotu do
gory.

5.2.1.4. Wykonanie izolacji papowych

e izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy soba w sposob ciagty na catej powierzchnzarobowa z zaprawy na niej uktadanej
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytacznie na zaktadach

e do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych

« grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm

« szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byc nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstwa papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2.2. Wykonanie warstwy ostonowej z folii kubetkowej

Folie kubetkowa nalezy mocowac¢ do Scian za pomoca gwozdzi / kotkdw z uzyciem
plastikowych podktadek uszczelniajacych. Gwozdzie / kotki nalezy wbija¢ w gorny ptaski
pas folii lub ptaska przestrzen miedzy wyttoczeniami (2 - 3 mocowania na metr biezacy).
Nalezy uwazac¢ aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen folii. Aby uzyskal szczelne
potaczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego (zaleznie od
wymagan jedno- lub dwurzedowo).

Folia kubetkowa powinna by¢ przytwierdzana wyttoczeniami w strone muru.

5.2.3. Wykonanie izolacji pionowej ze styropianu

5.2.3.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposob
umozliwiajacy prowadzenie robdét na poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz
rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym
Swiadectwem ukonczenia kursu dla monterdw rusztowan.
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Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrone materiatow ocieplajacych
przed dziataniem wdd deszczowych lub wody zarobowej.

5.2.3.2.

Technologia wykonania robét dociepleniowych
Warunki przystapienia do robot

Podstawa do rozpoczecia robét termomodernizacji jest projekt techniczny
oraz zgtoszenie robot budowlanych.

Roboty moga by¢ wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, majace
uprawnienia uzyskane od wtascicieli systemow dociepleniowych.

UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych
systemow ociepleniowych.

Warunki pogodowe

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz +50C i
nie wyzszej niz +250C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie
opadow atmosferycznych. Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych,
a zwtaszcza tynkowania, w petnym stoncu i przy silnym wietrze. Prace nalezy
prowadzi¢ w warunkach wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80%.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

prace przygotowawcze: skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen,
montaz rusztowan rurowych, demontaz podokiennikow z blachy, obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej,

wykonanie naprawy uszkodzen warstwy ostonowej scian zewnetrznych,
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

zabezpieczenie takich elementow jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie
z ptytek ceramicznych,

zamocowanie listwy startowej,

przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcja na opakowaniu,
przyklejenie ptyt styropianowych,

montaz tacznikow,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej siatka
z wtdkna szklanego,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
wykonanie nowych obrobek blacharskich,

montaz orynnowania i instalacji odgromowej,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
Prace przygotowawcze

W przypadku istniejacych budynkéw szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne
sprawdzenie jakosci podtoza sciennego. Powinno by¢ réwne, suche, stabilne,
nosne, jednorodne, spoiste iwolne od zanieczyszczen oraz ttuszczu,
o ustabilizowanej chtonnosci.

Nie mozna wykonywad ocieplenia $cian w przypadku odspajania sie
zewnetrznej warstwy materiatu Sciennego, powierzchniowego tuszczenia sie
podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne
jest usuniecie tej warstwy.

Rowniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza sie i
odspajaja od podtoza musza by¢ usuniete, np. metoda piaskowania,
strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomoca drucianych szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkdw istniejacych zaleca sie ich
oczyszczenie przez zmycie woda pod ci$nieniem.

Proba przyczepnosci podtoza
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» Istniejace podtoze powinno byc¢ sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci
i przyczepnosci.

« Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwiazanych z podtozem
powtok malarskich i tynkéw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok.
100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 probek).
Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzic¢ na catej
powierzchni probki na grubos¢ ok. 10 mm. Prébke docisna¢ do podtoza.
Przyczepnos¢ sprawdzi¢ po 3 dniach przez prébe recznego odrywania
przyklejonej probki. Mozna przyja¢, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajaca wytrzymatoscia jezeli podczas proby odrywania materiat
izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
warstwa fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwiazanej z
podtozem warstwy.

« Podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc. Jezeli ponowna
proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

« W przypadku scian charakteryzujacych sie odpowiednia wytrzymatoscia ale
odznaczajacych sie zbyt duza nierownoscig powierzchni, nalezy wykonac
warstwe wyrownawcza.

* Przyklejanie ptyt styropianowych

e Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na
budowie ptyty nie powinny by¢é wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni. Pozotkte powierzchnie ptyt
musza byc¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

e Ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Nie moga tworzyc¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na peknieciach w scianie
oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami $ciennymi.

Rys.2 Styropian woZony na Rys.3 Zasada mijana w obrebie Rys.4 W obrebie otworow phty
mijanke naroznikow. Phyty przykleja siew  montowac tak, aby spoiny nie po-

catosciidocina po awiazaniu klgju. krywaty sie z krawedziami otworonw.
Phyty przycinacpo ocepleniu oscie-
Zy | Zwiazaniu kleju

« Na catej powierzchni ocieplonej $ciany ptyty powinny doktadnie przylegac¢ do
siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Naktadanie masy klejacej nastepuje tzw. metoda ,pasmowo - punktowq".
Szerokos¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami
o srednicy 8 - 12 cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna
wynosi¢ co najmniej 40%. Ilos¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od
stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze S$ciang co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy
masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na
ptyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisnaé. Ptyty
swiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.

» Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej
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e Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary
miedzy nimi wigksze niz 3 mm, wypetnione paskami styropianu. Cata
powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie papierem
sciernym. Mocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ wzmocnione kotkami z
tworzywa sztucznego (Rys.5). W przypadku mocowania systemu na starym
tynku, zaleca sie kotkowanie na catej powierzchni elewacji. Dtugos¢ kotkow
mocujacych zalezy od rodzaju podtoza. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia to 9
cm w Scianie istniejacej.

O O
o) O O
O O
O o
Rys.& Kotek mocujacy. Rys.6 Rozmieszczenie kotkow
mocujacych.

5.2.3.3. Wykonanie warstwy zbrojeniowej

(0]

Warstwe zbrojona nalezy wykonywacé na odpylonych po przeszlifowaniu
ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt, ale nie pdézniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w
okresie wiosenno - letnim. W tym przypadku nalezy dokonac¢ bardzo
starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po
takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie.

Warstwe zbrojona nalezy wykonac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od
gory sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopic
w nig napietg siatke zbrojaca stosujac odpowiednie narzedzia. Siatka
zbrojaca powinna byc¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojaca nie moze
w zadnym przypadku lezec¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.

taczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad
ociepleniowy spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w
warunkach bezposredniego dziatania czynnikow atmosferycznych, a
szczegoblnie stonca, ktore powoduje rozciaganie sie rolki i widoczna
deformacje w czasie przyklejania siatki na scianie.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad szerokosci ok.
10cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. Na naroznikach budynkow i osciezach stosuje sie
narozniki aluminiowe.

Na naroznikach otworow w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne
dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x 45 cm).
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KRAWEDZIE PLYT
NIE POKRYWAJA SIF,
7 KRAWEDZIAMI OTWOROW

/ PEYTY STYROPIANOWE

Rys.7 Wzmocnienie otwordw okiennych siatka zbrojeniowa.

5.2.3.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

o Wyprawe tynkarska nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej inie pdzniej niz po 3 miesiacach od
wykonania tej warstwy.

o Dobrze zwiazane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujacym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac.

o Tynki nanosimy paca ze stali nierdzewnej zawsze w kierunku s$wiezo
natozonej warstwy. Tynki zacieramy niezwtocznie paca z PCV. W
zaleznosci od zadanej faktury tynki zaciera sie ruchami kolistymi lub
jednokierunkowymi.

0 W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a
swiezo naktadana masa tynkarska nalezy zapewnic¢ wystarczajaca liczbe
robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

0 Proces schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

0 Czyszczenie narzedzi

o Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda. Narzedzia w czasie
przerw w pracy trzymac w pojemniku z farba lub w wodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0golnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.2. Wymagania szczegbétowe

wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem

materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania

odbidor materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej

nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatow przeterminowanych
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot murowych jest to m2 wykonanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegbétowe

Odbioru robdt nalezy dokonad komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegétowe

Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27629:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST8 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CPV 45421000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych instalacji stolarki
okiennej i drzwiowej, zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku wielorodzinnego przy
Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest czeScia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji drzwi i okien i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty potrzebne do wykonania robot:
» Pianka poliuretanowa,
« Oscieznice,
e Okna i drzwi z profili PCV biatych. W elementach nalezy zapewni¢ szklenie
trojwarstwowe.
e Okna w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne.
e Drzwi do mieszkan stalowe, dwuzamkowe, powlekane w kolorze szarym. Drzwi
bezprogowe.
e Drzwi wewnatrz mieszkan ptycinowe, z tulejami nawiewnymi do pomieszczen
kuchni i tazienek.
e Drzwi z klatki schodowej do piwnicy stalowe EI30. Drzwi do pomieszczen
technicznych i komorek stalowe z tulejami nawiewnymi.
» Drzwi do komdrek w piwnicy drewniane
2.2.1. Zamocowania
Wszystkie materiaty mocujace takie jak: Sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy
wykonac za stali chromowo-niklowej. Gdyby elementy te miaty zosta¢ uzyte w potaczeniu z
innymi metalami, musza by¢ izolowane przez przektadki badz tulejki z tworzywa
sztucznego. Wszelkie taczniki i elementy podkonstrukcji wystawione na dziatanie
warunkow atmosferycznych musza by¢ wykonane z stali nierdzewnej lub materiatow trwale
zabezpieczonych przed korozja.

2.2.3. Szklenie - Doboru szklenia nalezy dokona¢ w oparciu o dane z PB, oraz:

» izolacyjnosci akustycznej,

« bezpieczenstwa,

e parametrow szkta (wspotcz.: Lt, Lr, U, g ).

* Wyposazenie i okucia

e Przyjmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wptyw czynnikow
atmosferycznych wykonanie oku¢ wg PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odpornosci
korozyjnej.
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2.2.5.

Przyjmuje sie dla drzwi zewnetrznych narazonych na wptyw czynnikdéw
atmosferycznych i zanieczyszczen miejskich wykonanie oku¢ wg EN 1670:2008 w
klasie 3 odpornosci korozyjnej.

W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej wszystkie okucia powinny
spetnia¢ szczegolne wymagania techniczne wynikajace ze specyfikacji warunkow
pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto muszg spetnia¢ wymagania
wykonania, dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN (w szczegdlnosci PN-
EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zaréwno okucia, jak i sposob ich mocowania nie
moga pogorszy¢ odpornosci ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny
by¢ mocowane przez producenta, badz za jego zgoda.

Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagaja prezentacji i akceptacji ze
strony Zamawiajacego i architekta.

Proponowane samozamykacze z regulacja kolejnosci zamykania skrzydet wg PN-EN
1154:1999/A1:2004 lub /i PN-EN 1158:1999/AC:2006, na bazie szyny poslizgowej (z
uwagi na mniejsza mozliwos¢ zniszczenia).

Niezaleznie od wszelkich oznaczen w samozamykacz powinny by¢ wyposazone
wszystkie drzwi:

- Pozarowe,

- Dymoszczelne,

- Zewnetrzne,

Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiajacym,

Zamki

Zamki powinny spetnia¢ wymagania PN.

Wszystkie drzwi ppoz. i ewakuacyjne wyposazy¢ przynajmniej w zamkniecia
awaryjne, pozwalajace, w wypadku zagrozenia, na opuszczenie pomieszczenia
zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Instalacja zamknie¢ awaryjnych musi uwzgledniac
koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa w wypadku pozaru, a takze wymagania
kontroli dostepu w codziennej pracy. W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci
ogniowej zamki powinny spetniaé szczegolne wymagania techniczne wynikajace ze
specyfikacji warunkow pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto musza
spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN.
Zawiasy

Zawiasy montowane na budynku musza spetnia¢ wymagania Polskiego prawa, PN -EN
1935:2003/AC:2005 oraz funkcji przewidzianej danej konstrukcji

Zawiasy musza by¢ trwate i odporne na obcigzenie wynikajace duzego ruchu i
czestotliwosci otwierania.

. Uwagi ogoélne

wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie,

wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ rzut budowlany z symbolami drzwi i
kierunkiem ich otwierania,

drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie,

stosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady wc z mozliwosciag ich awaryjnego otwarcia,
stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze,
np.: chrom lub chrom satyna. klamki z podtuznym szyldem,

stosowac samozamykacze z ttumieniem domkniecia,
klasy zamkow ustali¢ z uzytkownikiem,

Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw
opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego
sprzetu:
» Drobny sprzet murarski
» Elektronarzedzia
» pita elektryczna
» szlifierki
» tarcze do ciecia betonu

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe
Transport materiatow i narzedzi przewidziano reczny lub mechaniczny (w zaleznosci od
potrzeb i mozliwosci)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

e Wszystkie drzwi i okna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w
Polsce, posiada¢ aktualne dokumenty techniczne oraz wszelkie inne dokumenty,
przewidziane prawem, a potwierdzajace spetnienie specyfikowanych wymagan.

e Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typow drzwi i okien oraz
wszystkich wymiarow i warunkow w naturze, przed zamowieniem elementow.

e Uwzgledni¢ koniecznos¢ dostawy i montazu drzwi i okien wedtug wytycznych zawartych
w specyfikacji oraz wymagan producenta. Elementy powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcja i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwiazan,
zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach,
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5.2.1. Wykonanie

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki
pasowaty do siebie i spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe.
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¢ Mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

- Odchytki graniczne wymiarow liniowych i odchytki od prostokatnosci nie moga byc
wigksze niz dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;

- Odchytki ptaskosci musza miescic sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.

- Wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne. Jezeli nie bedzie to mozliwe to
projektowany sposob i lokalizacje mocowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji
architekta i Zamawiajacego.

- Tam gdzie to mozliwe stosowal przektadki rozdzielajace, aby zapobiec mostkom

termicznym.

- Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajacych wymagania
odpowiednich norm. Wykorzystanie kotkow z tworzywa sztucznego nie bedzie
akceptowane. Mocowania przewidziane przez rozwigzania systemowe i spetniajace
odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametréw i warunkow
statycznych - w zakresie Wykonawcy.

- Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obciazen w
danej lokalizacji.

- Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujacymi jak np. kotki, Sruby,
wkrety, trzpienie, katowniki stalowe, ksztattowniki itp. a takze ewentualng
podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych; elementy takie nie beda rozliczane odrebnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0golnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot murowych jest to m2 elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegétowe

Odbioru robdt nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegétowe
Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
* PN - B- 91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.
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* PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosc
« akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania
e PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane -- Odpornos¢ na korozje -- Wymagania i metody
badan
e PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa
* PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i
« metody badan
e PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan
e PN-EN 12365-1:2006 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do
drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
» PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
e PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek
e PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym
e PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

« PN - 1SO 1891:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
e PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST9 TYNKOWANIE

CPV 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych tynkowaniu, zwigzanych
z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest czesScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem tynkow wewnetrznych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegétowe
Na zewnatrz- Tynk silikonowy- kolor ustali¢ z Zamiawiajacym
Wewnatrz- tynki cementowo-wapienne kat.3

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

- sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw
opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. Wymagania szczego6towe
Transport materiatow i narzedzi przewidziano reczny lub mechaniczny (w zaleznosci od
potrzeb i mozliwosci)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2.1. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na
podstawie ogledzin, proby scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze
aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych
moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy
pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi byc:

- rowne,
- no$ne i mocne,
- wystarczajaco stabilne,
- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazdwki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwiagzania tych probleméw.

5.2.2. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie proba Scierania, drapania lub zwilzania. Proba
Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonia powierzchni pod tynk. Prdba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba
zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

5.2.3. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez
normy. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania musza posiadaé wymiary
mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace
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przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpozniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty,
,,Wtoski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow,
nalezy ustalic doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow
zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wode podtoza
ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac odpowiedniego przygotowania. Ocena
wtasciwosci muru musi nastapic¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.2.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk
musza byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone
zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegoélnych etapéw robot) maja znaczacy
wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyna pozniejszych uszkodzen
tynku. Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnia warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkow
pogodowych. Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do
wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone
zastosowanie.

5.2.4.1. Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy
wptyw na sposéb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byc¢
wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny
wptyw ztych warunkow pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego
tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

5.2.4.2 Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek
zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te przybieraja postac ttuszczacej
sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczna wytrzymatosc. Reakcje
chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci
tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkéow konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego
rodzaju tynku. Srodki zwiekszajace przyczepnoé¢ dla tynkéw wapiennych, cementowo -
wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajace przyczepnos¢. Zaprawy zwiekszajace
przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i
rozprowadza po powierzchni zebata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda
,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obradbki
dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu. Szlamy zwiekszajace przyczepnosc. Szlamy
zwiekszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie
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cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio czesto miesza¢c w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy
nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre".
Przestrzegac wskazéwek producenta.

5.2.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkdéw cementowo-wapiennych kategorii lll sktada sie z nastepujacych faz:

5.2.5.1. Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
réwno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Sciaga je
rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane
lub stalowe.

5.2.5.2. Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm
na Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej
obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka.

5.2.5.3. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 - 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie
go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

5.2.5.4. Wykonanie gtadzi.
Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i miec
grubosc¢ 1 - 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia
tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

a
5.2.5. Wykonywanie tynkéw silikonowych
Uktadanie tynkow silikonowych:
Kazde podtoze musi by¢ zwarte, réwne, nosne, suche, czyste i bez warstw zmniejszajacych
przyczepnos¢ (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Tynk silikonowy nalezy naktadac na warstwe
zbrojona wykonang klejem uniwersalnym i zagruntowana gruntem sczepnym. Gruntowanie
warstwy zbrojonej mozna wykonac¢ po minimum 3 dniach od jej wykonania. Tynk nalezy
naktadac¢ po catkowitym zwiazaniu gruntu z podtozem, jednak nie wczesniej niz po ok. 24
godzinach od zakonczeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten moze sie
wydtuzyc). Zawartos¢ pojemnika doktadnie wymieszac. Konsystencja materiatu jest tak
dobrana, ze nie wymaga rozcienczania. W drodze wyjatku mozna ja skorygowac, dolewajac
niewielka ilos¢ wody (max. 250 ml do 25 kg wiadra) i ponownie wymieszaé. Przed
rozpoczeciem pracy zawsze nalezy wykonac¢ natrysk prébny w celu ustawienia parametréow
urzadzenia i natrysku. Lance natryskowa nalezy trzymac prostopadle do powierzchni
obiektu w odlegtosci ok. 30-60 cm. Uzyskana w ten sposéb struktura jest rownomierna, a
straty materiatu niewielkie. Natozonego tynku nie nalezy zaciera¢. Nie skrapiac¢ tynku
woda. W celu unikniecia sladéw potaczen i ewentualnych widocznych réznic w kolejnych
cyklach naktadania konieczne jest wykonywanie odrebnych elementéw architektonicznych
w jednym cyklu roboczym tzw. metoda ,,mokre na mokre”, zachowujac jednakowa
konsystencje tynku pochodzacego z tej samej daty produkcji. Natozony tynk nalezy chronic
przed bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i wiatru, stosujac na rusztowaniach siatki
ostonowe. Nie pozostawiac otwartych opakowan. Po otwarciu zuzy¢ jak najszybciej. Nie
uzywac zardzewiatych lub brudnych narzedzi. Swieze zabrudzenia tynkiem my¢ woda. Tynk
po stwardnieniu mozna usuna¢ tylko mechanicznie. Nie miesza¢ tynku z innymi tynkami,
zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. Urzadzenia do natrysku nalezy eksploatowac i
konserwowaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Nie dopuszczaé do
wyschniecia materiatu w wezach i innych elementach urzadzenia. W czasie wykonywania
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prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekraczaé 80%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegbétowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot murowych jest to m2 wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegétowe

Odbioru robdt nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegbétowe
Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku
e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
e PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST10 PODKLADY POSADZKOWE

CPV 45262000-1

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na wykonaniu podktadéw
posadzkowych, zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czesScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem podktadow podposadzkowych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegbétowe

Do wykonania elementow betonowych moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2.1. Materiaty potrzebne do wykonania robét- piwnica

2.2.1.1 Folia wodoszczelna

2.2.1.2 Ptyta zelbetowa gr 20cm

2.2.1.3 Styropian XPS 10cm

2.2.1.4 Folia PPE

2.2.1.5 Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony gr. 5cm
2.2.1.6 farba epoksydowa do betonu

. Materiaty potrzebne do wykonania robot- podtoga
.1 Ptyta zelbetowa gr. 15cm

.2 Styropian XPS gr. 5cm

.3 Folia PPE

.5 Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony gr. 5cm

Beton B-10, B-15

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1:2003.

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z s$wiadectwem zgodnosci. Kazda partia betonu winna posiadac atest
producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania, co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN  206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25
Wymagania szczegotowe. - Beton, B25, B35
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Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniac¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonow. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartosc piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- Z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale
nie

wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okreslic jako rowna 1,3 RbG.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczad:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody
badania:

- metoda Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.2.1.8. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz
B20.
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Dla uniknigecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko
alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5 NA, czy CEM | 32.5 NA. Dopuszcza sie ponadto
stosowanie nisko alkalicznych cementéw portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S
42.5 NA i CEM 11/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementow hutniczych CEM III/A 32.5
NA. Wyboér cementu zalezy od warunkow termicznych uktadania posadzki, wytycznych
producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
6:2010 Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30010:1990.

Ilos¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w
przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg
ustalen normy PN-B-30010:1990.

2.2.1.9. Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociagow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.1.10. Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2010, zgodne z technologia producenta. Jesli w normach przedmiotowych na
wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie
kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

2.2.1.11. Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielkosc¢ oczek, srednica, grubos¢ otuliny oraz wielkos¢ zaktadéw nalezy przyjac
zgodnie z wytycznymi projektanta.

2.2.1.12. Jastrychy

Specjalny sSrodek wiazacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa
jastrychowa do wytwarzania szybkowiazacych, wysokowytrzymatych i przystosowanych do
szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychow cementowych.

2.2.1.13. Wylewki samopoziomujace
Szczegolne wtasciwosci :
- Grubo$¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodad
piasek
0 uziarnieniu 1-2,5 mm
- Czas uzycia: ok. 20 minut
- Mozliwosc chodzenia: po ok. 2-3 h
- Mozliwosc uktadania: przy warstwie o grubosci do 10 mm po ok. 24 h
- Wytrzymatos¢ na sciskanie - C30
- Wytrzymatos¢ na zginanie - F8
- Zuzycie : 1,3kg/m2 na 1Tmm warstwy
Szpachle naktada sie na zagruntowane podtoze emulsja przyczepna (zuzycie 01,kg/m2) :
Swiezo na swiezo - tzn. na jeszcze nie obeschnieta warstwe emulsji. Wtasciwymi podtozami
sa: jastrychy cementowe, beton (sezonowany min. 3 miesigce)

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robot betonowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:
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- sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byc¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Keramzytu w workach nie nalezy sktadowac w nastonecznionym miejscu powyzej 3
miesiecy. Grozi to uszkodzeniem foliowych workow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca przystepujacy do robdt korzystac z nastepujacego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

- przenosnych zbiornikdow na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny
zapewniac dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci,
jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
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- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.2. Mieszanka betonowa

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

5.2.2.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z
wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003.Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.2.5.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadéow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowad sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.5.2. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

5.2.6.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc¢
chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.6.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywad w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.2.6.3. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow. Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢
dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

5.2.7. Wykanczanie powierzchni betonu réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

« wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

» pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

e rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.2.8 Zbrojenie siatka

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej
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smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.2. Wymagania szczegbétowe

Kontroli podlegaja:

« Badania materiatow i sktadnikow

e Zgodnosc¢ rzednych z projektem:;

« Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;

» Parametry wbudowanej zaprawy cementowej

e Przygotowanie powierzchni warstwy wyroéwnujacej uprzednio utozonej w miejscu
przerwy roboczej;

e Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robdt zanikajacych takich jak przerw roboczych i
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

« Prawidtowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki,
kotwy, rury, listwy itp.

» Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

e Sposdb zatarcia powierzchni wylewanych;

e Sposob pielegnacji wylewki;

¢ Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

* Rodzaju stali,

« Srednicy pretéw, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,

e Grubos¢ otulin,

» Rodzaj i ilos¢ podktadek dystansowych,

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

* Rodzaju wbudowanego materiatu;

» Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta;

« Grubosci i ilosci warstw;

»  Wielkos¢ zaktadow, wywiniec, sposobu potaczen;

« Starannosci uszczelnienia przejsc¢ instalacji.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacja

i obowiazujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot murowych jest to m2 wykonanych podktadow podposadzkowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegbétowe

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegétowe
Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci

prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i
zgodnos¢

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia .

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-M:47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur.

EN 14063-1 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejacych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ --
Czesc 1: Specyfikacja wyrobow w postaci niezwiagzanej przed zastosowaniem

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST11 KLADZENIE PODLOG

CPV 45432110-8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na wykonaniu oktadzin
posadzkowych, zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem oktadzin posadzkowych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegbétowe

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $swiadectwom dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Ptytki ceramiczne
Podstawowe parametry:

- twardos¢ -8,

- nienasigkliwe

- odpornosc na Scieranie -5,
- odpornos¢ na plamienie -5.

2.2.2 Panele podtogowe

- klasy 23 / AC4

-Grubos¢ 8mm

- kolor uzgodnic¢ z Zamawiajacym

2.2.3. Cokoty

Cokoty wykona¢ odpowiednio do posadzki na wys 5cm.

Podktad podtogowy

2.3.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobdéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu,
zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ
probek stosowanych do badan, okres w ktorym, wyprodukowano dana partie materiatu.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
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- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow
opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegétowe
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczeg6towe

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie

cementowym nalezy wykonad szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

» oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

« w miejscach styku podtdg o roznej konstrukcji,

e przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-
1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym

spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowad przez mechaniczne zmieszanie

sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe

cementowa nalezy uktadac¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi

o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego

zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie

powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)

nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W

ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
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5.2.2. Wykonywanie posadzek z ptytek ceramicznych.

Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna byc¢ nizsza
niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wiazania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w
wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny byc¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powierzchnia posadzki powinna byc
doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usunac
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku.

Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a
posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byc
wieksze ni/ + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.2.3. Wykonywanie posadzek z paneli.

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokdw
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiarow wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i
waskich, np. korytarzy, deski uktadac¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotnos¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowa - folie polietylenowa
grubosci 0,2mm. trzeba ja utozy¢, zachowujac min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen
zabezpieczac tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas
uktada¢ pidrem do sciany. Poszczegdlne deski taczyé na krotszych krawedziach (czotach)
przez rownolegte wsuniecie wyprofilowanych elementéw ztacza kolejnych sktadanych
desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajac o zachowaniu szczeliny
dylatacyjnej, w ktora wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad
dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki,
zwezamy poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych
docisnac tak, aby zlikwidowac szczeline miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz sciany musi
zostac zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usunac¢ kliny blokujace, a pozostata szczeline przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do S$ciany (nie wolno montowac listew
dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkdéw rozporowych i wkretow lub do uprzednio
zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z
nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0golnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.2. Wymagania szczegbétowe
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Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania

posadzek nalezy sprawdzic:

« zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

» gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

« jednolitosc¢ barwy,

« stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

« prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatosé,
rombowatos¢ ptytek),

e prawidtowos¢ zachowania wymiardw.

e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1
mm.

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktoéra nie powinna przekraczac
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Ptytki ceramiczne powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:

» nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

« wytrzymatoscia na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

e twardoscia co najmniej 6 w skali Mohsa,

« $cieralnoscig mniejsza niz 150 mm?,

» odpornoscig termiczna,

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

o dtugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

e grubos¢ ptytek £5%,

» prostoliniowosc¢ krawedzi +0,5%,

e prostopadtos¢ +0,6%,

* wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i
numer normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie
rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sie:

« mrozoodpornosciag (zastosowanie zewnetrzne),

» elastycznoscia,

e odpornoscia na wilgo¢,

e przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

» czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

« mrozoodpornosciag (zastosowanie zewnetrzne),,

» elastycznoscia,

e odpornoscia na wilgo¢,

» czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz
atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegbétowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot murowych jest to m2 wykonanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegbétowe

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegbétowe

Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
e PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie
e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej

e PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamiacej

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych

e PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej

e PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci
chemicznej

e PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie
odpornosci chemicznej

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki
odbioru

e PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

* PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Specyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST12 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV 45261210-9

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot pokryciowych dachow.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie ponizszych czynnosci:

* Wykonanie na ptycie zelbetowej termoizolacji ze styropianu

* Wykonanie warstwy spadkowej na dachu ze styropiany

* Wykonanie izolacji z folii PPE

*  Wykonanie warstwy z betonu niezbrojonego

» Wykonanie pokrycia z papy podktadowej i wierzchniego krycia

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sa zgodne z obowiazujacymi normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne
wymagania podano w specyfikacji ogélnej.

2, Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wymagania szczeg6towe

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $swiadectwom dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie.

2.1.Papa podktadowa - ostona wtdknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartosc asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtokna poliestrowe) 160 g/m?2,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymatosc na rozciaganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnista posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/mz2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciagajaca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
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- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,
- grubos¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na goraco. Wymagania wg PN-B-
24625:1998.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny - systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa - ocynkowana - wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. 0,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubos¢ powtki cynku 275
g/m2.

2.7 lzokliny - wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o
wymiarach

2.8 Styropian EPS 100-038 o tacznej grubosci 27 + styropianowa warstwa spadkowa

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.
Szczego6lng ostroznos¢ nalezy wykazac przy transporcie i sktadowaniu wetny mineralnej
gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegéw i naroznikow. Wetna mineralna powinna
by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne
5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktorego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj.
oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonanego pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujagcym. Montaz papy do
podtoza moze nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni.
Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed
wnikaniem do niej wody opadowej. Na przygotowanym podtozy uktada sie izolacje
termiczng i warstwe spadkowag ze styropianu na to folie PPE.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonad pomiarow potaci dachowej, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy na
powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane W pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomurdéw, kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na
utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu
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wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Miara jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisnac zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki
do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczyc ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 - 15 cm

Zaktady powinny byc¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegblng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze
papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby
unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

5.3 Obrébki kominéw

Wokét komindéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujacym bitumicznym. Na izokliny wklejamy
opas papy podktadowej szer. o. 50 cm z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne
wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape
nawierzchniowa zakanczamy na pow. Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny
koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z
terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie

budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot pokryciowych jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie

projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta
i sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiarowa prac izolacyjnych jest m2
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiodr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowej.

8.2 Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzic¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, Ze pasek nalezy nacia¢ nad
mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
8.3 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementow do scian,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonad koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokoét
odbioru.

8.2. Odbior ostateczny - koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli czesciowych, wynikow badan i
pomiardow i oceny wizualnej. Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc¢:

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

» Dziennik budowy

« Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

» Protokoty odbioru podtozy

» Protokoty odbioru czesciowego

* Instrukcje producentow materiatow

«  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz - jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokonac¢ oceny wizualnej,
dokona¢ kontroli zgodnie z pkt 6. i porownac¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej. Roboty
moga byc¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

» Dokonac poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

« Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

* Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgtosi¢ je do odbioru
koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbidr nalezy dokonac po ich uzupetnieniu. Z
odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktéry bedzie podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugosc okresla
umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w
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okresie gwarancji oraz odbior ewentualnych poprawek zwiazanych z usunieciem
ewentualnych wad. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancji zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanym pokryciu dachowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

e Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robdt wynikajacych z projektu.

e Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej
okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej - cena jednostkowa obejmuje:

» Przygotowania stanowiska roboczego

e Wykonanie wszystkich robot pomocniczych takich jak montaz rusztowan,
pomostow, oswietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

« Robocizne bezposrednia wraz z narzutami

e Wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot tacznie z kosztami zakupu i transportu.

e Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

« Koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny

» Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegotowo ustalone w
umowie miedzy zamawiajacym a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce,
maty i ptyty z wetny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdéwki i gasiory

dachowe. Badania.
PN-B-12020 , DINEN-1304
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SST17 OBROBKI BLACHARSKIE

CPV 45261320-3

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie ponizszych czynnosci:

« wykonanie krawedziowych obrobek blacharskich potaci dachowych.

« wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskich niezbednych do wtasciwego
zabezpieczenia technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku

* wykonanie odwodnienia dachu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne
wymagania podano w specyfikacji ogolnej.

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegotowe

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $swiadectwom dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet i narzedzia
Roboty wykonywac uzywajac sprzetu podstawowego.

Narzedzia do instalacji przewodu w rynnach i rurach spustowych
« szczypce boczne

 n6z monterski

« szczypce do zdejmowania izolacji

« szczypce wydtuzone

» wkretak ptaski

» zaciskarka do tulejek

« dmuchawa goracego powietrza

» miernik rezystancji izolacji

« linka podtrzymujaca do budynkow wielokondygnacyjnych

4. Transport
Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wymagania ogolne

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego
e Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadaja swiadectwa dopuszczeniowe a
ich jakos¢ potwierdzona jest przez producenta.
« Nalezy sprawdzic¢ czy dobrane materiaty zgodne sa z projektem i SST
e Nalezy sprawdzic¢ czy materiaty nie posiadaja uszkodzen,
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robét

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania roboét oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegoélnie:

Kontrola wykonanej instalacji

Po utozeniu przewoddw grzejnych oraz po utozeniu izolacji termicznej nalezy wykonac
pomiar rezystancji izolacji przewodow grzejnych oraz probnie uruchomié¢ obwody grzejne
w celu okreslenia prawidtowosci dziatania oraz bezpieczenstwa eksploatacji systemu.
Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona przyrzadem o napieciu znamionowym
1000 V (np. megaomomierz) nie powinna by¢ mniejsza od 50 M. Wyniki nalezy wpisa¢ do
Karty Gwarancyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot pokryciowych jest mb. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta
i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa prac jest mb

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioér czesciowy
Odbiorow czesciowych dokonuje sie dla robot zanikowych.

8.1.2. Odbior robot blacharskich
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sa zgodnie z
dokumentacja, w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke wykonania.

8.2. Odbiér ostateczny - koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie
dokumentow z kontroli czeSciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc:

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

e Dziennik budowy

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

» Protokoty odbioru podtozy

» Protokoty odbioru czesciowego

* Instrukcje producentow materiatow

*  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz - jesli beda konieczne.
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W toku pracy komisja powinna zapoznac¢ sie z dokumentami, dokonac¢ oceny
wizualnej, dokona¢ kontroli zgodnie z pkt 6. i porownac z wymaganiami
okreslonymi powyzej.

Roboty mogg by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty
kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z
rozwiazan:

» Dokonac poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

« Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

e Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgtosi¢ je do odbioru
koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbiér nalezy dokonaé¢ po ich
uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktéry bedzie podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

e Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robét wynikajacych z projektu.

e Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej
okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej - cena jednostkowa obejmuje:

» Przygotowania stanowiska roboczego

« Wykonanie wszystkich robdt pomocniczych takich jak montaz rusztowan,
pomostow, oswietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

» Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e Wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot tacznie z kosztami zakupu i transportu.

e Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

» Koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny

» Podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegotowo ustalone w
umowie miedzy zamawiajacym a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtoSu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaggtym podtoSu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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SST14 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem robét malarskich i mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegbétowe

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Farby silikonowe- kolor ustali¢ z Zamawiajacym

2.2.2. Srodki gruntujace
Srodek gruntujacy np. Uni-grunt
PRZEZNACZENIE

» Poprawia warunki wiazania zapraw - przyczynia si¢ do osiagniecia przez nie
zaktadanych parametrow technicznych.

* Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie,
wzmachnia ja i poprawia jej nosnosc.

« Zapobiega ,,0dciaganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy -
ogranicza chtonnos¢ podtoza.

« Ujednolica chtonnos¢ catej gruntowanej powierzchni - naktadana warstwa ma
zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametrow podtoza.

e Tworzy tymczasowa warstwe ochronna na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki
na pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie moze byc brana pod uwage jako ostateczna
warstwa wykonczeniowa).

e Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow - uszczelniajac strukture gruntowanego
podtoza, zwieksza wydajnos¢ materiatéw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WLASCIWOSCI

« Posiada bardzo krotki czas schniecia - warstwy wykonczeniowe mozna naktadac juz
po 2 godzinach.

» Jest bezrozpuszczalnikowy - produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy
akrylowej.

* Nie zmydla sie w trakcie stosowania.



* Po wyschnieciu jest bezbarwny.

* Przepuszcza pare wodna.

« Jest niepalny - mozna go uzywac w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej
jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest farba do gruntowania o wtasciwosciach
wiazacych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna
zawartosc LZO (VOC) 30 g/L.

Gesto$¢ emulsji ok. 1,0 g/cm?
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE
Grunt nie jest klasyfikowany jako wyréb budowlany. Wyrdb posiada Atest Higieniczny PZH i
Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

- sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw
opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie,
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jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy
zagruntowac. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

e gruntowanie podtozy Scian i sufitow

» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

e usuniecie folii

Dobor wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkow powinien by¢
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub swiadectwach
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.2.2. Malowanie $cian

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowad
podtoze pod uzupetnienie ubytkow. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania
powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzyc 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Po wykonaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przeciagi. Powierzchnie tynkow powinny byc¢ odpowiednio
przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunac lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno - zywicznymi i
syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.2.3. Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku.
Wszystkie luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem
emulsji usunac.
Emulsji gruntujacej nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone
jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

Gruntowanie

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem, jako cienka i réwnomierna warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo
chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czysta woda w
proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja
bez rozcienczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegbétowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robot.

W przypadku robot murowych jest to m2 wykonanych elementow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegétowe

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegbétowe

Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.
e PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania.
* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
» PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
* PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
* PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
» PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiagzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST15 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

CPV 45421146-9

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych instalowaniu sufitow
podwieszanych, zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest czeScia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem sufitow podwieszanych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegotowe

e Ptyta gipsowo kartonowa - przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%,

« Ptyta gipsowo kartonowa impregnowana - zmniejszony stopien wchtaniania wody w
poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k, przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70

» Profile mocujace - profile, wieszaki i taczniki krzyzowe, wkrety do ptyt gipsowych wg
instrukcji producenta

« Materiaty uzupetniajace, np: klej gipsowy, masa szpachlowa, tasma (siatka) spoinowa
samoprzylepna, masa szpachlowa wykonczeniowa, wg instrukcji producenta

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i

oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin

zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na

opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw

opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami

atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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3.2. Wymagania szczegétowe
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez
producenta wyrobu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe

Transport materiatow i narzedzi przewidziano reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegétowe

e montaz sufitow poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych - podejscia do opraw
oswietleniowych (rastrow oswietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych)
zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem instalacji elektrycznych,

« montaz sufitow powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich na scianach,

e po zmontowaniu sufitbw zamontowaC oswietlenie - wg projektu instalacji
elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia

robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub

odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.1 Kolejno$¢ czynnosci przy wykonaniu sufitow podwieszonych
e wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednia ilos¢ profili;
¢ montowac zgodnie z wytycznymi producenta

5.2.2. Uwagi ogodlne

Sufity podwieszone wykonywac Scisle wg instrukcji producenta. Chroni¢ wykonczona
nawierzchnie sufitow przed zabrudzeniem. Monterzy prowadzacy montaz finalny powinni
pracowac w jedwabnych rekawiczkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0golnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegbétowe
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Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem
robét.
W przypadku robot murowych jest to m2 wykonanego sufitu podwieszonego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
8.2. Wymagania szczegétowe
Odbioru robdt nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
9.2. Wymagania szczegbétowe
Ptatnosc za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci
prac.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

» PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania

e PN-88/B-32250 Woda do celéow budowlanych

*  PN-B-79405:1997/Apl:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

» PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

83



SST16 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA

CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
CPV 45233222-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na budowie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, zwigzanych z inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Placu Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa brukowa.

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi
posiadac atest

wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie.

- wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

- wytrzymatosci na uciskanie

- nasigkliwosci

- odpornosci na dziatanie mrozu

- Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami

podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-03/01 , BN -
80/6775-03/02

i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiarow materiatow :

e grubosé : + 5 mm,

e wymiary w rzucie : £+ 3 mm .

Do wykonania nawierzchni utwardzonych ciaggu pieszego nalezy stosowac kostke brukowa
gr. 6 cm, w kolorze szarym, a do wykonania parkingu stosowac kostke brukowa gr. 8cm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych elementéw do nawierzchni utwardzonych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz

»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom

PN-EN-197-1.

2.2.2. Kruszywo do betonu
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Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z

recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom  wieksza
wytrzymatosc¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wieksza odpornosc na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to byc
barwniki nieorganiczne

Kostka betonowa o wysokosci 6¢cm i 8cm.

2.4, Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

2.6. Podbudowa.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-
06102:1997.

2.7. Obrzeza

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206:2014-04, klasy C25/30i C
30/37.

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sq duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe i ptytki chodnikowe uktadane sa
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Materiaty do wykonania nawierzchni mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta. Kruszywo i cement powinny byc transportowane
srodkami transportu przystosowanymi do transportu tego typu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

85



5.2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Nalezy wykonac korytowanie terenu na gtebokosc¢ 35cm. Spod koryta powinien by¢ rowny,
maksymalna rdéznica miedzy najnizszym a najwyzszym punktem terenu na odcinku 5m
powinna wynosi¢ max. 5cm.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza w sposob umozliwiajacy
wykonanie wyprofilowania i zageszczenia uktadanych w nim warstw nawierzchni. Wszelkie
zanieczyszczenia, btoto i grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usunaé przed rozpoczeciem
prac.

Przed przystapieniem prac nalezy dogesci¢ powierzchnie przez 3-4 przejscia walca lub w
inny sposob akceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 i cement PN-
EN-197-1.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna

by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
Na podbudowe nalezy stosowaé kruszywo odpowiadajace wymaganiom PN-S-06102:1997.
Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm.

5.4. Obrzeza

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni nawierzchni) 2cm. Zewnetrzna sciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub obrzeza od projektowanej miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1
cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokos¢.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego

wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke uktada sie na podsypce
piaskowo-cementowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamie$s¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
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Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

-gtebokosci koryta:

-0 szerokosci do 3 m: 1 cm,

-0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

-szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST3.

6.3.3. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.4
niniejszej SST3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej

SST3:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sposdb przeprowadzania odbioru nawierzchni
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zarzadzajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:,
-utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
-przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

-BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingow i torowisk  tramwajowych. Wspdélne  wymagania i badania.
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-BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

-BN-88/B-06250 Beton zwykty.
-PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie S$cieralnosci na tarczy Boehnego.
-PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
-PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie probek gruntu.
-PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie probek gruntu.

-PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST17 ROBOTY w ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

CPV 45311200-2

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym w Leborku przy Placu
Piastowskim dz.341/1 Obr.3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia roboét elektrycznych i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Leborku.
Zakres obejmuje :

e Zasilania i rozdziatu energii elektrycznej

e Oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

« Oswietlenia ewakuacyjnego

« Zasilania urzadzen wentylacji

* Instalacja przyzywowa

« Instalacja wyréwnawcza

* Instalacja internetowa

» telefonicznai TV

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”, oraz
wymienione nizej:

Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodoéw i miejsc punktow gniazd.
wytacznikow, opraw itp.

Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub

w podtozu.
Kanaty i korytka instalacyjne z tworzyw sztucznych uktadane po wierzchu lub w
podtozu Podtoze - mur. tynk, beton, na ktérych uktadane sa instalacje i przewody.

Punkt oswietleniowy - oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub Zarowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate
techniczna, a urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby
materiaty sktadowane na budowie do czasu uzycia, byty zabezpieczone, a ich jakos¢ nie
ulegta pogorszeniu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wtasciwego i sprawnego
sprzetu.

3. SPRZET
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3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

4.2 Transport

Do transportu materiatéw nalezy uzyc nastepujacych srodkow transportowych:

e samochodu dostawczego

e palet i opakowan do przewozenia sprzetu specjalistycznego oraz przewodow i kabli
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcow dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

5.2. Trasowanie - nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow i rur
instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Bruzdy - dostosowac do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwoch, wiecej rur
odstepy miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.

5.4. Wykonanie tablic - wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi Dokumentacji
projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

5.5. Wykonanie stanowisk zespotéw gniazd wtyczkowych - wykonac zgodnie z rysunkami
szczegotowymi Dokumentacji projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami .

5.6. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230V - wykona¢ przewodami YDY o
przekroju zyt 3 x 1,5 - 750 V, YDYp 3 x 2,5, YDY 5x1,5, DYc 750V 2,5 mm2 oraz DYc 750V
4mm2 utozonymi p/t lub w kanatach instalacyjnych firmy ,LEGRAND ,. Przewody
wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do wykonania
podtaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodow fazowych.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na
$cianach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.7. Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatow elektrycznych

« gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty do typowych
puszek w zaleznosci od podtoza ( podtoze murowe p/t, koryta i listwy instalacyjne puszki
osprzetowe lub na specjalnych adapterach)

« oprawy o$wietleniowe i aparaty montowac zgodnie z Dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

6.2. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary:

« pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokonac induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 230 V nie moze by¢ mniejsza niz
0,25 MQ.

« pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze byc
mniejszy od 1,0 MQ.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiarowe i zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

6.2. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

« punkty swietlne sa zataczone zgodnie z zatozonym programem

« w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom
tym powinny podlegac:

« osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

« utozone rury, listwy, korytka przed wciagnieciem przewodow

« instalacja przed zataczeniem pod napieciem

8.2. Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja wszystkie rodzaje instalacji uktadanych p/t przed
utozeniem tynkow. Nalezy przed zatynkowaniem wykonac ogledziny zewnetrzne tras
przewodow. W tym celu sprawdzic¢ czy przewody sa wtasciwie umocowane do podtoza i czy
zapewniona jest wtasciwa gtebokos¢ utozonych przewoddéw w stosunku do grubosci tynku.
Dopuszcza sie grubos¢ warstwy tynku pokrywajacej przewody 5mm. Nalezy zachowac
odlegtosci przewodow w poziomych odcinkach instalacji od rur instalacji wodnych i
gazowych. Dla instalacji gazowej przy gazie ciezszym od powietrza przewody elektryczne
winny byc¢ utozone powyzej rury gazowej 0.1m, a przy gazie lzejszym od powietrza ponizej
rury 0,1m. Przed zatynkowaniem; w instalacji elektrycznej sprawdzi¢ ciagtos¢ i stan
izolacji przewodow.
8.3. Odbiér korncowy
« Do odbioru koncowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedtozyc:
« aktualng dokumentacje powykonawcza
« protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiary izolacji
« o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji
Swiadectwa jakosci i certyfikaty na zabudowane materiaty i urzadzenia
8.4. Komisja odbioru koncowego:

e bada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

e bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

« bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne

whnioski i uwagi

e bada i akceptuje protokoty préb montazowych

« dokonuje prob i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

» ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

« spisuje protokoét odbiorczy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:
* wytyczenie trasy przewodow, rur i punktow osprzetu
« dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania
» przygotowanie tras pod przewody i osprzet
* montaz na gotowym podtozu tablicy
* montaz na gotowym podtozu koryt listew instalacyjnych
e montaz rur

» wciagniecie przewodu do rur
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« montaz wytacznikow

¢ montaz gniazd wtyczkowych 230V,

* montaz puszek instalacyjnych

« uktadanie przewodow

* montaz opraw

» utozenie bednarki na scianie

e montaz ztacz kontrolnych

* badanie obwodow

« badanie skutecznosci ochrony

* sporzadzenie

inwentaryzacji powykonawczej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

Wykaz polskich norm do obowigzkowego stosowania dotyczacych Bezpieczenstwa i

Higieny Pracy

Normy dotyczace instalacji elektroenergetycznych

Oznaczenie normy

Tytut normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-47:1999

Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

P-1EC 34-5:1998

Maszyny elektryczne wirujace. Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez ostony
maszyn elektrycznych wirujacych.

PN-IEC 309-1+AC: 1996

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania ogélne.

PN-EN 60335-1:1999

Bezpieczenstwo elektrycznych przewodow do uzytku domowego i podobnego. Wymagania

PN-IEC 65:1998

Wymagania bezpieczenstwa uzytkowania elektronicznego sprzetu powszechnego uzytku
zasilanego z

PN-89/E-05028

Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskow.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-90/E-052023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-74/E-06074

Zespoty bezpiecznikowe bezpieczne. Ogélne wymagania.

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i oswietlenie miejsc pracy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do

odpowiedzialnosci

za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST18 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE

| SANITARNE
CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji sanitarnej w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym w Leborku przy Placu
Piastowskim dz.341/1 Obr.3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji w obiekcie:

» budowe instalacji wodociagowej wewnetrznej,
» budowe instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej,
» budowe instalacji centralnego ogrzewania,

* budowe instalacji wentylacyjnej,

» budowe instalacji gazowej.

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja opisuje czes¢ sanitarna. W zakres budowy
obiektu wchodza rowniez roboty z innych branz objete odrebnymi opracowaniami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robot i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja

i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujagc roboty remontowe, jest zobowiazany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,
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e odpowiednich warunkow higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
« oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

« zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejacych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych,

» sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
o czynniki mogace stwarzac zagrozenia
0 wyznaczenie drog wewnetrznych - transport na potrzeby budowy
0 oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu
0 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét
0 zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
0 zapewnienie BHP

0 zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robot remontowych

0 zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

e dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegoélnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w przyjetych
rozwiazaniach musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacja rysunkowa. Wykonawca powinien zwroci¢c sie pisemnie do biura
projektowego celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowiazuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

3. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.1. Oprawy oswietleniowe
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Oswietlenie pomieszczen wykonac¢ nalezy z oprawami zgodnie z planami dokumentacji
projektowej.

2.2. Przewody

Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY, YDYp, o przekrojach wg
dokumentacji technicznej branza elektryczna oraz kablami UTP kat 5 i
telekomunikacyjnymi  YTLY o roznym przekroju zyt wg opracowania projektu
wykonawczego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

Prace zwiazane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-
Montazowych tom II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a
takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom
tym powinny podlegac:

 osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

« utozone rury, listwy, korytka przed wciagnieciem przewodow

« instalacja przed zataczeniem pod napieciem

8.2. Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien
on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robét. Gotowosc danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru,
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. odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot,

. odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot

komisja zapozna sie 4 realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania

w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢  wykonanych  robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych,

. odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z  usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia,

« Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow - jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,

« Protokét wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

+ Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen,
« Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

e Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych tom I,
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu,
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgivanego polichlorku winylu,
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niegyfilsowanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacygmagania i badania przy odbiorze,
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze,

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale weattyjne i klimatyzacyjne,
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztattki wentylacyjne,
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgwietrza,

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania,

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. 4dizenia wentylacyjne,

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyfeczelnéc,

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychamieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania,

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnego zytku.  Wentylatory.
Bezpieczéastwo wytkowania. Wymagania i badania,

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacy)Mymiary przekroju poprzecznego,
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne,

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Wdiutechniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 7 - Wdiutechniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warnurtkchniczne wykonania i
odbioru weztow cieptowniczych"

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanj@h U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @%rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pozniejszymi zmianami).

PN-99/B-02423 - Wzty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71 /8 10420 Urgdzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ograeweodnych systemu zamknego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie anizeh cieplej wody Sytkowej. Wymagania.
PN-B/99-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, daunai urzzdzer. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-ISO 7005-1 :2002 - Kotnierze metalowe. Kotniesraowe.

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych.
Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200W sprawie wymagaw zakresie
efektywndaci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (tracicZ dniem 9.11.2003 r)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 26 wrzénia 1000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowyden jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla pdirzeporadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu kddonego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
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PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pmizeh ze szczelngrig uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelnéeig nie uzyskiwap na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Afemnia i badania jakol wody
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2008 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienisprawie uznawania certyfikatu
zgodndci lub deklaracji zgodnwi wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane ajgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&dahia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdélne wymagania ab&ad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwoowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzeéwodach wentylacyjnych.
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.04499 p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia,

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgamna 30.08.2002r. i powkane
rozporzdzenia,

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4L8@4r. z poniejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia,

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002 p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia,

Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09718 w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy,

Dz.U.03.47.401 rozpogeizenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z Q@@23r.,

Dz.U.96.62.285 rozpogrzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawiezegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.,

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraidP
podczas eksploatacji maszyn i adze i innych uradzea technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecirgpowej z 24.08.1991r. z poiejszymi
zmianami i powdzane rozporgzenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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