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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 3d pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z

pozniejszymi zmianami o§wiadczam, ze:

Projekt koncpecji budowy sieci kanalizacji deszczowej w Redzie w ul Dlugiej dz. nr 8525/2,
525/18, 525/19, 488, 487/77, 487/76, 487/25, 486, 596/2, 593/55, 593/46, 607/1, 593/45, 584, 607/2, 607/5,
608/15, 593/1, 575, 622, 119, 113/2, 135/7, 135/9, 133/8, 132/5, 130/4, 125/8, 124/7, 123/3, 121/7, 120/5,
623/1, 613, 612/7, 611/8, 610/8, 609/8, obr. 0005 Reda zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami _prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z pozniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajq

zgody autora.
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OPIS TECHNICZNY
Do koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Diugiej w Redzie

1.Cel i zakres opracowania

Cel opracowania - podanie koncepcji rozwigzania technicznego, odprowadzenia wod deszczowych z
projektowanej drogi w ul. Diugiej w Redzie. Niniejszy projekt przedstawia koncepcyjng tras¢ i rozwigzanie
techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej.

INWESTOR
Miasto Reda
Ul. Gdanska 33
84 — 240 Reda

ADRES BUDOWY
Gmina Reda

Obr. 05 Reda

ul. Dhuga

2. Podstawa opracowania

e  Zlecenie inwestora.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi, oraz substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o  Wizje lokalne w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem

e Inne obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania eksploatacji
sieci kanalizacji.

e Aktualne podktady geodezyjne z widocznym uzbrojeniem

3. Dane ogdlne, stan istniejacy
W Redzie w obrebie ulicy Dhugiej planowana jest przebudowa drogi wraz z budowa sieci kanalizacji
deszczowej.

3.1 Wplyw inwestycji na ochrone Srodowiska.

Prowadzone roboty maja charakter proekologiczny, nie wystepuja zadne ujemne oddziatlywania na
srodowisko naturalne. Celem jest budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni ulicy.

3.2 Zagrozenia BHP i p.poz.

Wymagania BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakresie
robot ziemnych, obstugi i pracy przy urzadzeniach energetycznych. Obstuga urzadzen powinna by¢
przeszkolona w zakresie BHP.

Wymagania p.poz zgodnie z warunkami wykonania i eksploatacji instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych.

3.3 Opinia Geotechniczna.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod planowana
inwestycje stanowig grunty niespoiste w postaci piaskow gruboziarnistych w stanie §rednio zageszczonym oraz
gruntow spoistych w postaci piaskoéw gliniastych oraz glin piaszczystych rowniez w stanie srednio zageszczonym.
Nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

4. Zamierzenie projektowe - Kanalizacja deszczowa

4.1. Koncepcja rozwiazania techniczne

Projektowana kanalizacja deszczowa, wykonana z rur DN315 PVC SN8 Lite, ma za zadanie odprowadzi¢
wody opadowe z projektowanej drogi do projektowanych studni chtonnych DN2000 betonowych. Sieé
zaprojektowano w osi drogi. Na skrzyzowaniu ulicy Dtugiej z ulicami Rajdowa, Harcerska, Debowe Zacisze i



Gawedy projektuje sie wysiegniki zakonczone studniami chtonnymi DN1500 betonowe. Do kazdej studni
poditaczone zostang przykanaliki. Projektowane przykanaliki zostang wykonane z rur PVC lite SN 8 o $rednicy
DN200mm taczonych na uszczelke gumowa, spetniajagca wymagania norm PN-EN 1401- 1:1999. Przykanaliki
pod wpusty uliczne sytuowano poprzecznie do osi drogi. Wigczenie projektowanej sieci wykonaé do istniejace;j
studzienki kanalizacji deszczowej o rzednych 11.54/6.27 m n.p.m. w ulicy Granicznej. Do w/w studzienki
projektuje si¢ takze wlaczenie projektowanego kanatu awaryjnego DN400 PVC SN8 Lite , ktory przebiegac bedzie
w osi drogi ulicy Prostej i Granicznej. Na projektowanym kanale awaryjnym projektuje si¢ studnie chtonne
DN1500 betonowe.

Istniejace fragmenty sieci kanalizacji deszczowej wraz z istniejagcymi wpustami deszczowymi nalezy
zlikwidowac.

4.2. Studnie chlonne

Wody opadowe z wpustow Wp1l-Wp85 zostang odprowadzone do betonowych studni chtonnych
DN2000m, o wysokosci 3,0m. Lacznie zaprojektowano 39 studni chtonnych DN2000 bet. . Wody opadowe z
wpustow Wp86-Wp94 zostang odprowadzone do betonowych studni chtonnych DN1500 o wysokosci 3,0m,
ktorych taczna ilo§¢ na sieci wynosi 28. Studnie chlonne zostana posadowione zgodnie ze szczegdtami
przedstawionymi na rysunkach. Dno studni nalezy wypetni¢ warstwami filtrujacymi zgodnie z czeSciag rysunkowa.

4.3. Wopusty uliczne

W celu odwodnienia nowej drogi zaprojektowano 94 wpusty deszczowe. Zastosowano wpusty uliczne
klasy D400 z zawiasem oraz ryglem. 0.95m. Powyzej osadnika zamontowa¢ element przytaczeniowy z otworem
dla podigczenia przykanalika DN200mm. Lokalizacja wpustow zgodnie z czgs$cig rysunkowg. We wpustach
zastosowano dodatkowo poduszki sorbentowe w celu zatrzymywania substancji ropopochodnych. Osady z
osadnikow wpustéw nalezy oczyszczac¢ okresowo wybierakami.

4.4. Roboty ziemne

Kanalizacje deszczowg wykona¢ w wykopach liniowych wasko przestrzennych o scianach pionowych z
pelnym umocnieniem. Szerokos¢ wykopow w $wietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
uktadanych przewodow. Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na
podtozu z piasku o grub. 15 cm z obsypka ochronna. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o 20 cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé¢ z dna wykopu recznie. Z dna
wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyrownac a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie
wykonywania robot ziemnych nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone
nalezy usuna¢ z dna wykopu i zastapic je wykonanym z piasku wzmocnionym podtozem. Podloze wraz z warstwa
wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Przewod po utozeniu na catej swej
dhtugosci powinien $cisle przylega¢ do podtoza.

Zasypka przewodow - utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wys. 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie rob6t osbsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu
zasypowego znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rura nie moze przekracza¢ 10% $rednicy rury. Stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr ,a poza drogami 85%. Wyzej zasypke mozna
prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprze¢tu mechanicznego zasypujac ziemia z wykopow lecz bez korzeni i
kamieni. Na odcinkach zlokalizowanych w pasie drogowym ziemie z wykopu wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg
normy BN-72/8932-01.

4. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujgcych
przepiso6w zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych
obiektow 1 granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisdw, mogacych mie¢ zastosowanie przy
okre$laniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.



Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badac,
czy projektowany obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan og6lnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze
morskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogi
publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 517

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja
drogowych obiektow inzynierskich

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na
budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40,
§79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja np.
zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39,
art. 43. Zwrdci¢ nalezy rowniez uwage na regulacje
szczegblne zawarte w art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych
si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane
wykonanie raportu.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art.
235

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na §rodowisko

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku

Okreslenie dopuszczalnych poziomow hatasu w
zalezno$ci od rodzaju zabudowy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia

wody. ,Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4
pkt1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust.
1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii
kolejowej badz realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww.
obiektem budowlanym, w szczeg6Inosci art. 53 tej
ustawy okreslajagcym minimalne odlegtosci
poszczegolnych obiektow od obszaru kolejowego, linii
kolejowych czy urzadzen zwiazanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania

W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami
kolejowymi.. Zastosowanie moze znalez¢ np. §4




zaston odéniezanych oraz paséw przeciwpozarowych
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i [Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
3 opiece nad zabytkami zabytkow.
' Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art.
17, art. 19
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego |[Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
4 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
" | podczas wykonywania robot budowlanych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
5 zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ustawy.
" | zakresie drog publicznych
WNIOSEK:

Budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej od wpustow do studni chtonnych oraz istniejacych rowow
na dziatkach objetych inwestycja zgodnie z warunkami technicznymi nie wprowadza zadnych ograniczen w
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich. Zatem obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia zamknie si¢ w
granicach dziatek, przez ktore przebiegaja projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnié
Z projektantem pod warunkiem niewaznosci.

Projektowal:

mgr inz. Lukasz Formela
upr. nr POM/0026/POOS/09

Opracowala:
mgr inz. Karolina Litzbarska




