OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa stacji uzdatniania wody w Lasocinie” w zakresie ustalonym z Inwestorem — Gming Mata Wies, ul.
Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wies.

Wydajnos$¢ ciggu technologicznego obiektu bedzie wynosita 50 m3/h. Stacja dzigki zastosowaniu zbiornikéw retencyjnych bedzie mogta
podawac do gminnej sieci wodociggowej wode w maksymalnej ilosci 110 m3/h (suma wydajnosci pompowni II-go stopnia na cele byto-
wo-gospodarcze i ppoz.).

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe stacji uzdatniania wody poprzez budowe kompletnej stacji uzdatniania z inf-
rastrukturg towarzyszacg. Nowa stacja uzdatniania wody zostanie usytuowana w miejscowosci Lasocin, na dziatce nr 145/3 (Budynek-
techniczny z infrastrukturg), dziatce nr 162/3, na ktérej znajduje sie studnia nr 2 oraz na dziatkach nr 144, 103, 41, 20, 161, 162/2, na
ktérych znajduje sie planowana infrastruktura stacji. Inwestycja obejmuje ponizsze roboty budowlane:

- montaz obudowy istniejgcej studni gtebinowej nr 2 wraz z wymiang pompy gtebinowej,

- wymiana obudowy istniejgcej studni gtebinowej nr 1 (zamiast istniejacej obudowy betonowej) wraz z wymiang pompy gtebinowe;j,

- budowe budynku technicznego wraz z montazem nowego ciggu technologicznego uzdatniania wody i podawania do sieci wodociggo-
wej,

- montaz dwéch zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej,

- montaz odstojnika poptuczyn,

- budowe drogi wewnetrznej umozliwiajgcej dojazd do budynku stacji uzdatniania wody oraz pozostatych obiektéow,

- wykonanie opasek izolacyjnych obiektow z kostki betonowej (budynku i zbiornikow retencyjnych),

- montaz rurociggéw technologicznych: wody surowej, wody uzdatnionej, wody przelewowej i spustowej, wody poptucznej, wody nadosa-
dowej i neutralizacji chloru,

- montaz odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- montaz przylacza elektroenergetycznego zalicznikowego oraz awaryjnego, kabli zasilajgcych urzagdzenia w obiektach i kabli zasilaja-
cych oswietlenie zewnetrzne wraz ze stupami oswietleniowymi,

- instalacja ogrodzenia wraz z bramg i furtka,

- odtworzenie terendw zielonych trawiastych..
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TECHNOLOGIAI E SANITARNE
1 INFRASTRUKTURA | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1.1 WYMIANA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ NR 11 POMPY Z ORUROWANIEM
1|TZKNBK Demontaz wtazéw zeliwnych o ciezarze do 130 kg szt.
d.1.| XV 1l B-
1|56
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4- Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1.|02 0233-10
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 100 mm szt.
d.1./0129-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego kotnierzowego o $r. 100-125 mm szt.
d.1.|02 0423-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 4- Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez szt.
d.1./02 0140-03 korkowania podejscia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 13-25 Demontaz manometru przemystowego wskazujgcego z kro¢ca o potg- |szt.
d.1./0204-01 czeniu gwintowym
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 100 mm m
d.1.|02 0120-05
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
8/KNR-W 4- Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.1.|02 0422-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 13-12 Transport materiatow samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wy- |kg
d.1./{1701-03 tadunkiem mechanicznym na odlegtoss do 1 km
1
130+5+19+32+2+2+3*25*1,7+100 kg 417,500
RAZEM 417,500
10/KNR 13-12 Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wy- |kg
d.1./1701-04 tadunkiem mechanicznym na odlegtoss za kazde rozpoczete 0.5 km
1 ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.9 kg 417,500
RAZEM 417,500
11|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.1./0215-05 m3 na odktad w gruncie kat. -1l
1
(33*2,5-1,75"2,25) m3 18,563
RAZEM 18,563
12/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1600 mm w  |kpl.
d.1./0409-05 gotowym wykopie o gteb. 3 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1600 mmw  |0.5m
d.1./0409-06 gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebok.
1
-1/0,5 0.5m -2,000
RAZEM -2,000
14/KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m3
d.1./0118-13 odl. do 1 km
1
(3,14*0,90"2*2)-(3,14*0,75"2*2) m3 1,554
RAZEM 1,554
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15/KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- [m3
d.1./0118-14 datek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.14 m3 1,554
RAZEM 1,554
16/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km grunt.kat. |[m3
d.1./0108-01 I-1l
1/0108-04
poz.11 m3 18,563
RAZEM 18,563
17/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rury stalowe o ztgczach m
d.1./0204-04 spawanych o sr. zewn. 508/11.0 mm
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych o §r. 80 mm i grubosci $cianek do 4.5 mm, w |/m
d.1.|20 0201-05 kanatach
1
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
19/KNR 4-05I Kotnierze spawane do rur stalowych o sr. zewnetrznej 89/4.0 mm szt.
d.1./0114-01
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 |szt
d.1./18 0114-02 mm - kolano dwukotnierzowe
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2- Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt
d.1./18 0114-03 100 mm - kréciec redukcyjny dwukotnierzowy DN80/100
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych - kompletna obudowa z tworzywa sztucz- |szt
d.1./0101-03 nego ocieplona z armaturg i wodomierzem DN80 na podtozu betono-
1 wym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1./150106-04 gwintowanych - rura pomiarowa i rura zabezpieczajgca
1
2*30 m 60,000
RAZEM 60,000
24|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - opusz-  |kpl.
d.1./0103-02 czanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm - Pompa gtebinowa
1 DN80 Q=25m3/h Hp=35m 3~400V 5,5kW z kablem 15m do studni z
ptaszczem wymuszajgcym optyw wody i urzgdzeniem zasilajgco-steru-
jacym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
1
8,5/200 odc. 0,043
200m
RAZEM 0,043
26| KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |200m
d.1.{18 0701-01 niowych i stalowych o sr.nominalnej do 100 mm -1
1 prob.
poz.25 200m 0,043
-1
préb.
RAZEM 0,043
27|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.
d.1.|18 0707-01 mm 200m
1
poz.25 odc. 0,043
200m
RAZEM 0,043
1.2 MONTAZ OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ NR 2 | POMPY Z ORUROWANIEM
28|KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych o $r. 100 mm i grubosci $cianek do 5 mm, w |m
d.1./20 0201-06 kanatach
2
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
29|KNR 4-05I Kotnierze spawane do rur stalowych o $r. zewnetrznej 108/5.0 mm szt.
d.1./0114-02
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. szt.
d.1./18 0114-03 110 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2- Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt
d.1./18 0114-03 100 mm - kréciec redukeyjny dwukotnierzowy DN150/100
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych - kompletna obudowa z tworzywa sztucz- |szt
d.1./0101-03 nego ocieplona z armaturg i wodomierzem DN100 na podtozu betono-
2 wym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1./150106-04 gwintowanych - rura pomiarowa i rura zabezpieczajgca
2
2*40 m 80,000
RAZEM 80,000
34|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierconych - opusz- kpl.
d.1./0103-02 czanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm - Pompa gtebinowa
2 DN100 Q=50m3/h Hp=45m 3~400V 9,2kW z kablem 15m do studni z
ptaszczem wymuszajgcym optyw wody i urzgdzeniem zasilajgco-steru-
jacym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
2
15/200 odc. 0,075
200m
RAZEM 0,075
36| KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnie- |200m
d.1.{18 0701-01 niowych i stalowych o sr.nominalnej do 100 mm -1
2 prob.
poz.35 200m 0,075
-1
préb.
RAZEM 0,075
37|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.
d.1.|18 0707-01 mm 200m
2
poz.35 odc. 0,075
200m
RAZEM 0,075
1.3 WYKONANIE NOWYCH STUDNI GLEBINOWYCH
38|KNR 13-09 Wiercenie otwordw studziennych z konduktorem o $r. 650 mm z rurami |m
d.1./0303-01 o $rednicy 400 mm o gtebokosci 16 m
3|analogia
216 m 32,000
RAZEM 32,000
39|KNR 13-09 Wiercenie otwordw studziennych $widrem gryzowym o $r. 570 mmz |m
d.1./0303-01 rurami o $rednicy 400 mm o gtebokosci 40 m
3|analogia
2%(40-16) m 48,000
RAZEM 48,000
40|KNR-W 2- Rurociagi studzienne z rur PVC taczone poprzez skrecanie o $r. ze- m
d.1./18 0108-04 wnetrznej 160 mm - Rura podffiltrowa
3|analogia
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
41|KNR-W 2- Rurociagi studzienne z rur PVC taczone poprzez skrecanie o $r. ze- m
d.1./18 0108-04 wnetrznej 160 mm - Filtr szczelinowy 1 mm
3|analogia
215 m 30,000
RAZEM 30,000
42| KNR-W 2- Rurociagi studzienne z rur PVC taczone poprzez skrecanie o $r. ze- m
d.1./18 0108-04 wnetrznej 160 mm - Rura nadfiltrowa
3|analogia
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25 m 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR 2-10 Woypetnienie szczelin zaczynem cementowym 1,8kg/| ms3
d.1./0505-01
3
2%((0,332-0,126)*20) m3 8,240
RAZEM 8,240
44|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - pod- |m3
d.1./0705-03 sypka rury podfiltrowej zwirem 5-8 mm
3
2%(0,126*3) m3 0,756
RAZEM 0,756
45/KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - ob-  |m3
d.1./0705-03 sypka rury filtrowej i nadfiltrowej zwirem 1.4-3 mm
3
2%((0,332-0,126)*23) m3 9,476
RAZEM 9,476
46|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - przy- |m3
d.1./0705-03 bitka rury nadfiltrowej zwirem 5-8 mm
3
2%((0,332-0,126)*2) m3 0,824
RAZEM 0,824
1.4 ZBIORNIKI RETENCYJNE
47|/KNR 2-05 Zbiorniki cylindryczne na ptyny o poj. do 150 m3 z dachem statym - typ |szt.
d.1./0301-01 naziemny z transportem i montazem - Zbiornik retencyjny: V=150m3,
4 D=4,5m, H=10,5m, ze stali niskoweglowej, ocieplony, pokryty blachg
trapezowa, z drabinami, wtazami i kréccami przytgczeniowymi i pomia-
rowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48/ KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie zbiornika o $r. nominalnej 4500 mm i wysokos$ci |odc.
d.1./18 0708-16 7300 mm 200m
4
2*2,05%6,3/200 odc. 0,129
200m
RAZEM 0,129
49|KNR-W 2- Dezynfekcja zbiornikéw o $r.nominalnej 4500 mm i wysokosci 3200 odc.
d.1./18 0707-16 mm 200m
4
2*2,05%6,3/200 odc. 0,129
200m
RAZEM 0,129
50|KNR-W 7- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 114.3 mm.Gru- |m
d.1./09 2104-01 bos¢ Scianki do 4.5 mm - Montaz rurociagu nierdz. DN100
4
o*11 m 22,000
RAZEM 22,000
51|KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |zlgcz.
d.1./09 0314-05 Spoiny nie badane radiolog.sr.rurociggu do 133.0 mm. Grubo$¢ Scianki
4 do 6.3 - Kotnierz wywijany DN100 z luznym kotnierzem alu.
21 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |zigcz.
d.1./09 0314-05 Spoiny nie badane radiolog.sr.rurociggu do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki
4 do 6.3 - Kolano hamburskie DN100
22 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 7- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 168.3 mm.Gru- |m
d.1./09 2105-01 bos¢ $cianki do 6.3 mm - Montaz rurociggu nierdz. DN150
4
213 m 26,000
RAZEM 26,000
54| KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |ztgcz.
d.1./09 0320-01 Spoiny badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 159.0 mm. Gru-
4 bos¢ scianki do 8.0 mm - Kotnierz wywijany nierdz. DN150 z luznym
kotnierzem alu.
2"3 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
55|KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |ztgcz.
d.1./09 0320-01 Spoiny badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 159.0 mm. Gru-
4 bos¢ Scianki do 8.0 mm - Kolano hamburskie nierdz. DN150
2*4 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
56| KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |ztgcz.
d.1./09 0320-01 Spoiny badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 159.0 mm. Gru-
4 bos¢ $cianki do 8.0 mm - Trojnik nierdz. DN150

-6-
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21 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 szt.
d.1./0207-03
4
21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 szt.
d.1.|0207-04
4
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
4
(2*(p0z.50+p0z.53))/200 odc. 0,480
200m
RAZEM 0,480
60|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.
d.1./18 0707-01 mm 200m
4
poz.59 odc. 0,480
200m
RAZEM 0,480
61|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnie- |200m
d.1.{18 0701-01 niowych i stalowych o sr.nominalnej do 100 mm -1
4 prob.
p0z.50/200 200m 0,110
-1
préb.
RAZEM 0,110
62 KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnie- |200m
d.1./18 0701-02 niowych i stalowych o $r.nominalnej 150 mm -1
4 prob.
poz.53/200 200m 0,130
-1
proéb.
RAZEM 0,130
1.5 ODSTOJNIK POPLUCZYN
63| KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.1./01 0212-05 m3 na odktad w gruncie kat. -1l
5
5*7*3,3+4*11*1,7 m3 190,300
RAZEM 190,300
64| TZKNBK 11 Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.1.|-51
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR-W 2- Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne |m2
d.1./01 0316-03 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-1l balami drewnia-
5 nymi wraz z rozbiorka
57 m?2 35,000
RAZEM 35,000
66| KNR-W 2- Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.1.|01 0615-01
5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
67| TZKNBK Il Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|-52
5
550 m-g 550,000
RAZEM 550,000
68| KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw - prety gtadkie t
d.1.|02 0259-05
5
394,2*0,888/1000 t 0,350
RAZEM 0,350
69 KNR-W 2- Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.|02 0205-01
5
6,57*3*0,3 m3 5,913
RAZEM 5,913
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70/KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./18 0511-03
5
6,57*3*0,2 m3 3,942
RAZEM 3,942
71/KNR 2-25 Odstojnik poptuczyn PE-HD SN4, D=2,0m L=6,17m V=18m3, 2 kominy |szt.
d.1./0303-01 wtazowe DN80O0 z pokrywami przykrecanymi z kominkami wentylacyj-
5 nymi, podstawa pod pompe 34x34x10cm, pasy montazowe z kotwami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.1./1927-02
5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
73|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw ruramio  |m3
d.1.|1927-06 $r.do 50 mm
5
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
74/ KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1927-08
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb  |m3
d.1.{1927-10 wymuszony
5
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
76/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.1./0101-01 pedzie elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa zatapialna DN40 Q=9,5
5 m3/h H=7,5m G2" 0,8 kW 3~400V
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR 5-15 Montaz osprzetu pomp o masie do 50 kg - Hak ze stali nierdz., tancuch |szt.
d.1.|0503-04 ze stali nierdz.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR-W 7- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 60.3 mm.Gru- |m
d.1./09 2102-01 bos¢ Scianki do 4.5 mm - Montaz rurociagu nierdz. DN50
5
2 m 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |ztgcz.
d.1./09 0318-05 Spoiny badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 60.3 mm. Gru-
5 bos¢ Scianki do 4.5 mm - Kolano hamburskie stal nierdz. DN50
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |ztgcz.
d.1./09 0318-05 Spoiny badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 60.3 mm. Gru-
5 bos¢ scianki do 4.5 mm - Srubunek ze stali nierdz. DN50/2" do wspa-
wania
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 7- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 114.3 mm.Gru- |m
d.1./09 2104-01 bos¢ Scianki do 4.5 mm - Montaz rurociagu nierdz. DN100
5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |ztgcz.
d.1./09 0319-05 Spoiny badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 133.0 mm. Gru-
5 bos¢ Scianki do 6.3 mm - Kotnierz wywijany nierdz. DN100 z luznym
kotnierzem alu.
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 7- Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. |ztgcz.
d.1./09 0319-05 Spoiny badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 133.0 mm. Gru-
5 bos¢ Scianki do 6.3 mm - Kolano hamburskie nierdz. DN100
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztattki aluminiowe kotnierzowe o $r.zewn. i szt
d.1./18 0115-04 grub. $cianek do 168.3/5.6 mm - Szybkoztgcze DN100 z kotnierzem i
5 pokrywg
1 szt 1,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski




Lasocin - TECH KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
85/KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk |[szt
d.1./18 0422-02 0 $r. zewn. 160 mm - Trojnik 90 st.
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86/ KNR-W 2- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.1./18 0530-01 m3 - elementy betonowe - Ptyta podporowa
5
0,5*0,5"0,2 m3 0,050
RAZEM 0,050
87|KNR 2-28 Materialy pomocnicze - Drabina aluminowa przenosna H=3,2m szt
d.1./0699-01
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 ZEWNETRZNE RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
1.6. RUROCIAGI WODY SUROWEJ | UZDATNIONEJ
1
88| KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wo- |m
d.1./01 0113-08 dociggowej w terenie réwninnym
6.1
797,6 m 797,600
RAZEM 797,600
89|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w m3
d.1./0101-01 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
6.1
(11,2+24,5+28,4+19,2+27,6)*2*1 m3 221,800
RAZEM 221,800
90|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3na |m3
d.1./0221-01 odktad w gruncie kat. I-1I
6.1
17°6 m3 102,000
RAZEM 102,000
91|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 160 mm pod obiektami - robo- |/m
d.1./0723-03 z. ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
6.1|sz.2.14.
9902-01
450,2+128,1+19,9+35,8 m 634,000
RAZEM 634,000
92|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 80-100 mm z m
d.1./0113-02 uszczelnieniem otowiem - w wykopie
6.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
93|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./18 0511-02
6.1
(11,2+24,5+28,4+19,2+27,6)*1*0,15 m3 16,635
RAZEM 16,635
94|KNR 2-20 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z |szt.
d.1./0113-14 rur PE 0 $r. 110 mm przejs
6.1 c
2 szt. 2,000
przejs
c
RAZEM 2,000
95|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociagéw z |szt.
d.1./0113-15 rur PE o $r. 160 mm przejs
6.1 c
6 szt. 6,000
przejs
c
RAZEM 6,000
96| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-04 PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm
6.1
40,7 m 40,700
RAZEM 40,700
97|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./18 0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
6.1
12 zlgcz. 12,000
RAZEM 12,000
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98| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1./18 0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk
6.1 segm. 90st.
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./18 0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm - tréj-
6.1 nik
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
100/ KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
6.1
291,7 m 291,700
RAZEM 291,700
101 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./18 0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
6.1
16+17+74 zlgcz. 107,000
RAZEM 107,000
102/ KNR-W 2- Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1./18 0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - tuk
6.1 segm. 90st.
12 ztacz. 12,000
RAZEM 12,000
103/ KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./18 0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - Tréj-
6.1 nik
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
104 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1./18 0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - Tréj-
6.1 nik
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR-W 2- Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.1./18 0530-02 m3 - elementy dozbrajane - Blok oporowy
6.1
270,22 m3 0,440
RAZEM 0,440
106/ KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
6.1
(p0z.91+p0z.96+p0z.100)/200 odc. 4,832
200m
RAZEM 4,832
107 KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
6.1 prob.
poz.96/200 200m 0,204
-1
préb.
RAZEM 0,204
108/ KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 160 mm -1
6.1 préb.
(poz.91+poz.100)/200 200m 4,629
-1
proéb.
RAZEM 4,629
109 KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.
d.1./18 0707-01 mm 200m
6.1
poz.106/200 odc. 0,024
200m
RAZEM 0,024
110/ KNR-W 2- Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.{19 0102-01 sztucznego z wkiadkg stalowg
6.1
11,2+24,5+28,4+19,2+27,6 m 110,900
RAZEM 110,900
111 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.1./19 0134-01
6.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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112|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1./0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
6.1
p0z.89-(p0z.96*3,14*0,055"2)-(p0z.100*3,14*0,08"2)-(p0z.96*1*0,015)- |[m3 210,565
(poz.100*1*0,015)
RAZEM 210,565
113|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mecha- ms3
d.1./0408-01 nicznymi
6.1
poz.112 m3 210,565
RAZEM 210,565
114 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.1./01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
6.1 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoz
gruntu
p0z.89-poz.112 m3 11,235
RAZEM 11,235
115 KNR-W 2- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./01 0210-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
6.1 ziemi kat.I-1l - Wywéz gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.114 m3 11,235
RAZEM 11,235
116/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 8 km
6.1/1107-04
0,24 t 0,240
RAZEM 0,240
1.6. RUROCIAGI PRZELEWOWE | SPUSTOWE
2
117/ KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana-\m
d.1./01 0113-08 lizacyjnej w terenie rowninnym
6.2
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
118/ KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w m3
d.1./0101-01 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
6.2
poz.117*1*1,5 m3 42,750
RAZEM 42,750
119/ KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./18 0511-02
6.2
poz.117*1*0,015 m3 0,428
RAZEM 0,428
120|KNR 2-20 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z |szt.
d.1./0113-15 rur PVC o $r. 160 mm przejs
6.2 c
2 szt. 2,000
przejs
c
RAZEM 2,000
121 KNR-W 2- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
6.2
poz.117 m 28,500
RAZEM 28,500
122/ KNR-W 2- Przejscie szczelne PVC przez $ciany studni o $r. 160 mm przy grubos- |szt
d.1./18 0527-01 ci $ciany do 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm - przejscie przez
6.2 $ciane studni bet.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123 KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r 400 mm o wysokos$ci do szt
d.1./18 0517-02 2,0 m - zamkniecie rurg teleskopowa z wtazem klasy D400
6.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.1./0804-01
6.2
poz.121 m 28,500
RAZEM 28,500
125/ KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1./0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
6.2
poz.118-poz.119-(poz.121*3,1470,08"2)-(2*(1,2*3,14*0,2"2)) m3 41,448
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RAZEM 41,448
126/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mecha- m3
d.1./0408-01 nicznymi
6.2
poz.125 m3 41,448
RAZEM 41,448
127 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.1./01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
6.2 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoz
gruntu
poz.118-poz.125 m3 1,302
RAZEM 1,302
128 KNR-W 2- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./01 0210-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
6.2 ziemi kat.lI-IV - Wywoz gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.127 m3 1,302
RAZEM 1,302
1.6. RUROCIAGI POPLUCZYN | WOD NADOSADOWYCH
3
129/ KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana-/m
d.1./01 0113-08 lizacyjnej w terenie rowninnym
6.3
373 m 373,000
RAZEM 373,000
130/ KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3na |m3
d.1./0221-01 odktad w gruncie kat. I-1I
6.3
86 m3 48,000
RAZEM 48,000
131/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.1./0723-01
6.3
42,2+298,3 m 340,500
RAZEM 340,500
132|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w m3
d.1./0101-01 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
6.3
32,5"1*1,5 m3 48,750
RAZEM 48,750
133/ KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.1./18 0511-02
6.3
32,5*1*0,15 m3 4,875
RAZEM 4,875
134|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z |szt.
d.1./0113-15 rur PVC lub PP o $r. 160 mm przejs
6.3 c
1 szt. 1,000
przejs
c
RAZEM 1,000
135/ KNR-W 2- Przejscie szczelne PVC lub PP przez $ciany studni o $r. 160 mm przy |[szt
d.1./18 0527-01 grubosci $ciany do 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm - przej$cie
6.3 przez $ciane studni bet.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
136/ KNR-W 2- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
6.3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
137|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i |m
d.1./0101-01 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 110 mm
6.3
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
138/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./0613-03 kopie o gtebokosci 3 m
6.3
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
139/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- ([0.5
d.1./0613-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
6.3 stud.
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2%(-1,5)/0,5 [0.5 -6,000
m]
stud.
RAZEM -6,000
140/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1./0804-01
6.3
poz.136+10,5 m 26,500
RAZEM 26,500
141/ KNR-W 2- Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
6.3
346,5 m 346,500
RAZEM 346,500
142/ KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1.{18 0111-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm
6.3 - Kolano 90st.
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
143/KNR 2-28 Ksztaittki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - kolano 10 st. |szt.
d.1./0305-01
6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggdéw o |przej-
d.1./2017-01 $r. 63 mm Scie
6.3
1 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
145 KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
6.3
(p0z.136+10,5+p0z.141)/200 odc. 1,865
200m
RAZEM 1,865
146 KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 90 mm -1
6.3 prob.
poz.141/200 200m 1,733
-1
préb.
RAZEM 1,733
147/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1.|1606-02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm -1
6.3 préb.
poz.136/200 200m 0,080
-1
proéb.
RAZEM 0,080
148/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm -1
6.3 prob.
10,5/200 200m 0,053
-1
préb.
RAZEM 0,053
149/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1./0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
6.3
poz.132-poz.133-(poz.136*3,14*0,08"2)-(10,5*3,14*0,055"2)-(poz.141* |m3 42,475
3,14*0,03"2)
RAZEM 42,475
150/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1I ubijakami mecha- ms3
d.1./0408-01 nicznymi
6.3
poz.149 m3 42,475
RAZEM 42,475
151 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.1./01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
6.3 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoéz
gruntu
poz.132-poz.149 m3 6,275
RAZEM 6,275
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152/ KNR-W 2- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./01 0210-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
6.3 ziemi kat.I-1l - Wyw6z gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.151 m3 6,275
RAZEM 6,275
1.6. WYKONANIE WYLOTU WOD NADOSADOWYCH
4
153|KNR-W 2- Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1.|18 0510-04
6.4
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
154/ KNR 2-20 Wylot zelbetowy prefabrykowany ms3
d.1./0102-01
6.4
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
155/KNR 2-11 Wykonanie oktadzin kamiennych o grubosci 25-40 cm w wykopach i m3
d.1./0416-03 nasypach
6.4
270,23 m3 0,460
RAZEM 0,460
156/ KNR 2-11 Wykonanie materaca gabionowego 2,0/2,5x1,5m o grubosci 23 cm, ms3
d.1./0413-01 drut powlekany Galmac 230 g/m2
6.4
2*0,78 m3 1,560
RAZEM 1,560
157|KNR 2-11 Wykonanie materaca gabionowego 6,0x1,5m o grubosci 23 cm, drut  |m3
d.1./0413-01 powlekany Galmac 230 g/m2
6.4
12,07 m3 2,070
RAZEM 2,070
158 KNR 2-11 Wykonanie materaca gabionowego 6,0x1,0m o grubosci 23 cm, drut  |m3
d.1./0413-01 powlekany Galmac 230 g/m2
6.4
1*1,38 m3 1,380
RAZEM 1,380
1.6. RUROCIAGI AWARYJNEJ NEUTRALIZACJI CHLORU
5
159/ KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana-\m
d.1./01 0113-08 lizacyjnej w terenie rowninnym
6.5
5,8 m 5,800
RAZEM 5,800
160/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 |m3
d.1./0215-01 m3 na odktad w gruncie kat. -1l
6.5
poz.159*1,5 m3 8,700
RAZEM 8,700
161/ KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3na |m3
d.1./0221-01 odktad w gruncie kat. I-1I
6.5
2¥2*2 m3 8,000
RAZEM 8,000
162 KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.1./18 0511-02
6.5
2*2*0,15+p0z.159*1*0,15 m3 1,470
RAZEM 1,470
163|KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociagéw o |przej-
d.1.|2017-14 $r. 65-125 mm Scie
6.5
1 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
164 KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|18 0408-01
6.5
poz.159 m 5,800
RAZEM 5,800
165 KNR-W 2- Przejscie szczelne PVC przez $ciany studni o $r. 110 mm przy grubos- |szt
d.1./18 0527-01 ci sciany do 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm - przejscie przez
6.5 Sciane studni bet.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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166/ KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./18 0513-01 kopie o gtebok. 3m
6.5
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
167 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5
d.1./18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
6.5 stud.
-1/0,5 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
168 KNR-W 2- Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|150213-05
6.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
169/ KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1.|18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
6.5 préb.
poz.159/200 200m 0,029
-1
proéb.
RAZEM 0,029
170/ KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1./0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
6.5
poz.160+poz.161-poz.162-(poz.164*3,14*0,055"2)-(2*3,14*0,5"2)-(2*2* |m3 13,103
3,14*0,22)
RAZEM 13,103
171/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mecha- ms3
d.1./0408-01 nicznymi
6.5
poz.170 m3 13,103
RAZEM 13,103
172 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.1./01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
6.5 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoz
gruntu
poz.160+p0z.161-p0z.170 m3 3,597
RAZEM 3,597
173 KNR-W 2- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./01 0210-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
6.5 ziemi kat.I-1l - Wywéz gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.172 m3 3,597
RAZEM 3,597
1.7 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1.7. INSTALACJA UZDATNIANIA WODY
1
174|KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 2500 dm3 - Zestaw napowietrzajagcy szt.
d.1./0122-08 DN1200 wraz z wypetnieniem w postaci pierscieni VSP, orurowaniem,
71 konstrukcjami wsporczymi, przepustnicami z dzwigniami, odpowietrzni-
kiem, manometrem, zaworem bezpieczenstwa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
175/KNR 2-28 Zespot filtracyjny DN1600 wraz z drenazem, orurowaniem, ztozami, szt.
d.1./0211-05 przepustnicami pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manometrami,
7.1 konstrukcja wsporcza
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
176/ KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztéw zbiornikéw filtracyjnych o $r. 1200 mm szt.
d.1./0213-03
71
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
177/KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztdw zbiornikow filtracyjnych o $r. 1600 mm szt.
d.1.|0213-05
7.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
178/ KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem - tylko za- |t
d.1./0212-01 sypanie Ri S, M=0
71
28,9 t 28,900
RAZEM 28,900
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179/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uak- |t
d.1./0212-03 tywnieniu
71
28,9 t 28,900
RAZEM 28,900
180|KNR 2-28 Skrzynki pomiarowo-przelewowe poptuczyn ze stali 1.4301 szt.
d.1./0217-01
7.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
181/ KNR-W 7- Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, | kpl
d.1./07 0401-01 na wspdlnej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku
71 wyréwnawczym, o masie do 0.100 t, dostarczane w komplecie - Spre-
zarka spiralna bezolejowa ttokowa ze zbiornikiem 250 |, 11,1m3/h,
1,0MPa, 1,5 kW
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
182/ KNR 2-28 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 80 mm - kpl.
d.1./0216-01 Szafa pneumatyczna z wyposazeniem
7.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 7-07 Montaz uktadu dmuchawy - dmuchawa bocznokanatowa P=5,5 kW, kpl.
d.1./0201-01 145 m3/h, 4,6 mH20, zawér bezpieczenstwa, tgcznik amortyzacyjny,
71 zawor zwrotny, przepustnica DN50, orurowanie ze stali nierdzewne;j,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej z obejmami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.1./0101-08 pedzie elektrycznym - Zestaw hydroforowy blokowy z osprzetem i ar-
71 maturg: sekcja gospodarcza i ppoz. 4 pompy Q=54m3/h Hp=50m 3~
400V 4x4,0kW, sekcja ptuczgca Q=87m3/h Hp=12m 3~400V 5,5kW z
szafg sterowniczg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185|KNR 2-28 Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5t - zestaw kpl.
d.1./0608-04 chloratora: zbiornik 100l, pompka, podstawka pod pompke, mieszadto
71 reczne, zestaw czerpalny gietki, czujnik poziomu, zawér dozujacy, waz
dozujacy z uchwytami mocujgcymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR-W 2- Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne - Kondensacyjny osuszacz powietrza, |szt.
d.1./15 0432-01 przenosny, wydajnos¢ 501/24h, przeptyw powietrza 750m3/h, pobor
7.1 mocy 1250 W, zasilanie 1~230V/50 Hz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187/ KNR-W 2- Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|15 0530-02
71
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
188|KNR-W 2- Zawory odpowietrzajgce k.o. dla zespotu filtracyjnego i zestawu napo- |szt.
d.1./15 0412-07 wietrzajgcego dostarczane w komplecie - montaz
7.1
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
189/ KNR-W 2- Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./150135-01
71
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
190 KNR-W 7- Montaz rurociggéw stalowych o $r.zew.do 168.3 mm tgczonych na kot- |kpl.
d.1.]09 2207-06 nierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa - rurociagi poza zestawami technolo-
71 gicznymi ze stali nierdzewnej, ksztattki, kotnierze konstrukcja nosna,
obejmy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
191 KNR-W 2- Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 80-100 mm |kpl.
d.1.|18 0220-02
7.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
192/ KNR-W 2- Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 80-100 mm |kpl.
d.1.|18 0220-02
71
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
193/ KNR-W 2- Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 50-65 mm  |kpl.
d.1.|18 0220-01
71
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
194 KNR-W 2- Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 150 mm kpl.
d.1.|18 0220-04
7.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
195 KNR-W 2- Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 100 mm z nadajnikiem impul- | kpl.
d.1./150141-03 sOW
71
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
196 KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 150 mm z nadajnikiem impul- | kpl.
d.1.|0141-04 sow
7.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
197 /KNR 5-26 Montaz agregatéw spalinowo-elektrycznych tréjfazowych o mocy do 80 |szt.
d.1./0701-06 kW
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198/KNR 2-20 Zawory zwrotne zeliwne grzybkowe o $r. 80-100 mm dla cisnien 1.6 szt.
d.1.|0409-04 MPa
7.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199 KNR-W 2- Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominal-|szt.
d.1.|15 0522-06 nej 150 mm
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych |m
d.1./150126-05 i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150
7.1 mm)
65 m 65,000
RAZEM 65,000
201 KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
71
65 m 65,000
RAZEM 65,000
202 KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.
d.1.|18 0707-01 200m
7.1
65/200 odc. 0,325
200m
RAZEM 0,325
203 KNR-W 2- Préba instalacji powietrznej na cisnienie w budynkach niemieszkalnych [100 m
d.1./15 0307-04 - ér. rurociggu do 65 mm
7.1
17/100 100 m 0,170
RAZEM 0,170
204|/KNR 5-14 Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i |szt.
d.1./0103-03 nastawczych o masie do 100 kg - Rozdzielnia Zasilajgco Sterownicza
71 Technologii RT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205/KNR AL-01 Wizualizacja, monitoring z wyposazeniem AKPiA szt.
d.1.|0115-04
7.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7. INSTALACJA POPLUCZN
2
206 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.1./0215-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
7.2
7*1,8"1,5 m3 18,900
RAZEM 18,900
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207 KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./18 0511-01
7.2
7*1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
208 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1./15 0203-04 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
7.2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
209/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.{1321-02 zewn. 160 mm - tréjnik
7.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
210/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1./0804-01
7.2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
211|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
7.2
p0z.206-p0z.207-(3,14*0,08"2*5) m3 18,100
RAZEM 18,100
212/ KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1./01 0232-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
7.2 odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach;
grunt kat. I-1l
Krotnos¢ = 8
poz.206-poz.211 m3 0,800
RAZEM 0,800
1.7. INSTALACJA NEUTRALIZACJI CHLORU
3
213|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.1./0215-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
7.3
2*1,5"1 m3 3,000
RAZEM 3,000
214 KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./18 0511-01
7.3
2*1*0,1 m3 0,200
RAZEM 0,200
215/KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, m
d.1./15 0203-02 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
7.3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
216/ KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.1./15 0203-03 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
7.3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
217 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./15 0208-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
218/ KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.1.|15 0222-01 wych
7.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219/KNR-W 2- Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1.|15 0213-04
7.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
d.1./150211-03 taczeniach wciskowych
7.3
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
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221 KNR-W 2- Wohpusty podtogowe ze stali nierdz. o $r. 100 mm szt.
d.1./150216-02
7.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1./0804-01
7.3
poz.215+p0z.216 m 2,500
RAZEM 2,500
223|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
7.3
poz.213-poz.214-(p0z.215*3,14*0,04"2)-(p0z.216*3,14*0,06"2) m3 2,778
RAZEM 2,778
224 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.1./01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
7.3 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoz
gruntu
p0z.213-p0z.223 m3 0,222
RAZEM 0,222
225/KNR-W 2- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |ms3
d.1./01 0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
7.3 nych ziemi kat. I-1l - Wywéz gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.224 m3 0,222
RAZEM 0,222
1.7. SYSTEM DETEKCJI CHLORU
4
226 KNR AL-01 Montaz urzadzen i elementéw systemu detetekcji na gotowym podtozu |szt.
d.1./0404-09 z podtgczeniem - Modut alarmowy, wspolpraca z 1 detektorem, zasila-
7.4 nie 230V, z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227/KNR AL-01 Montaz detektoréw - Detektor chlooru, sensor elektrochemiczny, kali- |szt.
d.1./0401-06 bracja 1/3 ppm, z okablowaniem
7.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228 KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego z zasila- |szt.
d.1./0108-05 niem awaryjnym - Sygnalizator optyczno-akustyczny, wyciszenie 105-
7.4 70dB/1m, IP54, zasilanie 12V, z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229|/KNR 5-05 Wmontowanie zespotu przekaznikéw alarmowych - Przekaznik modu- |szt.
d.1./0108-04 towy, napiecie znamionowe 12V, obcigzenie, zestykéw 8A, 2 komplety
7.4 stykdw przetgcznych, do montowania na szynie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
230/KNR AL-01 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodoéw sygnalizacyjnych syste- |po-
d.1./0303-03 mow kontroli miar
7.4
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
2 INFRASTRUKTURA | INSTALACJE SANITARNE
21 INFRASTRUKTURA SANITARNA
2.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1
231 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana-\m
d.2./01 0113-08 lizacyjnej w terenie rowninnym
1.1
20,6 m 20,600
RAZEM 20,600
232/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w m3
d.2./0101-01 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
1.1
20,6*1*1,5 m3 30,900
RAZEM 30,900
233|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.2.|18 0511-02
1.1
poz.231*1*0,15 m3 3,090
RAZEM 3,090

-19-

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski




Lasocin - TECH KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
234|/KNR 2-20 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z |szt.
d.2.|0113-15 rur PVC o $r. 160 mm przejs
1.1 c
2 szt. 2,000
przejs
c
RAZEM 2,000
235/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-02
1.1
poz.231 m 20,600
RAZEM 20,600
236/ KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./18 0513-03 kopie o gtebokosci 3m
1.1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
237 |KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $§r 400 mm o wysokos$ci do szt
d.2./18 0517-02 2,0 m - zamkniecie rurg teleskopowa z wtazem klasy D400
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
238/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2.|0804-01
1.1
poz.235 m 20,600
RAZEM 20,600
239/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.2./0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1.1
poz.232-poz.233-(poz.235*3,1470,08"2)-(3"3,14*0,6"2) m3 24,005
RAZEM 24,005
240 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.2.|01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
1.1 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoéz
gruntu
poz.232-poz.239 m3 6,895
RAZEM 6,895
241|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.2.|0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
1.1 gruntowych ziemi kat. I-ll
Krotnos¢ = 14
poz.240 m3 6,895
RAZEM 6,895
2.2 INSTALACJE SANITARNE
2.2, INSTALACJA WODOCIAGOWA
1
242 KNR-W 2- Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./150130-02 minalnej 20 mm
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243 KNR-W 2- Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. |szt.
d.2./150130-02 nominalnej 20 mm
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244 /KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m3
d.2./0358-01 nej o szer. do 1/4 cegty
21
4*0,004 m3 0,016
RAZEM 0,016
245/ KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.2.|0118-13 odl. do 1 km
2.1
poz.244 m3 0,016
RAZEM 0,016
246/ KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- [m3
d.2./0118-14 datek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
21 Krotnos¢ = 14
poz.245 m3 0,016
RAZEM 0,016
247|/KNR 2-15/ Rurociagi z rur PE-Xa o $r. 16 mm do wody m
d.2.|GEBERIT
2.1/0601-01
12,7 m 12,700
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RAZEM 12,700
248|KNR 2-15/ Rurociagi z rur PE-Xa o $r. 20 mm do wody m
d.2.|GEBERIT
2.110601-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
249/KNR 0-34 Ochrona rurociagéw $r. 16 mm rurami ostonowymi typu "peszel" o $r. |m
d.2.|0106-03 25 mm
2.1
poz.247 m 12,700
RAZEM 12,700
250/ KNR 0-34 Ochrona rurociggéw $r. 20 mm rurami ostonowymi typu "peszel" o ér. |m
d.2./0106-03 28 mm
21
p0z.248 m 8,000
RAZEM 8,000
251|KNR 2-15/ taczniki zaciskowe do rur PE-Xa o ér. 16 mm szt.
d.2.|GEBERIT
2.1/0602-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
252|KNR 2-15/ taczniki zaciskowe do rur PE-Xa o $r. 20 mm szt.
d.2.|GEBERIT
2.110602-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
253|KNR 2-15/ Podtaczenie armatury zaciskowe - kolano nascienne mosiezne 16x2 / |szt.
d.2.|GEBERIT GW1/2" z ptytkg montazowa pojedynczg
2.1/0602-08
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
254 KNR-W 2- Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka do weza szt.
d.2.|150135-01
21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
255|/KNP 05 Termy umywalkowe mocowane przez obsadzenie kotkéw na zaprawie |kpl.
d.2./0312-02.01 cementowej - podgrzewacz przeptywowy umywalkowy z baterig 3,5kW
2.1 230V
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
256 KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|150128-02
21
p0z.247+p0z.248 m 20,700
RAZEM 20,700
257 KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.2./150127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2.1
poz.256 m 20,700
RAZEM 20,700
258 KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na écianachi |m?2
d.2./01 0711-01 stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2.1 gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.244 m2 0,016
RAZEM 0,016
2.2, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2
259/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w m3
d.2./0101-01 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
2.2
10,8*1*1,5 m3 16,200
RAZEM 16,200
260 KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.|18 0511-01
2.2
poz.259*1*0,1 m3 1,620
RAZEM 1,620
261/KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.2./0362-06 wie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
2.2
470,005 m3 0,020
RAZEM 0,020
262 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ms3
d.2.|01 0109-09 odlegtosé do 1 km
2.2
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poz.261 m3 0,020
RAZEM 0,020
263 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ms3
d.2.|01 0109-10 kazdy nastepny 1 km
2.2 Krotnos¢ = 7
p0z.262 m3 0,020
RAZEM 0,020
264 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.2.{15 0203-01 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
2.2
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
265 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.|15 0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
2.2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
266 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.2./15 0203-04 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
2.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
267 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2./15 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - pion kanalizacyjny
2.2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
268 KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.2.|15 0222-02 wych
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
269 KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|15 0230-02
2.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
270 KNR-W 2- Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|15 0230-05
2.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
271 KNR-W 2- Zlewozmywaki 2-komorowe z blachy na szafce szt.
d.2.|15 0229-05
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272/ KNR-W 2- Oczomyjka (prysznic do oczu) z PP, mocowana do $ciany, z dzwignig |kpl.
d.2./15 0230-03 reczng, zasilenie 1/2", spust 11/4"
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
273|KNR-W 2- Wohpusty podtogowe z kratka ze stali nierdz. o $r. 100 mm szt.
d.2.|15 0216-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
274 KNR-W 2- Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.|15 0233-03
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
275/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2.|0804-01
2.2
p0z.264+p0z.265+p0z.266 m 23,500
RAZEM 23,500
276|/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2./0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
2.2
p0z.259-p0z.260-(p0z.264*3,14*0,02"2)-(poz.265*3,14*0,06"2)-(poz.  |m3 14,404
266*3,14*0,08"2)
RAZEM 14,404
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277 /KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.2./01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
2.2 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoéz
gruntu
poz.259-poz.276 m3 1,796
RAZEM 1,796
278/ KNR-W 2- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.2.|01 0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
2.2 nych ziemi kat. |-l - Wyw6z gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.277 m3 1,796
RAZEM 1,796
279/KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na écianachi |m?2
d.2./01 0711-01 stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2.2 gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.261 m?2 0,020
RAZEM 0,020
2.2, INSTALACJA GRZEWCZA
3
280/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na szt.
d.2./0103-01 Scianie 500 W z termostatami
2.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
281/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na szt.
d.2.|0103-02 Scianie 1500 W z termostatami
2.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.2, INSTALACJA WENTYLACYJNA
4
282 KNR-W 2- Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci 75 x 595 mm (grub.muruw  |szt.
d.2./17 0156-02 cegtach) do 2 z przepustnicg
2.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
283 KNR-W 2- Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm |szt.
d.2.|17 0146-01 (300x300 mm)
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
284/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 |szt.
d.2.|0146-05 mm
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285/KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm (400x100 mm) szt.
d.2./17 0138-02 drzwiowe
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewoddéw murowa- |szt.
d.2.{17 0137-01 nych (150x200 mm) zewnetrzne
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287 | KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.2.{17 0137-01 nych (140x140 mm) z zaluzjami grawitacyjnymi
2.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
288 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewoddéw murowa- |szt.
d.2.{17 0137-01 nych (150x200 mm) wewnetrzne
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
289/ KNR-W 2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w ukta-  |szt.
d.2.{17 0149-01 dach kanatowych
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
290 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do|m?2
d.2.|17 0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.4
1,1 m?2 1,100
RAZEM 1,100
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291 KNR-W 2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o §r. 200 mm,w uktadach |szt.
d.2./17 0149-02 kanatowych
2.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
292/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukta-  |szt.
d.2./0149-01 dach kanatowych
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293 KNR-W 2- Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. do 200 mm szt.
d.2.|17 0152-02
2.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
294 KNR-W 2- Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssg- |szt.
d.2.{17 0208-01 cego 160 mm (masa do 25 kg)
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295/KNR 13-25 Montaz sitownika elektrycznego liniowego - Sitownik przepustnic szt.
d.2.|0314-03
2.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
296 KNR 13-25 Montaz regulatora elektrycznego wychytowego 2- i 3-potozeniowego - |szt.
d.2.|0312-04 Pozycjoner sitownika przepustnicy
2.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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