OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano budynek techniczny niski (N) jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym i dachem dwuspado-
wym a takze fundamenty pod zbiorniki retencyjne o poj do 150m3 kazdy.

Projektowana inwestycja stuzy¢ bedzie do pozyskiwania uzdatniania i ttoczenia wody do istniejacej sieci wodociggowej zasilajgce gos-
podarstwa domowe i obiekty stuzgce do produkciji rolnej.

Zakres robot:

- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdowe;j,

- prace zwigzane z budowg budynku technicznego,

- prace zwigzane z budowg fundamentéw pod zbiorniki retencyjne o poj. do 150m3 kazdy,
- prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;j.

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski



SUW Lasocin BUD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
BUDOWA: BUDYNKU TECHNICZNEGO | FUNDAMENTOW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE O POJEMNOCI DO 150m3 KAZDY
1 BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LASOCINIE
1.1 BUDYNEK TECHNICZNY
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1./0126-01 pomocg spycharek
1.1
17,746,80+6,98*2,66 m?2 139,199
RAZEM 139,199
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.1./0215-04 ma3 na odktad w gruncie kat. llI
1.1
0,60*0,90%(17,14+8,86)*2 m3 28,080
0,60*0,90*(6,38"2+2,41+1,01) m3 8,737
RAZEM 36,817
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kat.llI-IV z wydo- |m3
d.1./0317-02 byciem urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.1
0,60*0,20%(17,14+8,86)*2 m3 6,240
0,60*0,20*(6,38"2+2,41+1,01) m3 1,942
RAZEM 8,182
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|m3
d.1./0320-0201 1I-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
1.1
p0z.1*0,15+p0z.2+p0z.3-(p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9) m3 29,062
RAZEM 29,062
5/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km |m3
d.1./0108-06 + grunt.kat. Il
1.1/KNR 4-01
0108-08
poz.1*0,15+p0z.2+p0z.3-poz.4 m3 36,817
RAZEM 36,817
1.1. Fundamenty
2
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1.2
0,60*0,10%*(17,14+8,86)*2 m3 3,120
0,60*0,10*(6,38"2+2,41+1,01) m3 0,971
RAZEM 4,091
7|/KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.2
0,60*0,10%*(17,14+8,86)*2 m3 3,120
0,60*0,10*(6,38"2+2,41+1,01) m3 0,971
RAZEM 4,091
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20, szerokosci do 0,6 m |m3
d.1./0202-01 - reczne uktadanie betonu
1.2
0,60*0,40%(17,14+8,86)*2 ms3 12,480
0,60*0,40%(6,38"2+2,41+1,01) m3 3,883
RAZEM 16,363
9/KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./02 0101-06
1.2
(17,14+8,86)*2*0,75*0,24 m3 9,360
(6,38"2+2,41+1,01)*0,75*0,24 m3 2,912
RAZEM 12,272
1.1. Izolacja fundamentow
3
10/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno |m?2
d.1.]0602-09 + z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
1.3|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno
0602-10 z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
0,60*(17,14+8,86)*2 m?2 31,200
0,60%(6,38"2+2,41+1,01) m?2 9,708
(17,14+8,86)*2*0,24 m?2 12,480
(6,38"2+2,41+1,01)*0,24 m?2 3,883
RAZEM 57,271
11|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m?2
d.1./0603-09 + z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
1.3|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
0603-10 z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
270,40%(17,14+8,86)*2 m?2 41,600
2%0,40%(6,38*2+2,41+1,01) m?2 12,944
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(17,14+8,86)*2*0,75*2 m?2 78,000
(6,38"2+2,41+1,01)*0,75*2 m?2 24,270
RAZEM 156,814
12/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1./2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie styroduru
1.3 ekstrudowanego gr. 10 cm do Scian
(17,14+8,86)*2*0,75 m?2 39,000
RAZEM 39,000
13/KNR AT-27 I1zolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m?2
d.1./0508-02 ochronnej
1.3
(17,14+8,86)*2*0,75 m?2 39,000
RAZEM 39,000
14/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.1./2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styro-
1.3 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.12*8 szt. 312,000
RAZEM 312,000
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |mz2
d.1./2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
1.3 wy siatki na $cianach
(17,14+8,86)*2*0,10 m?2 5,200
RAZEM 5,200
1.1. Podktady pod posadzki
4
16/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
1.4
(10,52*5,96+6,38*3,58+6,14*2,20+6,14*2,42)*0,15 m3 17,086
RAZEM 17,086
17/KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
1.4
(10,5275,96+6,38"3,58+6,14*2,20+6,142,42)*0,10 m3 11,391
RAZEM 11,391
1.1. Sciany murowane wraz z konstrukcja zelbetowa
5
18/KNR 2-02 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z  |m2
d.1./0107-01 betonu komérkowego gr. 24cm
1.5
(17,14+6,20)*2*3,70 mz2 172,716
6,20*2*2,70*0,5 m?2 16,740
2,66"2*2,70 mz2 14,364
-1,20*1,20*5 m?2 -7,200
-0,90*0,90*4 mz2 -3,240
-1,80*2,56 m?2 -4,608
-1,80"2,35 m?2 -4,230
-0,80*2,00*2 m?2 -3,200
-0,80*1,20 m?2 -0,960
RAZEM 180,382
19/KNR 2-02 Sciany wewnetrzne budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z |m2
d.1./0107-01 betonu komdrkowego gr. 24cm
1.5
(6,38+2,38)*2,90 m?2 25,404
1,04*3,70 m?2 3,848
-0,90*2,00 m?2 -1,800
RAZEM 27,452
20|KNR 2-02 Sciany wewnetrzne budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z |m2
d.1./0107-01 betonu komérkowego gr. 18cm
1.5
6,38"2,90 m?2 18,502
-0,90*2,00*2 m?2 -3,600
RAZEM 14,902
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1./0121-03
1.5
(2,42+2,20)*2,90 m?2 13,398
RAZEM 13,398
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr.6cm m2
d.1./0121-01
1.5
1,67%2,90 m?2 4,843
-0,80*2,00 m?2 -1,600
RAZEM 3,243
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23|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz- |szt
d.1./0126-01 kow i pustakow
1.5
5+4+1 szt 10,000
RAZEM 10,000
24|/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. |szt
d.1./0126-02 1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
1.5
4+1+2 szt 7,000
RAZEM 7,000
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.1./0211-01 stronnie deskowane
1.5
0,24*0,24*4,45*7 m3 1,794
RAZEM 1,794
26|KNR 2-02 Nadproza i wsporniki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1./0210-05 przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
1.5
0,24*0,24*(1,50"4+1,20*5+2,10*2+1,20*2) m3 1,071
0,18*0,24*(1,20*2) m3 0,104
0,72*0,24*6,38 m3 1,102
RAZEM 2,277
27|KNR 2-02 Wience monolityczne zelbetowe B-20 na $cianach zewn.o szer.do m3
d.1./0212-12 30cm
1.5
0,24*0,24*(17,14*2+6,20*2+6,38+2,66"2+2,38+1,04) m3 3,560
0,18*0,24*6,38 m3 0,276
RAZEM 3,836
1.1. Zbrojenie
6
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety t
d.1./0290-01 gtadkie
1.6
(17,14+8,86)*2/0,25*1,18*0,222*1,05/1000 t 0,057
(6,38*2+2,41+1,01)/0,25*1,18*0,222*1,05/1000 t 0,018
4,45*7/0,20*0,90*0,222*1,05/1000 t 0,033
(1,50*4+1,20*5+2,10*2+1,20*2)/0,20*0,90*0,222*1,05/1000 t 0,020
(1,202)/0,2070,80*0,222*1,05/1000 t 0,002
6,38/0,20*1,10*2*0,222*1,05/1000 t 0,016
(17,1472+6,2072+6,38+2,66"2+2,38+1,04)/0,25*0,90*0,222*1,05/1000 |t 0,052
6,38/0,25*0,80*0,222*1,05/1000 t 0,005
RAZEM 0,203
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1.6
(17,14+8,86)*2*4*0,888"1,05/1000 t 0,194
(6,38"2+2,41+1,01)*4*0,888*1,05/1000 t 0,060
4,45*7*470,888*1,05/1000 t 0,116
(1,50*4+1,20*5+2,10*2+1,20*2)*4*0,888*1,05/1000 t 0,069
(1,20*2)*4*0,888*1,05/1000 t 0,009
6,38*12*0,888*1,05/1000 t 0,071
(17,1472+6,20"2+6,38+2,66*2+2,38+1,04)*4*0,888*1,05/1000 t 0,230
6,38"4*0,888*1,05/1000 t 0,024
2,50*1,30*1470,888*1,05/1000 t 0,042
1,80%1,80*6*14*0,888*1,05/1000 t 0,254
1,20%1,20*2*12*0,888*1,05/1000 t 0,032
RAZEM 1,101
1.1. Dach - konstrukcja
7
30|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- \m3
d.1./0406-02 nej drew.
1.7
0,14*0,146,50*6 m3 0,764
drew.
0,14*0,14*8,00 m3 0,157
drew.
RAZEM 0,921
31|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do  |m3
d.1./0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.7
0,20*0,08*5,00*44 m3 3,520
RAZEM 3,520
32|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |ms3
d.1./0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
1.7
0,20*0,08*3,50*10 m3 0,560
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RAZEM 0,560
33|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1./0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1.7
0,20%0,16*8,00 m3 0,256
drew.
RAZEM 0,256
34|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |ms3
d.1.|0408-02
1.7
0,20*0,07*2,90*42 m3 1,705
RAZEM 1,705
35|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
1.7
18,58*5,002+7,82*3,50 m?2 213,170
RAZEM 213,170
36|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 m?2
d.1./0410-04 cm z tarcicy nasyconej
1.7
poz.35 m?2 213,170
RAZEM 213,170
37|KNR 2-02 Deska czotowa ( okapowa ) i deska w pasie nadrynnowym, przekroj m3
d.1./0409-06 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.7
(18,58*2+7,82+5,00"4+3,50"2)*0,25*0,025 m3 0,450
RAZEM 0,450
1.1. Dach - pokrycie
8
38|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo Na-  |m?2
d.1./0501-01 z. chylenie ponad 27 %.
1.8|sz. 5.1.
9908
poz.35 m?2 213,170
RAZEM 213,170
39/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m?2
d.1./202 0541- 25¢cm
1.8/02
18,58*2*0,35+7,82*2*0,35+5,004*0,35+3,50*2*0,35 m?2 27,930
RAZEM 27,930
40/NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang dachéwkowg na tatach m?2
d.1.|202 0535-
1.8/04
poz.35 m?2 213,170
RAZEM 213,170
41/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.1.|202 0539-
1.8/01
18,58 m 18,580
RAZEM 18,580
42|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15¢cm - z blachy powlekanej m
d.1.|0508-04
1.8
18,58*2+7,82 m 44,980
RAZEM 44,980
43|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekanej m
d.1./0510-03
1.8
3,80"4+2,80 m 18,000
RAZEM 18,000
44 NNRNKB Podbitka z blachy trapezowej TR18 na tatach drewnianych m?2
d.1.|202 0925-
1.8/02
18,58*0,45*2+7,82*0,45+5,00*0,45*4+3,50*0,45*2 m?2 32,391
RAZEM 32,391
1.1. Izolacja dachu i sufity
9
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 16 cm po- |m?2
d.1./0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1.9
17,14*4,55*2+6,38*3,05 m?2 175,433
RAZEM 175,433
46|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 6 cm z ptyt | m?2
d.1./0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
1.9
poz.45 m2 175,433
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RAZEM 175,433
47/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m?2
d.1.|0604-02
1.9
poz.45 m2 175,433
RAZEM 175,433
48/ NNRNKB Podbitka z blachy trapezowej TR18 na tatach drewnianych m?2
d.1.|202 0925-
1.9/02
poz.45 m?2 175,433
6,14*2,20 m?2 13,508
RAZEM 188,941
49/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.1.|202 0541- cm
1.9/01
(17,1474+4,55"4+6,38"2+3,05"2+6,14"2+2,20"4+1,67*2)*0,20 m?2 26,008
RAZEM 26,008
1.1. Tynki i oktadziny scian wewnetrznych
10
50|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykon. mechanicznie na $cianach i m?2
d.1./0801-02 stupach
1.10
(17,14+6,20)*2*3,70 m?2 172,716
6,20*2*2,70*0,5 m?2 16,740
2,66"2*2,70 m?2 14,364
-1,80*2,56 m?2 -4,608
-1,80*2,35 m2 -4,230
(6,38+2,38)*2,90*2 m?2 50,808
1,0473,70"2 m?2 7,696
6,38*2,90*2 m?2 37,004
(2,42+2,20)*2,90*2 m?2 26,796
1,67*2,90*2 m?2 9,686
RAZEM 326,972
51|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach |m2
d.1./0810-06 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
1.10
(1,80+2,56*2+1,80+2,35*2)*0,20 m?2 2,684
RAZEM 2,684
52/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
1.10/02
poz.50+poz.51 m2 329,656
RAZEM 329,656
53|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
1.10
poz.52-poz.54 m2 131,242
RAZEM 131,242
54|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwykta|m2
d.1.|0829-04
1.10
(17,14+6,20)*2*2,10 m?2 98,028
2,66"2*2,10 m?2 11,172
-1,80*2,10 m?2 -3,780
-1,80"2,10 m?2 -3,780
(6,38+2,38)*2,10*2 m?2 36,792
1,0472,10"2 m?2 4,368
6,38"2,10*2 m?2 26,796
(2,42+2,20)*2,10*2 m?2 19,404
1,67%2,10"2 m?2 7,014
(1,80+2,10*2+1,80+2,10*2)*0,20 m?2 2,400
RAZEM 198,414
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1./1505-01 - tynkow gtadkich bez gruntowania
1.10
poz.53 m?2 131,242
RAZEM 131,242
1.1. Izolacje podposadzkowe
1
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- |m2
d.1./0607-01 me podposadzkowe
1.11
10,52*5,96+6,38*3,58+6,14*2,20+6,14*2,42 m?2 113,906
RAZEM 113,906
1.1. Plyty fundamentowe i kanat technologiczny
12
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57|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 5 cm B-10 m?2
d.1./0701-01 +
1.12|KNR 2-02
0701-02
2,45*0,69 m?2 1,691
RAZEM 1,691
58|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 12 cm B-20 m?2
d.1./0701-01 +
1.12|KNR 2-02
0701-02
2,45*0,45 m?2 1,103
RAZEM 1,103
59|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./02 0101-06
1.12
(2,40+0,64)*2*0,72*0,12 m3 0,525
RAZEM 0,525
60|KNR 2-02 Obramowanie z katownika ze stali nierdzewnej kanatu wewnatrz bu- m
d.1.|0701-10 dynku
1.12
2,40"2+0,64*2 m 6,080
RAZEM 6,080
61|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zel- |m?2
d.1./0702-01 betowymi o grubosci 6 cm
1.12
2,40*0,64 m?2 1,536
RAZEM 1,536
62|KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe z betonu B-20 m3
d.1./0283-01
1.12
2,50*1,30*0,20 m3 0,650
1,80*1,80*0,20*6 m3 3,888
1,20%1,2070,20"2 m3 0,576
RAZEM 5114
63|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dyla- |/m
d.1./0617-02 tacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'
1.12
2,50*2+1,30*2+1,80*4*6+1,20*4*2 m 60,400
RAZEM 60,400
1.1. Podtogi i posadzki
13
64|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.1./1102-01 10 cm zatarte na ostro
1.13/1102-03
10,52*5,96+6,38*3,58+6,14*2,20+6,14*2,42 m?2 113,906
-2,50*1,30 m?2 -3,250
-1,80%1,80%6 m?2 -19,440
-1,20*1,20*2 m?2 -2,880
-2,40*0,64 m?2 -1,536
RAZEM 86,800
65|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.1.|1106-07 stalowg
1.13
poz.64 m2 86,800
RAZEM 86,800
66| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozio- |m?2
d.1./202 1134- me
1.13|01
poz.67 m?2 113,906
RAZEM 113,906
67|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwy- |m2
d.1./1118-08 kia
1.13
10,52*5,96+6,38*3,58+6,142,20+6,14*2,42 m?2 113,906
RAZEM 113,906
68|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm ukta- |m
d.1./1120-02 dane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
1.13
16,90*2+5,96*2+1,04*2+4,35*2+2,20*2+1,05*2+1,67*2+1,07*2+1,67* |m 153,940
2+4,35"2+2,42"2+1,67"2+2,42"2+1,80"4"6+1,20"4*2+2,50"2+1,30"2
RAZEM 153,940
1.1. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
14
69|NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW |m2
d.1./202 1025-
1.14/04
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1,2071,20"5 m?2 7,200
0,90*0,90*4 m?2 3,240
RAZEM 10,440
70{NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe stalowe ocieplone m2
d.1./202 1026-
1.14/06
1,80*2,56 m?2 4,608
1,80*2,35 m?2 4,230
RAZEM 8,838
71|NNRNKB Drzwi jednoskrzydiowe stalowe ocieplone m2
d.1.|202 1026-
1.14/05
0,802,00*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
72/NNRNKB Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.1.|202 1026-
1.14/05
0,80*2,00 m?2 1,600
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 7,000
73|KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikoéw prefabrykowanych wew- |m
d.1./0301-09 netrznych
1.14
1,20*5+0,90%4 m 9,600
RAZEM 9,600
1.1. Elewacja
15
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.1./2612-01 styropianowych gr. 15 cm do $cian
1.15
(17,14+6,20)*2*3,70 m?2 172,716
6,20"2*2,70*0,5 m?2 16,740
2,66*2*2,70 m?2 14,364
-1,20*1,20*5 m?2 -7,200
-0,90%0,90*4 m?2 -3,240
-1,80"2,56 m?2 -4,608
-1,80*2,35 m?2 -4,230
-0,802,00*2 m?2 -3,200
-0,80*1,20 m?2 -0,960
RAZEM 180,382
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.1./2612-03 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobe-
1.15 tonu
poz.74*10 szt 1.803,820
RAZEM 1 803,820
76/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars-|m?2
d.1./2612-06 twy siatki na $cianach
1.15
poz.74 m?2 180,382
RAZEM 180,382
77/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars-|m?2
d.1./2612-07 twy siatki na osciezach
1.15
1,2074*5*0,20 m?2 4,800
0,90*4*4%0,20 m?2 2,880
(1,80+2,56*2)*0,20 m?2 1,384
(1,80+2,35*2)*0,20 m?2 1,300
(0,80+2,00*2)*0,20*2 m?2 1,920
(0,80+1,20)*2*0,20 m?2 0,800
RAZEM 13,084
78/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.1./2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
1.15
3,70"5+1,20"4*5+0,90"4*4+1,80+2,56*2+1,80+2,35*2+0,80*2+2,00*2* |m 83,920
2+0,80*2+1,20*2
RAZEM 83,920
79/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm |m2
d.1./0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
1.15 podktadowej masy tynkarskiej
poz.74+poz.77+poz.15 m2 198,666
RAZEM 198,666
80|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm |m2
d.1./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptas-
1.15 kie i powierzchnie poziome
poz.74+poz.15 m2 185,582
RAZEM 185,582
-9-
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81|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm |m2
d.1./0931-03 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
1.15
poz.77 m?2 13,084
RAZEM 13,084
82|KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanie farbg fasadowag m?2
d.1./1505-12
1.15
poz.79 m2 198,666
RAZEM 198,666
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1./1505-10 tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.15
poz.82 m?2 198,666
RAZEM 198,666
84/KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy |m
d.1./0301-09 powlekanej
1.15
1,20*5+0,90*4 m 9,600
RAZEM 9,600
1.1. Opaska z kostki betonowej gr. 6cm
16
85/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.16
(18,68+10,40)*2*0,15*0,20 m3 1,745
RAZEM 1,745
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.16
(18,68+10,40)*2 m 58,160
RAZEM 58,160
87|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m2
d.1./0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.16
(18,68+9,40)2*0,50 m?2 28,080
RAZEM 28,080
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub. |m?2
d.1./0204-03 po zageszcz.10 cm - kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm
1.16
poz.87 m?2 28,080
RAZEM 28,080
89|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy |m2
d.1./0204-04 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm
1.16 Krotnos¢ = 5
poz.87 m2 28,080
RAZEM 28,080
90|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub. |m?2
d.1./0204-03 + po zageszcz.5 cm - kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm
1.16|/KNR 2-31
0204-04
poz.87 m2 28,080
RAZEM 28,080
91/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-02 ce cementowo-piaskowej
1.16
poz.87 m?2 28,080
RAZEM 28,080
1.2 POSADOWIENIE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH O POJEMNOSCI DO 150 m3 KAZDY
92|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowe;j
2
14,75 m?2 14,750
RAZEM 14,750
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub. |m?2
d.1./0204-03 po zageszcz.10 cm (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
2
14,75 m?2 14,750
RAZEM 14,750
94| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy |m2
d.1./0204-04 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
2 Krotnos¢ = 5
14,75 m?2 14,750
RAZEM 14,750
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95/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub. |m?2
d.1./0204-03 + po zageszcz.5 cm (kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm)
2|KNR 2-31
0204-04
14,75 m?2 14,750
RAZEM 14,750
96| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory-  |m?2
d.1./0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2
14,75 m?2 14,750
RAZEM 14,750
97|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
2
3,06 m3 3,060
RAZEM 3,060
98|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.1./0407-02 in piaskiem
2
40,80 m 40,800
RAZEM 40,800
99|KNR-W 2- |S-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40  |m3
d.1./01 0212-06 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
2
27,7"1,172 m3 60,940
RAZEM 60,940
100/ KNNR 4 S-01 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1./1410-02
2
20*0,1*2 m3 4,000
RAZEM 4,000
101/KNNR 2 S-01 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub m2
d.1./0101-02 zelbetowych
2
23,5"1,2"2 m?2 56,400
RAZEM 56,400
102/ KNNR 2 S-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.1.|0104-02 gtadkimi o $r. 14-20 mm
2
0,94*2 t 1,880
RAZEM 1,880
103|KNNR 2 S-01 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1.|0107-02 nym
2
17,75*1,2"2 m3 42,600
RAZEM 42,600
104 KNR-W 2- |S-01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.1./02 0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
20*2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
105/KNR-W 2- |S-01 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.1./02 0602-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
20*2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
106 KNR-W 2- |S-01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./02 0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
56,4 m?2 56,400
RAZEM 56,400
107/ KNR-W 2- |S-01 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./02 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
56,4 m?2 56,400
RAZEM 56,400
108 KNR 2-02 |S-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe m2
d.1./0609-10
2
(1,47+1,47+2)*1,3*2 m?2 12,844
RAZEM 12,844
109/KNR-W 2- |S-01 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi przy grubosci $ciany |szt
d.1./18 0527-01 25 cm - otwdr o $r. nominalnej 140 mm
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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110/ KNR-W 2- |S-01 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi przy grubosci Sciany |szt
d.1./18 0527-01 25 cm - otwor o $r. nominalnej 160 mm
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR-W 2- |S-01 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi przy grubosci $ciany |szt
d.1./18 0527-01 25 cm - otwdr o $r. nominalnej 180 mm
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
112 S-01 Przykrycie komory zbiornika - ptyta warstwowa m?2
d.1.|kalk. wtas-
2|na
2,72 m?2 5,400
RAZEM 5,400
113|KNNR 1 S-01 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
2 warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
60,94-4-42,6 m3 14,340
RAZEM 14,340
114/ KNNR 1 S-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3
d.1./0221-02 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z
2 ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 111
4+42,6+1,35 m3 47,950
RAZEM 47,950
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