OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa stacji uzdatniania wody w Lasocinie” w zakresie ustalonym z Inwestorem — Gming Mata Wies, ul.
Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wies.

Wydajnos$¢ ciggu technologicznego obiektu bedzie wynosita 50 m3/h. Stacja dzigki zastosowaniu zbiornikéw retencyjnych bedzie mogta
podawac do gminnej sieci wodociggowej wode w maksymalnej ilosci 110 m3/h (suma wydajnosci pompowni II-go stopnia na cele byto-
wo-gospodarcze i ppoz.).

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe stacji uzdatniania wody poprzez budowe kompletnej stacji uzdatniania z inf-
rastrukturg towarzyszacg. Nowa stacja uzdatniania wody zostanie usytuowana w miejscowosci Lasocin, na dziatce nr 145/3 (Budynek-
techniczny z infrastrukturg), dziatce nr 162/3, na ktérej znajduje sie studnia nr 2 oraz na dziatkach nr 144, 103, 41, 20, 161, 162/2, na
ktérych znajduje sie planowana infrastruktura stacji. Inwestycja obejmuje ponizsze roboty budowlane:

- montaz obudowy istniejgcej studni gtebinowej nr 2 wraz z wymiang pompy gtebinowej,

- wymiana obudowy istniejgcej studni gtebinowej nr 1 (zamiast istniejacej obudowy betonowej) wraz z wymiang pompy gtebinowe;j,

- budowe budynku technicznego wraz z montazem nowego ciggu technologicznego uzdatniania wody i podawania do sieci wodociggo-
wej,

- montaz dwéch zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej,

- montaz odstojnika poptuczyn,

- budowe drogi wewnetrznej umozliwiajgcej dojazd do budynku stacji uzdatniania wody oraz pozostatych obiektéow,

- wykonanie opasek izolacyjnych obiektow z kostki betonowej (budynku i zbiornikow retencyjnych),

- montaz rurociggéw technologicznych: wody surowej, wody uzdatnionej, wody przelewowej i spustowej, wody poptucznej, wody nadosa-
dowej i neutralizacji chloru,

- montaz odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- montaz przylacza elektroenergetycznego zalicznikowego oraz awaryjnego, kabli zasilajgcych urzagdzenia w obiektach i kabli zasilaja-
cych oswietlenie zewnetrzne wraz ze stupami oswietleniowymi,

- instalacja ogrodzenia wraz z bramg i furtka,

- odtworzenie terendw zielonych trawiastych..
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0802-06
1
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1./0108-09 odlegtos¢ 8 km
1/0108-10
95*0,15 m3 14,250
RAZEM 14,250
1.2 OCZYSZCZENIE TERENU
3/KNR 13-12 Mechaniczne karczowanie drzew o $r. pow. 10 cm szt.
d.1./0201-01
2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4|KNR 13-12 Wywiezienie dtuzyc na odlegtosé 1 km ms3
d.1./0201-07
2
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 13-12 Wywiezienie diuzyc za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0201-08 Krotnos¢ = 7
2
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 19-01 Wywiezienie karpiny i gatezi na odl. do 2 km ms3
d.1.|0104-02
2
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
7/KNR 19-01 Wywiezienie karpiny i gatezi - dodatek za kazde 0.5 km ponad 2 km m3
d.1.|0104-04 Krotnos¢ = 14
2
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
2 DROGA WEWNETRZNA | PLAC MANEWROWY
8/KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.2|01 0114-02
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.2|0101-01 w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.2/0101-02 w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 6
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.2|0239-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tosé do 1 km; grunt kat. I-1l
385*0,5 m3 192,500
RAZEM 192,500
12/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.2/0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 14
385*0,5 m3 192,500
RAZEM 192,500
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
115*0,068 m3 7,820
RAZEM 7,820
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem. m
d.2/0403-05 piaskowej
115 m 115,000
RAZEM 115,000
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej |m2
d.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.8 m?2 385,000
RAZEM 385,000
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16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.|m2
d.2|0114-05 15cm
poz.15 m2 385,000
RAZEM 385,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2|0114-06 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.16 m?2 385,000
RAZEM 385,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m2
d.2|0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.15 m?2 385,000
RAZEM 385,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2/0114-08 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 385,000
RAZEM 385,000
20|KNR 2-28 Umocnienie podioza wtdkning syntetyczng sep.-filtr. 16kN/m m?2
d.2|0702-01
poz.15 m2 385,000
RAZEM 385,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.2/0511-04 ce piaskowej
poz.15 m2 385,000
RAZEM 385,000
3 MONTAZ OGRODZENIA TERENU
22|KNR-W 2- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m  |dét.
d.3/01 0308-05 (kat. gruntu I-I1)
55 dét. 55,000
RAZEM 55,000
23|KNR-W 2- Ogrodzenie panelowe 3D wys. 1.8 m (wys. panela 1.73 m) na stupkach |m
d.3/02 1804-12 stalowych 40x60 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obe-
tonowanych
137,5 m 137,500
RAZEM 137,500
24|KNR 7-30 Stupki przybramowe z ksztaltownikow 80x80 mm do bramy panelowe] |szt.
d.3/0107-01 owys. 1.8 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa wys.1.8 m szer. wrét 1,5x1,5m m paneli 3D w  |kpl.
d.3/1808-03 ramach z ksztalt. powlekana stal. na got. stupkach i furtka wys. 1.8 m
szer. 0,9 m z paneli 3D
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2- Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z prze- |m3
d.3/01 0501-01 rzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne - zasypanie dotow
po starym ogrodzeniu
55*(0,2¥0,2*0,5)-55%(0,1*0,1*0,5) m3 0,825
RAZEM 0,825
27|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.3/01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - wyw6z grun-
tu
55*(0,170,1*0,5) m3 0,275
RAZEM 0,275
28|KNR-W 2- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3|01 0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
I-1l - wywdz gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.27 m3 0,275
RAZEM 0,275
4 WYKONANIE | ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH
29|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na te- |m?2
d.4/0206-05 renie rozscielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu
10 cm z wykorzystaniem cze$ci humusu zdjetego przy wykopach
575 m?2 575,000
RAZEM 575,000
30|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na- |m2
d.4|/0209-01 sion po wysiewie grabiami
poz.29 m2 575,000
RAZEM 575,000
31|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem |m?2
d.4|0208-02 gtadkim
poz.29 m2 575,000
RAZEM 575,000
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32|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie m?2
d.4/0207-04 Krotnos¢ = 21
poz.29 m2 575,000
RAZEM 575,000
33|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m?2
d.4/0702-07
poz.29 m2 575,000
RAZEM 575,000
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