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Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3-5)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzagdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 6-13)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe,;.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

No bk wnhe

Ill. Cze$¢ rysunkowa (str. 14-21)

1. Plan orientacyjny rys nr 1 —skala 1:25000
2. Projekt zagospodarowania terenu rys nr 2.1 — 2.6 — skala 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne rys nr 3 —skala 1:20



Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

l. Dokumenty dotgczone do projektu

- Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej nr OKK.7131-466/2017/17 z dn. 18.12.2017r.
- Zaswiadczenie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa

- decyzja o zwolnieniu z budowy kanatu technologicznego nr DT.WUKE.7110.299.2021 z dnia
30.03.2021

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.17.2020 z dni a 12 maja
2021r

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2020 poz. 1333 z dnia 03.08.2020r.)

Oswiadczam, ze

Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach
zadnia pn: ,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gorny do
m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

droga gminna dz. nr. 69 AM-1 obr. Bolescin
droga gminna dz. nr 218 AM-1 obr. Gtuchéw Gdérny
droga powiatowa nr 1371D dz. nr 70 AM-1 obr. Bolescin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

1. Projektant: mgr inz. Adam Ozimina
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Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
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CZESC OPISOWA



Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

Il. Czes$c¢ opisowa

Podstawa opracowania.

o Umowa z Gming Trzebnica
o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Pomiary oraz wizja w terenie

Przepisy i literatura

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2020

poz. 1333)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2021.741
Prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989r. Dz.U. 2020.2052

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).
Obwieszczenie MTIiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.470).

Normy

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie droég.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach
zadnia pn: ,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do

m. Bolescin w Gminie Trzebnica”



Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na odcinku od km
0+000 do km 2+107 w obrebie drogi gminnej na odcinku od m. Bolescin do
miejscowosci Gtuchow Gorny oraz odmulenie rowu przydroznego w pasie drogi

powiatowej nr 1371D w miejscowosci Bolescin, Gmina Trzebnica.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Istniejgca droga gminna na odcinku 2107m objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie gruntowg wzmocniong gruzem budowlanym oraz kruszywem tamanym.
Droga powiatowa na odcinku opracowania posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne;j
oraz zamulone rowy. Droga gminna nie posiada poboczy. W obrebie pasa drogi
powiatowej gminnej i wystepuje zadrzewienie oraz zakrzaczenie. Przedmiotowa droga
znajduja sie na terenie Gminy Trzebnica pomiedzy miejscowosciami Bolescin i Gtuchow

Gorny. Wzdtuz drogi wystepuja dziatki budowlane oraz pola uprawne.

2.1 Infrastruktura podziemna

Na odcinku opracowania w pasie drogi gminne] zlokalizowane s3 nastepujgce

urzadzenia podziemne:

- linia kablowa energetyczna
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjne

2.2 Zielen

W ramach opracowania zostanie usuniete zadrzewienie kolidujgce z inwestycja
w pasie drogi powiatowej nr 1371D zgodnie z decyzjg oraz zakrzaczenia wzdtuz drogi
gminnej. W czasie prac wykonawczych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé w
rejonie drzew nieobjetych wycinkg, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego.

Uschnietg roslinnos$é lub krzaki nalezy usungac.
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Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu

3.1 Wytyczne Inwestora

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna — Kategoria ruchu KR2
Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych — bitumiczna szerokos¢ 3,5m + mijanki
Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem tamanym szerokosci 0,75m

3.2 Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi
gminnej w ramach zadania , Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr
1371D w ramach zadnia pn: ,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m.
Gtuchéw Gorny do m. Bole$cin w Gminie Trzebnica” na odcinku od km 0+000 do km
2+107. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 3,5mwraz z mijankami o szerokosci jezdni 5m wraz z poboczami szerokosci

0,75m.

Poczatek opracowania znajduje sie w km 0+000 i rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z
droga powiatowg nr 1371D w m. Bolescin a konczy sie w km 0+107 w m. Gtuchow

Gorny w miejscu istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2222). §15 pkt. 5. - W przypadkach, o
ktorych mowa w § 14 ust. 3, minimalna szeroko$¢ pasa ruchu powinna wynosic 3,50
m, przy czym muszg by¢ spetnione wymagania okreslone w § 37 i w § 126.

- § 37 - Pobocza gruntowe drogi klasy GP i drég nizszych klas powinny miec
szerokosci, z zastrzezeniem § 38, nie mniejsze niz: 0,75 m — na drodze klasy L lub D.



Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

- § 126 - Na jednojezdniowej, jednopasowej drodze dwukierunkowej powinny by¢
stosowane mijanki. Odlegtos¢ miedzy mijankami powinna zapewniac ich wzajemna
widocznosé, przy czym nie powinny by¢ one usytuowane rzadziej niz co 1 km.

Projektuje sie dwie mijanki w km 0+720 po stronie prawej oraz w km 1+775 po stronie
lewej. Projektuje sie obustronne pobocze gruntowe wzmocnione mieszanka
niezwigzang z kruszywem C90/3 szerokosci 0,75m. Na catym odcinku budowanej drogi
projektuje sie jednostronny spadek poprzeczy o wartosci 2% w kierunku rowu
przydroznego.

Dtugos¢ mijanki wynosi 25m natomiast skosy wjazdowy oraz wyjazdowy o dtugosci
15m.

Na catym przebudowywanym odcinku zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe

o szerokosci 75cm.

W zwigzku ze stanem istniejgcym i wystepujgcym na odcinku od km 0+040 do km
0+694 wawozu oraz dla przejecia wod opadowych z jezdni i skarp wawozu projektuje
sie po prawej stronie jezdni korytko sciekowe tréjkatne o wymiarach 50x50x20cm na
tawie z betonu C15/15 gr 15cm. Korytko skierowane jest do odmulanego rowu
przydroznego w pasie drogi gminnej dz. nr 69 AM-1 obr. Bolescin. Projektuje sie
przepusty fi500 pod zjazdem oraz przy stupie teletechnicznym i osnowie geodezyjnej

dt. 8m z rur karbowanych PP lub PVC-U SN-8.

W pasie drogi powiatowej nr 1371D dz nr 70 AM-1 projektuje sie odmulenie
istniejgcego rowu przydroznego wraz z umocnieniem skarp ptytami azurowymi typu
,Meba”. Na catym odcinku przebudowywanej drogi gminnej projektuje sie

przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych o nawierzchni bitumiczne;j.
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Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

3.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Przekrdj konstrukcyjny jezdnie drogi gminnej zaprojektowano jako dwustronny oraz
jednostronny o nachyleniu 2%.

Projektowana nawierzchnia jezdni skrzyzowan z drogami gminnymi:

4cm - warstwa scieralna z AC11S
0,4 do 0,6 kg/m? - skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
4cm - warstwa scieralna z ACL6W
0,4 do 0,6 kg/m? - skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg
20cm - warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
20 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa

- warstwa nasypu z piasku

Projektowana nawierzchnia zjazdéw indywidualnych:

4cm - warstwa scieralna z AC11S

0,4 do 0,6 kg/m? - skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg
4cm - warstwa scieralna z ACL6W

0,4 do 0,6 kg/m? - skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg
20cm - warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
20 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa

Projektowana nawierzchnia poboczy:
10cm - warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
10cm - warstwa wyrodwnawcza z piasku

3.4. Sposob odprowadzenia wéd opadowych

Odwodnienie Sciezki odbywac sie bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne tereny
zielone w pasie drogi gminnej natomiast na odcinku od km 0+040 do km 0+694 wody
opadowe skierowane bedga do korytka sciekowego potgczonego z odmulanym rowem
przydroznym w pasie drogi powiatowej nr 1371D i zagospodarowane w pasie drogi

powiatowej nr 1371D dz. nr 70 AM-1 obr. Bolescin.
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Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
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4. Zestawienia powierzchni

- Powierzchnia zabudowy — jezdnia gminna — 7525m2
- Powierzchni zabudowy — zjazdy — 435m2
- Powierzchni zabudowy — pobocza — 3300m2

5. Inne Informacje i dane

5.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W obrebie planowanego opracowania nie zostat uchwalony Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego.

5.2. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy
5.3 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Nie dotyczy

5.3. Ochrona srodowiska

Realizacja robdt budowlanych wymaga uzyskania Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt
60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18.01.2016r poz. 71 w sprawie
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, tj. drogi o nawierzchni

twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km.

Na zadania pn: ,,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Gtuchéw Goérny do m.
Bolescin w Gminie Trzebnica” zostata wydana decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach nr ROS.6220.17.2020 z dni a 12 maja 2021r.
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Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1371D w ramach zadnia pn: , Przebudowa drogi
gminnej na odcinku od m. Gluchéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica”

Obszar objety opracowaniem nie lezy w obszarze Natura 2000.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
7. Inne dane

Nie dotyczy

8. Obszar Odziatywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanej prze budowy drogi gminnej i drogi
powiatowej nr 1371D objeta bedga dziatki dz. nr. 69 AM-1 obr. Bolescin, dz. nr 218 AM-
1 obr. Gtuchéw Gérny, dz. nr 70 AM-1 obr. Bolescin i nie wykracza poza granice tych

dziatek.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zzrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania

organodw, ktére je ustanowity.
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CZESC RYSUNKOWA
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