
Przekrój konstrukcyjny
km 1+200

8% 8%

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanego 0/31,5mm gr.  10cm
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pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanego 0/31,5mm gr.  10cm
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Przekrój konstrukcyjny
przez mijankę
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pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanego 0/31,5mm gr.  10cm
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korytko ściekowe 50x50x20cm
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm
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Przekrój konstrukcyjny
przez zjazd i przepust

Ścianka czołowa przepustu z bloczka
betonowego
Podsypka z piasku gr. 10cm
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pobocze jezdnia pobocze
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Ścianka czołowa przepustu z bloczka
betonowego
Podsypka z piasku gr. 10cmprzepust rurowy z PP f 400 dł. 10m

podsypka z piasku gr. 10cm
grunt rodzimy

nawierzchnia ścieralna z AC16W gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
0/31,5  gr. 20cm

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

stabilizacja gruntu cementem o Rm = 1,5-2,5 MPa gr. 20 cm
zasypka z piasku gr. 10cm

Umocnenie skarpy i dna rowu płytami
typy Meba o wym. 60x40x8cm
Podsypka cem.- piask. gr. 5cm

Umocnenie skarpy i dna rowu płytami
typy Meba o wym. 60x40x8cm
Podsypka cem.- piask. gr. 5cm
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pobocze
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Umocnenie skarpy i dna rowu płytami
typy Meba o wym. 60x40x8cm
Podsypka cem.- piask. gr. 5cm

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanego 0/31,5mm gr.  10cm

pobocze gruntowe
z kruszywa łamanego 0/31,5mmgr.  10cm

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem łamanego 0/31,5mm gr.  10cm

Przekrój konstrukcyjny
km 0+400

Przekrój konstrukcyjny
odmulenie rowu w pasie
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nawierzchnia ścieralna z AC11S gr. 4cm
skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

nawierzchnia ścieralna z AC16W gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
0/31,5  gr. 20cm

skropienie asfaltem 50/70 w ilości od 0,4 do 0,6 kg/m2

stabilizacja gruntu cementem o Rm = 1,5-2,5 MPa gr. 20 cm
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