Zalacznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie systemu wideokonferencji jako narzedzia podnoszenia jakosci ksztatcenia.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ nowy, pochodzi¢ z legalnego zrodta i by¢ przeznaczony do uzytkowania w Polsce.

Adresy dostawy:

Zestawy mate i duze: dostawa z montazem w ponizszych lokalizacjach (koszt dojazdu po stronie Wykonawcy):

Zamawiajacy posiada system wideokonferencyjny w sktad ktérego wchodzi trzynascie zestawdw wideokonferencyjnych (kodek z
kamera), mostek wideokonferencyjny oraz aplikacja do streamowania wyktadéw live, ich nagrywania i udostepniania. System
zintegrowany jest z aplikacjami do wspotpracy zespotowej dostepnymi z Internetu (oparte na chmurze) zawierajacymi zestaw
narzedzi i ustug stuzacych do wspotpracy zespotowej. System jest w petni skonfigurowany i uzytkowany. Dostarczane rozwigzanie

Zestawy mate:

L.p. | Jednostka organizacyjna Adres

1. Wydziat Chemiczny ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
2. Woydziat Elektryczny ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

3. Wydziat Elektryczny ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Zestawy duze:

L.p. | Jednostka organizacyjna Adres

1. Woydziat Architektury ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

2. Wydziat Elektryczny ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

3. Wydziat Mechatroniki ul. Sw. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa

musi by¢ kompletne, aby wspétdziatac z infrastruktura Zamawiajgcego i w petni integrowac sie z istniejagcym systemem.

1. Zakres zaméwienia:
1) 6 zestawdw wideokonferencyjnych, w sktad ktérych wchodzi co najmniej terminal + monitor:
a) 3 zestawy mate — mobilne;
b) 3 zestawy duze - stacjonarne.
2) niezbedne licengje;
3) akcesoria niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zestawu (przewody potgczeniowe, licencje dozywotnie, etc);
4) instalacja i uruchomienie zestawow oraz montaz infrastruktury kablowej we wskazanych lokalizacjach na Politechnice
Warszawskiej;
5) integracja z posiadana przez Zamawiajacego infrastrukturg (zgodnie z opisem w pkt. 10);
6) przetestowanie wdrozonego rozwigzania w zakresie potaczen wideokonferencyjnych dostarczanych w ramach
postepowania zestawdw z istniejaca infrastrukturg;
7)  minimum 36-cio miesieczny serwis utrzymaniowy w ramach gwarancji zdefiniowanej w pkt. 15;
8) przeszkolenie nie wiecej niz 15 wskazanych pracownikéw Politechniki Warszawskiej w zakresie uzytkowania
dostarczonego wyposazenia oraz oprogramowania;
9) dostarczenie instrukgji uzytkownika kofhcowego, administratora oraz dokumentacji instalacji.
2. W sktad zestawu matego wchodzi m.in.:
1)  terminal wideokonferencyjny — kodek;
2) jeden monitor dotykowy oraz jeden soundbar, petnigce funkcje wyswietlania obrazu i nagtosnienia;
3) jeden dookdlny mikrofon nabiurkowy IP podtgczany bezposrednio do terminala;
4) pojedyncza kamera z zoomem co najmniej 4x;
5) pilot zdalnego sterowania.
3. W skiad zestawu duzego wchodzi m.in.:

1)  terminal wideokonferencyjny — kodek;
2) jeden monitor, petnigcy funkcje wyswietlania obrazu i nagtosnienia;
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mikser do integracji z systemem audio sali oraz z mikrofonami bezprzewodowymi;

2 mikrofony bezprzewodowe, reczne;

2 mikrofonowe zestawy bezprzewodowe typu bodypack z mikrofonami ,krawatowymi’;
zestaw 2 kamer, kazda z zoomem co najmniej 10x;

panel dotykowy zdalnego sterowania;

pilot zdalnego sterowania.

4. Minimalne parametry techniczne. Elementy wspélne dla zestawéw matego oraz duzego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Obstuga protokotow:

RS
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=

H.264 High Profile;

H.265;

H.264 AVC;

H.264 SVC;

H.239/BFCP;

H.264 maskowanie btedow transmisyjnych wideo.

Rozdzielczos$¢ wideo strumienia gtéwnego:

e
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9)

4K, klatek/s (nadawanie i odbior) przy predkosci ponizej 2100 Kb/s;
HD1080p , 60 klatek/s przy predkosci ponizej 1800Kb/s;

HD1080p, 30 klatek/s przy predkosci ponizej 1100Kb/s;

HD720p, 60 klatek/s przy predkosci ponizej 1 Mb/s;

HD720p, 30 klatek/s przy predkosci ponizej 600 kb/s;

SD/ACIF, 30 klatek/s przy predkosci ponizej 150 kb/s;

CIF, QCIF.

Przesytanie tresci:

a)
b)
o]

Wysytanie i odbior prezentacji zgodnie ze standardem H.239;

Wysytanie i odbidr prezentacji zgodnie ze standardem BFCP;

Obstugiwane rozdzielczosci: UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080p); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA (1280 x 1024),
HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600);

Jednoczesne przesytanie dwoch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakosci 720p60 kazdy;
Mozliwo$¢ przesytania prezentacji z komputera podtgczonego przez siec IP;

Mozliwo$¢ przesytania prezentacji z komputera podtgczonego przez wejscie cyfrowe HDMI;

Mozliwos$¢ przesytania prezentacji z wykorzystaniem protokotu bezprzewodowego Apple AirPlay;

Mozliwo$¢ przesytania prezentacji z wykorzystaniem protokotu bezprzewodowego Miracast.

Protokoty i standardy audio:

a)

ea2oyg

)

G.711, G.729A, G.722;

Mozliwos¢ przesytania dzwieku stereo o szerokosci pasma 22 kHz;
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC);

Automatyczne ttumienie zaktocen;

System redukgji echa.

Inne wymagane protokoty i funkcjonalnosci:

a) H.224/H.281 - sterowanie kamera zdalng;

b) H.323 Annex Q - sterowanie kamera zdalng;

c) H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory);

d) Integracja ustug kalendarzowych z serwerem Microsoft Exchange;

e) Integracja z Microsoft Active Directory;

f) Integracja ustug katalogowych przez LDAP;

g) Praca w trybie USB Device — jako mikrofon i kamera komputera podtaczonego przez ztacze USB.
Sie¢:

a) Port ethernet 10/100/1000 Mb/s;

b) Przetacznik co najmniej 3 porty ethernet 10/100/1000 z obstugg PoE+ umozliwiajgcy podtaczenie mikrofonéw IP;

c¢) Obstuga WiFi 802.11a/b/g/n/ac;

d) Obstuga potaczen wideo przez sie¢ IP zgodnie ze standardem H.323;

e) Obstuga potaczen wideo przez sie¢ IP zgodnie ze standardem SIP;

f) Pasmo dla potaczen w sieci IP do 6 Mb/s;

g) Jednoczesna obstuga protokotéw H.323 i SIP;

h) Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP proxy/registrar;

i) Obstuga protokotu NAT;

j)  Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP;

k) Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP;

I)  Mozliwos¢ zdefiniowania zakresu portéw dla pakietow RTP.
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7) Obstuga QoS:
a) |P Precedence;
b) Diffserv;
¢) Konfigurowalny rozmiar MTU.

8) Sterowanie/zarzadzanie:
a) Zarzadzanie urzadzeniem przez WWW w jezyku polskim;
b) Ekranowe menu uzytkownika w jezyku polskim;
¢) Administrowanie urzadzeniem przez zewnetrzny serwer zarzadzania posiadany przez Politechnike Warszawskg -
RealPresence Resource Manager;
d) Podglad konferencji przez przegladarke WWW, podglad wideo co najmniej 1 klatka na sekunde;
e) Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API.

9)  Wejscia/wyjscia wideo:
a) Wejscie wideo HD1080p dla kamery gtéwnej;
Co najmniej 3 wejscia wideo USB dla kamer;
Wejscie wideo HDMI dla przesytania tresci z komputera PC lub kamery;
Mozliwo$¢ jednoczesnego podtaczenia co najmniej 5 kamer;
Co najmniej 2 wyjscia HDMI do podtaczenia monitora.

Lta22yg

)

10) Wejscia/wyjscia audio:
a) Mozliwos¢ podtaczenia 3 mikrofonéw systemowych IP stereo;
Obstuga audio w wejsciu kamery gtéwnej;
Wejscie stereo typu jack 3,5mm dla komputera PC;
Wyjscie stereo typu jack 3,5mm;
Obstuga audio w wyjsciu wideo HDMI.

te22yg

)

11) Zabezpieczenia:
a) Secure Web - https;
) Tryb chronionego dostepu;
) Wsparcie dla AES FIPS 197, H.235V3, H.233/234;

o T

d) Bezpieczna autentykacja hasta;
e) Autentykacja uzytkownika przez Microsoft Active Directory;
f) Szyfrowanie potaczen w oparciu o standard AES.

5. Dodatkowe minimalne wymagania techniczne dla zestawu matego (rozszerzenie pkt. 4):

1) Kamera:
a) Zoom optyczny co najmniej 4x;
Pole widzenia w poziomie co najmniej 60 stopni;
Zakres ruchu w poziomie co najmniej 180 stopni;
Zakres ruchu w pionie co najmniej 40 stopni;
Rozdzielczo$¢ wideo FullHD 1920 x 1080 piksel;;
Odswiezanie 30 klatek na sekunde przy rozdzielczosci 720p i 1080p;
g) Zasilanie z portu kamery terminala wideokonferencyjnego.

@22goog

2)  Mikrofon:
a) Stotowy dookdlny;
Charakterystyka dookélna 360 stopni (matryca mikrofonéw);
Obstuga kodekéw audio wysokiej jakosci;
Kabel o dtugosci co najmniej 7m;
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomoca pilota;
f) Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomoca przycisku na mikrofonie.

ta2oyg

)

3) Dodatkowe gtosniki — ,soundbar” co najmniej 30W, w zestawie co najmniej dwa 2" $redniotonowe, 2x1,5"
wysokotonowe;
4)  Wobzek:

a) Do montazu monitora wraz z dostarczanym terminalem wideokonferencyjnym i kamerg;
b) Mozliwosé montazu monitora o wadze do 80kg.

6. Dodatkowe minimalne wymagania techniczne dla zestawu duzego (rozszerzenie pkt. 4):

1) Zestaw 2 kamer:
a) Zoom optyczny co najmniej 10x;
b) Pole widzenia w poziomie co najmniej 65 stopni;
c) Zakres ruchu w poziomie co najmniej 180 stopni;
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6)

7

d) Zakres ruchu w pionie co najmniej 40 stopni;

e) Rozdzielczo$¢ wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli;

f)  Automatyczna regulacja bielj;

g) Automatyczna regulacja ostrosci;

h) Kompensacja tylnego oswietlenia;

i) Sterowanie kamera za pomoca pilota systemowego lub pulpitu.

Extendery dla kamer pozwalajgce na rozciggniecie transmisji wizji i sterowania pomiedzy kamerg i kodekiem na
odlegtos¢ co najmniej 50m za pomoca standardowego kabla kategorii 6;

Extender do portu USB pozwalajacy na podtaczenie komputera PC w trybie device mode na odlegtos¢ co najmniej 50m
od kodeka za pomoca standardowego kabla kategorii 6;

Extendery dla portéw HDMI - 3 komplety (do monitora, rzutnika i komputera PC) pozwalajace na rozciggniecie transmisji
na odlegtos¢ co najmniej 50m za pomoca standardowego kabla kategorii 6;

Mikrofony bezprzewodowe:
a) 2 mikrofony bezprzewodowe, reczne:
a. bateria Li-lon, deklarowany przez producenta czas pracy bez fadowania baterii, dla nowej baterii - co
najmniej 12 godzin.
b) 2 mikrofonowe zestawy bezprzewodowe typu bodypack z mikrofonami ,krawatowymi":
a.  ztacze mikrofonowe 4-pinowe meskie mini (TA4M);
b.  bateria Li-lon, deklarowany przez producenta czas pracy bez tadowania baterii, dla nowej baterii - co
najmniej 8 godzin.
¢) Radiowa stacja bazowa 4-kanatowa lub 4 stacje 1 kanatowe, obstugujgce mikrofony opisane powyzej, radiowa
transmisja cyfrowa. Znieksztatcenia harmoniczne nie wiecej niz -60dB 1kHz na poziomie wejsciowym -3dBfs;
d) tadowarka lub tadowarki do baterii pozwalajgce na jednoczesne fadowanie baterii dla w/w mikrofondw.

Mikser - do podtaczenia mikrofonéw bezprzewodowych do terminala wideokonferencyjnego:
a) Co najmniej 4 wejsciowe kanaty analogowe mikrofonowe;
b)  Co najmniej 1 wejSciowy kanat analogowy line in;
c¢) Co najmniej 2 wyjsciowe kanaty analogowe line out.

Zarzadzalny przetacznik sieciowy Ethernet do potaczenia elementéw zestawu:
a) Co najmniej 8 portow Ethernet 10/100/1000BaseT z PoE 802.3at (30W);

b) taczny budzet mocy PoE co najmniej 124W;

c¢) Co najmniej 4 porty SFP;

d) Mozliwosé obstugi IEEE 802.1 Audio Video Bridging;

e) Zagregowana szybkos¢ przetaczania co najmniej 36Gb/s;

f)  Szybkos$¢ przesytania ramek co najmniej 26Mp/s;

g) Port konsoli;

h)  Deklarowany poziom mocy akustycznej odniesionej do A (LWad) co najwyzej 56.

7. Minimalne parametry techniczne: Monitor dotykowy (dla zestawu matego)

U A WN =

)
)
)
)
)
)
)
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8)
9)

Przekatna ekranu 65";
Matryca IPS;
Jasno$¢ co najmniej 330 nit;
Kontrast co najmniej 1200:1;
Mozliwos¢ pracy w trybie 16 godzin / 7 dni;
Rozdzielczo$¢ co najmniej 3,840 x 2,160 (4K UHD);
Ztacza w typie i liczbie wystarczajacej do prawidtowego dziatania, obstugi oraz wykorzystania petnej funkcjonalnosci
zaoferowanych terminali, w tym co najmniej:

a) Wejscia wideo cyfrowe 1 x HDM];

b)  Wejscia audio cyfrowe 1 x HDMI.
Uchwyt do zamontowania monitora na wézku;
Multidotyk do co najmniej 20 punktow.

8. Minimalne parametry techniczne: Monitor (dla zestawu duzego)

u b w N =

)
)
)
)
)
)

&)

Przekatna ekranu 86";

Matryca IPS;

Jasno$¢ co najmniej 330 nit;

Kontrast co najmniej 1200:1;

Mozliwos¢ pracy w trybie 16 godzin / 7 dni;
Rozdzielczo$¢ co najmniej 3,840 x 2,160 (4K UHD);
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7) Ztacza w typie i liczbie wystarczajacej do prawidtowego dziatania, obstugi oraz wykorzystania petnej funkcjonalnosci
zaoferowanych terminali, w tym co najmniej:
a) Wejscia wideo cyfrowe 1 x HDMI;
b)  Wejscia audio cyfrowe 1 x HDMI.
8) Regulowany wieszak do zamontowania monitora na $cianie. Regulacja w ptaszczyznie poziomej — rotacja co najmniej 6
stopni, regulacja kata w pionie co najmniej +5/-15 stopni.

9. Minimalne parametry techniczne: Panel dotykowy zdalnego sterowania (dla zestawu duzego)
Specjalizowany panel do zdalnego sterowania wspdtpracujacy z dostarczanym terminalem. Funkcjonalnosci:

1) Uruchamianie konferencji bezposrednio z panelu przez specjalizowany interfejs (oprogramowanie panelu
komunikujace sie przez sie¢ z APl kodeka, nie dopuszcza sie zastosowania dostepu przegladarkowego np. z
przegladarki ze standardowego tabletu do interfejsu webowego kodeka);

2)  Przekatna ekranu co najmniej 8";

3) Mozliwos¢ zabezpieczenia przeciwkradziezowego w standardzie Kensington lock;
4)  Rozdzielczo$¢ co najmniej 1280x800;

5)  Sterowanie kamerami, mozliwo$¢ ustawiania presetow kamer;

6) Odbieranie potaczen i sterowanie potgczeniami wideo;

7)  Komunikacja z kodekiem poprzez siec IP;

8) Port Ethernet;

9) Zasilanie PoE, brak koniecznosci zastosowania dedykowanego zasilacza.

10. Zapewnienie wspotpracy z wykorzystywanymi przez Politechnike Warszawska aplikacjami wideokonferencyjnymi i
pracy zdalnej. Wspoétpraca z MS Teams, Cisco Webex, softwarowym mostkiem wideokonferencyjnym (soft MCU)
OpenScape UC Media Serwer oraz istniejaca platforma rejestracji i udostepniania materialow z Wideokonferencji na
ponizszych warunkach:

1) Wspdtpraca dostarczanych kodekéw z wykorzystywanym obecnie przez Zamawiajacego softwarowym mostkiem
wideokonferencyjnym (soft MCU) OpenScape UC Media Serwer:

a)  Wykorzystanie 24 kanatéw konferencyjnych;

b)  Full Screen Video rozdzielczosci HD720p30klatek/s oraz HD1080p30;

c¢)  Co najmnigj szes¢ stron wyswietlanych w widoku wideo;

d) Wsparcie dla podwdjnego strumienia (strumien dla video i strumien dla wspétdzielenia ekranu) z OpenScape UC

Media Server;
e) Wsparcie dla kodeka video H.265 z OpenScape UC Media Server.

2)  Wspotpraca z aplikacjg MS Teams:
a) Wspodtpraca z wykorzystywang przez Zamawiajacego aplikacjg MS Teams dla tenanta wutwaw.onmicrosoft.com;
b) Nalezy dostarczy¢ odpowiednie licencje subskrybcyjne na co najmniej 3 lata pozwalajace na jednoczesny udziat
kazdego z dostarczanych kodekéw w konferencjach MS Teams.

3)  Wspotpraca z aplikacja Cisco Webex:
a) Nalezy skonfigurowa¢ kazdy z dostarczanych kodekéw w sposdb umozliwiajacy udziat w zabezpieczonej kodem
konferencji Webex;
b)  Nalezy dostarczy¢ odpowiednie licencje o ile s3 wymagane.

4) Wspodtpraca z posiadang przez Zamawiajgcego platforma rejestracji i udostepniania materiatéw z Wideokonferencji
Harman MediaSuite:
a) Nalezy skonfigurowa¢ dostarczane kodeki w sposdb umozliwiajagcy na: streamowanie live, nagrywanie
wideokonferengji i ich udostepnianie na platformie Harman MediaSuite.

11. Wymagania funkcjonalne:

1)  Automatyczne kadrowanie grupy méwcow - preset;
2) APl kodeka musi pozwala¢ na bezposredniag komunikacje z MS Exchange posiadanego przez Zamawiajacego (rezerwacja
sal na spotkania). Komunikacja z MS Exchange musi pozwalaé co najmniegj na:
a)  Wyswietlanie wideokonferencji zaplanowanych na konkretny dzien (oraz ich szczegdtow);
b) Podtaczenie uzytkownika do wideokonferencji bez znajomosci szczegotdw potaczenia;
c¢)  Wyswietlanie przypomnienia przed zaplanowanym spotkaniem.

12. Instalacja:

1) W ramach instalacji kodekéw dla sal matych Wykonawca zainstaluje zestaw na wozku oraz przeprowadzi odpowiednie
potaczenia kablowe pomiedzy elementami zestawu. Skonfiguruje zestaw oraz podtaczy do wskazanego gniazda zasilania
230V oraz gniazda sieci komputerowej w celu przetestowania;
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2) W ramach instalacji kodekéw dla sal duzych Wykonawca przeprowadzi instalacje kodeka we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu lub racku 19", zainstaluje monitory (montaz nascienny), zainstaluje kamery i extendery (montaz
nascienny, na dostarczonych przez Wykonawce specjalizowanych pétkach), zbuduje odpowiednie trasy kablowe
(szacowana faczna dtugosé tras kablowych wynosi 50m dla kazdej z sal duzych) i potaczy elementy systemu kablami.
Skonfiguruje i uruchomi kodeki oraz zintegruje kodek Wideo z istniejacym w sali systemem Audio (jesli zaistnieje taka
potrzeba Wykonawca dostarczy niezbedne urzadzenia do integracji kodeka Wideo z systemem Audio sali);

3)  Wszelkie prace adaptacyjno-remontowe, niewymienione powyzej, pozostaja po stronie Zamawiajacego;

4)  Zamawiajacy zapewni warstwe transmisyjna (facze internetowe) i zasilanie 230V.

13. Szkolenia z obstugi

Przeprowadzenie 24 godzin szkolenia (w jezyku polskim) dla nie wiecej niz 15 wskazanych pracownikdéw Politechniki
Warszawskiej w zakresie uzytkowania dostarczonego wyposazenia oraz oprogramowania wraz z kompletna instrukcja
uzytkownika koncowego oraz administratora. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie instrukcji uzytkownika kofncowego oraz
administratora w jezyku polskim lub angielskim.

14. Dokumentacja

Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w jezyku polskim) instalacji sprzetu wraz z rysunkami technicznymi
tras kablowych.

15. Gwarancja na dostarczone systemy na okres minimum 36 miesiecy na ponizszych warunkach:

1) Serwis gwarancyjny i utrzymaniowy $wiadczony w miejscu instalacji;

)
2) Gwarancja producenta na dostarczone urzadzenia na okres minimum 36 miesiecy;
3) Bieg gwarangji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu podpisania protokotu odbioru;
4)  Wymiana wadliwego sprzetu nastepnego dnia roboczego od zgtoszenia awarii;
5)  Serwis gwarancyjny musi obejmowac dostep do nowych wersji oprogramowania w okresie gwarancji;
6) Firma serwisujaca posiada wdrozony i stosowany system zarzadzania jakoscig zgodny z norma I1SO 9001 lub norma

rownowazng na $wiadczenie ustug serwisowych w ramach gwarancji.
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