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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przytacze wodociggowe

Zasilenie budynku w wode bedzie odbywato sie z gminnej sieci wodociggowej O110 zlokalizowanej w obrebie dziatki drogowej (numer-
167). Opomiarowanie zuzycia wody na cele bytowe zrealizowane bedzie za posrednictwem wodomierza gtéwnego zamontowanego w
szczelnej studni wodomierzowej o $rednicy 1200 mm. W skiad zestawu wchodzg: wodomierz skrzydetkowy JS DN20, zawory odcinajace
DN20 oraz zawoér antyskazeniowy typu EA DN20. Wodomierz montowa¢ poziomo.

Opomiarowanie zuzycia wody na cele przeciwpozarowe (zasilanie hydrantu zewnetrznego) zrealizowane bedzie za posrednictwem dru-
giego wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej. W sktad zestawu wchodza: wodomierz skrzydetkowy JS DN63, zawory od-
cinajgce DN63 oraz zawor antyskazeniowy typu EA DN63. Wodomierz montowa¢ poziomo. Potgczenia kotnierzowe.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe DN90 wykonane z rury polietylenowej typu PE-RC. W projektowanym wodociggu nalezy wyko-
nac wigcznie za pomoca tréjnika z zasuwg odcinajgcg, obudowsg teleskopowa i skrzynkg do zasuw. Trase i przebieg przytgcza pokazano
w czesci rysunkowej opracowania.

Gtebokos$¢ utozenia na przytgcza wody od powierzchni terenu do spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,5 m + $rednica rury. Nad rurocia-
giem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociagi nalezy zasypywac¢ w obrebie tzw. strefy nie-
bezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy
wykonywa¢ warstwami. Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Elementy uzbrojenia podziemnego przewodow
oznakowac¢ za pomocg tabliczek mocowanych na stupkach lub ptotach granicznych. Trase przytacza nalezy oznaczy¢ tasmag lokalizacyj-
ng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 — 50 cm nad
grzbietem rury. Przejscia przez $ciane jak i przejscie pod fundamentem projektuje sie w rurach ochronnych stalowych.

Przed oddaniem przytacza do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddac¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu wody
czystej. Predkos$é przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sie za wy-
ptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,,
Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robét” — podanymi przez producentéw rur oraz armatury.

Zaprojektowano hydrant nadziemny O80; na rurociggach PE90 - zasilanie z projektowanego przytgcza zapewni ciggto$¢ poboru wody w
ilosci co najmniej 10 dm3/s.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR11 DN32 oraz PE 100 SDR11 DN90 — zasilanie hydrantu nad-
ziemnego. Odgatezienie do hydrantu tréjnikiem.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociggi nalezy zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecz-
nej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykony-
wac

warstwami. Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 0,3 m. Przejscia przez sciane jak, przejscie pod fundamentem

w rurach ochronnych. Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekie poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Obliczenie minimalnej objetosci zbiornika

Scieki bytowe beda odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika. Minimalng pojemnos¢ wyliczono na podstawie wzoru:
gdzie:

n — liczba os6b

q — zuzycie wody przez jedng osobe w budynku swietlicy [I]

t — czas pomiedzy kolejnym opréznianiem zbiornika [dni]

Przyjeto zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 9 m3, co zapewnia skuteczne dziatanie dla projektowanego budynku.

Zbiornik posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm w uprzednio wykonanym wykopie obiektowym.

Przestrzenie miedzy zbiornikiem a $cianami wykopu nalezy stopniowo zasypywac warstwami 30 cm ubijanego gruntem rodzimym (grunt
sypki) pozbawionego kamieni i innych ostrych elementéw. Przykanalik na odcinku budynek zbiornik wykona¢ z rur 160PVC, ze spad-
kiem 1,5%.

Scieki gromadzone w zbiorniku nalezy wywozié¢ co 10 dni.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych tgczonych uszczelkami dwuwargowymi. Przewody kanalizacyjne nalezy ukta-
dac na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociggi nalezy zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad
wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac¢ warstwami. Gru-
bos¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Przejscia przez $ciane jak i przejscie pod fundamentem w rurach ochron-
nych. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,00 m.

Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne powinny by¢ wykonane zgonie z
+~Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robét” - podanymi przez producentéw rur oraz armatury.

Po utozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem na odcinkach miedzy studniami nalezy wykonaé badanie szczelnosci ka-
nalizacji sanitarnej. Prébe cisnienia kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie
nastgpit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. W przypadku
wystgpienia na odcinkach potaczen kielichowych, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Rozprowadzenie zimnej wody projektuje sie przewodem z rur polietylenowych prowadzonych w posadzce i bruzdach sciennych. Przej-
$cia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobnikowym wiszacym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 40 litrow. Podgrzewacz bedzie znajdowat sie w aneksie kuchennym i bedzie wyposazony w termore-
gulator.

Wode zimng i c.w.u. nalezy prowadzi¢ warstwie posadzki; podejscia do pojedynczego przyboru wykonuje sie z rur o przekroju poprze-
cznym O16, od dotu z przytgczem elastycznym. Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z czescig
graficzng. Przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie i przeciwskropleniowo piankg PUR grubosci 2 cm. Baterie czerpalne nascienne.
Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 18 grud-
nia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wo-
dociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z pomieszczen budynku odprowadzane bedg jednym wyjéciem (jak w czesci graficznej) do projektowanej zewnetrznej in-
stalacji kanalizacyjnej. Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkg wyprowadzong
ponad pota¢ dachowa. U nasady pionu montowac rewizje. Pion kanalizacyjny prowadzony bedzie w Sciennych bruzdach lub obudowany
ptytami kartonowo gipsowymi. Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sa fabrycznie dwu-
wargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysun-
kowej niniejszego projektu.

Instalacja grzewcza

Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 6946, uwzgledniajac zapotrzebowanie ciepta dla powietrza
wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-03430.Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi okoto Q=2,60 kW

Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne grzejniki ptytowe konwektorowe oraz tazienkowe. Lokalizacje urzadzen pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania. W legendzie na rysunku przedstawiono réwniez parametry ich pracy.

Wentylacja

W celu zapewnienia wentylacji Swietlicy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta.

Pomieszczenie sali $wietlicy wyposazone zostanie w dwa wentylatory $cienne nawiewno-wywiewne z rekuperacja.

Urzadzenia nalezy montowa¢ minimum 20 cm pod sufitem, na $cianie zewnetrznej. Lokalizacja zgodnie z cze$cia graficzng
opracowania.

Pomieszczenie aneksu kuchennego wyposazone zostanie w wentylator Scienny nawiewno-wywiewny z rekuperacja.

Urzgdzenie nalezy montowaé minimum 20 cm pod sufitem, na $cianie zewnetrznej. Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowa¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami osiowymi (fazienkowymi) o wy-
dajnosci maksymalnej 100 m3/h. W miejscach, pokazanych na rysunkach, jako przewody wentylacyjne stosowac kanaty ze sztywnych
rur spiro o $rednicy 120 mm zakonczone kominkami wentylacyjnymi ponad dachem.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen sanitariatéw poprzez kratki lub otwory kontaktowe w drzwiach o przekroju min. 220 cm2.
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KOSZTORYS SAN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/201-0201-  |odkfad w gruncie kat. IlI
0215-02
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/201-0201-  |w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0201-02 odlegtos¢ do 1 km
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
3/KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie ms3
d.1/201-0201-
0610-01
34.9 m3 34.900
RAZEM 34.900
4|KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1/201-0201-
0610-01
34.9 m3 34.900
RAZEM 34.900
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1/201-0201-  |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0320-0501
17.7 m3 17.700
RAZEM 17.700
6/KNNR Wa- |Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm m
d.1|cetob 4
N004100903
00000
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
7/KNNR 4 Zewnetrzna instalacja wodociggowa - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.1|N004-N004- |PE (PERC) o $r.zewnetrznej 32 mm w gotowym wykopie
N004-N004
1 m 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy zewnetrznej i grubosci scianek 89,0/4,0 mm o m
d.1|N004- ztgczach spawanych - w studni wodomierzowej
N004100501
00000
3 m 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-18W |Jednokrotne ptukanie zewnetrznej instalacji wodociagowej o $r. nominalnej do |szt
d.1/218W-0708- |40 mm
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-05 Préba szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucz- |prob.
d.1/405-0405-  |nych o $r. nominalnej do 40 mm
0115-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r. nom. do 40 mm szt
d.1/218-0218-
0803-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-15W |Rura ostonowa - rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potg-|m
d.1|215W-0103- |czeniach spawanych, w wykopie
07
1 m 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Analogia - Studnia wodomierzowa z kregdéw betonowych $rednicy 1200 mm o |szt
d.1/N004- gtebokosci do 2 m,w gotowym wykopie
N004141301
00000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR 00-31 |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm  |szt
d.1(31-0031-
0110-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 00-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej 0 |szt
d.1]/35-0035- $r. nominalnej 20 mm
0113-04

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15596 Uzytkownik: Zdzistaw Gérzny




KOSZTORYS SAN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 00-31 |Montaz zaworow zwrotnych antyskazeniowych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt
d.1|31-0031- 20 mm
0109-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR AT-19 |Ulozenie tréjnikdw - potgczenie z siecig wodociggowa szt
d.1|KNR AT-19
KNR AT-19
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 00-35 |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej do 50 st.C. Srednica no- |szt
d.1(35- minalna kro¢céw przytagczeniowych wodomierza 63 mm
0035011505
0000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 00-31 |Montaz zaworow zwrotnych antyskazeniowych o potaczeniach kotnierzowych |szt
d.1/31-0031- do wody zimnej lub cieptej o $r. 63 mm
0109-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe owalne z obudowg kpl
d.1|N004-
N004110501
00000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl
d.1|N004-
N004111903
00000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
22|KNR 2-15W |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach m
d.2|215W-0112- |zgrzewanych w warstwie posadzki i ha $cianach w budynkach mieszkalnych
01
125 m 12.500
RAZEM 12.500
23|KNR 2-15W |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.2|215W-0112- |zgrzewanych w warstwie posadzki i na $cianach w budynkach mieszkalnych
01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 2-15W |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|215W-0128-
02
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
25|KNR 2-15W |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|215W-0127- |dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
03
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
26| TZKNBK Bateria umywalkowa szt
d.2|1910
1910VIII | B-
117
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27| TZKNBK Zawor czerpalny ze ztagczkg do weza szt
d.2|1910
1910VIII | B-
117
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28| TZKNBK Bateria zlewozmywakowa szt
d.2|1910
1910VIII | B-
117
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS SAN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNNR 4 Analogia - Podgrzewacz zasobnikowy elektryczny wody kpl
d.2|N004-
N004031502
00000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3/201-0201-  |odkfad w gruncie kat. 11l
0215-02
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.3|201-0201-  |w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0201-02 odlegtos¢ do 1 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
32|KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.3/201-0201-
0610-01
44.9 m3 44.900
RAZEM 44.900
33|KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie ms3
d.3/201-0201-
0610-01
449 m3 44.900
RAZEM 44.900
34|0Orgbud 920 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, f3- |m
d.3|R920-0101- |czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 160 mm
02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
35|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej szt
d.3|228-0228-
0407-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36/KNR 2-15W |Rura ostonowa - rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 200 mm o po- |m
d.3|215W-0103- |tgczeniach spawanych, w wykopie
07
1 m 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-18 Analogia - montaz zelbetowego zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci |szt
d.3|218- 9m3
0218061409
0000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt
d.3|215W-0213-
05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
39|KNR 2-15W |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/215W-0203- |budynkéw o potgczeniach weiskowych
03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
40|KNNR 4 Rurociagi z PVC lub PP kanalizacyjne o $rednicy 40 mm o potaczeniach klejo- |m
d.4|N004020806 |nych na scianach w budynkach niemieszkalnych
00000
2 m 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-15W |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/215W-0203- |budynkéw o potgczeniach weiskowych
02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-15W |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.4|215W-0208- |kalnych o potgczeniach klejonych
06
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
43|Orgbud 920 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.4|R920-0101- |czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 110 mm - na Scianach budynku
01
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt
d.4/215W-0213-
05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45|/KNR 2-02 Obroébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka z  |szt
d.4|202-0202-  |blachy ocynkowanej
0515-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 2-15W |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt
d.4/215W-0229-
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-15W |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej - basen porzgdkowy szt
d.4/215W-0229-
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 2-15W |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl
d.4/215W-0230-
02
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-15W |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl
d.4/215W-0233-
03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-15G |Wpusty podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt
d.4|215G-0306-
01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworami sptukujgcymi kpl
d.4|N004-
N004023402
00000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15G |Analogia - przeptywowy separator ttuszczédw o pojemnosci 30 litréw ze stali szt
d.4|215G-0306- |nierdzewnej
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja grzewczo-wentylacyjna
53|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 120 mm - |m2
d.5|217-0122-01 |udziat ksztattek do 35 %
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR 13-04 |Analogia - montaz wentylatora osiowego o wydajnosci 50-100 m3/h dn120 kpl
d.5/1304-0301-
01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-17 Kominek dachowy o $rednicy 120 mm szt
d.5(217-0144-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 13-04 |Analogia - montaz wentylatora $ciennego nawiewno-wywiewnego dn150 o pa- |kpl
d.5/1304-0301- |rametrach pracy nawiew/ wywiew 118/112 m3/h i procencie odzysku ciepta
01 95%
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 13-04 |Analogia - montaz wentylatora sciennego nawiewno-wywiewnego dn200 o pa- |kpl
d.5/1304-0301- |rametrach pracy nawiew/ wywiew 236/224 m3/h i procencie odzysku ciepta
01 93%
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
58/KNR 00-38 |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych wiszacych, ustawienie w szt
d.5/3801030400 |pomieszczeniu, typowielkosé grzejnika 500W
00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15596 Uzytkownik: Zdzistaw Gérzny




KOSZTORYS SAN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR 00-38 |Analogia - montaz grzejnikow tazienkowych elektrycznych wiszacych (typ dra- |szt
d.5/3801030400 |binka), ustawienie w pomieszczeniu, typowielkos¢ grzejnika 300W
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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