INWESTYCJE ELEKTRYCZNE :

mierfl

PROJEKTOWANIE| NADZOR | POMIARY | WYKONAWSTWO

PROJEKT WYKONAWCZY
(STRONA TYTULOWA)
Remont instalacji elektrycznej wraz z budowa
: przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku
Inwestycja : : i -
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
w Radomiu przy ul. Glownej 3.

Nazwa -
orojekiu Instalacje Elektryczne
Inwestor Poradnia P§ychqlogICzno-Pec_iagoglczna nr 3 z siedziba

przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Obiekt: ul. Gtéwna 3

26-600 Radom
Stanowisko imi¢ i nazwisko Data podpis

. _ mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
Projektant: 1\ 1 broj. MAZ/0214/PWBE/18 02.2022
.. | inz. Piotr Bujanowicz

Sprawdzajacy: |\ o oroi. GP-111-7342/337/94 02.2022

Stadium Nr egzemplarza Nr projektu

PW 2 1

E/1




Spis zawartosci projektu

l. Oswiadczenie
Il.  Uprawnienia projektanta
1. Uprawnienia sprawdzajacego
IV. Opis techniczny.
1. Dane og6lne

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania
2. Zasilanie obiektu i pomiar

2.1. Uktadanie kabli zasilajacych
3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
4. Instalacje wewnetrzne
4.1. Uktadanie kabli i przewodow
4.2. Wykonanie przepustéw instalacyjnych
4.3. Osprzet
4.4. Instalacja gniazd
4.5. Instalacja o§wietlenia ogdlnego
4.6. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
4.7. Zasilanie urzadzen
Rozdzielnice
Instalacja odgromowa
Instalacja wyréwnawcza
Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
10 Obliczenia techniczne
11. Uwagi koncowe
12. Uzgodnienie PGE RE Radom

© ®~N o

V.  Rysunki:
Plan instalacji elektrycznej piwnica Rys. E-1
Plan instalacji elektrycznej parter Rys. E-2
Plan instalacji elektrycznej 1 pigtro Rys. E-3
Plan instalacji elektrycznej 2 pigtro Rys. E-4
Plan instalacji odgromowej Rys. E-5
Schemat zasilania z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu Rys. E-6
Widok projektowanego zlgcza ZKP i skrzynki WPP Rys. E-7
Schemat rozdzielnicy RG Rys. E-8
Schemat rozdzielnicy T1 Rys. E-9
Schemat rozdzielnicy T2 Rys. E-10
Schemat rozdzielnicy TO Rys. E-11

E/2




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane oswiadczam, Ze Projekt p.t.:
»Remont instalacji elektrycznej wraz z budowa przeciwpozarowego
wylacznika pradu w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
w Radomiu przy ul. Gléwnej 3.”  zostal sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant

mgr inz. Piotr Bujanowicz

upr. proj. nr MAZ/0214/PWBE/18,
w specjalnoéé mst.-inz.

w zakresie sieci iinst. el..

Sprawdzajacy

inz. Piotr Bujanowicz

upr. proj. nr GP-I11-7342/337/94
w specjalnoéé inst.-inz.

w zakresie sieci i inst. el..
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+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 BiZA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 1.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz

ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ZA ZGODNOSC
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18 Z ORYGINALEM

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inZ. Piotr Bujanowicz
bez ograniczeﬁ upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
UZASADNIENIE w zakr. siecl, inst. i urzadzeen elektr.

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja: proj. i kier. robotami budowlanymi
1. Wnioskodawca w zakr. sieci, Inst. i urzadzeen elektr.
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Wojciechowi Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu

numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZSF-3C7-GTD *

Pan PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0526/18

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 / 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. sieci, inst. i urzadzeen elektr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podis jest praghdiowy.
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Radom, 1994=12=30

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych fankejl technicznych w hudownictwie

Na podstawie §.—2 ust. 1 Dkt 1, § 43 vebe A pkh 4 1it. 4
rozporzadszesia Ministra Gospodarki Tereaowej i Ochrong Srodowiska z dnia 20 lutego

1975 r. w sprawie samodzielnpch_iunkcji teckricznpeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)
z pézniejszymi zmienim,
- JEELL L stwierdza sie, ?e:

PAN. PIOTR MECTRE]. SUJANQWTCZ

ingynier.elektryk
bt {¢ tyrul 4 4 )

26 styczniz A956..T...w..Garbatce
ielnej funkeji

urodzonpy dnia

posiada przpgotowanie zawodowe, upowainiajacs do wykonywania samodz

nrojekiznte

inghslecying = infynieryined w zakresie
e g

‘w specjalnodci

ciepi i _dipehsiensi elekirveoznych
! &

FLE PIOMR VACTEI RUJILNQEWTCZ

jest upowsatziony do

sporzgdzaria prgjektéw sieci iinstalacji elektrycznych obejmujscych
instelacje elektryczne, nepowietrzne i ksblowe lirie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elekiroenergeiyczne.

Otrzymuje @

"Pen Piotr lMacie] Bujangw'icz
ul., Sycykska 35 m 6 v -l
26 - 600 Radom

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. siecl, Inst. | urzadzeen elektr.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8VR-BDT-EAA *

Pan PIOTR BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2625/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 m 6, 26-620 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. siecl, Inst. | urzadzeen elektr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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[11. Opis techniczny

1. Dane ogodlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont instalacji elektrycznej wraz
z budowag przeciwpozarowego wylacznika pragdu w budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Glownej 3.

1.2.Podstawa opracowania dokumentacji
Zlecenie na jej opracowanie
Podktady architektoniczne/budowlane obiektu
Opracowania branzowe
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane — wraz z p6zniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — wraz z p6ézniejszymi zmianami
PN-1EC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-HD 60364-4-41:2009- Instalacje elektryczne niskiego napigcia

1.3. Zakres opracowania

Projekt ten obejmuje swoim zakresem:

Przebudowg zasilania wraz z wyniesieniem uktadu pomiarowego
przeciwpozarowy wytacznik pradu

rozdzielnice elektryczne

instalacje o$wietlenia ogdlnego

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogélnych

zasilanie urzadzen

instalacje odgromowa

ochrong przeciwporazeniowg

ochrong przeciwprzepigciowa
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2. Zasilanie obiektu i pomiar

2.1.Stan istniejacy

Budynek posiada istniejgce przytacze

e Rodzaj przylacza — 3 fazowe

e Moc przytaczeniowa — 12kW

e Zabezpieczenie przedlicznikowe — 25A

e Nrlicznika - 90698645
W  Scianie zewnetrznej budynku zabudowane jest istniejace zlacze kablowe
,,ZK-Okulickiego 3” w obudowie metalowej. Z podstawy bezpiecznikowej w ztaczu
wykonane jest zasilanie kablem wlz do istniejacej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w
korytarzu na parterze wewnatrz budynku. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w istniejace;j
rozdzielnicy glowne;.

2.2.Stan projektowany

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego ukladu zasilania budynku poprzez wymiane
istniejacego  ztacza ,,ZK-Okulickiego 3” na zlagcze kablowo-pomiarowe typ
ZK-4/RBL 3x400A+1x160/1P wraz z wyniesieniem ukladu pomiarowego na zewnatrz
budynku do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego. Obok zlagcza kablowo
pomiarowego projektuje si¢ budowe skrzynki wylacznika pozarowego pradu — WPP. Od
ztacza ZKP poprzez skrzynke¢ WPP do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku nalezy wykonaé
nowa wewnetrzng lini¢ zasilajagca WLZ kablem YKY 4x16mm?

W dcianie zewnetrznej budynku zabudowane jest istniejace zlacze kablowe
,ZK-Okulickiego 3” w obudowie metalowej. Z podstawy bezpiecznikowej w zlaczu
wykonane jest zasilanie kablem wlz do istniejacej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w
korytarzu na parterze wewnatrz budynku. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w istniejacej
rozdzielnicy gtowne;j.

3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na potrzeby pozarowego wylaczania zasilania dla calego budynku nalezy zabudowac¢ obok
ztgcza kablowo pomiarowego - skrzynk¢ WPP wykonang w II klasie ochronnosci
1 wyposazyC ja w przeciwpozarowy wytaczniki pradu - rozlagcznik FRX wspolpracujacy
z cewka wzrostowa oraz kaseta PWP zainstalowang przy wejsciu do budynku. Zbicie szybki
1 naci$nigcie przycisku kasety PWP spowoduje bezzwloczne wylaczenie zasilania budynku.
Nalezy zastosowa¢ kasete¢ sterujaca z sygnalizacja zadziatania. Lokalizacja kasety PWP
wedlug rysunku nr E-2. Kaseta przycisku oraz miejsce zainstalowania gtownego wytacznika
pradu powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty. Roztagcznik FRX powinien spetniaé
wymagania PN dla roztacznikow (PN-EN 60947-3). Kaseta przycisku sterujacego zasilana
przewodami NHXH FE 180 PH90 5x2,5. Przewody ogniowe nalezy uktadac
z zastosowaniem dedykowanego systemu mocowania o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz kabel. Sygnalizacja kaset PWP za pomoca diod LED informuje o polozeniu zestykow
elementu wykonawczego:

- dioda Zielona — przerwanie dostawy energii elektrycznej

- dioda czerwona — zataczenie wylacznika

Uktad sygnalizacji zadziatania bedzie dzialal w oparciu o zestyk dodatkowy NO potaczony
z  wylgcznikiem  DPX oraz o  dodatkowy stycznik SM @ 230V 16A
z dwoma zestykami pomocniczymi: NO+NC. Uklad zasilania, sterowania
1 sygnalizacji nalezy polaczy¢ zgodnie ze schematem na rysunku nr E-4.
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4. Instalacje wewnetrzne

Projektuje si¢ wykonanie w cato$ci nowej instalacji elektrycznej( z wyjatkiem czesci
oznaczonych na rzutach) Orientacyjne rozmieszczenie osprzg¢tu instalacyjnego, gniazd
wtyczkowych, opraw o$wietleniowych i wypustow na podstawie rysunkéw nr E-1 — E-4.
Pozostate szczegoly nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym stosujac si¢ do norm i1 uzgodnien
z inwestorem 1 projektantem. Zastosowane rozwigzania nalezy traktowac, jako przyktadowe,
dopuszcza si¢ zatem stosowanie rozwigzan zamiennych dopuszczonych jednocze$nie przez
inwestora i projektanta. Ostatecznie dobrany osprzet i jego rozmieszczenie muszg spetniac
wymagania normy PN-EN 12464 oraz PN-EN 1838.

4.1.Ukladanie kabli i przewodow

Przewody 1 kable zasilajgce rozdzielnice w  budynku nalezy prowadzi¢
w ostonie z rury typu RB pod tynkiem w uprzednio wykutych i przygotowanych do tego
bruzdach. Przewody zasilajace odbiory elektryczne uktada¢ pod tynkiem na betonie lub
w przypadku konieczno$ci w wykutych bruzdach mocujac do podtoza przy uzyciu uchwytow
szybkiego montazu. Przewody elektryczne w przejsSciach przez §ciany prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac
odleglo$¢ od innych instalacji — 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla
réwnoleglych przewodow telekomunikacyjnych, 50cm od instalacji wodnej i kanalizacyjnej
oraz 60 cm w przypadku bezpiecznikdw, tacznikdéw, przyciskow, gniazd wtykowych itp.

4.1.1. Wykonanie przepustow instalacyjnych
Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ -certyfikowanymi rozwigzaniami do klasy
odpornosci ogniowej wymaganej dla przegrody. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany
budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku

4.2.0sprzet
Osprzet nalezy montowac¢ zachowujac nastepujace odlegtosci od podiogi:
e 1,4m dla tacznikow i przyciskow
1,4m dla gniazd wtykowych w tazience przy umywalce
0,3-0,5m gniazda wtykowe 230V do uzytku biurowego
1,1-1,2m gniazda nadblatowe
1,4m gniazda wtykowe w pomieszczeniach technicznych

4.3.Instalacja gniazd

Instalacje  gniazd  wtykowych  ogoélnych  230V/400V  wykona¢  przewodami
YDYzo (750V) wedtug rysunkéw. Przewody nalezy uklada¢ wedtug wytycznych w pkt. 4.1.
. Zasilanie 1 zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
schematami rozdzielnic stosujac aparatur¢ nadmiarowa o charakterystyce ,,B” lub ,,C” oraz
wytaczniki roznicowo-pradowe o Al =30mA. Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy
wedtug legendy na rzutach. W tazienkach i pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac
osprzet [P 44, w pozostatych pomieszczeniach 1P20.
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4.4 Instalacja oswietlenia ogolnego

Instalacj¢ nalezy wykona¢ na podstawie rysunkow, przewodami YDYzo (750V) Stosowaé
osprzet instalacyjny zgodnie z legenda do rysunkow. Nalezy stosowaé osprzet instalacyjny
natynkowy modutowy. W tazienkach i pomieszczeniach technicznych osprzet i oprawy co
najmniej IP 44, w pozostalych pomieszczeniach osprzet IP 20. Przedstawiony dobor ilo$ci
I rozmieszczenia o$wietlenia jest koncepcja — ostateczny dobor ilosci i typow opraw, zrodet
i ich rozmieszczenie ustali¢ na etapie wykonawczym stosujac si¢ do norm
1 uzgodnien z inwestorem 1 projektantem. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przepisami
natezenie o§wietleniach w pomieszczeniach zgodnie z ich funkcja:

— Komunikacja — 100Ix

— Pom. Techniczne — 200Ix

— Zaplecze socjalne — 200Ix

— Lazienki i WC — 200Ix

— Pom. Magazynowe — 1001x

— Gabinety i pom. biurowe — 5001x
Na cele opracowania projektu  wykonane zostaly przykladowe  obliczenia
1 zastosowano rozwigzania zapewniajgce spetnienie wymagan z zastosowaniem wzorcowych
opraw os$wietleniowych ktore nalezy traktowac jako przyktadowe.

4.5.Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Jako awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przewiduje si¢ autonomiczne oprawy, wyposazone
w indywidualne zrodto energii, shuzace do podtrzymania zasilania o§wietlenia w przypadku
zaniku napigcia. Zalozony czas pracy opraw po zaniku napigcia — 1 godzina Oprawy beda
zasilone przewodem typu YDY 3x1,5mm?® 750V. Drogi ewakuacyjne beda oznaczone za
pomoca opraw ewakuacyjnych z piktogramami dla prawidtowej ewakuacji z budynku Celem
prawidtowej widoczno$ci znakdéw — oprawy z podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi
powinny by¢ wyposazone w znaki o minimalnej wysoko$ci 10cm, natomiast fluorescencyjne
znaki ewakuacyjne powinny mie¢ minimalng wysokos¢ 20cm. Oswietlenie awaryjne ma
zapewni¢ warto$¢ Sredniego natgzenia oswietlenia na podtodze wzdhuz srodkowe;j linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz
polowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w
miejscu zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych ma wynosi¢ co najmniej 5lx na
podtodze w poblizu urzadzenia tj.: w odlegtosci 2m liczonej w poziomie. Nalezy instalowac
oprawy ewakuacyjne o stopniu IP65 na zewnatrz przy wyjsciach ewakuacyjnych, ktore
muszg by¢ przystosowane do pracy w temperaturze -20°C - +25°C. Wszystkie zamontowane
oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Rozmieszczenie oraz typ opraw na podstawie rysunkéw nr E-1 — E-4. Instalacja awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania PN-EN 1838.

4.6.Zasilanie istniejacych urzadzen

Zasilanie urzadzen zainstalowanych na state nalezy zrealizowa¢ na podstawie rysunkow
i schematoéw bedacych integralng czgsécig tego opracowania. W projekcie przewidziano nowe
zasilanie istniejacej rozdzielnicy syreny alarmowej — ktora pozostaje bez zmian oraz nowe
zasilanie do istniejacej jednostki zewnetrznej klimatyzacji. W pomieszczeniu WC na parterze
instalacja zostala wyremontowana — nalezy doprowadzi¢ zasilanie z wskazanych obwodow
do puszki nad wejsciem do tazienki. Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do listwy
gniazd 230V w punktach dystrybucyjnych. Projekt obejmuje wyltacznie doprowadzenie
zasilane poprzez zostawienie odpowiednich wypustow kablowych. Wykonanie podigczenia
poza zakres opracowania.
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5. Rozdzielnice

Projektuje si¢ wykonanie skrzynki WPP zabudowanej na $cianie istniejgcego budynku obok
projektowanego ztacza kablowo pomiarowego zgodnie ze schematem na rys. nr E-6 oraz
widokiem narys. nr E-7.

Projektuje si¢ wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych w miejscu istniejacych po
uprzednim ich demontazu.

W projekcie przewidziano zabudowe rozdzielnic modutowych podtynkowych w obudowie
Z tworzywa sztucznego. Wszystkie rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematami na
rysunkach E-6 E-11. Lokalizacja rozdzielnic wedtug rysunkéw nr E-1- E-4.

6. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie remontu istniejacej instalacji odgromowej poprzez wykonanie
nowego ukladu zwodéw poziomych i pionowych na dachu oraz nowych przewodow
odprowadzajacych. Budynek zostat zakwalifikowany do poziomu Il LPL, ktory odpowiada
I kasie LPS. Projektuje si¢ wykonanie zwodow poziomych niskich na dachu
o wymiarach oka nie wigkszych niz 15x15m oraz zwoddéw pionowych chronigcych wystajace
czgsci dachu.  Istniejace przewodzace elementy wystajace ponad dach nalezy laczy¢ do
uktadu zwodéw poziomych. Siatke zwodow poziomych nalezy podiaczy¢ do attyki na dachu
za pomoca dedykowanych uchwytow krawedziowych. W miejscach potaczen zastosowad
iglice odgromowa z drutu FeZn fi 8mm h=0,5m ponad attyk¢. Przewody odprowadzajace
wykonane drutem d=8 mocowane do elewacji. Przewody odprowadzajace nalezy polaczyé
poprzez zlacza pomiarowe z projektowanym uziomem poziomym wykonanym jako tasmowo
pretowy — bednarka FeZn 25x4mm” ukladang w ziemi oraz przy pomocy pretow
pomiedziowanych fi 8mm o dlugosci min. 6m . Zigcza kontrolne montowac na wysokosci
1,2m nad terenem w dedykowanych puszkach odgromowych. Wystajagce ponad dach
metalowe konstrukcje taczy¢ z uziomem poziomych na dachu. Urzadzenia zainstalowane na
dachu nalezy chroni¢ za pomocg masztu odgromowego o wysokosci h oznaczonej na rysunku
Nalezy stosowaé bezpieczny odstep izolacyjny s=1m. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 62305. Rezystancja uziemienia, dla budynku, ze wzgledu na ochrong
odgromowa powinna wynosi¢ R < 10Q.

7. Instalacja wyréwnawcza

W  budynku nalezy = wykonac gléwng  szyng¢  wyrownawcza ~ GSW
w rozdzielnicy RG. Do szyny GSW nalezy przylaczy¢ lokalne szyny wyrownawcze LSW,
szyny PE rozdzielnic oraz przewodzace elementy budynku. Szczegély lokalizacji szyn
wyrownawczych uzgodni¢ na etapie wykonawczym.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie
pracowa¢ w uktadzie TN--S z rozdziatem przewodu PEN w rozdzielnicy glownej. Punkt
rozdzialu nalezy uziemi¢ i sprawdzi¢ czy nie przekracza warto$ci 5Q. Jako §rodek ochrony
dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wylacznie zasilania dla wszystkich
obwodow. Dodatkowo zastosowano wylaczniki réznicowopragdowe 0 znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A i 0,5A. Wszystkie przewody powinny mie¢ podwdjng izolacje 750V.
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9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E-05009/443 i PN-IEC61312-1 oraz jako uzupelnienie ochrony zgodnie z
PN-EN 62305 zaprojektowano ochrone przed przepigciami indukowanymi i tgczeniowymi
poprzez montaz w rozdzielnicach ochronnika przepieciowego klasy | — w rozdzielnicy RG
oraz w pozostatych rozdzielnicach ochronnika klasy II zgodnie ze schematami rozdzielnic.
W przypadku urzadzen szczegdlnie wrazliwych na przepigcia zaleca si¢ miejscowe
stosowanie ochronnikow klasy D w wykonaniu podtynkowym montaz w puszkach
instalacyjnych gl¢bokich — lub jako listwy zasilajace z elementami ochrony
przeciwprzepieciowe;j.

10.0bliczenia techniczne

Tablica obliczeniowa dla linii zasilajacych WLZ

. Pi Ps , sposob In Iz | warunek dt. spgdek
Odcinek kW] | [kw] przewod ulozenia b [A] (A] | [A] | obe. dt. prZ([?r\;v]odu nal[)ol/oq]cla
WPP-RG 31,95 | 12,13 YKY 4x16mm® B 18,83 | 25 | 68 OK. 15 0,13

RG-TO 1420 | 2,94 YDY 5x6mm? B 456 | 20 | 36 OK. 10 0,05
RG-T1 25,70 | 6,77 YDY 5x6mm? B 10,50 | 20 | 36 | OK. 5 0,06
RG-T2 11,30 | 2,94 YDY 5x6mm? B 456 | 20 | 36 OK. 10 0,05
RG-RS 4,00 | 4,00 YDY 5x4mm? B 6,21 | 20 | 28 OK. 10 0,11

11.Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, z zachowaniem
przepisow BHP. Niniejszy projekt stanowi integralng cato$é. Cze$¢ opisowa i rysunkowa
wzajemnie si¢ uzupelniaja. Przed przystapieniem do wykonania roboét wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z dokumentacjami branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i
uzgodni¢ szczegdty wykonywania robot z poszezegdlnymi kierownikami robot branzowych.
Nalezy stosowa¢ wyroby 1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez uprawniong jednostke. Po zakonczeniu
robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace (rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia, badanie wytacznikéw réznicowopradowych i
tablic elektrycznych po ich zabudowaniu) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z
dokumentacja powykonawczg. Nalezy wykona¢ probe zadziatania PWP oraz sporzadzié
protok6t z przeprowadzonej proby a takze wykona¢ pomiary nat¢zenie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego i sporzadzi¢ protokoét  z wykonanych pomiaréw. Na dzien
odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materialdw. Niniejsze opracowanie jest wlasnoscig autora. Wykorzystywanie
catosci lub czesci opracowania do innych celow niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1
bez jego zgody jest zabronione.

mgr inz. Piotr Bujanowicz

upr. proj. nr MAZ/0214/PWBE/18,
w specjalnosé inst.-inz.

w zakresie sieci i inst. el..

inz. Piotr Bujanowicz

upr. proj. nr GP-111-7342/337/94
w specjalnoéé inst.-inz.

w zakresie sieciiinst. el..
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

00.01 Pom. gosp. / Podsumowanie

T497m
’_220
/ / 260 \
260 240
240_/
T125
220—]
L i i -_0'00
0.00 2.01 3.01m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.100 m, Wysokos$¢ montazu: 5.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 239 200 273 0.837
Podtoga 20 178 144 204 0.809
Sufit 70 189 95 2422 0.502
Sciany (6) 50 202 67 544 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
o .LED 1572mm
1 1 99W 4000K (1.000) 13780 13780 99.0

W sumie: 13780W sumie: 13780 99.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.01 W/m? = 2.93 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.12 m?)

.

Strona 2



Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.01 Przedsionek / Podstawowe / Podsumowanie

T1.94m
T174
106
108
106
108
106 108 )
\—106
To20
L i i i -_O'OO
0.00 0.20 1.76 1.96 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysokos$¢ montazu: 3.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 108 105 114 0.972
Podtoga 20 104 90 113 0.866
Sufit 70 75 53 87 0.703
Sciany (4) 50 130 45 304 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 3 x 3 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LED 2850 2850 23.0

4000K (1.000)
W sumie: 2850 W sumie: 2850 23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.05 W/m?2 = 5.61 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.80 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.01 Przedsionek / AW / Podsumowanie

T1.94m
T174
1.47
L 1.44
1.50
oot l 1.41
1.47
1.44
To20
L i i i -_O'OO
0.00 0.20 1.76 1.96 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysokos$¢ montazu: 3.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.45 1.39 1.52 0.959
Podtoga 20 1.43 1.36 1.52 0.948
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 8.96 0.00 252 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 3 x 3 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 3W E (1.000) 330 330 4.8

W sumie: 330 W sumie: 330 4.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.26 W/m?2 = 87.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.80 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02 Korytarz / Podstawowe / Podsumowanie

16’0[&& ] F7.95m

; 140 [ 6.98
160\160/ N~ — T5.98
160 a [] 160 @
16\/\
160 T A

)

160
A j/@g L
) 1.93

N—]

70.00
0.00 226 3.16 755 874 972m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:103

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 147 84 179 0.567
Podtoga 20 141 73 182 0.513
Sufit 70 59 35 139 0.594
Sciany (16) 50 115 33 2589 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.000 m

Siatka: 20 x 11 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

. LED
1 5 4000K (1.000) 2850 2850 23.0
2 1 592 11W 1390 1390  11.0

4000K (1.000)

W sumie: 15640W sumie: 15640 126.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.05 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.11 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02 Korytarz /| AW / Podsumowanie

T795m
]

—I T6.98
/ 15.98

5 [ & sty

/ ( 10 \’i‘OJO i

A 4.44

~s5__
I [ T1.93
|. + 1 1 + 1 1 .| -_O'OO
0.00 226 3.16 755 874 972m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:103

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.34 2.36 13 0.442
Podtoga 20 5.35 1.82 16 0.341
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (16) 50 7.65 0.00 1282 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 20 x 11 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 /3W/C (1.000) 70 70 3.0
2 1 3W E (1.000) 330 330 4.8
3 3 3W E (1.000) 400 400 3.0
W sumie: 1600 W sumie: 1600 16.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.54 W/m?

=10.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.11 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02 Korytarz / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T22.12m

& 1

o/ 18.43
, , . 1417
-21.54 -14.75 -11.82m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em

6.41 2.87 16 0.448

1  Hydrant pionowa 4x4

Skala 1: 91

E

min

/Emax
0.185

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.03 Archiwum / Podsumowanie
T332m
1312
T, 1274
\
\. 120
12.04
240 240 200 [
- 240— 1 S
24047577 7240~
iy 240 240 240/ﬁ:
~——1——16( 160 10—~
1058
1020
L i i a 000
0.00 0.57 431 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 117 275 0.471
Podtoga 20 125 6.10 291 0.049
Sufit 70 157 104 194 0.659
Sciany (4) 50 184 1.72 623 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 8 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czvnnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
600x600
1 4 36W 4000K NT (1.000) 4500 4500 36.0

W sumie: 18000W sumie: 18000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.06 W/m? = 4.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.31 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor Artur Sasinowski
Telefon

faks

e-Mail artur.sasinowski@pxf.pl

0.04 Pom. soc. / Podsumowanie

T18m
/ / 330 1165
300 / ’\
270 /
f 330 ]
300 270
270 330
\ 300
To.20
, . 0.00
0.00 431m
Wysokosé pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 302 243 357 0.805
Podtoga 20 208 158 244 0.756
Sufit 70 86 59 100 0.686
Sciany (4) 50 173 73 375 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 3 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED 600x600
1 2 26W 4000K NT (1.000) 3300 3300 26.0
W sumie: 6600 W sumie: 6600 52.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.52 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.97 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.05 Sala konf. / Podsumowanie
T497m
N
480 540 e 420
540—
A e s O\ \
540 _ |
/ P _—60p 600 60 \ \
600 \
540 480
480 s
{ 540 560 >
| 6607 >
480 540 600
600
/ 540
\ 000 6d0 »
\ 540 ——6p0——600—+— / /
N
480 \540—540——/540 e
480 /
, . 0.00
0.00 7.82m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysokos$¢ montazu: 3.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 559 397 663 0.710
Podtoga 20 459 301 582 0.657
Sufit 70 121 93 141 0.769
Sciany (4) 50 275 117 463 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 14 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
. LED 600x600
1 8 36W 4000K NT (1.000) 4500 4500 36.0
W sumie: 36000W sumie: 36000 288.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.41 W/m? = 1.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.87 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.06 Gabinet / Podsumowanie
T497m
/'\
450 450\\
500~ 400
/ 550|500 50 N
450 LN\
0 \
550
550 500
500 600 ) }
|
500 550 550
500
X /
\ 550" /
= /
450 220 ~——~500""450" 400
, . 0.00
0.00 3.93m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 508 382 603 0.753
Podtoga 20 387 267 474 0.692
Sufit 70 110 78 126 0.705
Sciany (4) 50 246 104 418 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 LED 600x600 4500 4500  36.0

36W 4000K NT (1.000)
W sumie: 18000W sumie: 18000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.37 W/m? = 1.45 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.53 m?)

.

Strona 11



Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

oo/

\\ \ 650
00

/
\/650 /

‘ 6
N, S~ 00— 550
550
AN

] / /600’\\
/ u/ 650\ bUU\
660

700 \

65
/ 600
500 &5 650
RN
/60D
N

d

T365m
[ 3.45

To.20

. 0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
6 x 6 Punkty
0.200 m

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4

36W 4000K NT (1.000)

3.72m

E., [IX]
638
466
156
335

LED 600x600

0.07 Gabinet / Podsumowanie

E i [IX]

519
336
116
154

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:47

E max [IX]
723
548
184
587

4500

18000 W sumie:

Emin / Em
0.813
0.720
0.743

/

® (Lampy) [Im] P [W]

4500 36.0

18000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.61 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.58 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz / Podstawowe / Podsumowanie

= To928m
20
1602
\Tﬁ?\—\@uo-r;}m \140\‘\/\\661:'\/ 1731
a 140
L 1205 T00=12 16E//——120-—\ 5 120
/ 1577
120&
120\
/D 13.39
160|080 T+
202 || 1279
140440
N Y\
120 o
// 140
[l 1 1 1 E 000
0.00 6.28 7.60 11.63 13.80m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:120
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 137 99 182 0.724
Podtoga 20 134 79 183 0.588
Sufit 70 57 35 142 0.620
Sciany (14) 50 116 40 7348 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.000 m
Siatka: 27 x 14 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
_ o LED
1 6 4000K {1.000) 2850 2850 23.0
LED 592 11W
2 2 4000K (1.000) 1390 1390 11.0
W sumie: 19880W sumie: 19880 160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.74 W/m? = 2.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.78 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz /| AW /| Podsumowanie

To.28
/o] "
27
N
T 4/~ & 4
3 7:4.36-4_36*-/ 436 436 436 5457 5-45/ e
\ 4:] —_a I:' I : \
36 436743 436 45
— — T — 436\ ——I/ 1
T~4.36 577
A
2.18
| ] | 1 3.39
2.79
-4
L i i i i o 000
0.00 6.28 7.60 11.63 13.80 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:120
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.80 1.22 6.65 0.320
Podtoga 20 3.71 1.09 6.79 0.295
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 50 5.31 0.00 392 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 27 x 14 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 3W E (1.000) 330 330 4.8
2 1 3W E (1.000) 400 400 3.0
W sumie: 1391 W sumie: 1390 17.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.41 W/m? = 10.69 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.78 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.02 WC / Podsumowanie
] < T497m
/" 280 \
O /\
350 350 [ {
—J 20 374
O @20
350 420 k3
280 278
\ d
350
3 O 280 A
| — 280
AT~ =] 1
N—210 1.28
e
/-280
L i i -_0'00
0.00 1.16 3.01m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 277 133 462 0.479
Podtoga 20 154 35 322 0.226
Sufit 70 83 47 130 0.570
Sciany (4) 50 178 29 920 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
. LED
1 5 28W 4000K (1.000) 2750 2750 28.0

W sumie: 13750W sumie: 13750 140.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.36 W/m? = 3.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.96 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.03 Gabinet / Podsumowanie
T497m
_——450 L
450 400
500~ o0 )
/ / 500
& /550’\553 \\\
f 550 \ a0
| 550
>00 550 )
500 \ 500
\ 550 /
\ 550 ___~ “/ /
<~ 500750
450
, . 0.00
0.00 3.78 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 511 396 597 0.776
Podtoga 20 389 270 470 0.692
Sufit 70 116 9 138 0.785
Sciany (4) 50 257 112 504 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED 600x600
1 4 36W 4000K NT (1.000) 4500 4500 36.0

W sumie: 18000W sumie: 18000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.67 W/m? = 1.50 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.79 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.04 Gabinet / Podsumowanie
i T497m
40 g \
540 ___ S
540 540 < 420
N
e ,/ 6007 p00 \\ \
40—480
( 560 600 \
480 [ )
540 540
\ | 600 A5
480 540 \ o /
\ / r
\ \\ 600 gho 50
\ 540 / 480
N ~__ 540 ,
480 540 —
, . 0.00
0.00 5.93m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 546 398 651 0.729
Podtoga 20 439 290 556 0.660
Sufit 70 117 90 139 0.768
Sciany (4) 50 265 109 450 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 10 x 8 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Q LED 600x600
1 6 36W 4000K NT (1.000) 4500 4500 36.0
W sumie: 27000W sumie: 27000 216.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.33 W/m? = 1.34 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.47 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom _

1.05 Gabinet / Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T365m
550 345
600— 600
5p0
/ 6507 ¢, \
/ 600
600 650 /
650
600 650
\ 600
N\~ 65
650 ___—
\\ [27a)
550 000 7
\ -4

0.20

, . 0.00

0.00 376 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 634 513 719 0.810
Podtoga 20 464 328 546 0.707
Sufit 70 155 110 183 0.714
Sciany (4) 50 333 148 584 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 X 6 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 LED 600x600 4500  36.0

36W 4000K NT (1.000)

W sumie:

18000W sumie: 18000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.49 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.72 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

1oo§a/

— INL

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.01 Korytarz /| Podstawowe / Podsumowanie

120/\/~D120

f 120% M\E\f12°/
@‘ 140—-140 /_/\@120

120

-
KN
o

140v

0.00 4.32 6.37 7.24

11.63

Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.400 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (14) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.000 m

Siatka: 27 x 14 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6 4000K (1.000)

2 2 4000K (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

E,, [IX] Eqin [IX]
128 86
124 60

31 13
80 14
LED
592 11W

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:120

To928m

T8.31
T7.31
T5.77
~0.00
13.80 m

E max [1X]

163

164

103

4456

2850

1390
19880 W sumie:

Emin / Em
0.675
0.480
0.409

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

2850 23.0
1390 11.0
19880 160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.56 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.98 m?)

.
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Poradnia pedagogiczna ul. Gtdwna, Radom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.01 Korytarz /| AW /| Podsumowanie

— , T9.28m
\ [g/504
—l‘ v |— 18.31
':(5 04—5.04— '\\3 78 ——5.04 1731
13 78 3.78
252 004,504~ /—\\DS'M il
577
]
L 'l i i i i o 000
0.00 4.32 6.37 7.24 11.63 13.80 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.400 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:120
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.85 1.42 7.72 0.369
Podtoga 20 3.75 1.17 7.82 0.313
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 50 3.64 0.00 104 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 27 x 14 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 3W E (1.000) 330 330 4.8
2 2 3W E (1.000) 400 400 3.0
W sumie: 1460 W sumie: 1460 15.6
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.35 W/m? = 9.01 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.98 m?)
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skariysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49

PGE Dystrybucja S.A.

tel. (41) 252 67 90, fax (48) 365 71 84
e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom, dnf.\ 14.03.2022r.
L.dz. RMIKSA| 47 12022

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna nr 3

ul. Gtéwna 3

26-600 Radom

W nawigzaniu do ztozonego pisma, RE Radom okresla warunki techniczne wyniesienia uktadu pomiarowego
na zewnatrz budynku Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu:

ol

k/o

1 xRM

Na zewnatrz budynku przy ul. Gtéwnej 3, zabudowac ztgcze pomiarowe.

Do nowo zabudowanego ztacza przeniesc z budynku uktad pomiarowy.

Ze ztacza poprzez oddzielne zabezpieczenia wyprowadzi¢ wlz 3-f, spetniajgca kryteria doboru.
Dane odbiorcy (konto, grupa taryfowa, moc, zabezpieczenia przediicznikowe, licznik):

Konto: 01 005 79 000, 12 kW, 25A, licznik 3-f.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej — na wyjsciu kabla z podstaw bezpiecznikowych ztacza
kablowego w kierunku instalacji odbiorcy.

Stacje zasilajgca: ,Okulickiego 1”, uktad sieciowy: TN-C.

Podane warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania.

Dodatkowe informacje:

Caty zakres prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw, min. PN/E-05125, N SEP-E-004.
Prace nalezy zleci¢ osobie-przedsiebiorstwu posiadajgcemu uprawnienia do prowadzenia robot
elektrycznych.

Prace wykonac wg procedur obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, min.
»Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych ...” i zgtosi¢ do odbioru
technicznego w RE Radom.

Po przebudowie nalezy ztozy¢ do RE Radom stosowne dokumenty oraz zgtosi¢ urzadzenia do odbioru
technicznego.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi Sadownik Krzysztof tel. 48-365 7305

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zalqcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy PGE
Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Parstwo upowainieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie PGE
Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja pl
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

W UKLADZIE TN-S

OZNACZENIA:

o, | tenikinsalacyiny 1 iogunowy, pt1ONRSOY, IP2
o, ok nstlacyny 1 biequnowy, o, 10A250V, P44
oﬁ tacanik instalacyiny Swiecznikowy, ph, 10A250V, IP20
j( acanik instalacyjny schodowy, pit 10A7250, P20
© | preyelskcowonkowy, pit GARSOV, IP20
PIR | cujnik nuchu
@,\ czujnlk zmierzchu
—K= | gnigzdo wtykows n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 164250V, IP20
—Ic= | gniazdo wiykowe -frotne 230V n x {1P+N+PE), 18AIZ50V, IP44
@ | wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasllanle Istn. jedn. zewn. Kimatyzad)|
O | dowonsk ZV
| roodzeinica elekiryzzna
B |mare
: It punkt dystrybucylny fozata packi
E Istn, cantrala alarmowa
E istn. rozdzielnica syreny alarmowe;
Sposob oznaczania
X-Y/A-B guzie:

X - oznaczenle rozdzlalnicy

y - numer purzgdkowy rozdzielnicy
A- numer obwodu danej rozdzielnicy
B- adres wylgeznika

OSWIETLENIE - LEGENDA

O ~N®D O W

OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 26W; 3300Im, 4000K
OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 36W, 4500Im, 4000K
OPRAWA LED 40x40 NASTROPOWA, 23W; 2850Im, 4000K
OPRAWA LED DOWNLIGHT NASTROPOWA, 28W; 2750Im, 4000K

OPRAWA LED LINIOWA NASCIENNA, 11W; 1390im, 4000K

9/aw OPRAWA LED AWARYJUNA, 3W; 310im, IP65 DO NISKICH TEMP.
10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
AWz OPRAWA AWARYJINA LED NASTROPOWA 3W, 310Im,IP65, do niskich temp.

EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED

IP65 LED 1W+ PIKTOGRAM

EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED

IP65 LED 1W+ PIKTOGRAM

OPRAWA LED PRZEMYSEOWA NASTROPOWA, 98W; 13780Im, 4000K

Piktogramy dobra¢ odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Remont instalacji elektryczne] wraz z budows, przeciwpozarowego wytacznika pradu

INWESTYCJA

W budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Giéwnej 3.

ul. Gtéwna 3
LOKALIZACJA 26-600 Radom

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z siedzibg SKALA
INWESTOR przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu 1:50
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PIWNICA BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS ‘ {
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
iz PIOTRBUIANOWICZ ||| e
upr.proj. GP-1-7342/337/94 02-2022

PROJEKT WYKONAWCZY

NR. RYS.
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SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
W UKEADZIE TN-S

OZNACZENIA:

fcznlk Instalacyjny 1 blegunowy, pk 10AI250V, P20
feznik instalacyjny 1 biegunowy, pit, 10A250, IP44
feznik instalacyjny Swiecznikowy, pt, 10A50V, P20

acanik instakacyjny schodowy, ph, 10AT250V, P20

LI VI

przycisk dzwonkowy, pk, 6AI250V, (P20

czujnik ruchu

2
2

czujnik zmierzchu

gnizzdo wiykowe n-krofne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP20

gniazdo wiykowe n-krotne 230V n x (1P+N4PE), 16AT250V, P44

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasllanle Istn. jedn. zewn. kilmatyzac)l
dzwonek 230V

rozdzielnica elskiryczna

kaseta PWP

istn. punkt dystrybucyjny fszafa rack/

Istn, centrala alarmowa

istn, rozdzielnica syreny alarmowej

ﬁ|9|3|%EID§A;“f}.‘@

Sposob oznaczania

X-YIA-B gdzie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwodu danej rozdzielnicy
B- adres wylgcznika

OSWIETLENIE - LEGENDA

OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 26W; 3300Im, 4000K

OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 36W; 4500Im, 4000K

OPRAWA LED 40x40 NASTROPOWA, 23W; 2850Im, 4000K

OPRAWA LED DOWNLIGHT NASTROPOWA, 28W; 2750Im, 4000K

OPRAWA LED PRZEMYSLOWA NASTRCPOWA, 99W; 13780Im, 4000K

OPRAWA LED LINIOWA NASCIENNA, 11W; 1390im, 4000K

9/aw OPRAWA LED AWARYJNA, 3W; 310im, [P65 DO NISKICH TEMP.

10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
AWZ OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA 3W, 310Im,IP65, do niskich temp.

EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED
IP65 LED 1W+ PIKTOGRAM

EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED
IP65 LED 1W+ PIKTOGRAM

@~NH W

Piktogramy dobra¢  odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Remont instalacji elektryczne] wraz z budows, przeciwpozarowego wylacznika pradu

INWESTYCJA w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Gléwnej 3.

ul. Gtéwna 3

LOKALIZACJIA  26-600 Radom
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z siedzibg SKALA
INWESTOR przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu 150
rvsunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS ‘ ‘
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
s PIOTR BUIANOWICZ || e
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022

PROJEKT WYKONAWCZY E-2
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SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA

W UKEADZIE TN-S

OZNACZENIA:

fcznlk Instalacyjny 1 blegunowy, pk 10AI250V, P20
feznik instalacyjny 1 biegunowy, pit, 10A250, IP44
feznik instalacyjny Swiecznikowy, pt, 10A50V, P20

acanik instakacyjny schodowy, ph, 10AT250V, P20

LI VI

przycisk dzwonkowy, pk, 6AI250V, (P20

czujnik ruchu

2
2

czujnik zmierzchu

gnizzdo wiykowe n-krofne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP20

gniazdo wiykowe n-krotne 230V n x (1P+N4PE), 16AT250V, P44

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasllanle Istn. jedn. zewn. kilmatyzac)l
dzwonek 230V

rozdzielnica elskiryczna

kaseta PWP

istn. punkt dystrybucyjny fszafa rack/

istn, centrala alarmowa

ﬁ|9|3|%EID§A;“f}.‘@

istn, rozdzielnica syreny alarmowej

Sposob oznaczania

X-YIA-B gdzie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwodu danej rozdzielnicy
B- adres wylgcznika

OSWIETLENIE - LEGENDA

OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 26W; 3300Im, 4000K
OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 36W; 4500Im, 4000K
OPRAWA LED 40x40 NASTROPOWA, 23W; 2850Im, 4000K
OPRAWA LED DOWNLIGHT NASTROPOWA, 28W; 2750Im, 4000K

@~NH W

OPRAWA LED LINIOWA NASCIENNA, 11W; 1390im, 4000K
9/aw OPRAWA LED AWARYJNA, 3W; 310Im, IP65 DO NISKICH TEMP.

OPRAWA LED PRZEMYSLOWA NASTROPOWA, 99W; 13780Im, 4000K

10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
AWz OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA 3W, 310Im,IP65, do niskich temp.

OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED

EW1 |pes LED 1W+ PIKTOGRAM

OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED

EW2  |pes LED 1W+ PIKTOGRAM

Piktogramy dobra¢  odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Remont instalacji elektryczne] wraz z budows, przeciwpozarowego wylacznika pradu

INWESTYCJA

W budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Giéwnej 3.

ul. Gtéwna 3

LOKALIZACJIA  26-600 Radom
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z siedzibg SKALA
INWESTOR przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu 150
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS ‘ ‘
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
s PIOTR BUIANOWICZ || e
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022

PROJEKT WYKONAWCZY
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SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA

W UKEADZIE TN-S

OZNACZENIA:

fcznlk Instalacyjny 1 blegunowy, pk 10AI250V, P20
feznik instalacyjny 1 biegunowy, pit, 10A250, IP44
feznik instalacyjny Swiecznikowy, pt, 10A50V, P20

acanik instakacyjny schodowy, ph, 10AT250V, P20

LI VI

przycisk dzwonkowy, pk, 6AI250V, (P20

czujnik ruchu

2
2

czujnik zmierzchu

gnizzdo wiykowe n-krofne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP20

gniazdo wiykowe n-krotne 230V n x (1P+N4PE), 16AT250V, P44

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasllanle Istn. jedn. zewn. kilmatyzac)l
dzwonek 230V

rozdzielnica elskiryczna

kaseta PWP

istn. punkt dystrybucyjny fszafa rack/

Istn, centrala alarmowa

istn, rozdzielnica syreny alarmowej

ﬁ|9|3|%EID§A;“f}.‘@

Sposob oznaczania

X-YIA-B gdzie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwodu danej rozdzielnicy
B- adres wylgcznika

OSWIETLENIE - LEGENDA

OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 26W; 3300Im, 4000K
OPRAWA LED 60x60 NASTROPOWA, 36W; 4500Im, 4000K
OPRAWA LED 40x40 NASTROPOWA, 23W; 2850Im, 4000K
OPRAWA LED DOWNLIGHT NASTROPOWA, 28W; 2750Im, 4000K

@~NH W

OPRAWA LED LINIOWA NASCIENNA, 11W; 1390im, 4000K
9/aw OPRAWA LED AWARYJNA, 3W; 310Im, IP65 DO NISKICH TEMP.

OPRAWA LED PRZEMYSLOWA NASTROPOWA, 99W; 13780Im, 4000K

10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
10/aw OPRAWA LED AWARYJNA NASCIENNA, 3W; 70Im, - MONTAZ <=0,5m nad hydrantem
AWz OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA 3W, 310Im,IP65, do niskich temp.

OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED

EW1 |pes LED 1W+ PIKTOGRAM

OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED

EW2  |pes LED 1W+ PIKTOGRAM

Piktogramy dobra¢  odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Remont instalacji elektryczne] wraz z budows, przeciwpozarowego wylacznika pradu

INWESTYCJA

W budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Giéwnej 3.

ul. Gtéwna 3
LOKALIZACJA 26-600 Radom

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z siedzibg SKALA
INWESTOR przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu 150
rysunek  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNE] Il PIETRO BRANZA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS ‘ ‘
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
s PIOTR BUIANOWICZ || e
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022

PROJEKT WYKONAWCZY
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Uwaga:

1. Siatke zwoddw poziomych na dachu wykona¢ drutem FeZn, d =8mm

2. Przewody odprowadzajgee z drutu FeZn d=8 potaczyé z uziomem
ta$mowo-prgtowym poprzez ztacza kontrolne.

3. Wystajgce ponad dach urzadzenia chroni iglicami odgromowymi

4. Wystajace ponad dach metalowe konstrukeje laczy¢ z uziomem
poziomych na dach

5. W miejscu polaczen zatosowat zaciski probiercze.

6. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonaé pomiaréw
rezystangji

7. Stosowaé bezpieczny odstgp izolacyjny s=1m

8. Calosc wykonac zgodnie z normg PN-EN-62305.

OZNACZENIA:

zwéd pozlomy na dachu FeZn d=8mm
—_— . = uzlom poziomy - bednarka FeZn 25x4mm ukiadana w zleml

\ uziom pionowy - punktowy wykonany pretem pomiedziowanym fi 16mm dlugo$é min. 6m
R 1002 - laczyé do uziomu otokowego

[ potgczenia - zaciski metaliczne proste i/lub krzyzowe
[QO] zigcze kontrolne w skrzynce na wys. 1,2 m nad terenem
—| | ! uziom RS 10Q - laczyé zwéd pionowy z uziomem fundamentowym w ztaczu

kontrolno-pomiarowym

Remont instalacji elektryczne] wraz z budows, przeciwpozarowego wylacznika pradu

INWESTYCJA w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Gléwnej 3.

ul. Gtéwna 3
LOKALIZACJA 26-600 Radom

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z siedzibg
INWESTOR przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu
rvsunek  PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
in7. PIOTR BUJANOWICZ INWESTYCIE ELEKTRYCZRE
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022
NR. RYS.

PROJEKT WYKONAWCZY E-5
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Remont instalacji elektryczne] wraz z budowa przeciwpozarowego wylgcznika pradu
INWESTYCJIA W budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Giéwnej 3.
ul. Gléwna 3
LOKALIZACJA  26-600 Radom
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z siedzibg
INWESTOR przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu
rysunek  SCHEMAT ZASILANIA Z PRZECIWPOZAROWYM BRANZA:
WYLACZNIKIEM PRADU ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS ‘ ‘
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
iz PIOTRBUIANOWICZ || e
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022
NR. RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY E-6
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proj. Skrzynka WPP proj. Zfqcze ZKP
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Opis techniczny skrzynka WPP:

OSZi 40xBO0+K+F sk. ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic e 1szt.
Szyna DIN 2szt.
Roztgcznik izolacyjny 3P 1szt.
Wyzwalacz WzrosStowy ..oocviiiiiiiiiiiiiii e 1szt.
Roztqcznik bezpiecznikowy 3P...civiiiciiiiiiiiiiiniiiiianen, 1szt.
Stycznik +NO NC e 1szt.

proj. Skrzynka WPP proj. Ztqcze ZKP
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Opis techniczny ztqcze ZKP:
1. KSZi 53/26x80+KK+KF SKe 1szt.
2. Rozigcznik bezpiecznikowy listwowy 400A ..... Sszt.
3. Roztqcznik bezpiecznikowy listwowy 160A ..... 1szt.
4. Szyna prgdowad Cu ...oceciiiiiiiiii e 3szt.
S. Szyna PEN Al 40X5 ..covieiiiniiiiiiiiiiiiiineicaennes 1szt.
6. Tablica licznikowa T / BF e, 1szt. INWESTYCya MOt instalaci elektryczne] wraz z budows, przecwpozarowego wylacznika pradu
7. Wytgcznik nadprqdowy 3P .eieieiiiiiiiiiiiiinaeanen, 1szt. W bk Poradnt Psychologlezno-Pedagogiczne] i §w Radomi ey ul. GiGuinel &
S. gg;:ccllczDr?hk izolacyjny 4P i 113822’1. e o3
1 O . P ’f_ytc] m OntC] 2OWG 23)(76)(4 ............................. 1 SZt. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z siedzibg
11, ObUdOWA S4 oo 2szt. WWESTOR przy ul. Glwnej 3 w Radomiu
12, V=klema z 1yZKQ .oooriiiiiiiiiiiiiec e 4sz7t oo WIDOK PROJEKROWANEGO ZEACZA ZKP BRANZA:
ORAZ SKRZYNKI WPP ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRAWDZAJACY NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA Pobpis ‘l NPRE L{
inz. PIOTR BUJANOWICZ | | | =
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022
NR. RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY E-7




L1,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3

N

s N X Ty Q Q 40A%" 316'—55‘?’;_2 LY L %y "

FR & 1P C40 25A 4P~ soma paom P €20 c20 c20 C20
F— 3H

125A % R X X

3P

ur’

:
;
\;i

: 2 2 o £ 5
E £ £ g < 2 £ T e g E N o o~
= < GSuU 2 = © 5 & 8 5 & & o % £ £ £
= = = J| J| q 1 J| & 5 15 15
R< 50 E|& AIITILITIT] s 3 8 3 3 3 3 3 3 C . 8 8 g
) 8 = a > > > > > > a S
o| & . 8 8 g g g g g g g 24 5 5 5
; X E p';_l:c ;esr\llL/ rc:‘?gvcvzg fvc ze > > >
= 1 — N A 7\ N N 7\ g RS TO T T2
X uziom
>
Numer obwodu 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1 12 13 14
Nazwa obwodu Sygnallzacja zaslianla Qchronnlkl przepled oéwietlenie ogdine: oéwietlenie ogdine oswietienle aw/ew gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V pniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V LPD - gniazda 230V istn. rozdzielnica RS istn. rozdzielnica TO rozdzielnica T1 rozdzielnica T2
Przewdd - - YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 5x4 YDY 5x8 YDY 5x6 YDY 5x6
Moc - - 0,6 KW 0,6 kW 0.1 kW 2,0 kW 2,0 kW 20kW 2,0 KW 2,0 kW 20 kW 2,0 kW 4,00 kW 2,94 kKW 6,77 kW 294 kW

s bt SAMOCZYNNE WYCACZENIE ZASILANIA

Ib =18,83A
o Tmoc  Twen. W UKEADZIE TN=S
obwodu |zainst Jedn moc obl.
10  0,60kW 0,70[ 0,42kW
2| 0,60kW 0,70[ 0,42kW
3| 0,10kW 1,001 0,10kW
4| 2,00kW 0,20[ 0,40kW
5| 2,00kW 0,20[ 0,40kW
6] 2,00kW 0,20[ 0,40kW
7|  2,00kW 0,20[ 0,40kW
8| 2,00kW 0,20[ 0,40kW
9] 2,00kW 0,20[ 0,40kW
10|  2,00kW 0,20  0,40kwW S ———
11 4.00KW 0.20 0.80KW ::::r::: :oradnl Psychologiczno-Pedagogiczne] nr 3 w Radomiu przy ul. Glowne] 3.
12| 2,94kW 0,60[ 1,76kW LOKAIZACIA 26600 e
13 6,77kW 0,60 4,06kW NWESTOR ;ozryaldjrlae 'ng\)llr?;oéovgvi%z;;fmeisagogiczna nr 3z siedzibg
14| 2,94kW 0,60] 1,76kW __
Suma 31,95kW 12,13kW RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY RG e
Gtebokos¢ 97,5 PROJERTANT DATA FoDPIS
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ J/)l/
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022
SPRANDZAIACY R Lo roors | [ ph e L{
inz. PIOTR BUJANOWICZ ————
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022
PROJEKT WYKONAWCZY E-8




L1,L2,L.3 400/230V 50Hz L1,L2,L3

e B Yy % B % % Ay e S5
FR P C40 25A 4P Daoma 4P Dsoma 4P D aoma L

2P 30mA

us’
ur’

L\ P 2P 30mA
100A
A ® QR
UP<2kV
ty;); I:I 4P B101X\X B1OIS§( BSASX B16‘§X B16‘§X B161§§X B1BIAX B16‘§\( B161S\X B16‘§X B16‘§X B161X§X B161S§X B1BIX\X B161S§(
1P 1P P P 1P 1P 1P P 1P P P 1P 1P 1P 1P
L L L L L L L L V- - - - /- e - N
. . . » . . . . . » R R » . . o TE
y Val Val Yl e e e e e Y e el e e Val Yt Vad
N E £ B ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ % ¥ ¥ ¥ £ £ £ £
x = . ; & & H & & & & & & 2
£ t 5 5 g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . .
x| & L = = > = = g e 8 g g = e ) ) ) B
N E TR wpomaneze () X b
) 5c \ ® /) /) ') /) g g g g
Numer obwodu 1 3 4 § [ 7 L) 9 10 1 12 13 14 16 16
Nazwa obwodu Sygnalizacja zaslianla o adh oéwietlenle ogbine oswietienle aw/ew gnlazda ogolne 230V gnlazda ogelne 230V gnlazda ogolne 230V gnlazda ogolne 230V gnlazda ogalne 230V gnlazda ogolne 230V gnlazda ogolne 230V gnlazda ogolne 230V gnlazda ogolne 230V centrala alarmowa @GPD - gnlazda 230V GPD - gnlazda 230V lstn, Jedn. zewn. Kim.
Przewi - - YO 31,5 YDY 32,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YOY 32,5 YOY 3x2.5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 32,5 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Moc - - 0.60 kW 0.5kW 0.1 kW 2.0kW 20kW 20kW 2.0kW 20kW 20kW 20kW 20kW 20kW 0.5kW 2.0kW 20kW 2.0kW
1 H Pi =25,70 kW
Rozdzielnica T1 b o5 77 KW
Typ 3x18 p/t IP 40 In=160A b= 10.50 A
o Tmec Twep. SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASILANIA
obwodu |zainst Jedn moc obl. —
1] 0,60kW 0,70[ 0,42kW W UKKADZ|E TN S
2| 0,50kwW 0,70[ 0,35kW
3| 0,10kwW 1,00 0,10kW
4|  2,00kW 0,20 0,40kW
5| 2,00kwW 0,20 0,40kW
6] 2,00kW 0,20 0,40kW
7] 2,00kW 0,20 0,40kW
8| 2,00kwW 0,20 0,40kW
9] 2,00kwW 0,20 0,40kW
10] 2,00kW 0,20 0,40kW
11]  2,00kW 0,20 0,40kW
1 2 2, OO kW O s 20 O ,40kW INWESTYCIA Remont instalacji elektrycznej wraz z budowa, przeciwpozarowego wylacznika pradu
1 3 O, 50 kW O, 60 O ,3OKW w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Giéwnej 3.
14 2’OOKW 0’20 O’4OkW LOKALIZACJA ;Ié-(é:)éoWS:daom
15]  2,00kW 0,20 0,40kW
15]  2,00kW 0,60 1,20kwW Gfgbokosé 97,5 Nwestor  porodnia Peychologicane Pedagogiczna nr 3 2 sedzbg
Suma 25,70kW 6,77kW _
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY T1 BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022 J/)l/
SPRAWDZAJACY NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA Pobpis ‘ INPREL {
inz. IOTRBUJANOWICZ | | | =—/—/—/———=
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022
NR. RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY E-9




L1,L2,L3 400/230V S50Hz L1,L2,L3
3x36‘§>< ‘&X ‘QX % @2 40A %
FR 1P c40 25A—CO 4P —Psoma
= . 3P 2P 30mA
100 A
A ® R ®
UP<2kVv
1
M?z ﬂ 4P B10‘§X B10‘;§X BGAQX B16‘§X B16‘;§X B'IGAQX B16‘§X B16‘;§X
1P 1P 1P P 1P 1P 1P 1P
[ ''''''''' o——0——0 —'—'-I == — - —— —-= == T — e - - -1~ - == —E—E
, Va Vel Va Va Va va va Ve
Q i LSU E E E g g = g 2
E _T é ipo'qczan-o wyréwnawcze Tﬁ ?ﬁ Tﬁ rﬁ 7ﬁ
> = Gaw
Numer obwodu 1 2 3 4 5 4 7 8
Nazwa obwodu Sygnalizacja zasilania Qchronniki przepiet oswietlenie ogdlne oswietlenie ogdine oswielienie aw/ew gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V
Przewod YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Moc 0,70 KW 0,5kwW 0.1 kW 2,0kW 20kW 20kwW 20kW 2,0kW
Rozdzielnica T2 Pi=1130kw SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA
ozdzielnica SN
Typ 3x12 p/tIP 40 In=160A  |,'_ 4’56 A W UKFADZIE TN=S
¥ 348 mm ¥
nr moc wsp. 1 (.
obwodu |zainst Jedn moc obl.
1] 0,70kW 0,70{ 0,49kW
2| 0,50kwW 0,70 0,35kW
3| 0,10kW 1,00 0,10kW
4| 2,00kW 0,20{ 0,40kW
5/ 2,00kW 0,20{ 0,40kW
6] 2,00kW 0,20{ 0,40kW
7| 2,00kW 0,20{ 0,40kW £
8| 2,00kW 0,20{ 0,40kW 2
Suma 11,30kW 2,94kW
NWESTYGIA vt Peyeolgicme. Pedagogianel 3w Redianis sy . o .
ul. Gtéwna 3
LOKALIZACJA  26-600 Radom
INWESTOR E:)Zryaldjﬁiz:’j‘sl\)’/r?;oéov%i%z;do‘;PmeiLtliagogiczna nr 3 z siedziba
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY T2 BRANZA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
" inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
g 1 e bokodc 89 mm Lot proj. MAZI0214/PWBENS 02-2022 J/)l/
SPRAWDZAJACY NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA Pobpis ‘l NPRE L{
inz. PIOTR BUJANOWICZ T
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022
NR. RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY E-10




L1,L2,L3 400/230V 50Hz L1,L2,L3

3XBG‘§X ‘&X ‘QX ‘% ‘%? B16‘§X B16‘§X B16‘§X B10‘§X B10‘§X
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FR \& 1P c40 B16 P P 1P P P
— P 2P 30mA
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UP<2kV
typ2 4P B10 B16
P P
—_— _..___.___'. ..... — ——- —_ —_ —_—— —_—— f—_——————-— s — ——— ] - — ————. —_—»————— = — —_—— —_ g—— _N_
j PE
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E E > > > > > >
3 £ E g g g g g g
£ LSV 3 5 g g g g g g
£ 9 8 g 5 ] & & g g
gl ; 2 s g g g § § §
on| & 2 | miejscowe > = = = 2 2 2
- poiqczenia wyrdwnawcze
2 ¢ 7S
> csw
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8
Nazwa obwodu Sygnalizacia zasilania Ochronniki przepied oéwietlenie gniazda ogolne 230V istn, obwod istn. obwdd stn. obwad istn. obwod istn. obwod istn. obwod
Przewod - - YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 istn. przewody istn. przewody isin. przewody istn. przewady istn. przewody isin. przewody
Moc - - 0,70 kW 20 kW 2,0 kW 2,0 kW 20kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0kW

RozdzielnicaTO  Pi=u420kw SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Typ 3x18 p/t IP 40 In=160A E)S:"i’ggAW W UKYADZIE TN=S

nr mocC Wsp. fl" 348 mm 1
obwodu |zainst  [Jedn moc obl. T
1] 0,20kW 0,70{ 0,14kW
2|  2,00kwW 0,20 0,40kW
3|  2,00kW 0,20{ 0,40kW
4| 2,00kW 0,20{ 0,40kW
5| 2,00kW 0,20{ 0,40kW
6] 2,00kW 0,20{ 0,40kW
7|  2,00kW 0,20{ 0,40kW
8| 2,00kW 0,20{ 0,40kW E
S uma 1 4’ 20 kW 2’ 94kw @ Remont instalacji elektryczne] wraz z budowa przeciwpozarowego wylgcznika pradu
INWESTYCJIA W budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu przy ul. Giéwnej 3.
ul. Gléwna 3
LOKALIZACJA  26-600 Radom
INWESTOR E:)Zryaldjﬁiz:’j‘sl\)’/r?;oéov%i%z;do‘;PmeiSagogiczna nr 3 z siedziba
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY TO BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
— upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2022 J/)l/
g 'f@ b O k O é C 8 9 m m SPRANDZAIACY NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA PoDPIS ‘|NP4RE|_{
inz. IOTRBUJANOWICZ | | | =—/—/—/———=
upr.proj. GP-111-7342/337/94 02-2022
NR. RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY E-11




