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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
wraz z p6zn. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa os$wietlenia ulicznego w Sieroniowicach

usuniecie kolizji z siecig nN Tauron Dystrybucja S.A.

potozonego na dziatkach nr: 437, 439/11, 436/14, 436/15, 436/16, 436/13, 431, 430, 429, 400/2 obreb: Sieroniowice 0075;
jednostka ewidencyjna: UJAZD - 161105_5, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Funkcja Imi¢ i nazwisko Zakres i numer uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
_ mgr inz. Wojciech bez ograniczen w §ngJalno§q| mstalacyjnej
Projektant Hylifiski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

ylinski elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nr ewidencyjny OPL/1328/PBE/17
ZUE Wojciech Hylinski
47-330 Zdzieszowice, ul. Chopina 2, tel./fax 77 484 64 29 , kom. 603 195 551, e-mail: zuehylinski@gmail.com
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1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci elektroenergetycznej o napieciu ponizej 1 kV okreslonej
kategorig obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe (wspdtczynnik kategorii obiektu: k=0,8;
wspotczynnik obiektu w=1,0 (L<1km)).

2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektuje sie oswietlenie uliczne. Program uzytkowy obejmuje oS$wietlenie terenu zgodnie z normg
PKN-CEN/TR 13201-1 ,O$wietlenie drdg. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia” oraz przebudowe sieci

kablowej nN kolidujacej z zamierzeniem.

3 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna oraz charakterystyczne parametry

obiektu budowlanego
sie¢ elektroenergetyczna - linia kablowa ziemna 0,4 kV:
Budowa oswietleniowej linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-j 4x35mm2
= dtugosc w trasie: 370 mb,
= catkowita dtugos¢ z uwzglednieniem falistoSci, zapaséw i podejs¢ na stupy: 422 mb
Elementy towarzyszace:
= posadowienie latar oswietlenia terenu: 13 szt.
= demontaz istniejgcych elementéw napowietrznej sieci oswietleniowej (stupy - 9 szt. wraz z przestami)
sie¢ elektroenergetyczna - linia kablowa ziemna 0,4 kV — usuniecie kolizji:
Budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-j 4x120mm2
= dtugo$¢ w trasie: 87 mb,
= catkowita dtugos¢ z uwzglednieniem falistosci, zapaséw i podej$¢ na stupy: 95 mb

4 Kategoria geotechniczna obiektu.

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych, dla ktorych
wystarcza jakoSciowe okreslenie wiasciwo$ci gruntu. Zatozono, ze w miejscu zabudowy elementéw sieci
o$wietlenia wystepuja warstwy gruntu jednorodne, réwnolegte do powierzchni, oraz ze woda gruntowa wystepuje
ponizej poziomu posadowienia obiektéw. Woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do fundamentéw stupdw.

5 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zapotrzebowanie w wode: nie dotyczy
Odprowadzenie wéd opadowych: do wdd gruntowych
Emisja zanieczyszczen gazowych: Eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja
zamierzonych robot budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: obiekt nie wytwarza odpaddw.
Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania: eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lno$ci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.
Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska, nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi: charakter, program uzytkowy
i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.
Zadanie nalezy realizowa¢ z materiatéw posiadajacych wymagane S$wiadectwa oraz certyfikaty. Sposob
uzytkowania instalacji nie powoduje wytwarzanie odpaddw statych a powstate w wyniku eksploatacji odpady
usuwane bedg przez wyspecjalizowana firme.

6 Dane techniczne obiektu dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
nie dotyczy.
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