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Projekt: Winowno szkota Lokalizacja: Polska / Winowno

Numer projektu: ---

Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

Zestawienie systemu

25 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019) (Dach)
Azymut: 0 °, Pochylenie: 34 °, Sposéb montazu: Dach, Moc szczytowa: 10,00 kWp

P 1 xSMA sTP10.0-3AV-40

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

taczna liczba modutow 25 Uzysk wiasciwy energii*:

fotowoltaicznych: . ;
y Straty przewodzenia (okreslone w %

Moc szczytowa: 10,00 kWp energii fotowoltaicznej):

Liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1 Obcigzenie asymetryczne:

Moc znamionowa AC falownikow 10,00 kW Roczne zuzycie energii:

el s v Zuzycie energii na potrzeby wtasne:

Moc czynna AC: 10,00 kW . L "
Udziat procentowy zuzycia energii na

Wspotczynnik mocy czynnej: 100 % potrzeby wtasne:

Roczny uzysk energii*: 10.587,35 kWh Wspotczynnik samowystarczalnosci:

Wspotczynnik wykorzystania energii: 100 % Redukcja CO; po 20 latach:

Wspotczynnik efektywnosci*: 86,2 %

1059 kWh/kWp

0,00 VA

200 MWh
10.273,87 kWh
97 %

51%
108 t

Podpis

*Wazna uwaga: wyswietlone uzyski energii s warto$ciami szacunkowymi. Zostaty one obliczone za pomoca wzoréw matematycznych. Firma
SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiggniecia w rzeczywistosci uzyskéw energii rownych podanej w tym miejscu wartosci. Przyczyna
tych rozbieznosci sg rozne czynniki zewnetrzne, jak np. zabrudzenie modutéw fotowoltaicznych lub wahania sprawnosci modutow

fotowoltaicznych.
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Proponowane falowniki

Projekt: Winowno szkota Lokalizacja: Polska / Winowno
Numer projektu: Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 20 °C
Projekt czesciowy Projekt czesciowy 1 Maksymalna temperatura: 32 °C

1 x SMA STP10.0-3AV-40 (Instalacja skladowa 1)

Moc szczytowa: 10,00 kWp

taczna liczba modutéw fotowoltaicznych: 25

Liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1

Maks. moc DC (cos @ = 1): 10,20 kW

Maks. moc czynna AC (cos ¢ = 1): 10,00 kW

Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

Wspotczynnik mocy znamionoweyj: 102 % '
Wspotczynnik wymiarowania: 100 % SMA STP10.0-3AV-40
Wspotczynnik przesuniecia fazowego cos ¢: 1

Czas petnego obciazenia: 1058,7 h

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejscie A: Dach

15 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019), Azymut: 0 °, Pochylenie: 34 °, Sposéb montazu: Dach

Wejscie B: Dach

10 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019), Azymut: 0 °, Pochylenie: 34 °, Spos6b montazu: Dach

Wejscie A: Wejscie B:
Liczba ciagéw modutéw fotowoltaicznych: 1 1
Moduty fotowoltaiczne: 15 10
Moc szczytowa (na wejsciu): 6,00 kWp 4,00 kWp
Typowe napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 565V 377V
Min. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: 521V 347V
Min. napiecie DC (Napiecie sieciowe 230 V): 125V 125V
Maks. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 854V 570 vV
Maks. napiecie DC : 1000 V 1000 V
Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym: @ 98 A 98 A
Maks. prad wejsciowy na MPPT: 20 A 12 A
Maks. prad zwarciowy na MPPT: 30A 18 A
Maksymalny prad zwarciowy w instalacji @ 10,6 A @ 10,6 A

Kompatybilnos¢ instalacji fotowoltaicznej i falownika
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Wymiarowanie przewodéw

Projekt: Winowno szkota
Numer projektu:

Zestawienie

Strata mocy przy pracy
zZnamionowej

Wzgledna strata mocy przy
pracy znamionowej

taczna dtugos¢ przewodow

Przekroje poprzeczne
przewodow

llustracja

Przewody DC

Projekt czesciowy 1

‘ 1 x SMA STP10.
0-3AV-40
Instalacja sktadowa 1

Przewody LV1

Projekt czesciowy 1
‘ 1x SMA STP10.
0-3AV-40

Instalacja sktadowa 1

Lokalizacja: Polska / Winowno

@ DC @ Lv @ tacznie
14,26 W 32,60 W 46,86 W
0,15 % 0,34 % 0,49 %
30,00 m 20,00 m 50,00 m
4 mm? 6 mm? 4 mm?
6 mm?
Lt
Materiat Dhugosé Przekroj Spadek napiecia Wzgledna strata
przewodu poprzeczny mocy
A Miedz 5,00 m 4 mm? 452,17 mV 0,08 %
B Miedz 10,00 m 4 mm? 904,2 mV 0,25 %
Materiat Dhugosé Przekréj Rezystancja Wzgledna strata
przewodu poprzeczny przewodu mocy
Miedz 20,00 m 6 mm? R: 19,111 mQ 0,34 %
XL: 1,500 mQ

Podane wyniki sa wartosciami przyblizonymi i stuzg jedynie poinformowaniu uzytkownika o mozliwych wynikach podczas eksploatacji.
Wyniki sa obliczane za pomocag wzoréw matematycznych. Rzeczywiste wyniki osiagane podczas eksploatacji zaleza od rzeczywistych
warunkoéw klimatycznych, rzeczywistej sprawnosci, warunkéw eksploatacji komponentéw systemu oraz indywidualnego zuzycia energii i
moga réznic sie od wynikdéw uzyskanych na podstawie obliczen. Firma SMA Solar Technology AG nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
rozbieznosci pomiedzy obliczonymi a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi podczas eksploatacji.
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Wartosci miesieczne

Projekt: Winowno szkota Lokalizacja: Polska / Winowno
Numer projektu:

Wykres
Uzysk energii w miesigcu
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Tabela
Miesiac Uzysk energii [kWh] Zuzycie energii na Oddawanie energii do sieci Pobér mocy z sieci [kWh]
potrzeby wiasne [kWh] [kWh]

1 406 (3,8 %) 405 1 19951
2 441 (4,2 %) 439 2 17414
3 866 (8,2 %) 845 21 17657
4 1237 (11,7 %) 1157 80 14491
5 1313 (12,4 %) 1272 41 14388
6 1292 (12,2 %) 1265 26 12329
7 1362 (12,9 %) 1299 63 12871
8 1156 (10,9 %) 1129 27 13537
9 1003 (9,5 %) 950 53 13155
10 798 (7,5 %) 798 0 16147
11 401 (3,8 %) 401 0 19121
12 313 (3,0 %) 313 0 18666
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