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Uwagi

1. Zgodnie z zakresem projektu w istn. budynku Szkofy Podstawowej w Winownie nalezy dokona¢ wymiany opraw

oSwietleniowych z zastosowaniem o$wietlenia LED,

2. Proponuje sie zastosowanie opraw LED, ktére nalezy zainstalowac w miejsce zdemontowanych opraw

t]. istn. swietloweki liniowych. Nalezy zastosowa¢ oprawy wskazane w legendzie lub réwnowazne,

3. Ze wzgledu na istniejgcy stan obwoddow zasilania odwietlenia nalezy stosowac oprawy wyfqcznie w Il klasie

ochronnosci.

4. Istn. fgczniki oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz urzqdzenia elektryczne wraz z ich oprzewodowaniem nalezy

pozostawi¢ bez zmian, sterowanie bez zmian.

5. Proj. oprawy oswietlenia z elewacji nalezy zasilic kablem NZXH—J 3x2,5mm?, obwody oSwietlenia

prowadzic w rurkach elektroinstalacyjnych w warstwie ocieplenia. Zasilanie wyprowadzic z tablicy pietrowej R2.

Sterowanie opraw za pomocq programatora astronomicznego zainstalowanego w R2.

6. Wszystkie prace demontazowe oraz montazowe nalezy wykonac w sposéb beznapieciowy.

proj. N2XH-J 3x2,5mm?
obwéd 1oz — dla o$wietlenia z elewacii

Oprawy oswietleniowe projektowane

Symbol Typ

A1l

Nazwa

BASIC LED ED 2900m/840 PC opal
P65 18W

llos¢

A2

BASIC LED ED 4700Im/840 PC opal
IP65 31W

LB LED 350 ED 2300Im/840 1P65
biaty 22W
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LB LED 1235 ED 4500Im/840 opal
IP44 biaty
34W

26
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LB LED 1235 ED 6650Im/840 opal
IP44 biaty 49W

23

LB LED p/t ED 2050Im/840 MAT IP44
70st. biaty GEN.2 18W

LB LED p/t ED 1100Im/840 IP44
biaty
13W
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LED ED 9050Im/740 IP65 as szeroki
szary- wysoko$¢ 8,5m - budynek
wyzszy i 4,2m -budynek nizszy
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