Legenda

[ 1 - proj szafka RPV
— pion instalacji elektrycznych z dachu — ¢110
\ — pion instalacji elektrycznych na parter — ¢75

Uwaga:
Proj. szafke RPV umiesci¢ pod sufitem.

Szafka zfozona z dwéch czesci (dla falownika oraz aparatéw
80x80x30 i 40x80x30
Szafke zabodowaé w wersji zamykanej na klucz o IP 66
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el.) zaprojektowano w rozm.
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montowana na wys.2,5m pod sufitem
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roj. uziom pionowy
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& proj. drut FeZn w rurce
w elewacii

\proi. pion instalacji PV

W zblizeniu do instalacji LPS
przewody ukfadaé w rurze
wysokonapieciowej.

do demontazu

roj. Solar FLEX-SOL-XL 4
lub réwnowazny

Legenda
— falownik 1, wejscie A,
— falownik 1, wejscie B,

Kostrukcja wsporcza dla proj. paneli fotowoltaicznych

proj. panele fotowoltaiczne (nr. porzqdkowy)
Lokalizacja Winowno
wysockos¢ panela 1,96 m
nachylenie panela 34 stopni
szerokosé geograficzna 50 stopnie, minuty
nachylenie gruntu/dachu 4 stopni
kat padania promieni stonecznych 16,5 o stopni
wysokos¢ za panelem H do plaszczyzny podstawy 0,98 m
odlegtos¢ miedzy rzedami 262 m
odlegtoéé spdd panela/spdd panela 4,31 m
rzut panela na ptaszczyzne 0 (do rysunku rzutu dachu 1,62 m

LEGENDA
— — — — istn. zw6d poziomy/przewdd odprowadzajgcy drut FeZn #8mm,
— — — — proj. zwdd poziomy/przewdd odprowadzajgcy drut FeZn #8mm,
- proj. uziom otokowy - bednarka FeZn 30x4
Bl - proj zfqcze krzyzowe 4-otworowe,
- proj. maszt wolnostojgcy h=2,0m jednolity
— proj. uziom pionowy mechanicznie pogrgzony w gruncie

Uwagi

1Instalacjo odgromowa istniejgca wykonana jest w IV klasie LPS. Projektuje sig odtworzenie

tej instalacji i jej rozbudowe.

2.Zwody poziome nalezy zdemontowat i zamontowaé nowe stosoujqc drut FeZn #8mm

ukfadany na uchwytach systemowych na powierzchni dachu.

Jlstniejgce przewody odprowadzajgce nalezy zdemontowat i zabudowat nowe

w systemowych elektroinstalacyjnych rurkach wysokonapieciowych pod warstwq proj. ocieplenia.

4Na dachu budynku zabudowaé maszty wolnostojgce dla ochrony proj. paneli PV

5.Uziemienie gfowne instalacji stanowic bedzie uziom istniejgcy. Na rysunku wskazane istn.

wypusty uziemienia (bednarka FaZn 25x4) nalezy pofgczy¢ za pomocq spawu z proj uziomem otokowym.
UWAGA Dopuszcza sig nie wykonywanie dodatkowego uziemienia (otoku), jesli po ogledzinach i pomiarach
udowodni sig ciqgfos¢ galwaniczng pofqczenia PE oraz odpowiedniq warto$¢ uziemienia w TR

do ktdrej prowadzimy zasilanie z ogniw PV.

6.Cafos¢ nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 62305.

proj. przewody odprowadzajgce,
uklada¢ pod proj. warstwq ocieplenia
w wysokonapigciowych rurach

nierozprzestrzeniajgcych pfomnienia
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