punkt zasilania
dla rekuperatora
np. MISTRAL
SLIM 1500 EC
U=400V

P=5kW

istn. R1 — proj. 1

istn. R1 —

dla obwodu zasilania
rekuperatora zabudowa¢
w tablicy zabezpieczenie
nadprqdowe 3P — 16A

istn. TR —

istn. R1 ‘

rozdzielnia gfowna

UWAGA!!!

W rozdzielni nalezy zamontowaé
4P ogranicznik przepie¢ T1+T12

stn. R
stn. R
stn. R2

KOLOR UBWODU PROJ.
ISTNIEJACA ROZDZIELNIA' ELEKTRYCZNA

—proj. obwod zasilania urzqdzen went;

LEGENDA
® — punkt zesilania

=~ istn. rozdzielnia gfowna na parterze

- istn. rozdzielnia elektryczna na parterze

) — istn. rozdzielnia elektryczna na pietrze

— — = proj. linia kablowa N2ZXH—J 5x2,5mm?,
N2XH=J Sx6mm?2 lub rownowazna klasie CPR — B2CA
— proj. linka N2XH-J(RM) 1x10mm?,
lub réwnowazna klasie CPR — B2CA

Uwagi:

1. Zasilanie dia rekuperatora na parterze wyprowadzic z istn. R1 na parterze

kablem N2XH=J 5x2,5mm?

2. Wistn. R1 zabudowat wyfqeznik nadprgdowy 3P BI6A.

3. Kabel prowadzic: — na parterze w rurce karbowane] gietkiej w bruzdzie pod
tynkiem od istn. R1 do stropu, natepnie Sciang pod sufitem oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego w sanitariatach.

Prace nalezy prowadzié beznapieciowo. Przy bruzdowaniu nalezy zachowat ostroznosc,
ze wzgledu na istn. instalacje elektryczne ufozone pod tynkiem. Po ufoZeniu instalacii
Sciang nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

4. Zasilanie dio rekuperatora na pietrze wyprowadzic z istn. R2 na pietrze

kablem N2XH-J 5x2,5mm?

5. Wistn. RZ zabudowac wyfqcznik nadprgdowy 3P B16A..

6. Kabel prowadzic: — w rurce karbowane] gietkiej w bruzdzie pod

tynkiem od istn. R1 do stropu, natgpnie $ciang pod sufitem oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego w sanitariatach.

Prace nalezy prowadzié beznapieciowo. Przy bruzdowaniu nalezy zachowat ostroznosc,
ze wzgledu na istn. instalacje elektryczne ufozone pod tynkiem. Po ufoZeniu instalacii
Sciang nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

7. Do istn. tablic rozdzielczych pietrowych nalezy doprowadzic uziemienie

linkqg o przekroju 10mm?

8. Miejsca przebi¢ przez Sciany dla instalacji nalezy zabezpieczy¢ do wartosci E.
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