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kosztorys elektryczny Winowno

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45311200-2; \Termomodernizacja Szkoly Podstaowej w Winownie - Elektryka
45312310-3 | - o S
~1.1/45311200-2 Wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego R
[1T11[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwéd o ilos- |pomiar
[ 1301-0100 |cifaz - 1 Analogia: Unieczynnienie obwoddw instalacji nN ze sprawdzeniem
braku napiecia oraz rozizolowaniem i zabezpieczeniem obwoddw. UWAGA:
'Dotyczy obwodéw znajdujacych sie w pomieszczeniu sekretariatu zasilaja-
|cych réwniez pomieszczenia przylegte. Obwody do pomieszczen przylegtych
|po pracach remontowych przywréci¢ do zasilania.
14 o pomiar | 4.000
B B ‘ , | RAZEM 4.000
1.1.2 KNNR 9 |Demontaz opraw zarowych,halogenowych,compact montowanych w sufitach |szt.
0502-0400 | podwieszonych.
| 19 - szl 19.000
L | - o ] . RAZEM  19.000
'1.1.3/KNNR 9 |Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw $wietldwkowych z kloszem [szt.
'0501-0600
60 |szt. 60.000 B |
L . | RAZEM  60.000|
.1.4/KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) $wietlowkowe o 2rodle $wiatta do |kpl.
|0502-0300 2x40 W Analogia: Montaz opraw ze zrédtami LED
| 8  kpl. 8.000
=T | - | RAZEM 8.000
[1.1.5]KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) Swietlowkowe o zrédle swiatta do  kpl.
| 0502-0300 |2x40 W Analogia: Montaz opraw ze zrédiami LED
7 kpl. 7.000 |
| | RAZEM | 7.000
11.1.6 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o Zzrodle $wiatta do |kpl.
0502-0300 |2x40 W Analogia: Montaz opraw ze Zrédtami LED |
| |6 |kpl. 6.000| 1
: ) : RAZEM 6.000]
1.1.7 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) swietldwkowe o zrodle $wiatta do |kpl.
0502-0300 |2x40 W Analogia: Montaz opraw ze zrédtami LED |
26 - kpl. 26000
| 1 o RAZEM | 26.000]
1.1.8|KNNR 5 'Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) Swietidwkowe o zrodle $wiatta do |kpl.
|0502-0300 i2x40 W Analogia: Montaz opraw ze zrodtami LED
128 - o kpl. 23.0000 _
5 o o | RAZEM | 23.000
|1.1.9|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawy halogenowe ANA- kpl.
0503-0101  |LOGIA: Montaz opraw ze zrodtem LED |
L |15 B - kpl. | 15.000 |
L i ; B - - RAZEM 15.000
1.1.1 KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawy halogenowe ANA- kpl.
0/0503-0101 |LOGIA: Montaz opraw ze rédlem LED '
4 _ [kpl. 4000
| i 7 - - [ RAZEM 4.000
1.1.1/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- pkt po- |
1/1201-0200  wych ptaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy. Oéwietlenie podstawowe. miar
‘1 |pkt po- 1.000
__miar |
- . - - | RAZEM 1.000|
[1.1.1]KNNR-W 8  |Pomiar natezenia oéwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- pkt po- |
2/1201-0300 | wych ptaszczyzny roboczej, kazdy nastepny w pomieszczeniu Os$wietlenie miar
|podstawowe
l 196 |pkt po- 196.000
[ o |miar e
' ) B - RAZEM | 196.000
1.2 \Zabudowa opraw os$wietlenia elewacyjnego N N
'1.2.1 KNNR 5 |Montaz projektoréw oswietieniowych na $cianach budynkéw ANALOGIA: kpl.
‘ 1008-0400  Montaz opraw elewacyjnych .
12 B kpl. ~12.000|
B ‘ RAZEM 12.000|
1.3/45312310-3 Prace zwigzane z zabudowa oprzewodowania instalacji elektrycznych |
[1.3.1|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych, podtoze - na styku elementdw be-/m '
| [1207-0200  |tonowych Bruzdowanie w $cianie pod przewody oéwietlenia elewacyjnego
[ |1 - |m | 1.000 |
- | - - | | RAZEM | 1.000|
|1.3.2/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukladane p.t.w go- |m
0205-0100  |towych bruzdach w podiozu innym niz beton
N 120 |m 20.000
_RAZEM 20.000
1.3.3 KNNR 5 |Zaprawienie bruzd o szerokoéci do 50 mm |m
11208-0200
‘ 10 B B 'm 10.000 |
RAZEM 10.000
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kosztorys elektryczny Winowno

OBMIAR

Lp. Podstawa o Opis i wyliczenia i-m. Poszcz. Razem
11.3.4 KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w podiozu innym niz be- |m
'0103-0600 ton
1120 S m 120.000|
| - . RAZEM | 120.000|
1.3.5/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur  |m .
|0203-0100 | ‘
1120 o m 120.000|
! o B _ RAZEM | 120.000
1.3.6/KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych, podioze - na styku elementow be- ' m
[1207-0200  |tonowych
| 152 - m 52.000| .
| - R RAZEM 52.000
[1.3.7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane p.t.w go-/m
|0205-0200  |towych bruzdach w podiozu innym niz beton
| 16 ~m | 16.000
| | ) ) o | RAZEM 16.000
|1.3.8 KNNR 5 'Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 ukiadane p.t.w go-|m [
10205-0200  towych bruzdach w podtozu innym niz beton Zasilanie central rekuperacyjnych|
36 B S |m | 36.000 |
L Bl - 1 | RAZEM 36.000
1.3.9/KNNR 5 ‘Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane n.t.w 'm
10206-0200 | podiozu betonowym
12 - 'm 12.000 ]
- ' o [ RAZEM | 12,000
'1.3.1|KNNR 5 |Podtgczanie silnikéw w obudowie normalnej. Przewody lub kable o przekroju ‘szl.
‘ 0/1205-0700 |zyly do 6 mm2, 5-zylowe Cu ANALOGIA: Podtaczenie przewodéw do central |
| |rekuperacyjnych
| |2 i szt. 2,000/ ]
! - | RAZEM 2.000|
[1.3.1/KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szeroko$ci do 50 mm 'm
1/1208-0200 |
52 - |m 52.000)
‘ ) o 1 | RAZEM 52.000
1.3.1/KNNR 5 'Przebijanie otworow o srednicy 25 mm w $cianach lub stropach, w podiozu z |szt.
2/1209-0800 cegly, diugosé przebicia do 2 1/2 cegly
| 4 |szt. | 4000 |
L ‘ | e - N B | | RAZEM ‘ ~4.000
11.3.1 KNNR 5 |Przebijanie otworéw o $rednicy 25 mm w $cianach lub stropach, w podiozuz szt
3/1209-0600 |cegly, dlugosé przebicia do 1 1/2 cegly |
2 N szt 2.000 E
L , B ] - B - RAZEM 2.000|
1.3.1/KNNR 5 |Przebijanie otworéw o srednicy 25 mm w $cianach lub stropach, w podtozu  |szt. |
4/1209-1200 |betonowym, diugo$é przebicia do 40 cm
! 12 - o ] o |szt. 2.000 1
| - ) RAZEM 2.000
1.4/45311200-2 'Doposazenie istniejgcych tablic rozdzielczych w cztony zasilajace. N -
[1.4.1KNNR 5 'Osprzet modulowy w rozdzielnicach. Wytacznik nadpradowy 3- biegunowy |szt.
[ 0407-0200
[ 1 B i B szt. 1.000|
[ ] ) ] ) RAZEM 1.000
1.4.2/[KNNR 5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 3- biegunowy szt
10407-0200
|1 o i ) szt 1.000
| i} , [ RAZEM 1.000,
1.4.3|/KNNR 5 |Osprzet modulowy w rozdzielnicach. Wytacznik nadpradowy 3- biegunowy |szt.
|0407-0200 |
L | |12 B |szt. 2.000
| ) | | RAZEM 2.000/
[1.4.4/KNNR 5 ‘Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bie- |szt.
|0407-0401  \gunowy ANALOGIA: Montaz ogranicznika przepie¢ |
1 szt.  1.000| =
- o RAZEM 1.000
1.4.5/KNNR 5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bie- szt.
10407-0401 !guncwy ANALOGIA: Montaz programatora astronomicznego
11 - szt 1.000 |
\ | ) | RAZEM 1.000
11.4.6 KNNR 5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bie- szt. [
0407-0401  |gunowy |
2 |szt. 2.000/ |
| o - | RAZEM 2.000|
1.4.7|KNNR 5 'Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilos- |pomiar
[1301-0200  cifaz - 3 Analogia: Unieczynnienie obwodéw instalacji nN ze sprawdzeniem
\braku napigcia oraz rozizolowaniem i zabezpieczeniem obwoddw. Dotyczy ob-
‘wodu zasilania z TR.
L 13 - o pomiar 3.000|
j RAZEM 3.000)

1.5/45312310-3

Odtworzenie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem

e
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kosztorys elektryczny Winowno

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia B ) _j-m.  Poszcz. | Razem
[1.5.1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokos- mz2
10806-0600 |ci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rozebranie kostki brukowej pod
|wykopy dla instalacji uziemienia.
| |8770.5 . _ im2 | 435000 |
L | - 1 RAZEM 43,500
1.5.2|KNR 2-31 ]Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
10802-0700 |cm
8770.5 B 'm2 43500,
[ S ’ RAZEM 43.500]
1.5.3/KNNR 5 Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Montaz uziomow 'm
0605-0200 |poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60 m w guncie kategorii Il
117 o - m 117.000]
| RAZEM | 117.000|
|1.5.4|KNNR 5 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne po- |m
|0605-0800  grazenie uzioméw pionowych pretowych w guncie kategorii 111
B 678 B B - |m 48.000
' ! | . . || RAZEM | 48.000,
[1.55[KNR2-31  |Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$é warstwy po za-  |m?2
|0114-0500 ‘geszczeniu 15 cm |
(- 143.5 N o |m2 43.5000
[ o ] o - | RAZEM 43.500
1.5.6/KNR 2-31 ‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gruboéci 8 cm uktadane] |m? [
|0511-0300 |na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96). Odtwo-
[rzenie nawierzchni. UWAGA: Kostka z wezeéniejszej rozbiorki - llosé kostki x
10,05.
- 143.5 - m2 43500 |
_ ~ | RAZEM  43.500
11.5.7 KNNR 9 |Demontaz zwodéw instalacji odgromowej,przewodow nienaprezanych piono- 'm
‘ '0601-0600 |wych Demontaz istniejgcych przewoddw odprowadzajgcych, kempletnych
i |wraz z rurami ostonowymi oraz ztgczami kontrolnymi.
1150 - m 150.000, |
I_ ] S o | . RAZEM 150.000/
1.5.8/KNNR 5 |Odgalezniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach przykrecane |szt.
0304-0400  Analogia: Montaz ztacz kontrolnych p/t w elewaciji w warstwie ocieplenia /
| ‘puszka p/t wraz ze ztaczem zaciskowym/ |
L , 7 ) o Isst. | 7000, |
[ | ‘ o | RAZEM 7.000|
[1.5.9]KNNR 5 'Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w betonie - systemowe |m
[ |0103-0200 | rury oslonowe do prowadzenia instalacji odgromowej. Zabudowa rur ostono-
[ wych przewodow odprowadzajgcych w warstwie ocieplenia.
- 55 e | 55.000| _|
L _ _ S — RAZEM | 55.000
1.5.1/KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z pretéw stalowych m
0/0601-0301  |ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych - pret FeZn fi8 pro-
|wadzony w rurkach ostonowych. Zabudowa przewodéw odprowadzajacych.
155 R . m __55.000
[ ! S RAZEM 55.000
ﬁj 'KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane pionowe z pretow stalowych m ‘
‘ 1/0601-0301  ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych
4 o m_ _4.000,
= _ R ] RAZEM 4.000
|1.5.1/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z pretéw stalowych |m |
| 2/0601-0201 |ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych
134 S B - m 134.000
[ ) - ] RAZEM 134.000
[1.5.1|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar  szi.
3/1304-0300 |pierwszy |
1 B - ) - szt 1.000]
I ? ) B RAZEM 1.000|
1.5.1/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronne. Instalacja odgromowa za kazdy |szt.
4/1304-0400 |nastgpny pomiar tacznie z pomiarem uziemienia do TR Pietro obiektu
| 7 B N |szt. 7.000
B - | RAZEM 7.000
1.6 45312310-3 Budowa instalacji odgromowej dia instalacji fotowoltaicznej o _
1.6.1 KNNR 5 [Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z pretow stalowych  |'m
10801-0201  |ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych
| 111 B B 'm 11.000
g | | - - RAZEM 11.000
|1.6.2/KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach stojgcych z rur stalowych Analogia. |szt.
0609-0200  Montaz iglic kominowych. ;
6 szt 6.000
- RAZEM 6.000|
| 1.7/45311200-2 |Montaz instalacji fotowotaicznej i ) |
1.7.1|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
0404-09 |cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza |
1 |szt. 1.000| ]
[ [ RAZEM | 1.000
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kosztorys elektryczny Winowno OBMIAR

' Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jom. |
t.

|T7.2|KNNR 5 |Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kgwraz z konstrukcja sz
|0405-0700 |mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza ‘
I 1

Poszcz. Razem |

i |szt. | 1.000

. T TRAZEM 1000
|1.7.3|/KNNR 5 Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja szt. ‘ |

10405-0700 ' mocowang przez przykrecenie do gotowego podioza |
L 1 | 1.000
L | RAZEM 1.000

11.7.4|KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytacznik Pprzeciwporazeniowy 3 (4)-bie- szt. |
1 10407-0401 gunowy ANALOGIA: Montaz ogranicznika przepig¢

. 2 szt. | 2.000, '
[ | 1 | RAZEM 2.000
1.7.5 KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylgeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bie- |szt. |

'0407-0401 Igunowy ANALOGIA: Montaz ogranicznika przepieé | |
2 :

szt

L o szt. 2.000 |
: - i ] - | RAZEM | 2.000,

11.7.6/KNNR 5 rWykucie bruzd dia przewadow wtynkowych, podioze - na styku elementéw be-|m ' '

|1207-0200 tonowych \

| 15 m 15000
o e T RAZEM | 15000
1.7.7/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 ukiadane p.t.w go-'m [

10205-0200 'towych bruzdach w podtozu innym niz beton ‘
L 4 o ~lm 4.000|

|1.7.8iKWNR 5 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t.w goto- m |
[ |0205-0600  wych bruzdach w podiozu betonowym

RAZEM | 4.000,

i s R __ Im | 13000] |

s ——— . RAZEM 13000

[1.7.9]/KNNR 5 |Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm |m [
11208-0200 |

‘ ‘ 115 - wm | 15000 |

I m

I | —mmEm | 750w
1.7 ‘KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- lotw. |
| 0

| otw. | 1.000

1209-0804 |pach z cegly
| _ i1 e S
L S s . RAZEM 1.000]
(1.71 KNR 5-18  [Stojak dachowy jednowylotowy z rury $r. 50 lub 75 mm bez odcigzki na dachu 'szt. |
1/0305-04 \betonowym krytym papg |
1

A - — szt | 1000 |
? | | RAZEM | 1.000|
1.7.1/KNR 5-08  Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do Tkg na szt. T
| 2/0701-01 \dachu (1 mocowanie) : i
‘ 25 szt. 25.000, |
1 T TRAZEM 25000
[1.7.1|KNNR 5 Montaz paneli fotowoltaicznych |szt. ‘
3/0404-0800 | |
T | |25 o S | - - 25.000 |
. - - - _RAZEM 25000
174 {KNR 5-08  |Rury winidurowe o &r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Im
. 4,0110-04 |
| (11 o _m __ 11000
N N - - | [RAZEM _ 111.000,
'1.7.1 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 wciggane do rur'm
5/0204-04 ‘ | :
[111  m | 111.000|
T 1 ] o [ RAZEM _111.000]
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