DRA-BUD INWESTYCJE Pawet Drazny Kunice ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej 107351D w m. Ujazd Dolny
ADRES INWESTYCJI : dziatki 111,132/1, 330,336 obreb Ujazd Dolny
INWESTOR : Gmina Udanin

ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  Pawet Drazny (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski w oparciu o przedmiar. Podstawa wyceny KNR. Stawke i wskazniki dla robét budowlanych przyjeto z Sekocenbu
du z 1 kwartatu 2022r, robocizna 22,50z, koszty posrednie 60%, zysk 10%. Ceny materiatéw z kosztami zakupu. Ceny materiatéw ktére
nie wystepuja w Sekocenbudzie przyjeto na podstawie informacji od producenta i dystrybutoréw.
Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania me
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Wszystkie materialy i produkty przyjete w kosztorysie sg w | gatunku. Dopuszcza sie zastapienie podanych w kosztorysie materiatow i
wyrob6w innymi o parametrach nie gorszych niz okres$lone w kosztorysie oraz posiadaniu przez zamienniki wymaganych polskich $wia
dectw i certyfikatéw
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Ujazd Dolny30.06.2022.ATH

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej 107351D w m. Ujazd Dolny g mina Udanin
1 Roboty przygotowacze i rozhiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm (wpig-|m
d.1/0101-02 cie do istniejacej drogi bitumicznej)
2*5.5 m 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/0108-02
50*2/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw kamiennych 20x35 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1/0107-03 wozem na odl. do 1 km
150 m 150.000
RAZEM 150.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1/1402-05 Krotnosé = 2
(1100+638)*2*0.75 m?2 2607.000
RAZEM 2607.000
5/KNR 2-31 Scinanie poboczy o grubosci 10 cm - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m2
d.1/1402-05 km transportu
Krotnosé = 20
758 m?2 758.000
RAZEM 758.000
6/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1/1403-06 wu
Krotnosé = 2
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm (ist-  |m2
d.1/0804-07 niejgce zjazdy z narzutu kamiennego)
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
8/KNR 2-31 Wykonanie koryta ha poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - 10 cm glebo- |m?2
d.1/0102-01 kosci koryta
Krotnosé = 4
1697 m?2 1697.000
RAZEM 1697.000
9/KNR-W 4-01 |Wywdéz materiatu z korytowania samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1/0109-08 nastepny 1 km
1697*0.4 m3 678.800
RAZEM 678.800
10|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-01 kat. I-11)
Krotnosé = 4
678.8 m3 678.800
RAZEM 678.800
2 Nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw oraz jezdni
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
597 m 597.000
RAZEM 597.000
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
156 m 156.000
RAZEM 156.000
13/KNR AT-03 |Scieki uliczne podchodnikowe z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm na |m
d.2|0401-01 tawie betonowej o przekroju 0,07 m2
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 16*16*16 m
d.2|0402-01
597 m 597.000
RAZEM 597.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
597 m 597.000
RAZEM 597.000
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(156+597)*0.07+597*0.04+597*0.03 m3 94.500
RAZEM 94.500
17/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem Rm=2,5MPa, grubos¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.2/0201-02 niu 15 cm
1697 m?2 1697.000
RAZEM 1697.000
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18/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm (fgczna grubosé warstwy odsgczajgcej pod
chodnikami 15cm)
Krotnosé = 1.5
1697+841 m?2 2538.000
RAZEM 2538.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm (tgczna grubos¢ 25cm)
Krotnosé = 1.666
1697 m?2 1697.000
RAZEM 1697.000
20|KNR 2-31 Chodnik - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na  |m2
d.2|0511-03 podsypce z miatu kamiennego
347*2+98*1.5 m?2 841.000
RAZEM 841.000
21|KNR 2-31 Zjazdy - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm na |m2
d.2|0511-03 podsypce z miatu kamiennego
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.2|0302-05 ce cementowo-piaskowej (plac utwardzony przy Strazy Pozarnej - materiat In-
westora)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
3509 m?2 3509.000
RAZEM 3509.000
24/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe wigzacg oraz $cieralng |m2
d.2/1004-07 Krotnos¢ = 2
10462 m?2 10462.000
RAZEM 10462.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm (tgczna grubosé 5cm)
Krotnos¢ = 1.25
10462 m?2 10462.000
RAZEM 10462.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm (tgczna grubosé 4cm)
Krotnosé = 1.333
10462 m?2 10462.000
RAZEM 10462.000
3 Rozbudowa kanalizacji deszczowej
27|KNR-W 2-18 |Oczyszczenie istniejgcego kolektora deszczowego fi 21000mm m
d.3/0409-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-01 kiem i syfonem
9 Sszt. 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05
58+15+66 m 139.000
RAZEM 139.000
4 Oznakowanie poziome i pionowe
32|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4/0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-31 Wyniesione przejscia dla pieszych z masy bitumicznej wysokosci 8cm m2
d.4/0706-05
2*5.5%4 m?2 44.000
RAZEM 44.000
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35|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.4/0706-05 chlorokauczukowa. Oznakowanie poziome gubowarstwowe przejscia dla pie-
szych
5.5%4 m?2 22.000
RAZEM 22.000
-4 -
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