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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 107351D
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OSWIADCZENIE
do dokumentacji technicznej ,,Przebudowa drogi gminnej 107351D w m. Ujazd Dolny”

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pézZniejszymi zmianami)
Os$wiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna
przebudowy drogi gminnej 107351D w m. Ujazd Dolny
(dziatka nr 132/1,111, 330, 336 obreb Ujazd Dolny)
dla inwestora :

Gmina Udanin, ul. Ko$cielna 10,

55-340 Udanin
zostata wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sa zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktoremu maja shuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na

Zamawiajgcego i nie bedzie wnosié¢ z tego tytulu roszczen.

Projektant branzy drogowej: ]
mgr inz. Pawel Drazny, nr upr. 292/D0OS/14

ﬁm’k Mr,\m L,\

Projektant branzy instalacyjnej - sanitarnej:
mgr inz. Pawel Olszanski, nr upr. OPL/0913/PWOS/13

Qf er.ﬂ PMNC.




OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi gminnej 107351D w m. Ujazd Dolny
(na dziatkach 132/1,111, 330, 336 obreb Ujazd Dolny)

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.z2013r. poz.260 ze
Zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. - Prawo budowlane. (Dz.U.z2021r poz. 2351 z p6zn. zm.)
- Wizja lokalna i pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie.

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
kosztorysowo-projektowej na przebudowe drogi gminnej 107351D w m. Ujazd Dolny (na
dziatkach 132/1, 111, 330, 336 obreb Ujazd Dolny).

3 . Stan istniejgcy

Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 107351D w miejscowosci
Ujazd Dolny, gdzie stan drogi jest zly. Brak jest chodnikéw oraz przejscia dla pieszych, ktore
zapewnialyby bezpieczenstwo mieszkarncom i innym uzytkownikom drogi. Droga gminna faczy
si¢ z 2 drogami powiatowymi nr 2071D i 2020D. 53 to drogi o duzym natezeniu ruchu. W
miejscowosci Ujazd Dolny miesci sie zaklad Wytwarni Pasz CARGILL, a w miejscowoséci
sgsiedniej Ujazd Gorny zaktad Dolnoglgskie Mtyny S.A, do ktérych dojezdzaja samochody
cigzarowe z bardzo duzym tonazem. Dobra infrastruktura drogowa ma réwniez znaczenie dla
jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej Ujazd Dolny i Ujazd Gérny, ktére z uwagi na bliskos¢
autostrady oraz zaktadéw przemystowych czgsto jako pierwsze sg na miejscu zdarzenia i
udzielajg pomocy poszkodowanym. Najwazniejszym efektem realizacji zadania bedzie
uzyskanie nowej nawierzchni wraz z chodnikami i przejsciami dla pieszych. Realizacja zadania
wplynie na poprawe komfortu jazdy, dostepnosci komunikacyjnej i czasowej dla
przedsigbiorcow i spotecznosci lokalnej do osrodkéw zycia gospodarczego i spoteczno-
kulturalnego, zwiekszy sie ptynnoéé ruchu drogowego oraz bezpieczenstwo mieszkaficow wsi,
gminy Udanin oraz wszystkich uzytkownikow drogi.

4 . Rozwigzania projektowe

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 107351D w miejscowosci
Ujazd Dolny na facznej dhugosci 1841 mb z czego w terenie zbudowanym przypada 654 mb,
a poza miejscowoscig 1 187 mb. Szeroko$¢ jezdni bez zawezen to 5,50m (zgodnie z MPZP -
Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLVIIL.216.2014 z dnia 25.09.20 14r). Dtugosé chodnikow
(chodniki przylegte do jezdni) 597 mb, kanalizacja deszczowa do remontu i rozbudowy na
odcinku 130 mb, odwodnienie w postaci $cieku przykraweznikowego z odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej 597 mb, pobocza 3085 mb szerokoéci 75 cm, dwa wyniesione
przejScia dla pieszych.
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Po zakonczonych pracach odnosnie nawierzchni podniosa si¢ parametry eksploatacyjno-
uzytkowe drogi powiatowej. Konieczne bedzie zatem wprowadzenie docelowej organizacji

ruchu stanowigcej odrebne opracowanie.
Projektuje sig nastepujace konstrukcje nawierzchni :

WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI KLASY .D” KATEGORIA RUCHU KR2

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm 10 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm 15cm
- warstwa wzmacniajgca (stabilizacja cementem Rm =2,5Mpa) 15c¢cm

NAKLADKA BITUMICZNA JEZDNI KLASY .D” KATEGORIA RUCHU KR2
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

ZJAZDY PUBLICZNE ORAZ INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWE]

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 4 cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5mm 10cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm 15cm
- warstwa wzmacniajaca (stabilizacja cementem Rm =2,5Mpa) 15cm
CHODNIK

-warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 4 cm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10cm
- warstwa wzmacniajgca (stabilizacja cementem Rm =2,5Mpa) 15cm

5 . Zestawienie parametréw planowanych robét

- kategoria ruchu dla drogi gminnej - KR2

- klasa techniczna drogi gminnej -D

- dtugo$¢ drogi objetej opracowaniem -1841m

- dtugo$¢ chodnika 2,0m przylegtego do jezdni -597m

- szerokos¢ jezdni -5,0m - 5,50m

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych -0,75m

- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych - 3,5-5,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (przekroj jednostronny
oraz daszkowy)

- powierzchnia zajmowana przez jezdnie bitumiczng KR2 -9955m2

- powierzchnia zajmowana przez chodnik z kostki brukowej - 841m?2

- powierzchnia zajmowana przez zjazdy do dziatek
z kostki brukowej grafitowej = 117m2
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6 . Kanalizacja deszczowa

Zgodnie ze zgloszeniem wodnoprawnym WR.5.8.4200.3.2022.EW 7 dnia 16 maja 2022r.
uzyskano zgode na rozbudowe kanalizacji deszczowej fi 315mm-600mm w kilometrze roboczym
14326 do 1+456 wraz ze studniami przelotowymi fi 1000mm.

6.1 Kanaly deszczowe gléwne

Projektuje si¢ kanaly deszczowe wraz z kroécami z rur karbowanych i ksztaltek PP DN315 SN8
SDR 34, SLW 60 faczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury uktadac
zgodnie z norma PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

6.2 Komory rewizyjne

Projektuje si¢ komory rewizyjne polaczeniowe i przelotowe z prefabrykowanych kregow
betonowych érednicy zewnetrznej 1200mm o stropie i dennicy betonowej z betonu C35/45
wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie wigkszej niz 4% taczonych systemowo na
uszczelki elastomerowe o wymiarach jak na PZT.

Studnie musza si¢ sklada¢ z nastepujacych elementow:

- dno stanowigce monolityczne ptyte betonowa,

- plyta pokrywowa betonowa z otworem na wiaz kanatowy,

- pierScienie dystansowe pod zwieficzenie studni,

-wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym,
samoblokujace sie.

- Systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Komory montowa¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10 cm. W przypadku uplastycznienia sie
podioza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez weiéniecie w grunt thicznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, ulozy¢ 2 cm warstwe $wiezej zaprawy
cementowej R, =12 MPa (aby dokfadnie wypoziomowa¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na
calej powierzchni).

Sciany wewnetrzne i zewngtrzne komor pokry¢ dwukrotng warstwg $rodka hydroizolacyjnego (np.
abizol).

6.3 Przykanaliki

Projektuje sig przykanaliki do wpustow wraz z kroécami z rur i ksztattek PVC-u kl. S DN160 SNS
SDR 34, SLW 60 lgczonych poprzez wydtuzony kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury
uktadac¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

6.4 Wpusty deszczowe

Dla odbioru wod opadowych naplywajacych z powierzchni jezdni, chodnikéw oraz petli
autobusowej projektuje si¢ wykonanie wpustow deszczowych ulicznych DN 425 przejezdnych (z
PP). Kazda studzienka sklada si¢ z nastepujacych elementow:

- osadnika z PP

- trzonu studzienki z rury karbowanej @ 425 z PP

- rury teleskopowej @ 425

- stozka/pierscienia odciazajacego pod pokrywe

- podwieszanego wiaderka pod wpust
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- wpustu Zeliwnego klasy D400 55-300 $R \

- wkiadke/i , in-situ” do odptywu @ 160 E

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie utozy¢ 2 cm warstwe $wiezej zaprawy
cementowej R,=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowa¢ prefabrykat i aby styk z podlozem
byt na catej powierzchni).

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Odprowadzenie wéd powierzchniowych z jezdni projektuje sie poprzez skierowanie jej
w kierunku istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz otwartych systemow
melioracyjnych. Wlazy studni przewidzie¢ do regulacji wyréwnujgc do nowej niwelety
jezdni oraz chodnika

Studnie rewizyjne sieci wodociggowo-kanalizacyjnej przewidzieé¢ do regulacji sytuacyjno-
wysoko$ciowej wyréwnujac sie do nowej niwelety nawierzchni asfaltowej.

7. Geotechniczne warunki posadowienia.

Z wykonanych pomiaréw wynika, ze ugiecie obliczeniowe jest ponizej granicy stawiane;
przez KRNPiP . Zgodnie z zapisami katalogu nalezy przebudowa¢ nawierzchnie.

8. Ochrona zab ch ochronie.

Na etapie opracowania projektu budowlanego projektant uzyskat uzgodnienie zamierzenia
inwestycyjnego z wlasciwym wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

9 . Technologia konania robét

9.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegaja na :

- prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna

- roboty rozbiérkowe
9.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ cze$ciowo mechaniczne , czeSciowo recznie .

Grunt z wykopu nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na
sktadowisko odpadéw komunalnych uzyskujac odpowiedni dokument jego utylizacji .
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie chodnika oraz poszerzenia jezdni zageszczaé
warstwami walcami oraz plyta wibracyjng do wskaznika zageszczenia 1,00,
9.3. Roboty konstrukcyjne

- wzmocnienie i wymiana warstw konstrukcyjnych jezdni

- budowa chodnikdéw i $ciezki rowerowej

- budowa zatok autobusowych

10 . Wykaz norm technicznych

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

D -04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza
PN-B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-04552 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntu do celow drogowych i lotniskowych.




_,...J.,:”‘.._T,‘ i _.. KT
HITEK )
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. g 5

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, wydane przez IBDiM , Kationowe emulsje asfaltowe na
drogach publicznych”.

PN-5-96012 Uﬁomm.mmaonroaoém. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci woda

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do

nawierzchni drogowych
PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.
PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas

bitumicznych
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym zal. nr 1 do zarzadzenia
Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca
1990 (poz. 184).
Instrukcja o znakach drogowych pionowych zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach”

11 . Organizacja ruchu
Projekt docelowej organizacji ruchu stanowit bedzie odrebne opracowanie.

12 . Kanaly technologiczne

12.1. Zakres rzeczowy

Projektant uzyskat informacje o istniejgcych liniach §wiatlowodowych posiadajgcych wolne
zasoby pozwalajacych zaspokoi¢ potrzeby w zakresie ustug szerokopasmowych co
pozwolito mu na zakwalifikowanie inwestycji jako nie wymagajacej budowy kanatu

technologicznego. ;
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