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B INZYNIEROW

BUDQWN ICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Y6U-P83-RLA *

Pan Pawet Wojciech Drazny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0390/09

adres zamieszkania ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-216/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 Z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Drazny

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 czerwca 1978 r. w Sycowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 292/D0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pan Pawet Drazny jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej - do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji,

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK
i 3 !

Otrzymuja: i _

1. Pan Pawel Drazny \\N Zxarerz
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Opole, dnia 30 maja 2013 rok

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1007/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzy-
nierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 6 pkt 12, §
11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 ., Nr 83, poz. 578), wzwigzku z art, 104
§ 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Pawel Olszanski

urodzony w dniu 25 stycznia 1955 roku w Pruchniku
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0913/PWO0OS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan
mgr inz. Pawet Olszanski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzy-
skat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalacji i urzadze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Szczegdtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Ostb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia .___.‘__uom 1994 r.

Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Pawet Olszariski jest uprawniony w spe-

cj

alnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
‘gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanaliza-
cyjne, z instalowaniem wiasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczer.

Ot
1

. Pan mgrinz. Pawet Olszanski

2. mgrinZ. Elzbieta Daszkiewicz ...

3. mgrinz. Leon Musiot ...........

rzymuja:

Poreba, ul. Wiejska nr 15
47-150 Lesnica

. Okregowa Rada lzby
. Gléwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego

. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-E76-GZN-M6R *

Pan PAWEL OLSZANSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0056/13
adres zamieszkania POREBA ul. WIEJSKA 15, 47-150 Lesnica Opolska
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-27 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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, Parnstwowe

( Gospodarstwo Wodne Wroctaw, 27 kwietnia 2022 r.
Wody Polskie
WR.ZZ5.5.4360.90.2022 MG
Wajt Gminy Udanin
ul. Koscielna 10
55-340 Udanin

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a takie §3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U, z 2019 r. poz,
1839), odpowiadajac na pismo Wojta Gminy Udanin z dnia 16 marca 2022 r., znak: 05.6220.1.2022 oraz po analizie
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zafacznikami, w tym kartg informacyjng
przedsiewziecia, ztozonego przez Petnomocnika — Pan Pawfa Draznego, reprezentujacego Inwestora — Wojta Gminy
Udanin

wyrazam opinie, ze dla przedsigwziecia pn.: ,Przebudowa drogi gminnej 107351D w miejscowosci Ujazd Dolny”, nie
istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz wskazuje na koniecznosc okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogg by¢ realizowane wyfacznie z uzyciem sprawnego
technicznie sprzetu, spetniajgcego odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne, wykluczajgce emisje do
wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych i innych.

2. W poblizu prowadzenia robdt, w przypadku koniecznosci, zaplecze budowy nalezy wyznaczyc na utwardzonej
i uszczelnionej nawierzchni | wyposazy¢ w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych
substancji ropopochodnych badz innych; zaplecze budowy moze stanowic miejsce ewentualnego parkowania

maszyn budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzetu budowlanego.

3. Nie wyznacza¢ bazy materiatowej w poblizu rowow/ciekéw melioracyjnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do
sktadowania substancji podatnych na migracje wodng powinny by¢ okresowo (do czasu zakornczenia budowy)
wyscielone materiatem izolacyjnym.

4. Prace w poblizu rowow/ciekdw wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, nie dopuszczajgc do
zanieczyszczenia wod,

5. W przypadku wystapienia awarii skutkujacej wyciekiem, nalezy go zneutralizowac i zwigza¢ przy uzyciu
sorbentu, ktory nastepnie nalezy przekaza¢ do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku
zanieczyszczenia gruntu nalezy niezwtocznie zebraé warstwe zanieczyszczong w celu ochrony przed infiltracjg
do poziomu wodono$nego i uzupetni¢ grunt do pierwotnego poziomu.

6. Obstuge pojazddw i maszyn zwigzang z uzyciem substancji ptynnych mozna prowadzic na zapleczu budowy
pod warunkiem wyposazenia go w szczelng nawierzchnie zabezpieczajgcg $rodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

7. W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego jego prace nalezy niezwilocznie przerwac,
a ewentualne wycieki plynow eksploatacyjnych nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach ustawionych pod
maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzet nalezy umiescic na
terenie zaplecza budowy.

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie

Zarzad Zlewni we Wroclawiu

ul. Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 39, 50-370 Wroclaw
tel.: +48 71 757 20 64 | e-mail: zz-wroclaw@wody.gov.pl
www.wotly.gov.pl
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8. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynowac w zamknigtych, szczelnych | oznakowanych” pojemnikach
jub kontenerach, odpornych na dziatanie sktadnikow umieszczonych w nich odpaddw zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywac uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich
magazynowania oznaczyc i zabezpieczyc przed wstgpem 056b nieupowainionych.

9. Odpady inne niz niebezpieczne magazynowac selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu, zabezpieczonym
przed wptywem warunkdw atmosferycznych, a nastepnie przekazywac uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.

10. Realizacja inwestycji jest mozliwa po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwolen i zgod w zakresie
gospodarki wodnej.

11. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi musza odpowiadac warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sradladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzadzer wodnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1311).

12. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do przenosnych, szczelnych zbiornikow
i usuwac regularnie za posrednictwem uprawnionego podmiotu.

13. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsiewziecia sieci drenarskiej, fakt ten nalezy
zglosi¢ do spotki wodnej dziatajacej na terenie gminy lub do zwigzku spotek wodnych. W przypadku
uszkodzenia dziatajacego drenazu koniecznym bedzie wykonanie przebudowy istniejgcego  systemu
drenarskiego w sposdb umotzliwiajacy jego dalsze dziatanie. Prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem
inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wojt
Gminy Udanin pismem z dnia 16 marca 2022 r., znak: 05.6220.1.2022 wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni we
Wroctawiu o wyrazenie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i okreslenia
ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko ww. przedsiewziecia, zalgczajgc wymagane prawem
dokumenty — wniosek o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjng
przedsiewziecia (KIP).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja bedzie sie klasyfikowata do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62.

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie polegato na przebudowie istniejacej drogi gminnej 107351D
w miejscowosci Ujazd Dolny od skrzyzowania z droga powiatowq 20710 w miejscowosci Ujazd Dolny do skrzyzowania
2 droga powiatowg 20200 na terenie Gminy Udanin. Dtugosé przebudowanej drogi wyniesie ok. 1381 m. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiat $redzki, gmina Udanin, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 132/1, 330 i 336 obreb Ujazd Dolny. Obszar objety wnioskiem zajmuje powierzchnie ok. 1,82 ha,
natomiast powierzchnia zajeta pod roboty budowlane wyniesie 1,29 ha. Droga gminna nr 107351D jest drogq klasy L.
Inwestycja graniczy z ciekiem naturalnym — rzeka Jaroslawiec.

Planowana przebudowa drogi obejmowac bedzie wymiang istniejacej nawierzchni jezdni i chodnikow a takze
wymagac bedzie odpowiedniego przygotowania podioza gruntowego do paramelréw zdolnych do przeniesienia
Dyrektor
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroclawiu
ul. Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego, 50-370 Wroc faw
tel: +48 71 757 20 64 | e-mail: zz-wroclaw@wocly.gov.pl
www. wody gov.pl




obcigzen od przewidywanego ruchu kotowego. Inwestor po przeprowadzeniu analizy wynikow badan geologicznych
zdecydowat zastosowac warstwe podbudowy oraz wzmacniajgcg jezdni z mieszanki betonu asfaltowego oraz warstwy

Scieralnej z mieszanek bitumicznych dla jezdni a betonowej kostki brukowej dla chodnikéw. Kolejnym zabiegiem

technicznym bedzie odpowiednie zastosowanie spadkow podfuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni w taki sposdb

aby skierowa¢ wody opadowe z pasa drogowego do istniejacych i projektowanych rowdw chtonno-odparowujacych

oraz istniejgcych i projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej

Roboty budowlane polega¢ bedq na utozeniu mieszanki mineralno - asfaltowej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Pobocza gruntowe wykonane zostang z mieszanki kamienngj
i wyprofilowane dla sprawniejszego odprowadzenia wdd opadowych. Nawierzchnia z kostki betonowej dowieziona
zostanie na plac budowy zestawami niskopodwoziowymi.

Aby dopusci¢ sprzet mechaniczny do pracy kazdy operator bedzie musiat dokonac przegladu technicznego
powierzonego mu urzadzenia. W razie stwierdzenia nieszczelnosci uktadu hydraulicznego bedzie zobowigzany usungé
usterke samodzielnie lub wezwaé wykwalifikowany serwis techniczny. Baza sprzetowa Wykonawcy znajdowac si¢
hedzie poza obszarem prowadzonych prac na wynajetym placu utwardzonym. Tankowanie paliwa zapewnione
zostanie przez mala cysterne z oddzielnym dystrybutorem co wyeliminuje ewentualne wycieki do srodowiska
naturalnego.

W przypadku skazenia powstatego w wyniku wycieku ptyndw z maszyn i urzadzen budowlanych Inwestor
przewiduje wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i wywiezienie na skladowisko odpadow. Materiaty
ropopochodne zostang magazynowane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Scieki bytowe zwigzane z potrzebami fizjologicznymi oraz potrzebami higienicznymi pracownikéw biorgcych

st

udzial przy przebudowie drogi bedq gromadzone w przenosnych ekologicznych kabinach ustgpowych typu , toi-toi”.

Inwestor nie przewiduje na etapie realizacji inwestycji powstawania dodatkowych odpadéw moggcych
zagraza¢ srodowisku. Odpady powstajgce podczas budowy drogi beda gromadzone selektywnie na wydzielonej
powierzchni, nastepnie zostang przekazane do odzysku lub utylizacji.

Zgodnie z obhowigzujagcym podziatem lJednolitych Czgdci Wad Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji
potozony jest w granicach dwoch zlewni JCWP:

e ,Sredzka Woda” o kodzie RW600017137699. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
ohszarze dorzecza Qdry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP zostata oceniona jako silnie zmieniona
czesc wad o zlym stanie, zagrozona nieosiggnieciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo — przediuzenie terminu
osiggniecia celu srodowiskowego (2027 1.) ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

e ,Cicha Woda” o kodzie RW600017137899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 7 2016 r. poz. 1967) - JCWP zostata oceniona jako silnie zmieniona czesc
wod o ziym stanie, zagroiona nieosiggnigciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo — przedtuzenie terminu
osiagniecia celu srodowiskowego (2027 r.) ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie JCWPd nr 95 o kodzie PLGW600095, ktéra charakteryzuje sie
dobrym stanem ilosciowym i sfabym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona jako zagrozona nieosiggnigciem
celu érodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny, mniej rygorystyczny cel dla parametru Ni (ochrona stanu przed
dalszym pogorszeniem) oraz dobry stan iloSciowy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje sig ujecie wod ani strefy ochronne ujec wod.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Teren przedsiewziecia znajduje sig na obszarze
Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 319 - Prochowice-Sroda Slaska.

Dyrektor

Paistwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wroclawiu

|. Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego, 50-370 Wroclaw
§ FAS 71 757 20 64 | e-mail: zz-wroclaw@wody. gov.pl
www,waocly.gov.pl




lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktdra realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwigzan
minimalizujgcych jej wplyw na $rodowisko oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nie przewiduje sie
negatywnego wplywu przedmiotowe] inwestycji na stan jednolitych czesci wdd podziemnych (JCWPd)
i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwosc osiggniecia celow srodowiskowych.

lednoczednie zwracam sie do Waéjta Gminy Udanin, aby w toku prowadzonego postepowania, zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego poinformowat strony postepowania
o wydaniu niniejszej opinii.

sprawe prowadzi:

Dziat Zarzadzania Srodowiskiem

Martyna Gnysinska,

email: martyna. gnysinska@wody.gov.pl zzs.wroclaw@wody.gov.pl

Do wiadomaosci:
1. Pan Pawel Drazny
DRA-BUD INWESTYCIE Pawel Drazny
ul. Przedszkolna 1
59-216 Kunice
2. ZZ5aa
Dyrektor
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroclawiu
ul. Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego, 50-370 Wroclaw
tel.: +48 71 757 20 64 | e-mail; zz-wroclaw@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
WE WROCEAWIU

AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCEAW

W00S.4220.208.2022.JS .4 Wroctaw, dnia 28 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373
z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 123 ustawy z dnia 1 4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.), w nawigzaniu do wniosku
Woéjta Gminy Udanin z dnia 16 marca 2022 1. (data wplywu: dnia 21 marca 2022 r.), znak:
0S.6220.1.2022, po uzupetieniu dokumentacji przez Petnomocnika Inwestora
w dniu 14 kwietnia 2022 r.,

wyrazam opinig,

ze dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 107351D w miejscowosci
Ujazd Dolny, gmina Udanin”, ktorego Inwestorem jest Gmina Udanin, nie istnieje

koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Udanin pismem z dnia 16 marca 2022 r. (data wplywu: dnia 21 marca
2022 r.), znak: 05.6220.1.2022, wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko ww. przedsigwziecia, ktorego Inwestorem jest Gmina Udanin.

Dokumentacja zostata ostatecznie uzupelniona pismem z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
w pismie z dnia 6 kwietnia 2022 r., znak: W00S$.4220.208.2022.JS.1.

Jak wynika z pisma Waéjta Gminy Udanin z dnia 16 marca 2022 r., planowana inwestycja
kwalifikuje sie do przedsigwzigc mogacych potencjalnie  znaczgco oddziatywac

na srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewzigcia
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na srodowisko moze by¢ wymagane, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 BNbomeN_m:_.m Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddziafywac na Srodowisko.

Biorac pod uwage uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdzierika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,
tutejszy organ przeanalizowal zebrang dokumentaci¢ w sprawie, w tym karte informacyjng
przedsiewziecia [sporzadzong przez Pana Pawla Draznego, 04.04.2022 r.] oraz
jej uzupetninie i ustalif, co nastepuje:

Przedmiotowa inwestycja obejmowaé bedzie przebudowe istniejgcej drogi gminnej
107351D w miejscowosci Ujazd Dolny na odcinku o diugosci okoto 1,831 km
(od skrzyzowania z droga powiatowg 2071D w m. Ujazd Dolny do skrzyzowania z drogg
powiatowg 2020D na terenie Gminy Udanin). Panowana przebudowa drogi obejmowac
bedzie wymiane istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz przygotowanie podioza
gruntowego do parametrow zdolnych do przeniesienia obciazen od przewidywanego ruchu
kolowego. Planowana szerokos$¢ jezdni wyniesie okoto 5,5 m, natomiast szerokosé
chodnikéw 1,25 m - 200 m. W ramach inwestycji przewiduje sie takze oczyszczenie
istniejacych rowdow na dtugosci 1,1 km.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie wykonanie odpowiednich spadkow
podluznych i poprzecznych celem skierowania wdd opadowych do istniejgcych
i projektowanych rowow chionno—odparowujgcych oraz istniejgcych i projektowanych
wpustow kanalizacji deszczowe).

Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe stanu technicznego oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow przedmiotowej drogi. Uporzadkowanie systemu
odwadniania zminimalizuje oddzialywanie inwestycji na srodowisko gruntowo—-wodne.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja hatasu oraz gazéw i pylow
do powietrza zwigzana gitownie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem
sie pojazdow po terenie inwestycji w zwigzku z transportem materiatow, surowcow i maszyn.
Oddzialywania te beda mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny i ograniczony do obszaru
prowadzonych prac, ustapig po ich zakonczeniu nie powodujgc trwatych  zmian
w $rodowisku. Przy prawidlowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajac
ograniczenie przelewania paliw i innych $rodkéw chemicznych na placu budowy oraz
stosujgc sprzet techniczny posiadajgcy dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, etap
realizacji inwestycji nie bedzie stanowil zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.
Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w sposob selektywny

i przekazywane podmiotom posiadajgcym wiasciwe uprawnienia do ich odbioru.
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Na etapie eksploatacii inwestycji glownym Zrodiem emisji zanieczyszczen do _voimﬁm

oraz emisji hatasu bedg pojazdy poruszajace si¢ po drodze. Z dokumentacii przediozonej
w sprawie wynika, ze $redniodobowe natezeniu ruchu na najbardziej obcigzonym ruchem
odcinku szacowane jest na okoto 148 pojazdow/dobe. Biorac pod uwage powyzsze oraz fakl,
iz realizacja inwestycji ma na celu poprawe stanu technicznego istniejgcego ciggu
komunikacyjnego i nie spowoduje znaczacego wzrostu natezenia ruchu, na etapie
eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomow halasu
w $rodowisku. Inwestycja nie bedzie takze znaczgqco negatywnie oddziatywa¢ na stan
powietrza atmosferycznego.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo do istniejgcych
i projektowanych rowow chtonno—odparowujgcych oraz czesciowo za pomoca kanalizacji
deszczowej. Biorac pod uwage wielkos¢ natezenia ruchu, zakres planowanej inwestycji oraz
planowane usprawnienie istniejacego systemu odwadniania, nie przewiduje sig znaczgcego
negatywnego wptywu na stan srodowiska gruntowo-wodnego.
Po przeanalizowaniu mozliwoéci oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia
w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepujg obszary lesne, obszary przylegajace do jezior, obszary
wodno-btotne i inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe
i ujscia rzek, a takze obszary wymagajace specjainej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie
gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody — w rozumieniu
art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r,
poz.1098 ze zm.). Najblizej polozony obszar Natura 2000: obszar Natura 2000 tegi
Odrzanskie (PLC020002) zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 13 km. W zasiggu znaczgcego
oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie znajdujg sie korytarze ekologiczne.
Biorac pod uwage powyzsze, w tym zakres planowanych prac, lokalizacje w obrebie
istniejgce]j drogi oraz fakt, iz
e wycinka drzew i krzewow — ograriczona do egzemplarzy kolidujgcych z realizacig
inwestycji — zostanie przeprowadzona poza okresem leggowym ptakow,
e pnie drzew zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ostonami
Z desek,
» w obrebie cieku wodnego zostanie wykonane ogrodzenie tymczasowe ograniczajgce
migracje ptazow,
inwestycja nie powinna znaczaco negatywnie oddzialywaé na srodowisko przyrodnicze,

w tym na obszary Natura 2000 oraz réznorodnosc biologiczna.
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Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odiBgiosé od granic "

Rzeczpospolitej  Polskiej ~ eliminuja ~ mozliwos¢  transgranicznego : .,mm_mmwm*gmmﬁ,.,.
na srodowisko.

Po przeanalizowaniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie, w opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dla realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia nie istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

W przypadku niemozliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsigwziecia,
w szczegolnosci wycinki drzew i krzewow ze stanowiskami gatunkow roslin, zwierzat
lub grzybow chronionych na mocy rozporzadzen Ministra Srodowiska: z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej rosfin (Dz. U., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia
16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U., poz. 1408),
w stosunku do ktorych obowigzujg zakazy okreslone w ww. rozporzadzeniach, przed
rozpoczeciem prac Inwestor winien uzyskac odrebne zezwolenie wiasciwego organu
na czynnoéci zakazane w stosunku do tych gatunkow, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia -
prace prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow wynikajgcych z zezwolenia.

Majac na uwadze powyzsze, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu

postanowit jak w sentencii.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu

Wojciech Rejman

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymuja:
1. Wajt Gminy Udanin, ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin - wysytka ePUAP
\.\m. Gmina Udanin, ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin za posrednictwem: Pawet Drazny. DRA-BUD
INWESTYCJE Pawel Drazny, ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice
3. Pozostale strany postepowania za posrednictwem Wojta Gminy Udanin
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WOJT GMINY UDANIN
ul. Koscielna 10
55-340 Udanin

el /0-76/ 744 28 70 fax./0-76/87-09-242
www udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

0S. 6220.1.2022 Udanin, 30 maj 2022 r.

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia
bez oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84ust 1, art. 85 ust
1, ust 2 pkt 2, ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i feqo ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko , zwanej dalej 0os (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z
2020 r. poz. 256), oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r, w sprawie przedsiewzieé mogagcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z
2019 ., poz. 1839)
po rozpatrzeniu wniosku Petnomocnika - Pana Pawta Draznego (data wptywu do urzedu
16.03. 2022 r. uzupetniony w dniu 04.04.2022r.) reprezentujgcego Inwestora - Wojta Gminy
Udanin w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w miejscowoséci Ujazd
Dolny ” na dzialkach nr132/1, 330 i 336 w obrebie Ujazd Dolny”.
gmina Udanin, wojewodztwo dolnoslaskie, po zasiegnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Srodzie Slaskiej oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzgd Zlewni we Wroctawiu

orzekam

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na $rodowisko dla wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Jednoczesnie zobowigzuje do spetnienia ponizszych wymagan:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogg by¢ realizowane wytgcznie z
uzyciem sprawnego technicznie sprzetu, spemiajgcego odpowiednie standardy
jakosciowe i techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych i innych.

2. W poblizu prowadzenia robét, w przypadku koniecznosci, zaplecze budowy nalezy
wyznaczy¢ na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni i wyposazy¢ w sorbenty do
natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych badz
innych; zaplecze budowy moze stanowi¢ miejsce ewentualnego parkowania maszyn
budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzetu budowlanego.

3. Nie wyznacza¢ bazy materiatowej w poblizu rowow/ciekow melioracyjnych. Wszelkie
miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna powinny
by¢ okresowo (do czasu zakonczenia budowy) wyscielone materiatem izolacyjnym.

4. Prace w poblizu rowow/ciekow wykonywac przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, nie

dopuszczajgce do zanieczyszczenia wod.

W przypadku wystapienia awarii skutkujgcej wyciekiem, nalezy go zneutralizowac i

zwigzaé przy uzyciu sorbentu, ktory nastepnie nalezy przekazac¢ do utylizacji jako odpad

niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu nalezy niezwlocznie zebrac

warstwe zanieczyszczong w celu ochrony przed infiltracjg do poziomu wodono$nego i

uzupetnic grunt do pierwotnego poziomu.
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6. Obstuge pojazdow i maszyn zwigzang z uzyciem substancji qu_é%: _.__oNTm Pro _fmaw
na zapleczu budowy pod warunkiem wyposaZzenia go W szczelna na ,m_,wo_::_m
zabezpieczajgca $rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczenieiir wccmﬁzﬂgé_
ropopochodnymi.

7. W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego jego pracg nalezy niezwtocznie
przerwac, a ewentualne wycieki ptyndéw eksploatacyjnych nalezy gromadzi¢ w szczelnych
pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do migjsca
serwisowania uszkodzony sprzet nalezy umiesci¢ na terenie zaplecza budowy

8. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynowaé w zamknietych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach Ilub kontenerach, odpornych na dziatanie sktadnikow
umieszczonych w nich odpadow zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym migjscu o
utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Odpady niebezpieczne przekazywaé uprawnionym odbiorcom, a migjsca ich
magazynowania oznaczyc i zabezpieczy¢ przed wstepem osob nieupowaznionych.

9. Odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé selektywnie w zamykanych, szczelnych |
oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu 0
utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych, a
nastepnie przekazywac uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

10. Realizacja inwestycji jest mozliwa po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem
pozwolen i zgod w zakresie gospodarki wodne;.

11. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1311).

12. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do przenoénych, szczelnych
zbiornikow i usuwac regularnie za posrednictwem uprawnionego podmiotu.

13. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsigwzigcia sieci
drenarskiej, fakt ten nalezy zglosic do spotki wodnej dziatajacej na terenie gminy lub do
zwiazku spotek wodnych. W przypadku uszkodzenia dzialajacego drenazu koniecznym
bedzie wykonanie przebudowy istniejacego systemu drenarskiego w sposéb
umozliwiajacy jego dalsze dziatanie. Prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem
inspektora z odpowiednimi uprawnieniami,

Integralna czescig decyzji jest Charakterystyka przedsigwzigcia — zatacznik nr 1 do
decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2022 r. do Urzedu Gminy w Udaninie wplynat wniosek Pana Pawla
Draznego (data wpltywu do urzedu 16.03. 2022 r. uzupethiony w dniu 04.04.2022r))
reprezentujgcego Inwestora - Wojta Gminy o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w
miejscowosci Ujazd Dolny " na dziatkach nr 132/1, 330 i 336 w obrebie Ujazd Dolny.

W dniu 04.04.2022 r. (data wptywu do urzedu 05.04.2022r.) wniosek uzupelniono o
poprawiong Karte informacyjng przedsigwzigcia (Kip).

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko oraz art. 49 kp.a. -
zawiadomienie zostato zamieszczone na tablicach ogloszen Urzedu Gminy Udanin oraz na
tablicach ogtoszen Sofectwa Ujazd Dolny i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Udanin  WWW.biuletyn.net/udanin

Ponadto w tym samym dniu Wojt Gminy Udanin wystapit do Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Srodzie Slaskiej oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie — Zarzadu Zlewni we Wroctawiu o wydanie opinii czy dla przedmiotowego
przedsiewziecia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do =zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.
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W dniu 29 marca 2022 r. Panstwowy Powiatowy _:mELQ, m.ms;m_:q E
Srodzie Slaskiej wydat postanowienie nr ZNS.9022.5.13.2022 BJZ (data wplywu. do. Cﬂmar
Gminy Udanin — 29 marca.2022 r.), w ktorym stwierdzit, ze nie ma potrzeby nﬁmvaémnwmzm
oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. do Urzedu Gminy w Udaninie wplyngta opinia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr
WOO0S.4220.208.2022.05.4, w ktorej organ stwierdzit, ze dla przedsiewziecia
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w miejscowosci Ujazd Dolny " nie istnieje
koniecznosc¢ przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

W dniu 2 maj 2022 r. do Urzedu Gminy w Udaninie wptyneta opinia Dyrektora 27
kwietnia 2022r. nr WR.ZZS$.5.4360.90.2022.MG, w ktére] organ stwierdzit, ze dla
przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w miejscowoséci Ujazd Dolny "
nie istnieje koniecznosc¢ przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko

4 maja 2022 r. Wojt Gminy Udanin obwieszczeniem — zawiadomieniem nr
08.6220.1.2022 poinformowat strony o zebraniu dowodéw i materiatéw przed wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia, o
uzyskanych opiniach wiasciwych organdw opiniujgcych oraz o mozliwosci zapoznania sie |
wypowiedzenia, co do zebranych dowodow i materiatdw, oraz mozliwosci zgtoszenia
wnioskow, uwag i zadan w terminie 7 dni, a zawiadomienie uznaje sie za dorgczone po
uptywie 14 dni od dnia, w ktorym nastgpito udostepnienie zawiadomienia w Biuletynie
Informacji Publicznej. Obwieszczenie umieszczono rowniez na tablicach ogloszen Urzedu
Gminy Udanin oraz na tablicach ogtoszen Sotectwa Ujazd Dolny i na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Gminy Udanin  WWW.biuletyn.net/udanin

W sprawie przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w
miejscowosci Ujazd Dolny " na dziatkach nr 132/1 , 330 i 336 w obrebie Ujazd Dolny.
nie wplynety zadne wnioski, uwagi oraz zadania do Urzedu Gminy Udanin.

WINIC

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dmia 10 wrzesSnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziafywa¢ na Srodowisko, planowana inwestycja stanowi przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagane.

Biorgc pod uwage uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 0os tutejszy organ
przeanalizowat zebrang dokumentacje w sprawie, w tym karte informacyjng przedsiewzigcia,
opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Slaskiej oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzadu Zlewni we Wroctawiu,

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegalo na przebudowie istniejace] drodi
gminnej 107351D w miejscowosci Ujazd Dolny od skrzyzowania z droga powiatowg 2071D w
miejscowosci Ujazd Dolny do skrzyzowania z drogg powiatowa 20200 na terenie Gminy
Udanin na odcinku o diugosci okoto 1,831 km Planowana przebudowa drogi obejmowac
bedzie wymiang istniejacej nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz przygotowanie podtoza
gruntowego do parametrow zdolnych do przeniesienia obcigzen od przewidywanego ruchu
kotowego. Planowana szeroko$¢ jezdni wyniesie okoto 55 m, natomiast szeroko$¢
chodnikow 1,25 m - 2,00 m. W ramach inwestycji przewiduje sie takze oczyszczenie
istniejgcych rowow na dhugosci 1,1 km. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie
dolnoslgskim, powiat sredzki, gmina Udanin, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 132/1,
330 i 336 obreb Ujazd Dolny. Obszar objety wnioskiem zajmuje powierzchnig ok. 1,82 ha,
natomiast powierzchnia zajeta pod roboty budowlane wyniesie 1,29 ha. Droga gminna nr
107351D jest drogg klasy L.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie wykonanie odpowiednich spadkow
podiuznych i poprzecznych celem skierowania wod opadowych do istnigjacych |
projektowanych rowdw chtonno-odparowujgcych oraz istniejgcych i projektowanych wpustow
kanalizacji deszczowej.

Planowane przedsiewzigcie ma na celu poprawe stanu technicznego oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa | komfortu uzytkownikow przedmiotowej drogi. Uporzadkowanie systemu
odwadniania zminimalizuje oddziatywanie inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja halasu oraz gazow i pytéw do
powietrza zwiazana gtownie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem sie pojazdow
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prowadzonych prac, ustgpia po ich meo:nwm:_: nie powodujgc :émzoy Zmiz
srodowisku. Przy prawidlowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajac
ograniczenie przelewania paliw i innych $rodkow chemicznych na placu budowy oraz
stosujgc sprzet techniczny posiadajacy dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, etap
realizacji inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.
Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w sposdb selektywny i
przekazywane podmiotom posiadajacym wtasciwe uprawnienia do ich odbioru.

Na etapie eksploatacji inwestycji glownym zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz emisji hatasu beda pojazdy poruszajgce sie po drodze. Z dokumentacji przedtozonej w
sprawie wynika, ze sredniodobowe natezeniu ruchu na najbardziej obcigzonym ruchem
odcinku szacowane jest na okoto 148 pojazdow/dobe. Biorac pod uwage powyzsze oraz fakt,
iz realizacja inwestycji ma na celu poprawe stanu technicznego isthiejgcego ciggu
komunikacyjnego i nie spowoduje znaczgcego wzrostu natezenia ruchu, na etapie
eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku. Inwestycja nie bedzie takze znaczgco negatywnie oddziatywaé na stan
powietrza atmosferycznego.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo do istniejgcych i
projektowanych rowéw chionno-odparowujacych oraz czesciowo za pomocg kanalizacji
deszczowej. Biorge pod uwage wielko$é natezenia ruchu, zakres planowanej inwestycji oraz
planowane usprawnienie istniejgcego systemu odwadniania, nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego wplywu na stan $rodowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia w
zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystepuja obszary lesne, obszary przylegajace do jezior, obszary
wodno-btotne i inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe i
ujscia rzek, a takze obszary wymagajace specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody - w rozumieniu
art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r,
poz. 1098 ze zm.). Najblizej potozony obszar Natura 2000: obszar Natura 2000 tegi
Odrzanskie (PLC020002) zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 13 km. W zasiegu znaczgcego
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia nie znajduja sie korytarze ekologiczne.

Biorgc pod uwage powyzsze, w tym zakres planowanych prac, lokalizacje w obrebie
istniejgcej drogi oraz fakt, iz:

. wycinka drzew i krzewow - ograniczona do egzemplarzy kolidujgcych z realizacja
inwestycji - zostanie przeprowadzona poza okresem legowym ptakow,

» pnie drzew zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ostonami z
desek,

. w obrebie cieku wodnego zostanie wykonane ogrodzenie tymczasowe ograniczajgce
migracje ptazow,

inwestycja nie powinna znaczgco negatywnie oddzialywac na $rodowisko
przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz réznorodno$¢ biologiczna.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegtosé¢ od granic
Rzeczpospolitej Polskiej eliminuja mozliwosé transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie, w opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dla realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

W przypadku niemozliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsiewziecia, w
szczegolnoSci wycinki drzew i krzewow ze stanowiskami gatunkéw roslin, zwierzat lub
grzybow chronionych na mocy rozporzadzen Ministra Srodowiska: z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie oclirony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia 16 paZzdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do ktorych
obowigzujg zakazy okreslone w ww. rozporzadzeniach, przed rozpoczeciem prac Inwestor
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winien uzyskac odrebne zezwolenie wlasciwego organu na czynnesoi zakazane: w: stosunku.
do tych gatunkow, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwielnia 2004 r. o oclyronie przyrody, a
w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
wynikajacych z zezwolenia.

Planowana przebudowa drogi obejmowaé bedzie wymiane istniejgcej nawierzchni
jezdni i chodnikow a takze wymagac bedzie odpowiedniego przygotowania podioza
gruntowego do parametrow zdolnych do przeniesienia obcigzen od przewidywanego ruchu
kotowego. Zdecydowano zastosowac warstwe podbudowy oraz wzmacniajaca jezdni z
mieszanki betonu asfaltowego oraz warstwy $cieralnej z mieszanek bitumicznych dla jezdni
a betonowej kostki brukowej dla chodnikow. Kolejnym zabiegiem technicznym hedzie
odpowiednie zastosowanie spadkow podiuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni w taki
sposob aby skierowa¢ wody opadowe z pasa drogowego do istniejgcych i projektowanych
rowoéw chionno-odparowujgcych oraz istniejacych i projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej

Roboty budowlane polegac¢ beda na utozeniu mieszanki mineralno- asfaltowe] na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Pobocza gruntowe
wykonane zostang z mieszanki kamiennej i wyprofilowane dla sprawniejszego
odprowadzenia wod opadowych. Nawierzchnia z kostki betonowej dowieziona zostanie na
plac budowy zestawami niskopodwoziowymi.

Aby dopusci¢ sprzet mechaniczny do pracy kazdy operator bedzie musial dokonac
przegladu technicznego powierzonego mu wrzadzenia. W razie stwierdzenia nieszczelnosci
ukladu hydraulicznego bedzie zobowigzany usungé¢ usterke samodzielnie lub wezwac
wykwalifikowany serwis techniczny. Baza sprzetowa Wykonawcy znajdowac si¢ bgdzie poza
obszarem prowadzonych prac na wynajetym placu utwardzonym. Tankowanie paliwa
zapewnione zostanie przez mata cysterne z oddzielnym dystrybutorem co wyeliminuje
ewentualne wycieki do srodowiska naturalnego.

W przypadku skazenia powstatego w wyniku wycieku ptynow z maszyn i urzadzen
budowlanych Inwestor przewiduje wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami |
wywiezienie na skladowisko odpadow. Materialy ropopochodne zostang magazynowane w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Scieki bytowe zwigzane z potrzebami fizjologicznymi oraz potrzebami higienicznymi
pracownikow biorgeych udziat przy przebudowie drogi bedg gromadzone w przenosnych
ekologicznych kabinach ustepowych typu ,toi-toi".

Nie przewidziano na etapie realizacji inwestycji powstawania dodatkowych odpadow
mogacych zagrazac Srodowisku. Odpady powstajace podczas budowy drogi heda
gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni, nastepnie zostang przekazane do
odzysku lub utylizacji.

Zgodnie z obowigzujgcym podzialem Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) teren inwestycji potozony jest w granicach dwoch zlewni JCWP:

. ,Sredzka Woda" o kodzie RWB600017137699. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP
zostata oceniona jako silnie zmieniona czes¢ wod o zlym stanie, zagrozona nieosiggnigciem
celu $rodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla
JCWP okreslono odstepstwo - przediuzenie terminu osiagnigcia celu srodowiskowego {2027
r.) ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

. .Cicha Woda" o kodzie RW600017137899. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP
zostala oceniona jako silnie zmieniona czes¢ wod o zlym stanie, zagrozona nieosiggnigciem
celu $rodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla
JCWP okreslono odstepstwo - przediuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego (2027
r.) ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie JCWPd nr 95 o kodzie PLGW600095,
ktora charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i stabym stanem chemicznym. JCWPd
zostala oceniona jako zagrozona nieosiagnieciem celu $rodowiskowego, jakim jest dobry
stan chemiczny, mniej rygorystyczny cel dla parametru Ni (ochrona stanu przed dalszym
pogorszeniem) oraz dobry stan ilosciowy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje sig ujecie wod
ani strefy ochronne ujeé¢ wod. Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami
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chronionymi. Teren przedsiewzigcia znajduje sie¢ na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 319 - Prochowice-Sroda Slaska.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie i wzigciu pod
uwage opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego
Powitowego Inspektora Sanitarnbego w Srodzie Slaskiej oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzadu Zlewni we Wroclawiu dla przedmiotowego
przedsigwziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego we Wroctawiu za poérednictwem Wojta Gminy Udanin w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a
whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.1.2021.0.735 t.j.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Prawomocno$é decyzji musi zostac potwierdzona przez organ wydajgcy decyzje, poprzez
zamieszczenie klauzuli stwierdzajacej ostatecznosc.

4. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sig do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej] mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
ucdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021.poz 2373 j.)

W zalaczeniu:
- Zatgcznik nr 1 — Charakterystyka przedsiewzigcia
- Zalgcznik 2 — Wykaz dziatek bedaeych w zasiegu 100m od planowanej inwestycii

e ————

WOJT

Otrzymuja: #r
1. Whioskodawca ‘
2.Strony postepowania poprzez obwieszczenie art. 49 kpa ¢ : —
J.ala ¥ o vajeiech Plaziuk
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu .
Aleja Jana Matejki 6

50-333 Wroclaw

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Srodzie Slaskiej

ul. Ogrody Zamkowe 5

55-300 Sroda Slaska

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich

ul. Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 39

50-011 Wroclaw

Sprawe prowadzi

il zbicta Chomiak

tel. 76/74:4-28-97,

e-mail: elzbieta.chomiak@udanin.pl

AR b

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawa z dnia 16 listopacta 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Lj. Dz U 7
2021 1. poz. 1923 z poin. zm.)
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do decyzji o srodowiskowyc
uwarunkowaniach przedsigwzigeia“ -
nr 08.6220.1.2022 z dnia 30 maj 2022 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w miejscowosci Ujazd Dolny "

1. Nazwa oraz usytuowanie inwestycji:
,Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w miejscowosci Ujazd Dolny " na dziatkach
nr 13211, 330 i 336 w obrebie Ujazd Dolny”,w gminie Udanin, wojewddztwie dolnoslgskim
w poludniowo - zachodniej czesci powiatu sredzkiego.
2. Zakres i charakterystyka przedsiewzigcia:
Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy istniejgce] drogi gminnej 107351D w
migjscowosci Ujazd Dolny — diugoséci okoto 1381m (od skrzyzowania z drogg powiatowq
2071D w m. Ujazd Dolny do skrzyzowania z drogg powiatowg 2020D na terenie Gminy
Udanin powiat sredzki wojewddztwo dolno$laskie.
Planowana przebudowa drogi obejmowac bedzie wymiane istniejgcej nawierzchni jezdni i
chodnikow a takze wymagac bedzie odpowiedniego przygotowania podtoza gruntowego do
parametrow zdolnych do przeniesienia obcigzen od przewidywanego ruchu kotowego. Po
przeprowadzeniu analizy wynikow badan geologicznych zdecydowano sig zastosowac
warstwe podbudowy oraz wzmacniajgca jezdni z mieszanki betonu asfaltowego oraz
warstwy $cieralnej z mieszanek bitumicznych dla jezdni a betonowej kostki brukowej dla
chodnikéw. Kolejnym zabiegiem technicznym bedzie odpowiednie zastosowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni w taki spostb aby skierowac¢ wody opadowe z
pasa drogowego do istniejgcych i projektowanych rowow chionno-odparowujgcych oraz
istniejgcych i projektowanych wpustdw kanalizacji deszczowej
Kategoria drogi — gminna publiczna.
Klasa techniczna drogi - ,,L.”
Diugosc przebudowywanego odcinka ~ 1,831 km
Szerokosc jezdni: 5,50m
Szerokos¢ chodnikow: 1,25m-2,00m
Szerokosc pasa drogowego: 0,00-18,04m
Szerokosc poboczy: 0,75m
Oczyszczenie istniejgecych rowdw z namutu grubosci 90cm ~ 1100mb
Zaobserwowane natezenie ruchu na przebudowywanym odcinku drogi:

1. pojazdy lekkie — 115 poj. os./dzien, 17 poj. os./noc

2. pojazdy ciezkie — 14 poj. os./dzien, 2 poj. 0s./noc

Prace drogowe bedg wykonywane na dziatkach o numerach ewidencyjnych : 132/1, 330 i
336 obreb Ujazd Dolny.

Przez teren Gminy przebiegajg dwa wazne szlaki komunikacyjne — autostrada A-4
przebiegajgca przez potnocng czesc gminy w kierunku wschéd — zachéd oraz droga
wojewddzka nr 345 w kierunku potnoc-potudnie. Gmina posiada dobre powigzanie
komunikacyjne z sgsiednimi gminami i miastami — Srodg Slgska, Swidnica, Jaworem i
Strzegomiem, Kostomiotami oraz Legnica i Wroctawiem. Przedmiotowa droga gminna taczy
sie bezposrednio z drogg powiatowa nr 2020D, ktora prowadzi do Srody Slaskiej, za$ z
drugiej strony do autostrady A4,a nastepnie od skrzyzowania za zjazdem na autostrade A4
taczy sie z drogq powiatowa nr 2087D i prowadzi do Udanina, centrum gminy. Ponadto droga
gminna laczy sie z drogg powiatowa nr 2071D na Peczkow, a przez drogg gming 107331D
taczy sie z droga powiatowg 2070D na Wrocistawice. Obie miejscowosci nalezg do Gminy
Sroda Slaska. Nalezy zaznaczyé, ze mieszkancy Ujazd Dolnego ale takze Ujazdu Gornego
dzieki nowej drodze, kierujac sie na Srode Slaska mogg unikngé przejazdu przez dwa
kolizyjne skrzyzowania mieszczace sie w Ujezdzie Gornym.

Przedsiewziecie polega na przebudowie i modernizacji istniejacej drogi aminnej przy ktorej
znajduja sie tereny zabudowy mieszkaniowej, obiekty uzyteczno$ci publicznej, a takze
obszary wykorzystywane rolniczo. Droga gminna ma liczne powiazania z drogami
publicznymi innych klas (drogi powiatowe). Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje
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przede wszystkim poprawe komfortu jazdy, zmniejszy zapylenie; _Ngs_ﬂm@ d&mm
komunikacyjny wynikajgcy z gwaltownego hamowania, przyspieszania i jezdzie po m_N_EmEm_
obecnie drodze. Minimalna odlegtosc od terenow wymagajacych ochrony akustycznej wynosi
10 m (tereny zabudowy zagrodowe] mieszkaniowej jednorodzinnej). Teren wokét inwestycji
stanowia gtownie pola uprawne, w niewielkiej iloéci zabudowa zagrodowa ~ stanowigca
dzialki siedliskowe gospodarstw rolnych.

Zgodnie z obowigzujgcym w momencie przygotowania niniejszej informacji,
Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 25673
ze zm.), przedmiotowe zadanie zaliczane jest do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac¢ na srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu 0
oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane (art. 3 ust. 1 pkt 60).

3.Rodzaj zastosowanych technologii

Roboty budowlane planowanego przedsiewzigcia nie wymagaja dodatkowego zajmowania
terenu. Zastosowana technologia (tradycyjna) jest typowa dla robot drogowych i nie wymaga
stosowania specjalnych rozwigzan przy wykonywaniu tego typu prac.

Roboty budowlane polegaé bedg na ulozeniu mieszanki mineralno — asfaltowej na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, Pobocza
gruntowe wykonane zostang z mieszanki kamiennej i wyprofilowane dla sprawniejszego
odprowadzenia wod opadowych. Nawierzchnia z kostki betonowej dowieziona zostanie na
plac budowy zestawami niskopodwoziowymi. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow
budowlanych w pasie drogowym poniewaz stanowi¢ to moze bezposrednie zagrozenie
widocznosci dla ruchu kotowego a takze ze wzgledu na lokalna minimalng szerokos¢ pasa
drogowego.

4. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zadanie zrealizowane bedzie w okresie od kwietnia 2022r
do grudnia 2023r. Po wytonieniu Wykonawcy Robot rozpoczecie prac powinno odbyc sig w
miesigcu kwietniu-maju 2022r. Zakres prac potrzebny do przygotowania podioza pod
utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika z betonowej kostki brukowej bedzie na tyle maty,
ze roboty przygotowawcze wykonane zostanie w okresie do listopada 2022r. Nie zakiocony
zatem zostanie okres legowy ptactwa.

Podstawowym celem przedsiewziecia jest poprawienie warunkow jazdy i bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zmniejszenie hatasu. Ogromng korzyScig dla $rodowiska jest
catkowita eliminacja drgan, tworzgcych sie podczas eksploatacji drogi w obecnym stanie
technicznym i technologicznym. Zostanie uregulowany odptyw wod
powierzchniowych z nawierzchni poprzez likwidacje istniejacych wybojéw i nieréwnosci oraz
ulepszenie technologiczne nawierzchni, wraz z zapewnieniem jej normatywnych spadkow
poprzecznych.

Uregulowane w ten sposdb pobocza z mieszanki kamiennej oraz pozostata czesc pasa
drogowego stanowi¢ beda ochrone przylegtych gruntow rolnych przed przedostawaniem sig
do nich ewentualnych zanieczyszczen mogacych powstawa¢ w czasie eksploatacii
nawierzchni drogi.

Cieki wodne przez ktore przebiega inwestycja pozostana w stanie naturalnym bez ingerencii
w ich ekosystem. System melioracyjny pobliskich terenow jest tak dobrze zorganizowany, ze
od wielu lat nie stwierdzono powstawania rozlewisk ani zatorow na gtownych ciekach.

Aby dopuscié sprzet mechaniczny do pracy kazdy operator musi dokonac przeglgdu
technicznego powierzonego mu urzadzenia. Wchodzi to w jego zakres obowigzkow
pracowniczych. W razie stwierdzenia nieszczelnosci uktadu hydraulicznego zobowigzany jest
usungé usterke samodzielnie lub wezwacé wykwalifikowany serwis techniczny. Baza
sprzetowa Wykonawcy znajdowata sie bedzie poza obszarem prowadzonych prac na
wynajetym placu utwardzonym. Tankowanie paliwa zapewnione zostanie przez matg
cysterne z oddzielnym dystrybutorem co wyeliminuje ewentualne wycieki do srodowiska
naturalnego.

Maszyny i urzadzenia muszg posiadac certyfikat stanowigcy deklaracje oceny zgodnosci z
przepisami w zakresie bhp. Operator musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania danej
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pracy. Kierownik Budowy musi sprawdzi¢ czy operator posiada Ezmom:@acrc_jm:q _ Q.\ | VK
posiada potrzebne kwalifikacje | umiejetnosci RCHITER __ o J
Mieszanka mineralno-asfaltowa wytwarzana bedzie w nowoczesnych Eﬁéoﬁamn? tra non
mieszanki odbywat sig bedzie pod przykryciem lub w termosach. Proces rozktadania i
zageszczania bedzie prowadzony w mozliwie niskiej temperaturze co zmniejszy ilo$¢ emisji
substancji lotnych do atmosfery.
Nie przewiduje sie¢ na etapie realizacji inwestycji powstawania dodatkowych odpadow
mogacych zagrazac srodowisku.
Odpady powstajgce podczas budowy drogi bedg gromadzone selektywnie na wydzielone;
powierzchni, nastepnie zostang przekazane do odzysku lub utylizacji.
Podczas robot budowlanych istniejgcy drzewostan nie przeznaczony do wycinki
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia do wysokosci 18m oraz zwigzanie drutem
stalowym.
W przypadku skazenia powstatego w wyniku wycieku plynéw z maszyn i urzadzen
budowlanych przewiduje sie wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i wywiezienie na
wysypisko Smieci. Materialy ropopochodne powinny by¢é magazynowane w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Scieki socjalno-bytowe zwigzane z potrzebami fizjologicznymi oraz potrzebami higienicznymi
pracownikow biorgcych udziat przy przebudowie drogi beda gromadzone w przenosnych
ekologicznych kabinach ustepowych typu toi-toi". Przyjmuje sie ze w ciggu miesigca jeden
robotnik produkuje ok. 0,5m3 $ciekow. Zakiadajac, ze prace budowlane bedg trwaly 6
miesigey przy jednoczesnym zatrudnieniu maksymalnie 12 oséb otrzymujemy nastepujaca
llos¢ sciekéw socjalno-bytowych: 6*12*0,5=36m3. Usytuowanie zamknietych zbiornikow
ustepowych bedzie zmienna zgodnie z postepem robot.
5.Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych surowcéw, materiatow, paliw
oraz energii.
Surowce, materialy, paliwa oraz energia zuzywane bedq w ilosciach niezbednych dla
przebudowywanej drogi. Przewiduje sie wykorzystanie w duzej mierze materiatow takich jak:
kruszywa, mieszanki mineralno-bitumiczne, stabilizacja cementowo-piaskowa, ktére zostana
zakupione jako wyroby gotowe w wytworniach i przewiezione do wbudowania na droge.
Woda wykorzystana zostanie do celow technologicznych przy realizacji zadania, paliwa
natomiast wykorzystywane bedq do maszyn i pojazdow, pracujgcych przy realizacii
inwestycji.
Przewiduje sie zuzycie nastepujacych materiatow:

- warstwa wigzaca z masy bitumicznej o gruboséci 3cm - 9995 m?,

- warstwa Scieralna nawierzchni z masy bitumicznej o gruboéci 4 cm— 9995 m?,
- betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm — 841m2

Doktadne okreslenie ilosci wykorzystanej wody, paliw i energii nie jest mozliwe

6. Rodzaje ilosci wprowadzonych do s$rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.
Obiekt sam w sobie nie generuje jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia powietrza
I ewentualnie wéd gruntowych zwigzane sg jedynie z eksploatacjg drogi przez jej
uzytkownikow.
Powietrze atmosferyczne
Na etapie budowy i eksploatacji, zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych sq silniki maszyn
budowlanych uczestniczacych w pracach ziemnych i transportowych, silniki pojazdow
uzytkujacych droge oraz prace ziemne, ktdre takze bedg zrodtem pylenia. Biorgc pod uwage
skupienie prac budowlanych na krotkim odcinku, uciazliwo$é placu budowy ograniczy sie
tylko do tych odcinkow, ktdre przesuwac sie beda w miare postepowania prac budowlanych.
Szerokosc stref wptywu emisji maszyn budowlanych bedzie mata, ze wzgledu na ich mata
liczbe. Podobnie maly zasigg bedzie miata emisja pylu powstajgcego w wyniku
prowadzonych prac ziemnych. Z uwagi jednak na fakt, ze mamy do czynienia z materiatami,
ktore powodujg emisje pylow o duzych frakcjach, ktdrych predkosci opadania sg duze,
odlegtosci ich unoszenia sa niewielkie.
Nalezy podkreslic, ze projektowana przebudowa drogi spowoduje zwigkszenie predkosci
przejazdu, co skutkowa¢ bedzie zwigkszeniem ptynnosci ruchu, zmiana nawierzchni
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powietrza atmosferycznego. RCHITER TURY 1 BUTIOW NI
Stan klimatu akustycznego 55300 LR SLASK,
W ramach realizacji przedsiewzigcia przewidziane jest takze wystgpienie ucigzliwosci
akustycznej. Na etapie realizacji inwestycji, ucigzliwos¢ akustyczna zwigzana bedzie z
pracami ciezkiego sprzetu budowlanego. Prace budowlane z uzyciem sprzetu ciezkiego
prowadzone bedg w poblizu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pewnej odleglosci
od niej i nie powinny mie¢ wigkszego wplywu na klimat akustyczny w czasie ze wzgledu na
maty zakres robét. Pomimo prowadzenia prac w terenie zabudowanym — nie przewiduje si¢
koniecznosci zatrudnienia zmiany robocze] w godzinach 18.00 - 6.00. Ograniczy to
powstawanie hatasu w godzinach zwyczajowo przyjetych jako czas wypoczynku, Spaliny
pochodzace z maszyn budowlanych beda odpowiednio oczyszczone przez system
katalizatorow w ktore wyposazony jest sprzet. Wigkszy sprzet budowlany dostarczany bedzie
bezposrednio na budowe zestawami niskopodwoziowymi co zmniejszy czas dojazdu,
zuzycie paliwa no i oczywiscie ucigzliwosé akustyczng podczas przejazdu. Roboty
budowlane beda generowac hatas o poziomie dopuszczalnym nie przekraczajacym wanosci
mogacych negatywnie wpltywaé na srodowisko. Podstawowym obowigzkiem pracodawcy jest
zbadanie poziomu hatasu na jaki narazeni sg jego pracownicy i dokonanie oceny ryzyka
zawodowego, przedstawiajgcego stopien zagrozenia dla zdrowia.

Glowne zrodia halasu emitowanego do $rodowiska z terenu przebudowy drogi stanowic
beda:

S

a) koparka podsiebierna:
- rownowazny poziom mocy akustycznej:
Laweqi = 93,0 dB,
b) spycharka:
- rbwnowazny poziom mocy akustycznej:
Laweqi = 92,0 dB,
¢) tadowarka:
- rownowazny poziom mocy akustycznej:
_|>S.m§ = @#_O Qm_

Pracodawca, powinien sprawdzaé czy na stanowiskach pracy nie zostaty przekroczone np.
szkodliwe czynniki fizyczne, niezaleznie od czasu ich trwania, jak np. hatas, ktory jest nie
tylko odniesiony do 8 godzin, ale rowniez okreslono maksymalny poziom dzwigku A max 115
dB

Krotkotrwaly okres realizacji inwestycji wymagajacy uzycia sprzetu budowlanego bedzie
znikamy w poréwnaniu do korzy$ci jakie przyniesie nowa nawierzchnia bitumiczna drogi
powiatowej. Zmniejszy sie czas przejazdu pojazdow, zmniejszy sie zapylenie terenow
przylegtych.

Do zrealizowania inwestycji bedzie wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparka - 2 szt.

- frezarka — 1szl,

- rowniarka — 1szt,

- skrapiarka bitumu — 1szt,

- rozécielacz mas bitumicznych — 1 szt.

- walec ogumiony — 1szt,

- walec stalowy z wibracyjnym zageszczaniem — 2 szt.

- samochody ciezarowe o tadownosci 15-25ton - 4szt.

7.Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Na terenie budowy zlokalizowane bedzie zaplecze Wykonawcy wyposazone w srodki
ochrony przeciwpozarowej. W przypadku skazenia powstalego w wyniku wycieku ptynow z
maszyn i urzadzen budowlanych przewiduje si¢ jego natychmiastowe zneutralizowanie oraz
wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i wywiezienie na wysypisko smieci. Nie
wystepuje ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej gdyz przebudowywana droga nie
przebiega wzdituz niestabilnych zboczy badz zbiornikow wodnych podiegajacych ochronie.
Wszelkie prace na terenie inwestycji prowadzone beda zgodnie z przepisami BHP oraz
sporzadzonym przez Kierownika Budowy planem BIOZ. W przypadku powaznej awarii lub
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pogotowie mmE:xoém i _uo__Qm B el
Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na maap&._mro.
Obiekt sam w sobie nie generuje jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia powietrza
i ewentualnie wod gruntowych 2zwigzane sa jedynie z eksploatacjg drogi przez jej
uzytkownikow.
Oddzialywanie inwestycji w trakcie eksploatacji
Ochrona powietrza
Emisja na etapie funkcjonowania przedsigwziecia zwigzana bedzie ze spalaniem paliw w
silnikach pojazdow. W emitowanych spalinach wystepuja: tlenek wegla, weglowodory
alifatyczne i aromatyczne oraz tlenki azotu. Wysokie temperatury spalania paliwa, a takze
reakcje zachodzgce pomiedzy czgsteczkami paliwa, a tlenem powietrza przed wiasciwym
zaptonem, powodujg rozkfad weglowodoréw paliwa i powstawanie zwigzkéw organicznych
nie wystepujgcych w paliwie jak np. aldehydy, kwasy, smoty, laki, asfalty i wiele innych.
Udziat wymienionych produktow emisiji jest rozny i zalezy od konstrukgji silnika, stosowanych
materiatow pednych, charakteru silnika lub innych
czynnikow.  Gtéwnym  zanieczyszczeniem emitowanym  podczas  funkcjonowania
przedsigwziecia heda tlenki azotu reprezentowane przez NO2.
NOx - tlenki azotu (gtownie tlenek NO i dwutlenek NO2). Pojazdy sg drugim co do ilosci, po
energetyce zrodtem emisji tlenkéw azotu. Bezposérednio po wydaleniu, w spalinach
wystepuje gtownie tlenek azotu NO, ktory tworzy sie w silniku spalinowym w temperaturze
powyzej 1000 °C. Szybki spadek temperatury oraz obecno$¢ tlenu powoduje przemiane do
dwutlenku azotu. NO2 jest gazem aktywnym chemicznie, ulega szybkim przemianom
fotochemicznym i odgrywa podstawowag role w powstawaniu smogu fotochemicznego. Tlenki
azotu sg najbardziej ucigzliwymi zanieczyszczeniami emitowanymi w trakcie ruchu
pojazdéw. Zwykle to one decyduja o rozpigtosci obszardw ponadnormatywnego
oddziatywania zanieczyszczen w otoczeniu drog.
Halas
Podstawowym zrodiem hatasu szlakow komunikacyjnych jest ruch samochodowy.
Jego generacja zwigzana jest z dwoma czynnikami:
- pracg uktadu napedowego (halas silnika)
- oddziatywaniem opon z nawierzchnig drogi (hatas toczenia)
Z przeprowadzonych badan wynika, iz dla predkosci wiekszych niz 50km/h halas toczenia
dominuje nad hatasem uktadu napedowego. Aktualnie trwajg badania i prace o charakterze
wdrozeniowym w zakresie takiego doboru konstrukcji nawierzchni oraz bieznika opon, by
uzyskac jak najmniejsze emisje hatasu. Poszukiwanie takich rozwigzan nie jest sprawa
latwg. Bardzo czesto stoi ono w sprzecznosci z optymalnymi warunkami hamowania, co jest
zagadnieniem duzo istotniejszym. W przypadku samochodow cigzarowych generacja hatasu
zwigzana jest dodatkowo z jeszcze jednym czynnikiem — halasem aerodynamicznym
wysokich elementow uktadu wydechowego. Nalezy przewidzie¢ wyposazenie drogi w
urzadzenia ochrony akustycznej, ktérymi mogg byé zaréwno ekrany akustyczne jak i waly
ziemne, powstale z zagospodarowania mas ziemnych powstalych na etapie prac
budowlanych. Szczegétowe rozwigzania w tym zakresie zostang przeanalizowane w raporcie
0 oddziatywaniu na $rodowisko.
Zrodlem emisji hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji przebudowanej drogi bedzie
wytgcznie hatas drogowy powodowany przyjazdem samochodéw osobowych |, dostawczych i
cigzarowych. Stopien ucigzliwosci hatasu drogowego jest przed wszystkim funkcja natezenia
strumienia ruchu pojazdow samochodowych, $redniej predkosci, potoku ruchu oraz
procentowego udziatu pojazdow ciezkich w potoku ruchu
Wytwarzanie odpadow niebezpiecznych
Podczas eksploatacii drogi przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych rodzajow odpadow:
- odpady ulegajgce biodegradacji (odpady z utrzymania zieleni kod 20 02 01)
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06)
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rteé (kod 20 01 21),

- inne odpady powstajace podczas prac zwigzanych z konserwacjg elementow drég (kod 20
03 03)
W przypadku zimowego utrzymania drdg i uzywania materiatow antyposlizgowych w postaci
piasku jego nadmiar bgdzie usuwany w tak zwanej akcji pozimowej. Zarzadca drogi przy
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uzyciu zamiatarek ulicznych usunie kruszywo mineralne i zutylizuje je' Jm._mﬁmoésvas YKL
skladowiskach. Awaria istniejacego o$wietlenia zawierajacego mmxog__ém:mcvm*msp_m 3 gy
biezgco zlecana jest do wymiany firmie energetyczne;.
Odpady uliczne i z pielegnacii zieleni
Do tej grupy odpadow nalezg:
- zmiotki uliczne,
- odpady roélinne (trawa, liscie, gatezie),
- §nieg.
Odpady ze sludzienek kanalizacyjnych - odpady te, wystepujace najczesciej w postaci
szlamow, skiadajg si¢ z mieszaniny, piasku, drobnych odpadéw roslinnych oraz pytu ze
scierania nawierzchni.
Na etapie eksploatacji drogi przewiduje sig powstawanie odpadéw zwiazanych z:
utrzymaniem drogi (odpady z czyszczenia drog i systemow odwodnienia, odpady
powstajgce podczas prac zwigzanych z naprawami nawierzchni, odpady masy roslinnej
powstajgce w zwigzku z pielegnacjg zieleni urzadzonej, odpady powstajgce w wyniku
wypadkow itp.);
- uzytkowaniem infrastruktury towarzyszacej (zuzyte zrodta $wiatta)
Podczas normalnego uzytkowania inwestycji powstawac beda nastepujace odpady:
Odpady lamp fluorescencyjnych i sodowych powstajg podczas naturalnego zuzycia lamp
oswietleniowych zainstalowanych do o$wietlania drogi.
Prawidiowa utylizacja odpadow lamp wyladowczych zawierajacych rteé (Swietlowki i lampy
sodowe) powinna by¢ wykonywana przez specjalistyczng firme posiadajgca pozwolenie na
prowadzenie tego typu dziatalnosci. Postepowanie z tym odpadem wymaga spelnienia
rygorystycznych przepisow dotyczgcych ich bezpiecznej utylizacji.
W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na érodki do utrzymania
zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).
Srednio ilos¢ ta wynosi okolo 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto wystapi
konieczno$¢ biezacego utrzymania terendw zieleni (w tym okresowe podlewanie i
nawozenie, zuzycie materiatbw pednych dla sprzetu mechanicznego — zgodnie ze
standardami utrzymania drég publicznych). Zuzycie tych materiatow bedzie zalezne od
sposobow i zasad eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla pozostalej czesci drég
eksploatowanych przez tego samego zarzgdce. Po zrealizowaniu inwestycji bedzie
wystgpowato zapotrzebowanie na energie elektryczng dla potrzeb oswietlenia drogi
powiatowej. Zapotrzebowanie na energie elektryczng zostanie okreslone na etapie Projektu
budowlanego i wykonawczego m.in. z uwzglednieniem przyjetych typéw opraw
zatwierdzonych przez zarzadce drogi oraz warunkow technicznych przytaczenia wydanych
przez Zaktad Energetyczny. Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnego
zajdzie potrzeba zuzycia asortymentu materiatow podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci
i szczegotowy zakres bedzie zalezal od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii
okreslonych w projektach
wykonawczych.
Wibracje
Wibracje powstajg na styku kot poruszajgcych sig pojazdow drogowych z nawierzchnig trasy,
a nastgpnie przenosza sig przez podioze gruntowe do otoczenia: budynkéw, ich
wyposazenia i uzytkownikéw. Amplituda wibracji istotnie zalezy od rodzaju nawierzchni.
Nierownosci w nawierzchni wzbudzaja drgania kilkakrotnie wyzsze od drgan powodowanych
przy nawierzchni rownej. Drgania w czasie eksploataciji drég sg powodowane jedynie ruchem
pojazdéw cigzkich (samochody ciezarowe stanowi¢ bedg docelowo okoto 5 %
przewidywanego strumienia pojazdow). W ocenianym przypadku nalezy zaprojektowaé
rowng nawierzchnig jezdni z masy bitumicznej na podbudowie tuczniowej dla ruchu
cigzkiego, co znacznie ograniczy generowanie drgan. Nie przewiduje sie wiec znaczacego
oddziatywania w zakresie drgan — amplituda drgan przekazywanych przez podioze na
budynki znajdujgce sig¢ w sasiedztwie projektowanej drogi nie powinna przekroczyé dolnej
granicy strefy drgan, na ktére bedzie reagowat budynek.
Na etapie eksploatacji, w celu maksymalnego ograniczenia drgar wywolywanych przez
pojazdy poruszajgce sig po drodze, w pierwsze] kolejnosci nalezy zadbaé o utrzymanie jej
nawierzchni w dobrym stanie przez caty czas eksploatacji. Utrzymanie wlasciwej rownosci
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W fazie eksploatacji przewiduje sie sprzet do nastepujacych robét (w zaleznoSci od potrzeb i
stanu nawierzchni):

utrzymanie biezgce (solarki, ptugi, szczotki samobiezne, kosiarki, sprzet do biezgcych
napraw, szambiarki — obstuga kanalizacji deszczowej, osadnikow i zbiornikow retencyjnych,
podnoséniki — wymiana oswietlenia, itp)
- remonty czastkowe (co 5 — 10 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu remontu
- remonty okresowe (co 10 — 15 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu remontu
- remont kapitalny — odnowa nawierzchni: sprzet typowy dla realizacji inwestycji drogowych
Prace rozbiorkowe mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Rozbiorka nawierzehni bitumicznej (tzw. frezowanie) powoduje krotkotrwate pylenie w
granicy pasa drogowego oraz uwalnianie wgglowodorow aromatycznych. Ma to szczegodlne
znaczenie gdy pocdtoze bitumiczne stanowig materiaty smoliste.
Podczas realizacji inwestycji (przebudowie istniejgcej drogi powiatowej) specjalistyczna
maszyna jaka jest Frezarka samobiezna, wyposazona bedzie w podajnik tasmowy ktéry
przetransportuje urobek wprost na samochody samowyladowcze ktorych skrzynie tadunkowe
posiadajg plandeki. Material z rozbiorki przewieziony zostanie do Wytworni Mas
Bitumicznych celem przetworzenia,
8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.
Z uwagi na lokalny charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ jego transgranicznego
oddzialywania, zaréwno w fazie realizacji, jak rowniez w trakcie uzytkowania
przebudowanego odcinka drogi.
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- Zalgeznik v

do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia
nr 05.6220.1.2022 z dnia 30 maj 2022 r.

WYKAZ DZIALEK POLOZONYCH W ODLEGLOSCI DO 100 M OD INWETYCJI

" Przebudowa drogi gminnej nr 107351 D w miejscowosci Ujazd Dolny ”
na dziatkach nr 132/1 , 330 i 336 w obrebie Ujazd Dolny.

Obreb Ujazd Dolny:

33815, 338/3, 339, 340/1, 341, 342, 337, 327/3, 323, 328/1, 328/3, 328/5, 335, 336, 328,
314/1, 331/1, 331/2, 13212, 155, 154/1, 116, 152, 153, 154/2, 154/3, 121, 148, 142, 144, 116,
16,18,20,22, 34, 21, 143, 15, 160, 141, 25, 26, 140, 28, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 35,39, 43, 44,
45, 48, 50, 4911, 49/2, 51, 52, 53, 56/1, 56/2, 56/3, 56/7, 57, 58, 59, 62, 63, 69/2, 64, 106/1,
99, 210/1, 235, 110/1, 110/2, 111, 112, 114, 115, 117, 121, 122/1, 125, 126, 128, 129, 130,
131, 133, 135, 134, 135, 137, 138, 139, 107, 108/1, 108/2, 109, 113/1, 113/2, 119/1, 118,
12011, 120/3, 12014, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 1271, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6,
12717, 1278, 12719, 127110, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 145, 146, 147, 149,
150, 317, 318, 132/1

Wwaojetech Plaziuk




Orange Polska
Domena Hurt

Infrastruktura i Serwis Usfug

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51 , 31-510 Krakéw

tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl

Numer pisma: TTISIKU-7836/22/RM

DRA BUD Inwestycje
Pawet Drazny

ul.Przedszkolna 1
59-216 Kunice

Krakow, 9 lutego 2022 r.

Temat: informacja o infrastrukturze teletechnicznej wiasnosci Orange Polska S.A. zlokalizowanej wzdiuz DG nr
107351D przy dziatkach 132/1, 330 i 336 w msc. Ujazd Dolny gmina Udanin

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.02.2022r w sprawie udzielenia informacji na temat istniejacej sieci
teletechnicznej utozonej wzdtuz DG nr 107351D przy dziatkach 132/1, 330 i 336 w msc. Ujazd Dolny
gmina Udanin informujemy, ze wzdtuz wspomnianej drogi nie posiadamy istniejacej linii $wiattowodowej
pozwalajgcej zaspokoi€ potrzeby istniejgcych mieszkaricow dla swiadczenia ustug szerokopasmowych
jak réwniez nie posiadamy kanalizacji teletechnicznej pozwalajgcej na wybudowanie takiego kabla.

Informujemy jednoczesnie, ze w najblizszym czasie nie planujemy prowadzenia zadan

inwestycyjnych w w/w obszarze.

Powyzsza informacja nie rodzi zobowigzar finansowych ze strony Orange Polska.

Z powazaniem

Robert Malinowski
Gtowny Specijalista

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie.

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem D000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 7 pokrytym w catosci kapitalern zaldadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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Niepotomice, 20.04.2022

DRA-BUD INWESTYCIE
Pawet Drazny

ul. Przedszkolna 1
59-216 Kunice

Dotyczy: planowanej inwestycji na dziatkach nr 132/1, 330, 336 obreb Ujazd Dolny, gmina Udanin,
powiat sredzki

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2022 informuje, iz w obrebie arkuszy 1-3 posiadamy siet,
ktéra posiada wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu
do ustug szerokopasmowych, natomiast w obrebie arkuszy 4-9 nie podsiadamy infrastruktury
Swiattowodowe;j.

Alias Sp. z o0.0. moie by¢ zainteresowany wykorzystaniem w przysztosci kanalizacji
technologicznej, w ktérej mozna umiesci¢ linie Swiattowodowg na potrzeby dostepu do ustug
szerokopasmowych, jesli wzdtuz planowanej drogi (obreb arkuszy 4-9) powstang zabudowania
mieszkalne lub ustugowe.

PODPIS ZAUFANY

KRZYSZTOF
ZMUIDZIN

Alias Sp. z 0.0.

ul. Grabska 11, 32-005 Niepotamice Raiff n Bank | ! A d Rejonowy dla Krakawa-Sradmiescia
t: +4812294 9895 f; +4812 294 98 99 Ni: 051 8 00f 034722 5087 X1\ a| Gospodarczy Krajowego Re
e: biuro@allasnetwarles.pl NIP: 683 F M 3619496 KRS: oI 199
www.aliasnetworlks.pl




ul. Wroclawska 2. 55-300 Sroda Slaska
tel.: (071) 317 56 46 do 47. (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo@powiat-sredzki.pl

Sroda Slgska, dnia 21 czerwca 2022 r.

MID.710.162.2022

DRA-BUD Inwestycje
Pawel Drazny

ul. Przedszkolna 1
59-216 Kunice

W nawigzaniu do pisma ztozonego w dniu 20.06.2022 r. dotyczacego uzgodnienia
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 107351D (dziatka nr
336 obreb Ujazd Dolny) w zakresie potgczenia z drogg powiatowg nr 2020D" - Starosta
Powiatu Sredzkiego informuje, ze uzgadnia pozytywnie projekt zamierzenia
inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej nr 2020D, dziatka nr 337dr obreb Ujazd Dolny,
gmina Udanin.

Jednoczesnie informuje, ze niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z prawem do
dysponowania terenem na cele projektowe zwigzane z realizacjg w/w zadania, natomiast o
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, powinien zwréci¢ sie Inwestor
ze stosownym wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia pasa drogowego w celu realizacji

wiw inwestycji.

Otrz ”
Adresat
. Urzgd Gminy Udanin, ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
3. Wydziat MID -ala
Sporzadzita:

Agnieszka Kozak

Zaakceptowal:
Tomasz Bartoszewski

i




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

e g, b Pt

e ot e

50-243 Wroclaw, Whadystawa Lokietka 11 v
®(071) 3436501, 3441449 Bifi hitp:/iwosoz.ibip.wroe.pl/public/

WZN.5183.452.2022 AN Wroclaw, dn, 01.04.2022 .,
RKP-8316-2022
RKP-8318-2022

Inwestor:

Gmina Udanin
WuUoZ ul. Koscielna 10

55-340 Udanin

[EDARA

52510851 Pana Pawla Draznego
ul. Przedszkolna |

59-216 Kunice

dotyczy: przebudowy drogi gminnej 107351D, na dzialkach nr: 132/1, 330, 336, obregb Ujazd Dolny, gm. Udanin.

W odpowiedzi na pismo w powyzszej sprawie z dnia 28.02.2022 roku (data wplywu: 04.03.2022 roku)
Dolnoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, iz przedmiotowa dziatka nr 132/1 znajduje sie na terenie
historyeznego ukladu ruralistycznego wsi Ujazd Dolny, objetym ochrona konserwatorska, ujelym w gminnej ewidencji
zabytkow. Ponadto wnioskowana dzialka nr 132/1 znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej, na podstawie
ustalen obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania terenu ipodlega ochronie konserwatorskiej zgodnie
zarl. 7 ust. 4) ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 2021 nr 710 ze zm.).

Majac powyzsze na uwadze oraz po przeanalizowaniu przediozonego projekiu budowlanego Dolnoslyski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow dopuszeza mozliwosé wykonania przedmiotowej inwestycji.

Przedlozona do zaopiniowania dokumentacja projektowa stanowi integralna czes¢ niniejszej opinii
konserwatorskiej.

lednoczesnie Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, iz zamierzenie planowane jest na terenie
intensywnego osadnictwa pradziejowego, Sredniowiccznego i nowozytnego, w obrebie wsi o $redniowiecznej metryce
(najstarsze historyczne wzmianki o Ujezdzie Dolnym pochodzg z 1178 r.). Obszar ten stanowi zabytek w my$l arl. 3 pkt
4. wzwigzku z art. 6 ust. | pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021 poz. 710) ujety jest w gminnej ewidencji zabytkdw i podlega ochronie konserwatorskiej.

Dla prac ziemnych zwigzanych 2z inwestycja wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych (w formie stalego nadzoru i, w razie koniecznosci, prac wykopaliskowych) za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow. Pozwolenie to nalezy uzyskaé przed pozwoleniem na
budowe lub przed uzyskaniem zadwiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia wykonywania robot
budowlanych).

Whiosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawierac¢ dane i dokumenty, wymagane
rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. wsprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (1), Dz. U. z 2021 r., poz. 81).
Wzdr wniosku na stronie wosoz.ibip.wroc.pl

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznodci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami prawa,

Otrzymuja:
|. adresat + zwrot | egz. dokumentacji g,
2. aa. Ujazd Dolny, gm. Udanin AN/EM




DOLNOSLASKI WOJEWODZK e IYDZIAL URB A
KONSERWATOR ZABYTKOW

50-243 Wrockaw, ul. Wiadyslawa t okietka 11 . dwkz@dwkz.pl
TR(071) 3436501, 3441449 .

WZA.5161.937. 2022.EM
rkp 23440
DECYZJA NR 1427/2022
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytikami (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 840), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarb6w
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badari architektonicznych i innych dziata przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytk6w (tj. Dz. U. z 2021, poz.81 ) oraz art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021 r., poz. 735); po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez Pana Pawla
Draznego, dziatajacego w imieniu Gminy Udanin, pismo z dnia 07. 06. 2022 r., wpl. 15. 06. 2022 r., o wydanie
pozwolenia na prowadzenia badan archeologicznych w zwiazku z inwestycjg: przebudowa drogi gminnej
107351D, na dzialkach nr 132/1, 330, 336 w Ujezdzie Dolnym, gm. Udanin oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Udanin

na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,
sredniowiecznego i nowozytnego, w obrgbie wsi o sredniowiecznej (najstarsze historyczne wzmianki
o Ujezdzie Dolnym pochodza z 1201 r.) na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej, w zwiazku
z inwestycja: przebudowa drogi gminnej 107351D, na dziatkach nr 132/1, 330, 336 w Ujezdzie Dolnym,
gm. Udanin, zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie prowadzenia badar archeologicznych,
opracowanym przez mgr Piotra Czajkowskjiego, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Mapa w skali 1 : 500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych - projekt
zagospodarowania terenu stanowi zatacznik nr 2.1-2.2 _ do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2026 .

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

L. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobg spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. (wskazana we wniosku
mgr Piotr Czajkowski spelnia te wymogi);

2. Obowigzku przekazania DolnoSlgskiemn Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poiniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpocz¢cia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie przez t¢ osob¢ wymagai, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e
ust. 1 ww. ustawy

- oSwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez tg osobg obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badar archeologicznych oraz opracowania tych badar w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacj¢ i dokladng lokalizacjg przestrzenna wszystkich czynnofci oraz dokonmanych odkryé
i przekazania jej Dolnoslagskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okreslonym przez
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dhuzszym niz 6 miesiecy od dnia zakoriczenia tych badan;
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolno$laskiemu
Wojewbdzkiernu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badar;

1. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej DolnoSlaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesi¢cy od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badai zgodnie ze standardami okreslonymi
w zataczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
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9. Dokonanie aktualizacji istnigjacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych 6dkeyié lZabytkaw arc pologicznych
sporzadzi¢ kartg stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkow We Wroclawiu, Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutn Dziedzictwaz2019r.  ~ ~ ~ 70
10. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewédzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia tych badan;
11. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
12. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnosiaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakoniczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymoég podjecia badain archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji, na terenie intensywnego
osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego, w obrebie wsi o Sredniowiecznej (najstarsze historyczne
wzmianki o Ujezdzie Dolnym pochodza z 1201r.). Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6
ust. 3 ustawy z dn, 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) i ujety
jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Stwierdzona na tym terenie zawartos¢ reliktéw archeologicznych, t. j. elementéw
dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze
wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng i naukowa. W zwiazku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzacego sig
z ingerencja w poziom gruntu niezbgdne jest dokonanie rozpozmania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz
metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktow
architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego, szczatkow kostnych) oraz ich
konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowa.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktorych mowa w art, 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okre$lonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 Q00 zt,
( art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo whbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolefi wymaganych prawen.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec Dolnoglaskicgo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydat
decyzig. Z dniem dorgezenia Dolnodlaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkébw we Wroclawiu o$wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuleczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

Otrzvmuija:

1. Pan Pawet Drazny- pelnomocnik Gminy Udanin

Do wiadomosci:

I. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej, pl. Wolnosci 3, 55-300 Sroda Slaska
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

3. a/a tka Ujazd Dolny, gm. Udanin, dz. 132/1, 330, 336

em, zwolnione z oplaty skarbowej
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Planowana inwestycja: — ,, Przebudowa drogi gminnej 107351D, na dziatkach a?«/ww_\m_ 330,336 ._v_s. e |
Ujeidzie Dolnym gmina Udanin*. ARCHITEK TURY | 131 115¢ ‘
Jm_(a wika 2

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 107351D w Sm.@.‘..,.gscw&
Ujazd Dolny na fgcznej diugosci 1841 mb z czego w terenie zbudowanym przypada 654 mb, a poza
migjscowoscig 1 187 mb. Stala szerokos¢ jezdni bez zawezen 5,50m. Dbugosé chodnikéw (chodniki
przylegle do jezdni) 597 mb, kanalizacja deszczowa do remontu i oczyszezenia 430 mb, odwodnienie w
postaci Scieku przykraweznikowego z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 597 mb, pobocza 3085
mb szerokosci 75 cm, dwa wyniesione przejicia dla pieszych.

W obreb inwestycji wehodzg dziatki wedlug ewidencji gruntow nr 132/1, 330, 336. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie historyczmego ukladu ruralistycznego i zabytkowego zespolu
migjscowosci. W obszarze tym zaobserwowano intensywny rozwdj osadnictwa Sredniowiecznego i
nowozytnego. Obszar ten stanowi zabytek i podlega ochronie na podstawie obowigzujgcego MPZP.

Prawidlowosé¢ zastosowania uzgodnionej metody odhumusowania mechanicznego, w tym
8lgbokos¢ i rodzaj sprzetu, bedzie przedmiotem uwaznej kontroli archeologicznej. W razie pojawienia
sig warstw kulturowych i skupisk ceramiki prace mechaniczne zostang wstrzymane. Zostang dobrane
metody eksploracji, aby mozliwe byfo przygotowanie dokumentacyi, na ktérej podstawie mozliwe bedzie
odtworzenie historii uzytkowania terenu oraz przebiegu proceséw depozycyjnych i podepozycyjnych na
stanowisku. Sporzgdzona zostanie podstawowa dokumentacja badar archeologicznych (dokumentacja
opisowa, graficzna, folograficzna, inwentarze dokumentacji i materialéw zabytkowych z wykopalisk).
Zabytki ruchome przyporzqdkowane bedg do zarejestrowanych jednostek stratygraficznych. Pozyskany
material zabytkowy bedzie pakowany i przechowywany w sposdéb zapewnigjgcy jego trwale
zabezpieczenie

Podczas realizowanych prac ziemnych moze nastapic odkrycie i bezpowrotne zniszczenie
zabytkowych ukladéw antropogenicznych, i pochéwkéw dlatego tez w trakcie prowadzonych badan
proponuje:

1. Opracowanie tta geograficznego, fizjo- i hydrograficznego rejonu inwestycji.
2. Uwzglednienie kontekstu historycznego miejscowosci.
3. Rozpoznanie stratygrafii nawarstwiefi przyrodniczych w trakeie realizowania wykopow
liniowych i kubaturowych.
2. Wydzielenie i rozpoznanie ewentualnych warstw osadniczych i nieruchomych obiektow
zabytkowych w tym reliktéw architektury.
3. Przeprowadzenie eksploracji obiektow i nawarstwien zabytkowych (w granicach inwestycji):
- pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego,
- okreslenie przynaleznosci kulturowej i chronologii
- przeprowadzenie badaf antropologicznych odkrytych szezatkéw ludzkich
- wykonanie kompleksowej dokumentacii terenowej

4. Opracowanie koricowe wynikow ratowniczych badan archeologicznych.
i X
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Wydanie odpisu protokotu z narady koordynacyjnej: { TAK ) NIE

Zgodnie z art.39' Kodeksu postepowania administracyjnego Wyrazam zgode na doreczanie przez
organ pism w sprawie za pomocg Srodkow komunikacii elektronicznej:
adres e-mail: ..

Q.V“&U(h&.ﬁ&%\um&. .N.H\“.. M._.%.Q-.....;t\.l.\va.J.................‘...

anvy lektronic e

3600 {GMT+2]

PODPIS ZAUFANY
PAWEL WOJCIECH

DRAZNY

aoﬁamn_.m o terminie narady koordynacyjnej

Dokument potwierdzajacy dokonanie oplaty

Potwierdzenie odbioru Dokumentu Obliczenia Opfaty e

Potwierdzenie edbioru dokumentacji / odpisu 0
protokofu z narady koordynacyjne;
..
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chronionymi. Teren przedsiewziecia znajduje sie na obszarze Qoé:mno,wgoﬂ:_xm <<oa
Podziemnych nr 319 - Prochowice-Sroda Slaska. AR BT RYC

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie i ém_@uc noa
uwage opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, _um:mgoém@o
Powitowego Inspektora Sanitarnbego w Srodzie Slaskiej oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzadu Zlewni we Wroctawiu dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentengji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego we Wroctawiu za posrednictwem Wojta Gminy Udanin w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a
wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2021.0.735 t.}.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Prawomocnos$¢ decyzji musi zostaé potwierdzona przez organ wydajgcy decyzje, poprzez
zamieszczenie klauzuli stwierdzajgcej ostatecznosé.

4. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji,
0 ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021.poz 2373 t.j.)

W zataczeniu:
- Zatgeznik nr 1 — Charakterystyka przedsiewziecia
- Zatacznik 2 — Wykaz dziatek bedacych w zasiegu ._owammt_&wdoém:m_ inwestycji

Otrzymuja: A Bh e .,,
1. Wnioskodawca el ,
2.Strony postepowania poprzez obwieszczenie art, 49 _ﬁm
3.ala - ./

Do wiadomosci: i

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
Aleja Jana Matejki 6

50-333 Wroctaw

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Srodzie Slaskiej

ul. Ogrody Zamkowe 5

55-300 Sroda Slaska ozsﬁﬁm sig,20 niniejsza

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich ja |ost ogtateczna
ul. Wybrzeze Stanistawa Wyspiarskiego 39 J8 Qm J01y
50-011 Wroclaw Udanin, dnla . T2 W00

podpis Q«QF&Q\_
Sprawe prowadzi
Elzbieta Chomiak
tel, 76/744-28-97,
e-mail: elzbieta.chomiak@udanin.pl

Zwolniono z oplaly skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z
2021 r poz. 1923z péin.zm)

§)
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Panstwowe ) ARCHITER] 1 :
Gospodarstwo Wodne Sroda Slaska, dnia 16 maja 2022 r.

e
( Wody Polskie

WR.5.8.4200.3.2022.EW

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 §1 i §2 pkt. 2 i art. 122c §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 — tekst jednolity) oraz art. 423
ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233)

zaswiadcza sie,

0 niewniesieniu sprzeciwu przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kierownika Nadzoru
Wodnego w Srodzie Slgskiej do zgtoszenia wodnoprawnego z dnia 10 maja 2022 r., ztozonego przez pana
Pawta Draznego, ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice, reprezentujgcego Gmine Udanin, ul. Koécielna 10,
55-340 Udanin w sprawie wykonania urzadzern odwadniajgcych obiekty budowlane, o zasiegu
oddzialywania niewykraczajagcym poza granice terenu, ktérego zaklad jest wiascicielem w zwigzku
z przebudowg drogi gminnej nr 107351D na dz. nr 132/1, ob. Ujazd Dolny, gm. Udanin, powiat $redzki,

wojewodztwo dolnoslaskie.

\ vo'Wodne
Paristwow vo Woln
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: ka kyczko

Otrzymuig:

1. Pan Pawet Drazny
ul. Przedszkolna 1,
59-216 Kunice

2. afa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Srodzie Slaskiej

ul. Wroctawska 44, 55-3005roda Slaska

tel./fax: +48 (71) 317-34-62 | e-mail: nw-srodaslaska@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




