Remont drogi gminnej Owczary "Klimek”(Nr 270953K) w miejscowosci Owczary w km 0+700 - 0+900.

PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
1 Nawierzehnia
1/KNR 2-31 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokodci jezdni i chedni- |m2 |
d.1(0101-01 kéw w gruncie kat, I-IV glebokosci 20 cm
200*4.3 m2 860.000
RAZEM 860.000
2|KNR 2-01 |D.02.01.01 Roboty Ziemnhe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.1/0212-07 2Ziemi kat.l-lil uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 ki - odwéz
gruntu z korytowania i utylizacja
2004.3*0.2 m? 172.000
RAZEM 172.000
3|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Padbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-05 geszezeniu 15 cm
200%4.3 m2 860.000
RAZEM 860.000
4 KNR 2-31 (D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za ka2dy dalszy |m2
d.1(0114-08 1 cm grubosci po zageszezeniu
Krotnoéé = 15
200*4.3 m2 860.000
RAZEM 860.000
S/KNR 2-31 |D.05.01.02 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa géma z thucznia - gru-mz2
d.1/0204-05 bos¢ po zageszezeniu 7 cm
200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000
6/KNR 2-31 |D.05.01.02 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa géma z thucznia - m2
d.1/0204-06 kaZdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
KrotnoS¢ =8
200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000
7|KNR 2-31 [D.06.03.01 Nawierzchnia z thucznis kamiennego - warstwa géma z ttucznia - Po- |m2
d.1(0204-06 bocza grubo$é po 2ageszczeniu 15 cm
0204-06
200%0.5*2 m2 200,000
RAZEM 200.000
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Norma PRO Wersia 4.40 Nr seryiny: 27568



