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| I T o) /(<) AT OO TP PP U P OUR PP TR 82
N I T 1 oo PP R TP 82
11.5. WYKONANIE TODOL .....veiieieiiieiie sttt et n et nn e sr e sb e b e sreer e nenre e e nne e 82
11.5.1. Zasady prowadzZenia TODOL. .........cciiieriiiirieiisieee st sr e sre e resreenenne e 82
11.6. KoNtrola JAKOSCT TODOL........eeviriiiiieiiiiieiestesee sttt r e e ne e 84
11.6.1. Kontrola wykonywania WyKOPOW..........ccceiieiiiiiiiiiiicsie ettt 84
11.6.2. Badania do odbioru robOt ZIEMNYCh..........ccceeiiiiiiiiiii e e 84
11.7. OBIMIAT TODOT ...ttt et sr b e sre e e r e 84
L1.8. OdDIOL TODOL ...ttt r e r e 84
11.8.1. Ogoélne zasady 0dbIOTU TODOL ......eoiueiiiiiiieiie et 84
11.9. POAStaWa PEAINOSC ..o.veveeiiiiiieieeieitee sttt sr bbb e ne e 85
11.10. PIZEPISY ZWIGZAME .....eveeuviriieieetisiie ittt ettt ettt bbbt st e bt sbe e e sttt e e nne e e e nne e 85
12. KONSTRUKCJE ZELBETOWE...........cccoooviiiiiiiiieieieie ettt
L B ] 1) o TP PP P R PP PP TR 86
12.1.1. OKreSIenia POASTAWOWE. ......c.viviiriiieeiirisee st sresre e sre e r e nre e 86
12.1.2. Ogodlne wymagania dOtyCZace TODOL .........eeriirieiiiiiieie et 86
| 1 1S o T O TSP U PP UU PP TR 86
12.2.1. Klasy i gatunki stali ZDroJENIOWE] ..........coiiiiiiiiiic e e e 86
12.2.2. KIASY DBIONU. .. ..cuiiiiiiiccce ettt e et e st e et esbe et e e besaeesrestesneesrears 86
I R I 10 1 oo A TP O PP PSP PRRPRO 86
12.3.1. DOSTAWE STAIT ... 86
12.3.2. Ogdlne zasady transportu Masy DELONMOWE] .......ccueervirririerieriieiesieeiestesee e siee e e e b e e e 87
L TN o) v/ <1 S PP P PPV 87
12.4.1. RODOLY DEIONOWE. ...ttt sttt e et e e seeere e beereeneesneaneeneeeees 87
I o] oo VA o] 0] 1= 6] 1= S S 87
12.5. WYKONANIE TODOL .....eeveiiiiiieiieiresee st n e nr e sr e nre e n et e nn e 88
12.5.1. Zasady prowadzenia TODOL..........coiviieririiie s 88
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Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWiOR
12.5.2. BEIONOWANIE .......oviiiiiiiiic bbb s 88
12.6. Kontrola JAKOSCT TODOL. .....c.uiiviiiiiiiiieiisis e 89
12.6.1. Pobieranie probek 1 DAAANIE ......c.viivviiiiiiieie et 89
12.6.2. Wykonczenie pOWIETZCNT DETONL .......ovviiiiiiiiiiiiii ettt s 90
12.6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betOnOWania ...........covvvreervreerreneeeeneseeseesesee s 90
12.7. OADIOT TODOL ...ttt ettt ettt b et he ettt b ekttt esb e e e be e e st e e sbe e nbe e sbeesbeesaneenbeannas 91
12.7.1. OdbDiOT AOSTAWY STALL....veiveeuveirisieeieiieei et sr e sr e r e n e sr e resreennenre e 91
12.7.2. Odbior ZmontOWanego ZDTOJEIIIA ......c.vrrverueeirirreesresreareesresreeseesre s e sresreseesresreesresresreesresneeneennees 91
12.7.3. OdbiOr BELONOWANIA ......eviviiiieieiieie et 92
12.7.4. Montaz plyt KanatoWyCh ........cccuoiiiiiiiii e e 92
12.8. POAStAWA PRAINOSCI .. vveivveiiiecie ettt sttt e st e e e e be e sbe e s re e sre e s e e anaeanrs 92
12.9. PIZEPISY ZWIGZAIE ....evveveiteeiieiteeieete sttt sttt sttt sbe st e e s bt st ekt s bt e bt ekt e neesbesbeenbesbeebeebesbeeneenbe e 92
13. ROBOTY MURARSKIE ..ottt
L 4] 1= o TP PR 95
13.2. PrZeAMIOL SST ...t 95
13.3. ZAKIES SLOSOWENIA ....c.eviviiieiiiteii ittt 95
13.4. OKreSlenia POASIAWOWE. ......ccveiieeiiririeiesresee sttt sb e r et sr e b e e e sb e b e e nesreereenresneennenre e 95
13.5. Zakres 10bOt ODJELYCH SST .....eiiiiiiiiie et 95
13.6. Ogdlne wymagania dotyCzZace TODOL .......occuieiuieiieiiie ittt 95
13,7, IMALETIAYY ..ottt b e bt h e et e bbb e b e e Rt et b e e be e nbe e Rt sar e nnneens 95
13.7.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 ...........cccoveiiiiiiiiiineiieee s 95
13.7.2. Zaprawa cementowa i CEMeNtOWO-WAPIENNA. .........cceeveireieeeeieieesreseeseesreeseesresseessessesssessesses 95
13.7.3. Zaprawa CIENKOWAISTWOWE ........cveverreieieeiisiisieste ettt st et se st sbe bt nnene e 96
L RS TN o) /1 ST PP R PR PP TR 96
1309, THANSPONT ...ttt et b e s bbbt s bt s e e bt e bt e bt ek e e b e e bt e b e e bt s bt e n e b e nrennes 96
13.10. WYKONANIE TODOE ....c.vivieiiiitieiiiitesiie sttt etttk bbbt e et b e e nb e b e b sbe e e nne e 96
13.10.1. WYMAGANIA OZOINE: ... cvveveiiiiiesiiiie ettt sttt sttt s e s besnenbenaenneeeneas 96
13.10.2. Mury Z cegly petnej i BIOCZKOW .....ocveverieiiiiiiiie ettt 97
13.11. Kontrola JaAKOSCT TODOL ......eevieiiiitiiiiie ettt ettt 98
LB B Y, 1< G - OO TSP U PO P OU PP 98
G 4 1o - U PSRRI 98
13.11.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli................... 98
LS B 0 103 10 L 1 (o] o 1o AP PP 99
13,13, OADIOT TODOL. ..ttt bbbtk b bt bbbttt bbb enes 99
13.14. POAStAWA PEALNOSCIL. .vevieiiiieieiiitesiee sttt ettt b et sb ettt bbb sbe e e b 99
13.15. PIZEPISY ZWIGZANE .....eeviveeieeiresiee sttt re e n e nn e sn e nr e ar e e nrean e nenne e nne e 99
14. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ..........cooiiiiiiieieeeieieeeeeeeeeseeeeiesseseeesies s
14.1. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL ........cviveriirieririeeesese e s 101
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE — BRANZA DROGOWA ...........cooooeiieiereeeeeeiesseeeesiesseses s
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Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWiOR
15. D-01.01.01 -ODTWORZENIE TRASY PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH..............cc.ceoorrrnnnnn,
IS 1 WSTEP .o 103
15.1.1. Przedmiot ST ..o s 103
15.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .......ccuiuiiiiiiiiiiiie s 103
15.1.3. Zakres robOt ObJELYCH ST ...ooiiiiiiie s 103
15.1.4. Odtworzenie trasy 1 punktow WysOKOSCIOWYCH ......ccviiiiiiiiiiiie e 103
15.1.5. OKresSlenia POASTAWOWE. ........vevirriieeriiirieie s sre e sr e r e nenne e nreenes 103
Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczqtkowy i koncowy
PUNKE TEASY. .ttt b bbb bbbt bt b et et et e bt e bt bt nennennen e 103
15.1.6. Ogodlne wymagania dOtyCZaCe TODOL .......ccverireeririeieie e 103
I5.2. MATERIALY ..ottt bbb 103
15.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialOw ...........ccooveiviiiiieiinine s 103
15.2.2. ROAZaJ@ MALETIAIOW ......eiveeiiiiiiiieiie ettt n e nn e nnennes 104
I5.30 SPRZET .ot 104
15.3.1. Ogodlne wymagania dOtyCZaCE SPIZETU .....eerueeruriiiiiiieiiestee sttt ettt se e e sre e 104
15.3.2. SPIZEE POIMIATOWY ... e.uvieutietieitie ettt et et e st e ste ettt ss bttt e bt e s be e sk e e et e e e sb e e sbe e sbeesbeesanesnbeanbeenbeenbeennneas 104
15.4. TRANSPORT ..ottt n e 104
15.4.1. Ogodlne wymagania dotycZace tranSPOTU.........eevereeeerrereesresreeresreseesresreeseesre e esresreseesresnes 104
15.4.2. Transport SPrzetil 1 MALETIAIOW ......ccveiviiriiie e e 104
15.5. WYKONANIE ROBOT ....ooiimiiiiiieiieiiseiis it 104
15.5.1. Ogolne zasady WYKONANIA TODOT ......eeiviiviiiiriiiiieierieeiesie et 104
15.5.2. Zasady wykonywania prac POMIArOWYCK .........ccuieieierieieisiise sttt 104
15.5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych ........... 105
15.5.4. OAtWOIZENIE OSI ITASY ....veiveerieiieetieite sttt este et esteste et este et et e s te e sresteestesbeeseesbesreessesbesaeesbeeteenresreas 106
15.5.5. Wyznaczenie przeKrojOw pOpIZeCznyChi .........cccociiiiiiiiiiiiiiiiit e 106
15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....comsiiriimiiimieiiiseisessissssssssssssssssssssssssisessssssssissseeeos 106
15.6.1. Ogolne zasady Kontroli JaKOSCT TODOL .........eeviiiiiiiiiiieie s 106
15.6.2. Kontrola jako$ci prac pomiaroWyCh........cccveoviiiiiiiiiieie et 107
15.7. OBMIAR ROBOT ...ttt 107
15.7.1. Ogolne zasady ODMIAIT TODOL. .......ciuiieeiriiieiiitisee sttt 107
15.7.2. Jedn0Stka ODMIBIOWA .........cviviiiiiiiiieiii e 107
15.8. ODBIOR ROBOT .....cccossiviimmiiiimniisneesisesiss s 107
15.8.1. Ogolne zasady 0dbIiOTU TODOL ........ccviiiiiriiiiiiiee s 107
15.8.2. SpOSOD 0ADIOTU TODOL ...t nre s 107
15.9. PODSTAWA PEATNOSCL.......ooocieieeeceeieseeeesseesee s eesess s essass s ssseansnsnsens 107
15.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy PatnoSCl ......cceevereeieiirieii e 107
15.9.2. Cena jednOStKi ODMIAIOWE] ........ccviiiiieieiisiieii sttt bbbt 107
15.10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt bbbttt st 108
16. D-01.02.04 ROZBIORKA NAWIERZCHNTI ...........coovimiuimiieiseeeeieseesssseessessesssossssessasnsssess s sssennens
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA 9z

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWiOR
LO. 1. WSTEP ..o 109
16.1.1. Przedmiot ST ..o s 109
16.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .......ccviuiiiiiiiiiiiiee s 109
16.1.3. Zakres robOt ODJSLYCh ST ....oiviiiiiiiiie e 109
16.1.4. 1.4. OKreslenia POAStAWOWE. ........cuiveiiieeieriseee e n e sne e nreanes 109
16.1.5. Ogodlne wymagania dOtyCZaCe TODOL .......ccverireeiirieieie e 109
16.2. MATERIALY ..ottt 109
16.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialOow ............cooveiviiiiieeiiiic s 109
16.3. SPRZET ..ottt 109
16.3.1. Ogolne wymagania dotyCZaCe SPIZELUL .....c.vevuerueeririeeieiriesiee e steeee e stee e st ese b e seesbe e seesees 109
16.3.2. SPrzet dO TOZDIOTKI ....uviiiiiiiiiii sttt et e e st beenreenreenree s 109
16.4. TRANSPORT ..ottt 110
16.4.1. Ogblne wymagania dOtyCZaCe tranSPOTTU. .....couuerrerreeireerreesieeareereesreesteesieesnesresbeesreesreeseeeas 110
16.4.2. Transport materialow Z rOZDIOTKI ......covviveiiiiiiicciec s 110
16.5. WYKONANIE ROBOT ...ttt 110
16.5.1. Ogolne zasady WYKONANIA TODOT .....eeiviiviiiiiiisiieierieeiesie e nne e 110
16.5.2. Wykonanie 1obot T0ZbIOTKOWYCH ......ccuviviiiiiiiicce s 110
17. D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.I-Hl...cccooooiviriiriecrereen.
L7.1  WSTEP .t 111
1701 PrzedmMiot ST ..o s 111
17.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .....c.ccviviiiiiiiiiiiee s 111
17.1.3. Zakres 10bOt ODJSEYCH ST ....ooiiiiiiiie bbb 111
17.1.4. OKreSlenia POASIAWOWE . ......ccuiiriiieriiieeieriiet ettt st sr b sb et e b sbeennenneaeenneenes 111
17.1.5. Ogodlne wymagania dotyCZace TODOL .......ccveviiririiriiitieie sttt 111
17.2. MATERIALY (GRUNTY) ..ottt 112
17.3. TRANSPORT ...ttt bbbt bbbttt b ettt 112
17.4. WYKONANIE ROBOT ......cooiiiiiieieeeeeis e sas s 112
17.4.1. Zasady prowadzZenia TODOL. .........c.eiiiiiieiieiie ittt be b e 112
17.4.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia i NOSNOSCI SIUNLU .....ovvvrvvieiieriiesiiesiee e siee e 112
17.4.3. Odwodnienie WYKOPOW.........ccoviiiiiiiiiice e s 113
17.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....ccoisiirirmiiiieiiisseiiessissssssssesssssssssssssssssessssesssissseeens 113
17.5.1. Ogolne zasady Kontroli JaKOSCT TODOL .........eeviiiiiiiiiiieie st 113
17.5.2. Kontrola wykonania WyKOPOW..........ccueiiiiiiiiiiiciiieee e 113
17.5.3. Sprawdzenie OAWOANIENIA. .........eivirieieieiieisi st 113
17.6. OBMIAR ROBOT ..ottt 114
17.6.1. Ogolne zasady obMIATU TODOL........eiveiiiiiiie e 114
17.6.2. JednoStka ODMIBIOWA .........ccccuciiiiiiiii e 114
17.7. ODBIOR ROBOT .....ccovsiviimiiiinniiseeiss s 114
17.8. PODSTAWA PEATNOSCL.......oocieieeeceeieseeeeesseesee s seesees s sass s essass s s anasnsnsans 114
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Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWiOR
17.8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pratnOSCL ....cvveiveeieiiiiiiiiie s 114
17.8.2. Cena jednOStKi ODMIAIOWE] ......cccviiuiiieie ittt ettt re et esresteebesre s 114
17.9. PRZEPISY ZWIAZANE .....ciiiiiiiiiiiiit s 114
18. D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH KAT. -1 ....c.ooooiiiiicceccee e,
I8 WSTEP ...ttt bbb ettt b e 116
18.1.1. Przedmiol ST ....cooiiiiiii i 116
18.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ......ovciiiiiiiiiiieise e 116
18.1.3. Zakres robOt ODJELYCH ST ....oiiiiie s 116
18.1.4. OKIeSlenia POASTAWOWE .. .ccuuiiiiiiiiieesieesieesieesttesste e e e e e sbeesteessaeaseeesaeesteesseesnsesnseanbeenseesreesseeas 116
18.1.5. Ogblne wymagania dotyCZace TODOL .........civiiiiiiiiiieieitee e 116
18.2. MATERIALY (IUNLY) ..viiviitiiiiiiiicieies s 117
18.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialOW ..........ccoocviiiiiiiiiiiie e 117
18.2.2. Grunty i materialy do Wykonania NasyPull..........ccocuerueerieieiiiiniieie et 117
I8.3. SPRZET ...ttt bbb bt bttt h bbb et 117
18.3.1. Ogodlne wymagania dOtyCZaCe SPIZELU ....ecuververreeririeeeiiresiee et e e sree e sre e snesre e nreans 117
18.3.2. DODOT SPIZETUL ...veviireitiiieeite sttt ettt sttt b e bt sn e b e e sb e b e nesb e e s e e b e nreenenneeseenreanes 117
18.4. TRAINSPORT ...ttt h bbbt bbbt b bbb e e 117
18.5. WYKONANIE ROBOT ......cooiiiiiiiiieeecis e es st 117
18.5.1. Ogoblne zasady Wykonania roDOt ..........ccoueiiiiiiiiiiiienee et 117
18.5.2. Przygotowanie podioza w obrebie podStawy Nasypul........ccceecveeiieniieiieiieniie e 117
18.5.3. ZAGESZCZANIE GITUNTUL ... ecuvieteeitiiiieeaeeeiteesteesteesteeasbe e bt e beesbeesbeeaseeesbeesbeesbeesseesaneasneanbeenbeenbeenneeas 117
18.5.4. Wykonywanie nasypu W OKI€Si€ dESZCZOW ........ceeueeirierieiiiiiiieiiesieesiee e 118
18.5.5. Wykonywanie nasypu W OKIESI€ MIOZOW .........eceeruirreererieneesienieessestesresresseessesseessesseseeseesees 118
18.5.6. Ogodlne zasady WyKONYyWania NASYPOW .......ccuerrereeruirteeierieaeesresieessesseseessesseessesseessesseseeseesses 118
18.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....ccovrviumriimiiisiineiiesie it 118
18.6.1. Ogolne zasady Kontroli JaKOSCT TODOL .........eeviiiiiiiiiiiieie e 118
18.6.2. Sprawdzenie jako§ci Wykonania robOt ..........ccccveciiiieiiinie s 118
18.6.3. Badania przydatnosci gruntow do budowy NaSYPOW ......c.eeveeriieiiierierie e 119
18.6.4. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw ...........cccoceeeveenieninne 119
18.6.5. SPrawdzenie ZaZESZCZEMIA . ....c.vvvrerueerriirieee st eiee et e e r e nn e nreenes 119
18.6.6. Doktadno$€ WyKonania NaSYPU ........ccceeiieiiiiiiiiiiiiesiee sttt ettt s sne e beesbeesbeeseee s 119
18.7. OBMIAR ROBOT ...ttt 119
18.7.1. Ogodlne zasady ODMIAIT TODOL. .......ciuiieeiririieiiitisie sttt ees 119
18.7.2. JednOStKa ODMIBIOWA .........cuiiriiiiieiiireiiee bbb 119
18.8. ODBIOR ROBOIT ....viuuiiimiiimiiisiise st 120
18.9. PODSTAWA PLATNOSCL........ooceiverieeeeeesieeeeesissesees s sessies s sees s sesseessss s ssessss s ssssssnssnssnnes 120
18.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy patnoSCl .....coccvvvireeriiinec i 120
18.9.2. Cena jednOStKi ODMIAIOWE] .......c.eiiiiieiiiieee ettt et e et sneeee e 120
18.10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 120
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Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWiOR
19. D-04.01.01 PROFILOWANIE ZAGESZCZANIE PODLOZA ...........ccccoocovviiniiiiierersrersenisinns
L1 WSTEP .. bbbt 121
19.1.1. Przedmiot ST ..o.ciiiiicii s 121
19.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .......ccviuiiiiiiiiiiiiee s 121
19.1.3. Zakres robOt ObJELYCh ST ....oiiiiiiie s 121
19.1.4. OKresSlenia POASTAWOWE. ........cveviiriieeiiireeie s sr e n e nenne e nreanes 121
19.1.5. Ogodlne wymagania dOtyCZaCce TODOL .......ccveiireeiririeieie e 121
19.2. MATERIALY ..ottt n s 121
1930 SPRZET ..o 121
19.4. TRANSPORT ..ottt 121
19.4.1. Ogblne wymagania dotyCZace tranSPOTTU. .....c.uverurerreerreeiteesieraireereesreesreesieesnesnesreesreesreesneeas 121
19.4.2. Transport MAtEIAIOW .......ccviiiiiiiiiiii it sra e sre e sraesbe s beesreesraesree s 122
19.5. WYKONANIE ROBOT ......cooiiiiiieiieeicis e esss st 122
19.5.1. Ogolne zasady WYKONANIA TODOL ......eeiviiviiiiriiiiieierieeeese e e 122
19.5.2. Warunki przystgpienia do TODOL ........cocuiviieiiiieiineeese e e 122
19.5.3. Profilowanie i zageszczanie POAIOZa.........ccovvieeiiiieiiiiiie e s 122
19.5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podlozZa ........cccccevvrveieiecieni e 122
19.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....comsiiviimiiimiriiiseisssissesssssssssessssssssssssssessssssssssssseens 123
19.6.1. Ogodlne zasady kontroli JakoSCi TODOL ...........oviiiiiiiiiiieric e 123
19.6.2. Badania W CZaSIE TODOL.......uuiiuiiiiiiiieiiie sttt ettt st st b e nbeesbeennee s 123
19.7. OBMIAR ROBOT ...t es e esa st 124
19.7.1. Ogoélne zasady ODMIATT TODOL........ccuiiiieiiiiieiie ettt seee s 124
19.7.2. JednOStKa ODMIAIOWE ........couiiiiiiiiicee e 124
19.8. ODBIOR ROBOT ....covvtumiiimiiiriiseiie s 124
19.9. PODSTAWA PEATNOSCT.....cocvtmiiirmriieiiisiesisssssesssse st 124
19.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PatnoSCl ......oceevereiieiirieie s 124
19.9.2. Cena jednOStKi ODMIAIOWE] .......cviiuiiieieite ettt sttt s e e be e sresra b sre s 124
19.10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 124
20. D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM...........cccooeviiiinnnnnn.
20,1 WSTEP ...ttt 125
20.1.1. PrzedmMiot ST ...t 125
20.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ......oiiiiiiiiiiie it 125
20.1.3. Zakres TODOt ODJELYCH ST ....ciiiiiiiiiiei e e 125
20.1.4. OKreSlenia POASIAWOWE. ........ueiviitirieiiitiiie sttt sttt sttt sr et e bbbt bt e e e nbe e nneeees 125
20.1.5. Ogodlne wymagania dotyCZaCe TODOL ........cueeruiiieieiieiieiti sttt 126
20.2. MATERIALY .ottt 126
20.2.1. Ogodlne wymagania dotyCZaCe MAEIIA ... ....errvrreererrireesreseeresresee e nnennes 126
20.2.2. CBMENL ...t 126
20.2.3. WOAA ZAIODOWA........c.viiiiiiiiiiii e 127
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20.2.4. DOUALKI ..o s 127
20.2.5. DOMUESZKI. ...t s 127
WA T S 17474 VOSSP 127
20.2.7. KruSZyWO ZWIgZane CEMENTCIIL .....eueeurirrerureruesteentesteeseestesteessessesseesaesseessessesssessesseessessessesssesses 128
20.3. SPRZET ...ttt bbbt a bttt n e nn e 128
20.3.1. Ogodlne wymagania dOtyCZaCe SPIZELUL ....euvevvrveerrerrieieeresieerresresee s e s resne e nnennes 128
20.3.2. Sprzet stosowany do Wykonania roDOt ..........ccoveveiiieiiinie e s 128
20.4. TRANSPORT ...ttt b bbb bbbt bbb nnenen e 128
20.5. WYKONANIE ROBOT .....oocviimriiiiiiimsisinssisss st sess s 128
20.5.1. Ogolne zasady WYKONANIA TODOT .....eeviiviiiieriiiiieie ettt st st st sre e 128
20.5.2. Warunki przystgpienia do TODOL ........coiiiiiiiiiieie it 128
20.5.3. Przygotowanie POATOZA .........cccuiiiiiiiiiiiie sttt 129
20.5.4. Produkcja i transport MIESZANKI ...........ccccvviiiiiiieiiieiic ettt sre s 129
20.5.5. Wbudowanie mieszanki na podbudowe zwigzang Cementem ...........coevverrerieererenieeseseenenneas 129
20.5.0. ZAGESZCZAMIE .....eeveveeeesieeiie st eiees st et esae st e e sbeese e bt s bt e e e eRe e st e sReeE e e s e s Rt ar e e nenReenrear e e e e nrennes 129
20.5.7. Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego CeMENTEM.........evvrrueerieereeseesnesresreesieesiessennns 129
20.5.8. Utrzymanie POADUAOWY ........cc.oiriiiieiiinisiisie sttt 129
20.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......cccoomiiimmiiiiirisisseisessisesesses s 130
20.6.1. Ogolne zasady kontroli JakoSCi TODOL ..........ceoiiiiiiiiiiiic e 130
20.6.2. Badania przed przystapieniem do TODOL ............coiuiiiiiiiieiieiie et 130
20.6.3. Badania W CZaSIE TODOL........uiiuiiiiiiiieiiee ittt ettt ettt sin e s b e b e e sbeesnre s 130
20.6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy................ 131
20.7. OBMIAR ROBOT ...cvimiiimiiiniiisiissiisssse st 132
20.7.1. Ogolne zasady ODMIATU TODOL........eiuieiiitiiie it re e 132
20.7.2. Jedn0OStKa ODMIAIOWE .......c.civiiiiiiiii e 132
20.8. ODBIOR ROBOT ....ccovvvimuiiimiiiiiisiis st 132
20.8.1. Ogolne zasady obmIATU TODOL........ciiiiiiiiiie i 132
20.9. PODSTAWA PLATNOSCL........ouivereceeseseeeieseesesaes s sssaes e sssss s 132
20.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSCl ........cveviriieriiiie i 132
20.9.2. Cena jednOStKi ODMIAIOWE] .......coviiiiii ittt st sae s 132
20.10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 133
21. D - 04.06.0 PODBUDOWA Z BETONU .....ociiiiiiiiiiiieieeeses ettt
211 WSSTEP ..ttt bbb bbbtk b bbbt b et b e 135
2111, PrZeOMIOT ST ..ottt bbbt b et bbbttt b bbb 135
21.1.2. ZAKIeS STOSOWANIA ST .....uiivitiiiieieieiieie ettt sttt bbb bttt bbb b e 135
21.1.3. Zakres TobOt ObJELYCh ST ....cviiiiiiiiii s 135
21.1.4. OKresSlenia POASTAWOWE. ........cuiviririerirriree e r e ane e nne e nnennes 135
21.1.5. Ogodlne wymagania dotyCZaCe TODOL ........ceerrireeriiieeese e 136
21.2. MATERIALY .ottt 136
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20,20, CRIMENT ...ttt bttt b et b bt e btk s e s bt b et e bt e s b ekt e ae e nb e ke e st sbe b e e b e 136
p R (A 1744 VOSSP 136
21.2.3. WOGA ...ttt bbbt bbb bR bbbt e ettt b et ber e 138
21.2.4. DOMIESZKI CHEMICZNE. ..ottt ettt bbb 138
21.3. SPRZET oot seees s n s 138
214, TRANSPORT ...t eetet ettt sttt e e se et e e se et e s te st e st et e st e s e eseeseatessesaenseseseeneas 138
21.4.1. TTanSPOMt CEMEINTU .....veiveeeireeeeesre st sttt sre e e e ar e e s r e e resr e e e e r e s e e nneareenresreereenenre s 138
21.4.2. TTANSPOIT KIUSZYWA ......cvieiteiesteieie ettt sttt b bbb nn sttt b b b nnenen e 139
21.4.3. TraNSPOIT WOY......cuveviieieieiteeie st steetesteete e e ste e e e s te s e e stesteesbesbeess e besaeeseesbesaeesaesreeseeseeaseentenrean 139
21.4.4. Transport MieSZanki DELONOWE]........cc.ciiiiiiiiicic ittt sre s 139
21.5. WYKONANIE ROBOT.......coiviiimiernisnesssisssssssesssssssssesssssss st asssssssasssssssssssnes 139
21.5.1. Ogodlne wymagania dotyCZaCe TODOL .......ecueeruiriieieriieiieite ettt sttt st sb e e 139
21.5.2. WarunKi atmOSTEIYCZNE...........cviiiiice ettt s re e sae e re et nne s 139
21.5.3. ProjeKtowani® MIESZANKI. .........ccuerieiieieieisiiste sttt 139
21.5.4. Zakres WyKOnywWanyCh TODO ........cccueiviiiiieiiiiee e 141
21.5.5. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogoOWYmM........cocvivverereenenesiene e 141
21.5.6. WytyCZenie POUDUAOWY ........ccuiiviiiieieiieiisiiite sttt 141
21.5.7. Projektowanie betonu CEBMENTOWEJO .......ccuiiriiiieieiieiie ettt te ettt sre e sresreeresre s 141
21.5.8. WYLWArzanie MIESZANKI ..........c.cccviieiiiii it e ettt sr e s te e sae st e renne s 141
21.5.9. Wbudowanie mieszanki DEtONOWE] ..........ccciiiiiiiiiic e 141
21.5.10. Zaggszczenie i obrobka pOWICTZCNNI........cueiiiiiiiiiiiciec e 141
21.5.11. Pielegnacja pOADUAOWY ......ccuiiiiiiieiie ettt ettt b e b e 142
21.6. KONTRONA JAKOSCT ...ttt sttt 142
21.6.1. Badania KONtrolNe i POMIAIY .......ccueiiiiiiiiiite s 142
21.6.2. Wymagania WIaSCIWOSCT DELOTIUL ......coviiviiiieiiiiiieie sttt 142
21.6.3. Badania przed przystagpieniem do TODOL ...........cceciiiriiiirieie e 142
21.6.4. Badania W CZaSIC TODOL.......cuuiiiirieiiieiiie e st e sttt e seese et e e st e et e e snte e st e e sn e e anteeantaeesnreeenneeennes 142
21.6.5. BAAnia KIUSZYWaL.......coieiiiiieciieiie st ste ettt st et s e teste e ae s teeta e besaeessesbesaeeseestaeneesaesteenrenre s 142
21.6.6. BaANIa WOUY .......ccviiiiieiic ettt te et be s ae s be s ae e sresbeeneesreeteetenre s 143
21.6.7. Badania betonu CEMENTOWEGO ......ccviiuiiie ittt sttt re et st rr e be e sresbe e e sreeteebenre s 143
21.6.8. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu ...........cccccevviiiiiiiicicicc e 143
21.7. OBMIAR ROBOT .....coouiviiiiiieiieiieie s 143
21.8. ODBIOR ROBOT .....coooiviiiiiiiiiiseie st 143
21.9. PODSTWA PEATNOSCT ..ottt sttt 143
21.10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ooiiiiiiiii ettt st nan e 143
22.D 05.02.04 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA .......oooiiiiiiiiit sttt
B2 B S 2 oSO 145
pa 2 R o 7= o [ 4 o] RS ) PSPPSR 145
22.1.2. ZaKIeS STOSOWANIA ST ... .ottt sttt e s ee e be et et e te e e seesteeneesaeeneenaennean 145
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22.1.3. Zakres 10Ot ODJELYCI ST ...vviiiiiiiiiiie ettt e e s re e beesreesrae s 145
22.1.4. OKIeSIenia POASTAWOWE . eeiuvriiiiieiiiieiiiieesiieesbeeesibeesteessbae e sabe e nbae e s bbe s st ee e sabeesnbeeanbae e snbeeenseeenens 145
22.1.5. Ogoblne wymagania dotyCZace TODOL .........couiiiiiiiiiieiieiie sttt 145
22.2. MATERIALY oo s 145
22.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialOow ...........coovviviiiiiieiiiie s 145
22.2.2. ROAZaje MALETIAIOW ......eiviiiiiiiiiiieie e nns 145
22.2.3. Wymagania dla materialOw ..........ccocoriiiiii i s 146
223 SPRZET oot n e nes 146
22.3.1. Ogoblne wymagania dOtyCZaCE SPIZETUL .....ecrveerureririiiieiiesiee sttt ettt e s sreesnee s 146
22.3.2. Sprzet do wykonania NawierZChni...........ceeiiiiiiiiiiieeecsee e 146
22.4. TRANSPORT ...t 146
22.4.1. Transport materialdw Kamiennych ..........cccooviiiiiiiiiiiic e 146
22.5. WYKONANIE ROBOT .......cooiimieieieieieecis ettt 146
22.5.1. Ogolne zasady WYKONANIA TODOL ......eeviiririeriiiieeie et nne e 146
22.5.2. Przygotowanie POATOZA .........ccccueiiiieiiiiiie e 146
22.5.3. Wbudowanie i zageSZCzanie KIUSZY WA .......ccvrveririeeenrisienresiesie st nns 146
22.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....cviiimiiiniiiiiesiiseiisssies s 147
22.6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSCi TODOL ..........eoiiiiiiiiiiicc e 147
22.6.2. Badania przed przystapieniem do TODOL ..........cciiuiiiiiiiiiiieiie e 147
22.6.3. Badania W CZaSie TODOT........ccciiiiiriiieiiiriiie s 147
22.6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thiczniowej..........ccoooeviveiiieiieninninns 147
22.7. OBMIAR ROBOT .....coooiviiieieieeeeeiee sttt sttt 148
22.7.1. Ogolne zasady ODMIATU TODOL.....c.ueiuieiiiriiie ittt b e sne s 148
22.7.2. JedNOStKa ODMIATOWE .......c.civiiiiiiicicie s 148
22.8. ODBIOR ROBOT ...ovivimiiimiiiiiis it 148
22.9. PODSTAWA PEATNOSCL......covvuumriimiimiiiisisssisesssssssssssses s 148
22.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSCi ........ccevvrieviiiiic i 148
22.9.2. Cena jednOStKi ODMIAIOWE] .......coviiiiiiicic ittt st sae s 148
22.10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ot 148
23. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKA BETONOWEJ.......c.coiiiiiiiieie e
23,1 LWSTEP .. s 150
23. 1.1 PrzedmMiOl ST ..ot 150
23.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ......oiiiiiiiiiiieieieie e 150
23.1.3. Zakres rODOt ODJELYCH ST ....oviiiiiiiiiet e 150
23.1.4. OKreSlenia POASIAWOWE. ......c..eiviiririeiiitiiie st sttt sttt ettt bttt sb et e bt st e s e sbe e e nneeees 150
23.1.5. 1.5. Ogdlne wymagania dotyCZace TODOL .........vererieerrririeiee e s 150
23.2. MATERIALY .o e 150
23.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialOow ............coovvviiiiiiiiii e 150
23.2.2. Betonowa kostka wg PN-EN 1338:2005.........cccccuiiiiierieeriesieseesie e e sieessessseesneseeeseee e 151
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2330 SPRZET .o 153
23.3.1. Ogodlne wymagania dOtyCZaCe SPIZETU ......cvveerurerriiiieieesiee sttt ettt e reesre e 153
23.3.2. Sprzet do wykonania NawierZChni........c.ceeiieiiiiiiiieeeesec e 153
23.4. TRANSPORT ...ttt 154
23.4.1. Ogodlne wymagania dotycZace tranSPOTU.........eererreeerrrereerresreseesresreene e sseesre e eeesreseesnennes 154
23.4.2. Transport materialow do wykonania NnawierZChni..........ccocverviirieeiiniene s 154
23.5. WYKONANIE ROBOT ......coooviiiimriimriiseiiesiissiiessisssssiss s 154
23.5.1. Ogolne zasady WYKONANIA TODOL ......ceviireiieriiiieeie e nne e 154
23.5.2. POAIOZE 1 KOTYLO...cueiiiiiiiietie ittt et b e sneennee s 154
23.5.3. KONSLrUKCjA NAWIEIZCNNI ....c.vvciiciieciicc sttt ae st nresne s 155
23.5.4. POUDUAOWA .......ocuiiiiiiiiiiic b 155
23.5.5. Obramowanie NAWIEIZCNNI ..o s 155
P N ST 200 )Y/ 0] OSSPSR 155
23.5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych KOStek .........cccoiiriiiiiiiiiiiic e 156
23.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ccosivimiiinniisiiesiseiisssies s 157
23.6.1. Ogolne zasady Kontroli JaK0SCT TODOL ..........ciiiieiiiieieie e s 157
23.6.2. Badania przed przystapieniem do TODOL ...........cceieriieirinieie e 157
23.7. OBMIAR ROBOT .....coooeviieeieieceeciee sttt sttt 158
23.7.1. Ogodlne zasady ODMIATT TODOL.......ccviiiiiiieiie et 158
23.7.2. JedN0StKA ODMIAIOWA .......ccvviiiiiiici s 158
23.8. ODBIOR ROBOT .....ciiiimiiiiriiisiisssess s 158
23.8.1. Ogolne zasady 0dbIOTU TODOL .......iivieiiiiiieiie et seee s 158
23.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych ZaKryCitl........ooovveviiirieiiiieie e 158
23.9. PODSTAWA PEATNOSCL......vvuimiiimiiiiieiisisssiessissssssesssessssssssssssesssesss s 158
23.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PatnoSCl ......ccververieriiiirie e 158
23.9.2. Cena JednOStKI ODMIAITOWE] ......c.oviiiiiiiieiisiite st 158
23.10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 159
24. D - 05.03.26b WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOWEOKNINA ........ccooooviiiriirecieererene,
24,1 WSTEP ..ttt 160
24.1.1. PrzedmMiOt ST ... 160
24.1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ......oouiiiiieiiiiie e 160
24.1.3. Zakres TODOt ODJELYCH ST ....oiiiiiiiiiiei e e 160
24.1.4. OKresSlenia POASIAWOWE. ......c.eieeitiriieiiitisie sttt ettt b e et bbb bt bt eneane e e nneenes 160
24.1.5. Ogoblne wymagania dotyCZaCe TODOL ........cueeruirieieiieiieite sttt 160
24.2. MATERIALY ..ottt btttk bbbttt b bbb n e 161
24.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialOow ............oovvviiiiiiiinii e 161
24.2.2. Geotkanina (ZEOWIOKINING) .......veiririieiiiriiie e 161
24.3. TRANSPORT ...ttt et b e ettt b e b nr e nennenen e 161
24.3.1. Ogodlne wymagania dotycZace tranSPOTTU.........cueverrereerrereerresreseesresree e sne e nnes 161
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24.4. WYKONANIE ROBOT........cooiiiiiiiiniiiiissiisssssisssssssssssssssss s 161
24.4.1. Ogodlne zasady Wykonania roDOt .........cccieeiiiiiiiieiie et 161
24.4.2. Zasady WyKONYWAaNIa TODOL........ciuirieiiitiiie ittt sttt nne s 161
24.4.3. Wykonywanie wzmocnienia pOAIOZa............cvveiiiiiiiiiiieiisice e s 162
24.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....cccovivimiiiiiiiiieeeiseiisssiessisssssssssse s 162
24.5.1. Ogolne zasady kontroli JaKoSCI TODOL..........ciiieeiiiiiiii e s 162
24.5.2. Badania przed przystagpieniem do TODOL ...........ceceiiiieirinieie e 162
24.5.3. WYElAd ZEWNGIIZINY .....veiveiiieiiicieee ettt r e nre e n e nenn e nnennes 162
24.6. OBMIAR ROBOT ....cccoiiiiiiiiiniiiisisiss s 162
24.6.1. Ogolne zasady ODMIATU TODOL.......ueiieiiitiiie ittt b e 162
24.6.2. JedN0StKa ODMIAIOWA ........cveviiiiiiii s 163
24.7. ODBIOR ROBOT .....occviiiiiiiiiiriiiiissssisss s 163
24.7.1. Ogolne zasady 0dbIOTU TODOL .......viiieiiieiieiie ettt neee s 163
24.7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych ZaKryCitl........ovveiiiiiieiniiee e 163
24.8. PODSTAWA PEATNOSCL......ovuimriimiiirieiisiisssiesssssssssssssesssss s 163
24.8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PatnoSCl .....cocoverrerieriiiinie e 163
24.8.2. Cena JednOStKI ODMIAITOWE] .........coviiiiiiiiiiiisie it 163
24.9. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooiiiiiiie e 163
25. D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE I EAWY BETONOWE ..........cccccoovvviiniriirnierersrnnnns
251 WSTEP . 165
25.2. PrzedmMiOl ST ... s 165
25.3. ZAKIeS StOSOWANIA ST ......ouviiieiiiiiiciiii s 165
25.4. Zakres TODOt ODJELYCH ST ... 165
25.5. OKre$lenia POASIAWOWE. ......ccueiieieriiriieiistisie sttt ettt sb et sr bbb e e bt bt e e b e snenreenes 165
25.6. Ogodlne wymagania dotyCZgCe TODOL .......ceieeriiieierieee ettt 165
25.7. MATERIALY ..ottt etttk bbbttt ettt b e 165
25.7.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialOow ............cooviviiiiiiiiii e 165
25.7.2. StOSOWANE MALETIALY ......cveiireiriiieeie e nr e e 165
25.8. SPRZET ..ottt 168
25.8.1. Ogodlne wymagania dOtyCZaCe SPIZELU .....cueervirreererrieieiirese e s 168
25.8.2. SPIZEL....eiicii e e 168
25.9. TRANSPORT ...ttt bbbttt bbb bbbt e et b et bbb b nene s 168
25.9.1. Ogodlne wymagania dotyCZace tranSPOTLUL.........eererreeeerrerieriestesee e steeie st eseesre e esresre e sneses 168
25.9.2. TransSport KTAWEZNIKOW .......coiiiiitiiieiiitiiie sttt sttt sttt b e nne e 168
25.9.3. Transport pozostatych MateriatOW ...........ccoriiiiiiiiiiiii s 168
25.10. WYKONANIE ROBOT .....cooimeeeieieeeeecies e sess s sass s sssn s sass s 169
25.10.1. Ogolne zasady wykonania roDOt ..........ccoveriieeieiieeese e 169
25.10.2. Wykonanie Koryta pod awy........cccoriiiiiiiiiic s 169
25.10.3. WYKONANIE FaW .......ooiviiiiiieiicic e s 169
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25.10.4. LaWa DELONMOWA. .....cviuviiiiiiiiiiiiiti sttt 169
25.10.5. Ustawienie KraweZnikOW DEtONOWYCH ......cc.iviiiiiiiiiiiiieie st 169
25.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......cossrivimmiriimiriiiseiiessssesesssssssssssssssssssssssss s 170
25.11.1. Ogolne zasady kontroli JaAKOSCI TODOL ........coviiiiiiiiiiieiee e 170
25.11.2. Badania przed przystapieniem do TODOL .........ccecviiiieiiirieieiese e 170
25.12. OBMIAR ROBOT .....ccoiiiiiiiiiiiniiieiiseise s 171
25.12.1. Ogolne zasady ODMIATU TODOL......c.uveviiriiieiisieee e nne e nnens 171
25.12.2. Jednostka ODMIAIOWE ..........ccviviiiiiie 171
25.13. ODBIOR ROBOT ......ccossiviimiiiiniiiseiisesissssss s 171
25.13.1. Ogolne zasady 0dbiort TODOL..........eiiiiiiciie i 171
25.13.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryCitl.......ocoveveviiiiiiiii e 171
25.14. PODSTAWA PEATNOSCL........ooouiriiieeieieieeeies et 171
25.14.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PratnoSCl ......ccvevveeiiriiiiiiieie e 171
25.14.2. Cena jednoStKi ODMIAIOWE] .......cc.coviiiiiiiiieeee e 172
25.15. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt bbbt 172
26. D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE ...........ccccocooiiiiiiiiiieieiieeseeessseeiess i
26.1. WSTEP ...ttt bbbt b bbbttt b e n e 173
26.1.1. Przedmiot ST .....coiiiiciiiiei s 173
26.1.2. ZaKres STOSOWANIA ST ......cocuiiiiiiiiiiiiiie s 173
26.1.3. Zakres 10Ot ODJEEYCH ST ....oiiiiiiiiiii e 173
26.1.4. OKreSlenia POASTAWOWE. .......oiuiiiiiiieiee sttt sttt sbe e st e sieessbeanbeebeesbeesnneas 173
26.1.5. Ogodlne wymagania dOtyCZace TODOL .........cveeiiiiiiiiieiiesiie sttt 173
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdlne i1 szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem: Budowa
budynku szatni z salqg kinowqg oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul.
Kostrzynska w Pobiedziskach

1.2. Nazwy i kody robo6t wg wspolnego stownika zamowien (cpv)

KOD CPV OPIS

45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262690-4 Remont starych budynkow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

4545000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

71000000-8 Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

1.3. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
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budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
| podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
I innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calosé uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
| wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
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pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
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Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robdt
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
W kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdolfowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo

zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).
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2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot okreslonych w Zakresie Robot

2.2. ZaKkres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzg
roboty uje¢te w projekcie i przedmiarze robot.

Zakres robot budowlanych:

1) Prace przygotowawcze;

2) Wykonanie izolacji projektowanych fundamentow;

3) Woykonanie prac elewacyjnych;

4) Wykonanie dylatacji migdzy czes$cig istniejacg a rozbudowywana;
5) Wykonanie nowych warstw posadzkowych;

6) Wykonanie prac tynkarskich i malarskich;

7) Wykonanie $cianek dziatowych;

8) Wykonania sufitow podwieszanych.\;

9) Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania;

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane sag w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materialow i sprzetu uzyte w przedmiarze robdt
I specyfikacji technicznej nalezy traktowaé¢ jako okreSlenie standardéw parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatdw, sprzg¢tu i wyposazenia nalezy traktowac w okresleniu: ,,i rownowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach
robdt, do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okre$laja:

a) zasady sporzadzania przedmiaru (zalozenia szczegolowe zawarte w kazdym
z rozdziatow KNR, KNNR),

b) wykaz czynno$ci, ktore nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych rodzajow robot
(zatozenia szczegOtowe zawarte w kazdym z rozdzialow KNR, KNNR i opis
czynnosci przy poszczegolnych tabelach),

c) zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 1 jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja czesci ,,Architektura” jest czescig nadrz¢dng nad pozostatymi branzami.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

2.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t remontowo-wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.3.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z
2003 r., Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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2.4. MATERIALY
2.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zroédia spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Osprzet elektryczny i oprawy os$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢
wykonane w stopniu ochrony od czynnikéw zewngtrznych nie nizszym niz 1P44.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.4.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robodt, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
2.4.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
I wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 1 Zamawiajacym.

2.4.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6. TRANSPORT

2.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
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e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czg$ci
opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.8.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a
takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

2.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

2.8.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 10ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA 33z
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIOR

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robdt z dokumentacjg projektowg 1 ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest weryfikacja czy wyroby i materialty proponowane
przez Wykonawce posiadajag parametry okre§lone w Dokumentacji Projektowej 1
Specyfikacjach Technicznych oraz czy posiadaja wszystkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace ich parametry i dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie kraju.
Materialy nie spetniajace powyzszych kryteriow nie moga zosta¢ wykorzystanie
do wbudowania.
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2.8.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym = obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
I ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.9. OBMIAR ROBOT

2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

2.9.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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2.10. ODBIOR ROBOT
2.10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Zgodnie z zapisami umowy.
2.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

2.10.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

2.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez
Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w ST.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

TN o o bk~ ow

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

2.10.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ST.

2.11. PODSTAWA PLATNOSCI
2.11.1. Ustalenia ogélne
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wylaczeniem podatku
VAT,
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - BRANZA ARCHITEKTURA

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - GEODEZYJNE WYTYCZENIE
OBIEKTU

3.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu.

3.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

3.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustaleniem
w terenie 0si oraz punktow wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
obejmuja:

- wyznaczenie punktow gtéwnych o0si,

- wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

- uzupehienie osi dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktow W sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow biezagcych W miare postgpu robét, zgodnie z dokumentacija
projektows.

3.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.6. Materialy

Materiatami stosownymi do wykonywania roboét sa:

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktow zlokalizowanych w gruncie,
- gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktow w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisow i oznaczen punktoéw badz inne materialty
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.7. Sprzet

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, faty tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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3.8. Transport

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy
I wyznaczenia zakresu robot moze odbywac sie¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3.9. Wykonanie robét.
3.9.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej
w granicach projektowanych robdt. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktow
przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia roboét. Jezeli takie punkty zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy przez odpowiednia, uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robot objetych
niniejszg SST cO umozliwi biezagcg kontrole prowadzonych robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa
I niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie
r6éznig si¢ 0d rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomié
o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty posrednie 0si musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajace W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona
wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obciaza Wykonawce.

3.9.2. Wyznaczenie punktow glownych osi

Punkty wierzchotkowe o0si i inne punkty gtowne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
W sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

3.9.3. Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone W dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
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3.9.4. Wyznaczenie osi
O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz | cm. Rzedne punktéw 0Si nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do | cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

3.9.5. Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacje powykonawcza sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem
mapowym oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazac przy odbiorze koncowym.
3.10. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

3.11. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

3.12. Odbior robot

Odbiodr robot nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

3.13. Podstawa platnosci

Ptatnosci dokonywane sg za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez
Inspektora.

3.14. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-I.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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4. ELEWACJE

4.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem robot elewacyjnych.

4.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

4.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem robdt elewacyjnych.

4.5. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektoniczne;.

4.6. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.
Sprzet wykorzystywany do robot elewacyjnych to rusztowania oraz:
. wiadra plastikowe

. Wiertarka

. mieszadto do zapraw

. poziomica 1m

. poziomica w¢zowa

pion

. fata aluminiowa 2m

. listwy i taty drewniane

© ©® N O Ul A W N

. katownik metalowy
10. sznur malarski
11. otowek stolarski
12. nozyk metalowy
13. pita platnica

14. pitka do metalu

15. nozyce do blachy
16. mtotek murarski
17. tapka stalowa

18. wkretaki
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19. miarka

20. kielnia

21. kielnia katowa wewngtrzna

22. kielnia katowa zewng¢trzna

23. szpachelka stalowa

24. pace stalowe gtadkie

25. pace stalowe zebate 10 -20 mm
26. pace styropianowe

27. paca duza z papierem Sciernym
28. uchwyt z papierem $ciernym
29. paca z tworzywa sztucznego
30. przecinak

31. szczotka druciana

32. szczotka ryzowa

33. tasma malarska samoprzylepna
34. pedzel tawkowiec

35. watek malarski z kratka ociekowa,
36. pistolet do silikonow

4.7. Transport
Transport wewngtrzny to: poziomy r¢czny, pionowy wyciggiem.
Transport zewnetrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony.

Wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowaé si¢ na
opakowaniu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywaé¢ materiatow
budzacych watpliwoséci. Minimalna temperatura magazynowania dla farby: +50C, czas
magazynowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Zaprawy klejace
I tynkarskie nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach chronionych przed
wilgocig. Zapraw nie nalezy przechowywac dluzej niz 6 miesiecy od daty produkcji podanej
na opakowaniu.

4.8. Wykonanie robot

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace
powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet. Warstwa izolacyjna powinna
by¢ ciggla 1 mie¢ statg grubos$¢, ptyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosilo co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do
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jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢. Powierzchnia podloza pod izolacje
termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t przy ocieplaniu 1 wyprawianiu metodg lekka — mokra:

- Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchni¢, w razie potrzeby sku¢ warstwy odspajajace si¢ i wyrowna¢ ubytki, doktadnie
oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu w réznych miejscach (8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach nalezy wykonaé probe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sa
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od
powierzchni §ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostalo
prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie
na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okreslonych w $§wiadectwach ITB. Docieplenie $cian nast¢puje od wysokosci 3 cm od
poziomu gruntu. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podang
w $wiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilosci
podanej w $wiadectwie, a nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosic¢
10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢é stosowana masa klejgca, to jej
przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.
Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢: - 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest
przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu, - 11 cm stozka opadowego, gdy masa
jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej. Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu
1godziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu. Mase klejaca nalezy
naktadac¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie plyty w
odlegtosci okolo 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza
krawegdzie styropianu. Na $rodkowej cze$ci plyty styropianowej/polistyrenowej nalezy
natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach
mozna nalozy¢ inng ilo$¢ plackow, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaly nie
mniej niz 40% powierzchni plyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie
przylozy¢ do $ciany, dosuna¢ do ptyt juz przyklejonych i docisnaé przez uderzenie packa
drewniang, az do uzyskania rownej plaszczyzny zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢
przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni $cian
przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych/polistyrenowych. Plyty nalezy przykleja¢ w
ukladzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu §ciany budynku i posuwac si¢
do gory. Plyty styropianowe/polistyrenowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Pyt styropianowych/polistyrenowych
nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych /polistyrenowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm
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zapelnione paskami styropianu. Calg powierzchni¢ styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie
wyrownaé przez przetarcie papierem §$ciernym natozonym na pacg tynkarska. Czynnosci te
mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania plyt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas dtuzszy niz
2 tygodnie. Po wyrdéwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gléwki tacznikoéw
mechanicznych masa klejagca. Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy
stosowac taczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po
osadzeniu facznika weciska si¢ trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastgpuje
zaklinowanie tacznika w $cianie. Dlugo$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm
byto osadzone w $cianie. Glowki tacznikoéw nie moga wystawac poza plaszczyzng styropianu,
lecz powinny by¢ z nig dokladnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycigé
gniazdo na glowke tacznika o glebokosci ok. 4mm i lacznik osadzi¢ tak, aby gtowka i trzpien
rozporowy byly catkowicie schowane w zaglebieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na
styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz
20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie
nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciaglta warstwa o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskaé w nig tkanine szklang za
pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase
klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ ja
na styropian nie pokryty masa klejaca, ktdrg nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. W czesci parterowej 1 czgsci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie
warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych 1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywina¢ na $cian¢ sasiednig pasem o szerokos$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy
wywinga¢ tkanineg na oscieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz Smm. Wyprawy tynkarskie:
stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do
wzmacniania narozy pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych
zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy wyzsze] niz 25°C, zwlaszcza jesli elewacje sa naslonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciaggu 24 h. Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty
styropianowe o grubo$ci nie mniejszej niz 2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy daé
cienszg grubos¢ izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na
oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz
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z tkaning zbrojaca powinna dochodzi¢ do plaszczyzny bocznej podokiennika. Styki
podokiennikéw z oS$cieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.
Ocieplenie nalezy rozpoczaé przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastgpnie
przyklejanie styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej
warstwy tkaniny zbrojacej powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny
szklanej pancernej, ktora przykleja si¢ bez zaktadow na sasiednie arkusze, a tylko na styk.
Ocieplanie $scian w miejscach szczegdlnych wykonywac zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.
Przed przystagpieniem do nakladania tynku nalezy zaszlifowaé wszystkie nieréwnosci
papierem $ciernym, poniewaz odwzorowujg si¢ na warstwie tynku, ktéra ma grubo$¢ 2-3 mm.
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wczesniej
utozonych warstw, spelnia role¢ czynnika ksztaltujacego wyglad elewacji obiektu.
Przygotowanie wyprawy polega na dokladnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie
powinno uzyskac¢ si¢ mieszank¢ o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac
jeszcze okolo 5 min. Przygotowana mieszanke nacigga si¢ na powierzchnie $ciany paca
metalowa gladka. Tynk nanosi si¢ poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci
naciggania wyprawy na S$cian¢ odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu
tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku.
Nadmierng ilo§¢ wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob: pace prowadzi si¢ po $cianie
pod takim katem, aby na powierzchni $ciany zostala warstwa tynku o grubosci ziarna
fakturujacego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastgpnej czynnosci nalezy uzywac
czystej pacy. Ponadto na mokrg jeszcze krawedZz tynku nalezy naklada¢ nastepng porcje
zaprawy, pozwala to na prawidlowe i estetyczne wykonanie polaczenia dwodch sgsiednich
polaci tynku. Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania tynku paca plastikowa do
uzyskania zadanej faktury. Przed rozpoczgciem kiadzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy
technologiczne, ktére nastgpnie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak aby moc je
ukrywa¢ w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci wowczas $ciane
musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogole.

4.9. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmna l mii
nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

4.10. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem
i pozostatymi opisanymi warstwami; 1 m? oktadziny i konstrukcji wykonczenia elewacji.
4.11. Odbior robot

Odbidr czegsciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas  skontrolowaé prawidlowo$s¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn,

prawidlowo$¢ wykonania naroznikoéw, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu
wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi
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elementami powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru
kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét — dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z ST i PB.

4.12. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogoélne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji tj.
- wykonanie ww. czynno$ci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania placu budowy

4.13. Przepisy zwigzane

PN-C 81906:2003  Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i1 badania.
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5. PRACE IZOLACYJNE

5.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczegdlnionych w  projekcie
wykonawczym branzy architektonicznej.

5.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

5.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

5.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczegélnionych w projekcie wykonawczym branzy
architektonicznej.

5.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

5.6. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow
z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrddla sa niejednorodne lub nie
zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrdédto zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob
okreslony aktualnymi normami.

5.6.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman,
o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolKi
niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie
wiecej niz W 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

-dtugos¢: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m
-szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
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5.6.2. Styropian

Wymagania: Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i1 miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm2 wymiary:

- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadajacy izolacyjnos¢ termiczng
0d 0,021 do 0,026 W/m-'K. Polistyren ekstrudowany o zamknigtoporowej strukturze,
nienasigkajacy woda i niewymagajacy ochrony przeciwwilgociowej Jego chtonno$¢ wody jest
bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymato$ciowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w
zakladke na krawedziach, co eliminuje powstawanie mostkoOw termicznych.

5.6.3. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociowa grubowarstwowg powloka
bitumiczng

- dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajaca 0 nastepujacych
wlasciwosciach:

- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

- tworzy bezszwowa I bezspoinowa powtoke izolacyjna,

- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowiazaca,

- zasypanie wykopoéw mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

- ekologiczna,

- mozliwos$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,

- mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podtozach.

5.6.4. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢.

Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny speiniaé
nastepujace wymagania (o ile w projekcie nie wskazano wyzszych wymagan):

e Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
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e wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K.

Welna mineralna i welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od
50 do 120 cm szerokosci i 100-180 ¢cm dlugosci oraz grubos¢ od 4 do 24 cm. Plyty gestosci
do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych 1 sufitow
podwieszanych oraz jako wypetiacze $cian dziatlowych. Ptyty o gestosci od 70 do 100 g/ m3
do ocieplania $cian zewnetrznych i §cian w konstrukeji szkieletowej. Plyty o gestosci powyzej
110 g/ m3 do izolacji stropow betonowych i $cian fundamentowych oraz jako materiat
ociepleniowy w $cianach dwuwarstwowych 1 w systemach docieplania budynkéw metoda
lekkg-mokra.

5.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

5.8. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Transport
materialdéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5.9. Wykonanie robot
5.9.1. lzolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdéwna, czysta,
odttuszczona i odpylona.

- Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnig¢ciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.9.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty nalezy uklada¢ na styk
bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow 1 wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia S$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac¢ plyty a nastgpnie wykonac drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.9.3. Izolacje termiczne poziome

Wymagania:

- Sprawdzone i przygotowane podtoze powinno by¢ rowne i czyste.

- Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaggta i mie¢ stalg grubos$c.

- Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

- Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie
stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

- Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢.

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parag wodng ani wilgocig pochodzaca z innych
zrodet.

5.9.4. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze 1 wstege
papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

- ptomien wszystkich palnikoéw powinien by¢ silny 1 rOwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowac¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; plomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty
powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi)
| powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

Procedura przygotowanie podtoza:
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- podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

- podioze powinno by¢ rowne,

- podioze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate 1 sztywne, by
nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji,

Procedura zgrzewania papy:

- Rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej
strony do $rodka, a nastepnie podgrzewa calg spodnig strone¢ papy i podtoze jednocze$nie
wolno rozwijajac rolke.

- Folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pap¢ do podtoza

- Zaktad wzdhuizny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm, zaktad poprzeczny powinien
mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm.

- Zaktad wzdhluzny i1 poprzeczny papy podktadowej nalezy wykonaé zachowujac te
same szerokosci jak w papie wierzchniego krycia.

- Zaktady papy nalezy wykonac ze szczeg6lng starannoscia, gdyz jako$¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0
cm na catej dhugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania; miejsca wyplywu
masy asfaltowej mozna posypac posypka.

- wykonujac zaklad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopila si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakosci zgrzewu.

- Zaktady poprzeczne papy nalezy przesungé tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej 1 wierzchniej musza
by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

- W miejscach przej$cia papy z powierzchni poziomej na pionowa, nalezy zastosowaé
klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktoéry zapobiega zatamaniu papy pod
katem 90°. Klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy
zgrzewaniu. Pape¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min.
10-15 cm od najwyzszego punktu klina. Zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni pionowej
dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowa aluminiowg mocowang na kotki i
doszczelni¢ uszczelniaczem,

- W temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowal pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz
0°C.

5.9.5. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czes$ci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposob ciagly na calej powierzchni.
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Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie.

5.9.6. lzolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociowa grubowarstwowa powloka
bitumiczng

Sktadnik B preparatu doda¢ do sktadnika A. Miesza¢ za pomoca mieszadta wolnoobrotowego
(3000br./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnig
paca metalowa. W $wiezo nalozong izolacje mozna wklei¢ flizelingw przypadku
wykonywania izolacji na zarysowanych, spekanych podtozach.

Powtloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke¢ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu kleju.

5.10. Kontrola jakos$ci
5.10.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez Producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez Producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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5.11. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej i Imb izolacji dylatac;ji.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5.12. Odbior robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5.13. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogélne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkciji tj.
- wykonanie ww. czynno$ci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania placu budowy

5.14. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby  do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Instrukcje wybranych producentow.
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6. WYKONANIE STOLARKI I SLUSARKI BUDOWLANEJ

6.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu.

6.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

6.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:

-stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej,

-stolarki okiennej,

6.5. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektoniczne;.

6.6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

6.7. Transport

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
6.8. Wykonanie robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegblowg instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.
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Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza 1 stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Montaz okien i drzwi zewngtrznych nalezy wykona¢ w warstwie izolacji termicznej (na
konsolach lub innych wspornikach; caly profil o$cieznicy poza warstwa konstrukcyjnag $cian —
po stronie zewngtrznej), z zastosowaniem podwojnych kolierzy uszczelniajacych (migdzy
$ciang a o$cieznicg okienng zarowno od wewnatrz jak i od zewnatrz) — tzw. montaz ,,ciepty”
lub ,,pasywny”.

Stolarka okienne w kolorze grafitowym, zgodnie z kolorystyka elewacji.

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolark¢ na podkladkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm;
- dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztalcen podczas zamykania;
- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokos$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sag klocki podpierajace
utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
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Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne 0 matym wysiegu 0sadza si¢ W ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢
w o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac
mu maty spadek do s$rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podlozu uklada sig¢
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe
mogg by¢ réwniez przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo
przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica @ murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
6.9. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne wymagania ST.

6.10. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

6.11. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej stolarki;

- poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot;

- dokona¢ wpisu do dziennika budow.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z SST 1 PB

6.12. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.
Cena obejmuje:

- dostawe 1 wykonanie montazu stolarki oraz podokiennikow;

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska.

- uporzadkowanie terenu budowy.
6.13. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

Instrukcje montazu producenta stolarki.

7. WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH

7.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nowych warstw posadzkowych.

7.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot.

7.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

7.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej pod posadzki,

- posadzki z ptytek gresowych i ptytek podtogowych ceramicznych z wykonaniem cokotow
Z materiatu uzytego na posadzke;

7.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

7.6. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektoniczne;.
7.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mutl.

7.6.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie:
e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
e piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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7.6.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
7.6.4. Plytki

Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.
Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych.

Pakowanie: Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu
umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych si¢ oraz napis
., Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport: Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Sktadowanie: Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Materialy musza posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdéw innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako§ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).

7.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

7.8. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

7.9. Wykonanie robot

7.9.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymaganag
wytrzymato$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
lo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm
na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

7.9.2. Posadzki z plytek

a) Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C
i nie wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczgciem robot oraz W czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajagcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa
ptytki.
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b) Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
rébwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$é
warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i
szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

¢) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i
czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé Klej, ktorego rodzaj dobraé¢ zgodnie
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢é od ulozenia spoziomowanych ptytek — reperow,
ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w
odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne
kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol
kontroluje si¢ tata przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do
spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos¢ oktadzina
uzyska po 3 dniach.

7.10. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.11. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.12. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbidér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialdow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbioér powinien obejmowac:
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa;
e Sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki. Badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokows,;
e Sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych. Badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen
Z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych. Badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

7.13. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

7.14. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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8. WYKONANIE PRAC TYNKARSKICH

8.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac tynkarskich.

8.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

8.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

8.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu:

- tynki cementowo - wapienne,

- tynkow 1 gladzi gipsowych (kat. I1I)

8.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

8.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

8.7. Materialy
8.7.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

8.7.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

- Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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8.7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

8.7.4. Gips szpachlowy

Do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej I spetnia¢ W szczegdlnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie
mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyltki nie powinien wykazywaé¢ odchylen
od wymagan normy.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

8.8. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
8.9. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

8.10. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania tynkow
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- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty  podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot  budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne W ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢ przydatnos¢ podloza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na
jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).Nalezy pamigtac przede wszystkim o
wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniegte, 0 temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

Sprawdzenie podloza pod tynk.

Sprawdzenie ogdlne podloza.

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, tlhuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ probg Scierania, drapania lub zwilzania.

- Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

- Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu.

- Chlonno$¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.
Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.
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- Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego.

- Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w
tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

- Spoiny murarskie (poziome 1 pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt
wystajace przed lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

- Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢
wicksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypehic
najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki
wstepnej).

- Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace
przyczepno$¢ tynku do podioza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na
suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

- Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczynge powstawania wykwitdéw 1 przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru.

- Suchy mur, silnie chtong wod¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie
wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstgpstwa
od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapdw robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez
sta¢ si¢ przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej] w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki
(lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.

Wptyw warunkéw pogodowych:

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegélnoSci w okresie zimowym majg 0graniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe:

- Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. maja decydujacy
wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢
wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni.
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- Zbrojenie siatka tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw
pogodowych i1 tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe:

- W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek
zwigkszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postaé tluszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢.

- Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepno$ci tynku i inne.

- Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

- Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla
kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwiekszajace przyczepno$é¢ dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych:

- W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego
stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Zaprawy zwigkszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podtozy):

- Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym
sktadzie, czgsto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg
1 rozprowadza po powierzchni zebata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda
,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki
dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

- Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad,
do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow
nalezy je odpowiednio czesto mieszaé W naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu.
Nalezy nanie$¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodsg ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazowek producenta.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo - wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:
- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokos$ci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je
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réwno z gtéwka gwozdzi. Nastgpnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je
réwno z powierzchnia plackow. Pasy te spehlniajg rol¢ prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane
lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nie przekraczajacej 3-4 mm na
$cianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go
za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika.

- Wykonanie gladzi.

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé 1 — 3
mm. Zapraw¢ narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja
packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

Wykonanie gladzi gipsowych

Zaleca sig, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Po wyschnigciu
masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem s$ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciagow oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje | przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnigciu gladzi.
Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢
powierzchni¢ gtadzi zagruntowa¢ emuls;ja.

Naktadanie maszynowe gtadzi gipsowej wykonuje si¢ przy uzyciu agregatu natryskowego.
Szeroko$¢ naktadanej jednorazowo warstwy wynosi okoto 1 m. Naktada¢ nalezy
jednostajnym ruchem w gore i w dot pasy gladzi gipsowej, a nast¢pnie rozprowadzi¢ ja
pasami poziomymi. Grubo$¢ nie moze przekroczy¢ 1 mm. Identyczng czynno$¢ nalezy
wykona¢ naktadajac gtadZ gipsowa na sufity. Naprzemienne natryskiwanie gtadzi wzdhuz i w
poprzek pozwoli na precyzyjne pokrycie catej powierzchni sufitu. Po natry$nigciu gtadzi na
powierzchni¢ nalezy wygladzi¢ ja za pomoca pacy metalowej. Rownomierne rozprowadzenie
gladzi pozwoli na otrzymanie idealnie gtadkiej powierzchni $cian i sufitow.

8.11. Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
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Wyniki odbioréw materialdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Gtadzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze
niz 2 mm na 1 mb i nie wigksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami

8.12. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.13. Odbior robét

Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.14. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymaganiach ogoélnych.

Cena obejmuje:

- zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska.

- uporzadkowanie terenu budowy.

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

8.15. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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9. WYKONANIE PRAC MALARSKICH

9.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac malarskich.

9.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

9.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

9.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

9.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

9.6. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektoniczne;j.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

- Na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powtoki malarskiej;

- Stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci;

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi

- Terpentyng 1 benzyne do farb 1 emalii olejnych

- Inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb,
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

Materiaty powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem

fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
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winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

9.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

9.8. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej
+50C.

9.9. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.
Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypekic zaprawa cementowo - wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gladzie.

Gladz zacierana jest packa na gtadko. Na przej$ciach przewodow instalacyjnych przez tynk
montowane sg rozety maskujace. Stanowisko robocze po wykonaniu robdt nalezy oczysci¢ z
resztek zaprawy 1 wywie$¢ gruz. Rozebra¢ 1 oczy$ci¢ rusztowania. Zlikwidowaé
zabezpieczenia.
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Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam
I odpryskow.

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkow myjacych
I dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w
r6znych odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

9.10. Kontrola jakosci roboét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

- sprawdzenie wsigkliwosci,

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Dla farb olejnych i syntetycznych prawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

9.11. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

9.12. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich
Przy odbiorach malarskich nalezy wykonac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow 1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.13. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji tj.

- wykonanie ww. czynnosci,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska,
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-uporzadkowania placu budowy.

9.14. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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10. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

10.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obroébek blacharskich.

10.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

10.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

10.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem obréobek blacharskich.

10.5. OKreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

10.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

10.7. Materialy

Blacha tytanowo - cynkowa, stalowa powlekana gr. min. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998,

Wszystkie materialty musza posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w
krajach UE

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

10.8. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu wolnego typu sprzgtu, np.: nozyce do cigcia
blachy ewentualnie rgczna pila cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy, urzadzenia do gigcia blachy.

10.9. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

10.10. Wykonanie robot

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy
na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
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Obrobki blacharskie

Przed montazem obrdobek blacharskich attyk i muréw wyrownuje si¢ podtoze zaprawg , dajac
mu maty spadek (od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ obrobki
na zaprawie cementowey.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

10.11. Kontrola jakosci robét

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

Badania jakosci robot podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na
poréwnaniu wykonanych obrobek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podtoza - badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem
do robot.

- Sprawdzenie materiatdbw - badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow W dzienniku budowy oraz atestow 1 $wiadectw dopuszczenia materiatdow do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i
sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do
okapu, odchylenia ragbkow lub zwojow od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu
wybranego producenta.

- Sprawdzenie rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknig¢.
Spadki i szczelnosci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

10.12. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek.

10.13. Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami,

- poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB.

10.14. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogoélne.
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10.15. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE — BRANZA KONSTRUKCJA

11. ROBOTY ZIEMNE

11.1. Wstep

11.1.1. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu 1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szer. dna mniejszej lub réwnej 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach
pionowych badz nachyleniu 1 :0,2.

11.1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST Wymagania ogolne.

11.2. Materialy
11.2.1. Grunty

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposoéb wykorzystane do
ewentualnych zasypéw. Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte
W niniejszej ST.

11.2.2. ZasypKi

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na
zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialow pochodzenia
organicznego 1 spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wskaznik réznoziarnisto$ci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalno$¢ k> 10-2 m/s

- zawartos¢ frakcji pylowe;j 1 itowej s10 %

11.2.3. Podklad podposadzkowy

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
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— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

11.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

11.4. Transport

Przewiduje si¢ odwo6z odspojonego gruntu na wysypisko na terenie gminy. Grunt wywozi¢ si¢
bedzie samochodami samowyladowczymi. Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce
zasypania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku
Wykonawca zwrdci szczeg6lng uwage na ich dopuszczalne obciazenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony dréog
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wilasnych $rodkéw transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczal. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie
optaty za sktadowanie odpadéw, $mieci i niebezpiecznych odpadow.

11.5. Wykonanie robét
11.5.1. Zasady prowadzenia robot

11.5.1.1. Warunki wykonania wykopow

Prace ziemne mozna rozpoczag¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Zakres
wykopu nalezy ograniczy¢ do minimum niezbednego do wykonania fundamentu
(powierzchnia wykopu powiekszona o nachylenie skarpy. Proponuje si¢ zebranie warstwy
gruntu do 20 cm powyzej poziomu posadowienia fundamentéw zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Ostatnig warstwe gruntu zebra¢ tuz przed utozeniem podbetonu. Dno wykopu
chroni¢ przed zalaniem. Skarpy wykopu ksztaltowaé¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do
obsypania si¢ gruntu spod nawierzchni betonowej placu otaczajagcego wykop. Ewentualne
ubytki grunt spod ptyty nawierzchni uzupetni¢ podbetonem.

Grunt z wykopoéw nalezy wywozi¢, aby nie utrudnial prac montazowych. Metody
prowadzenia robot ziemnych powinny zosta¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi. Przed przystapieniem do robot
ziemnych i1 fundamentowych nalezy zapoznaé si¢ z pelng dokumentacja geotechniczng i
przestrzega¢ wszystkich zalecen w niej zawartych. Wszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP. Sposob wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wyrdwnanie
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dna wykopu i1 wykonanie podloza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
deskowania fundamentéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych.
Nie wolno zostawia¢ wykopoéw otwartych na dluzszy czas, gdyz stwarza to
niebezpieczenstwo obnizenia parametréw gruntow pod wptywem wod opadowych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i obsuwaniem si¢ $cian.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

11.5.1.2. Warunki wykonywania zasypki

Przed rozpoczg¢ciem zasypywania fundamentéw dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych, $mieci i osuszone. Wykopy fundamentowe do
poziomu posadowienia warstw wierzchnich nalezy zasypaé piaskiem lub ziemia piaskowa
spetniajagcg wymagane parametry dla zasypek. Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno
by¢ wykonane rgcznie, warstwami grubosci 0,20 m przy stosowaniu ubijakow recznych.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

11.5.1.3. Minimalne parametry zageszczenia

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymogi Dokumentacji Projektowej. Jezeli nie podano
minimalnych parametrow gruntu w Dokumentacji Projektowej, zageszczenie gruntu
zasypowego jak 1 w poziomie posadowienia powinno wynosi¢ 1s>0.97, modut Mo=80 MPa.
Jezeli grunty rodzime w poziomie posadowienia nie maja wymaganego wskaznika
zageszezenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie mogag byc
osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w
celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.
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11.6. Kontrola Jakosci robét
11.6.1. Kontrola wykonywania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

- zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.
11.6.2. Badania do odbioru robo6t ziemnych

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych warstwach.

11.6.2.1. Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowéw wykonywa¢ ta§ma w linii prostej. Pomiary wykopoéw pod obiekty nalezy
wykonywa¢ w kazdym znaczacym przekroju.

11.6.2.2. Pomiary zaglebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze
i poziomie.

11.6.2.3. Szerokos$¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie fundamentéw oraz ich
zaizolowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

11.6.2.4. Zaglebienie dna

Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokos$ciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno réznic si¢ od projektowanych rzednych z tolerancja: -3 cm do + 1 cm.
11.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny
[m°].

11.8. Odbior roboét

11.8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
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11.9. Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

11.10. Przepisy zwiazane

-PN-EN 1997-1:2008+A1:2014+NA:2011+Ap1:2010+Ap2:2010+AC:2009 — Eurokod 7 —
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

- PN-EN 1997-2:2009+AC:2010+Ap1:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

- PN-EN 1SO 14688-1:2018 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN 1SO 14688-2:2018 Badania geotechniczne. Oznaczenie i1 klasyfikowanie gruntéw.
Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN-EN 932-[1:1999; 2:2001; 3:1999/A1:2004; 5:2012/AC:2014-07; 6:2002] Badania

podstawowych wilasciwosci kruszyw

- PN-EN 933-[1:2012; 2:1999; 3:2012; 4:2008; 5:2000/A1:2005; 6:2014; 7:2000; 8+A1:2015;
9+A1:2013; 10:2009; 11:2009/AC:2010] Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Czesci 1-11.

- PN-EN 1097-[1:2011; 2:2010; 3:2000; 4:2008; 5:2008; 6:2013; 7:2008; 8:2009; 9:2014;
10:2014; 11:2013] Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesci 1-11

- PN-EN ISO 17892-[1:2015; 2:2015; 3:2016; 4:2017; 5:2017; 6:2017; 7:2017; 8:2018;
9:2018] Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow — Czesci 1-9

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
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12. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

12.1. Wstep

12.1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymalos$ci na $ciskanie.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy
wstanie suchym.

Wytrzymalo$¢ betonu - wytrzymalo$¢ betonu na S$ciskanie oznaczana jest na kostkach
szesciennych o dhugosci krawedzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych
z konstrukcji betonowej. Badana kostka betonowa poddawana jest dziataniu sity $ciskajacej
az do momentu zniszczenia. Wytrzymatos¢ na $ciskanie definiowana jest jako stosunek
maksymalnej wartosci sity Sciskajacej (niszczacej probke) do pola powierzchni $ciskane;.
Wytrzymatos¢ wyrazana jest w MPa.

12.1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST Wymagania og6lne.

12.2. Materialy

12.2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Wg dokumentacji projektu konstrukcyjnego.
12.2.2. Klasy betonu

W(g dokumentacji projektu konstrukcyjnego.
12.3. Transport

12.3.1. Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiazkach, kregach na budowie, na podstawie
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atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej,

- $Srednice¢ nominalna,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

- na powierzchni pr¢tow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchyltki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miesci¢ si¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
gwarantujacy uniknigcie trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

12.3.2. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Beton do roboét konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytworni betonu.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnos$ci masy,
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszcezania i rodzaju konstrukcji.

12.4. Sprzet
12.4.1. Roboty betonowe

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢
przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz
10m. Stosowaé wibratory wglgebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. 1 bulawami
0 $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia. Belki 1 faty wibracyjne
stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt powinny charakteryzowaé si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

12.4.2. Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
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12.5. Wykonanie robét
12.5.1. Zasady prowadzenia robét

12.5.1.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do
wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowaé. Cigcie i giecie stali zbrojeniowe;j
nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

12.5.1.2. Montaz zbrojenia

Dla zachowania wlasciwej grubo$ci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem migkkim o grubosci 1 mm dla pretow
do $rednicy 12 mm i 1,5 mm dla pretow o $rednicy ponad 12 mm. Mozna je tez zgrzewacé lub
spawaé. Ilo§¢ oraz rozmieszczenie zbrojenia w poszczegdlnych elementach wg projektu
konstrukcyjnego. W trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno akcesoria tak aby
ich geometria oraz potozenie nie zmienito si¢ pod wptywem wlewania mieszanki betonowe;j
do szalunkéw. Po wypeklieniu betonem szalunkéw nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie
akcesoriow 1 w razie potrzeby, przesunaé w projektowane miejsce.

12.5.1.3. Deskowanie

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-EN 12812:2008. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotane parciem S$wiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania. Sposobu zaggszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonow ciektych powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej 1 przed
wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg betonowa powinno by¢
posmarowane $rodkiem antyadhezyjnym, ulatwiajacym rozszalowanie.

12.5.2. Betonowanie

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.
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Receptur¢ betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologi¢ betonowania
pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbednych informacji od
Wykonawcy nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te beda
zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkow
i domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadow atmosferycznych, a takze jednoznacznie
okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczaé po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

12.5.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie
mieszanki moze odbywacé si¢ tylko w sposob mechaniczny przy uzyciu wibratorow
wglebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé
butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

12.5.2.2. Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca podejmie dziatania w majace na celu
zapobiegajace odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem
I nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu.
W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacje wilgotno$ciowa nalezy rozpoczaé po
24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczaé¢ odpowiednio wczesniej dla betonow
z domieszkami przys$pieszajagcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakoS$ci
pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z ogolnie
dostepnego przytacza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy bgda chronione przed
uderzeniami i drganiami.

12.6. Kontrola JakoS$ci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementdow do zabetonowania
W betonie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
I normami przedmiotowymi, a takze wypelnieniem zalozen przedstawionych w Programie
Zapewnienia Jakosci.

12.6.1. Pobieranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1 i Programem Zapewnienia Jakos$ci, oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci beton i stosowanych materiatow. W szczeg6lnosci Wykonawca zadba o
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gromadzenie wystarczajacej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania,
przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o
gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o
obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

12.6.2. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

- krawedzie wypukte elementéw musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 1,5 cm,
- pekniecia sa niedopuszczalne,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub
stropu,

- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

12.6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonowania

12.6.3.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-
EN 206-1; PN-EN 13791:2008 lub PN-EN 12504-1:2011:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

12.6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie poprzez zmiang

zawarto$ci zaczynu w mieszance przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego
WI/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych
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Plyty sprezone uklada si¢ na murach przy pomocy dzwigu wyposazonego w trawers ze
specjalnymi uchwytami szczgkowymi. Przy przenoszeniu plyty nalezy bezwzglednie zapiaé
tancuch zabezpieczajacy, asekuracyjny pod ptyta na wypadek wysuniecia si¢ ptyty z kleszczy.
W przypadku nierdwnej powierzchni oparcia plyt, ukladamy je na warstwie zaprawy
cementowej o grubosci zapewniajgcej wyrownanie powierzchni.

12.6.3.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
w ilo$ci okre§lonej w planie kontroli jakos$ci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 50,0 m3, 1
probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania a nastepnie
przechowuje si¢ 1 bada zgodnie z PN-EN 12390-3:2010. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii. W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci
s jest wigksze od wartosci O,2R, zaleca si¢ ustalenie 1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt
duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki nie sg spelnione, kontrolowang parti¢
betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z
konstrukcji albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-EN 13791:2008 lub PN-
EN 12504-1:2011. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna
uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

12.7. Odbior roboét

12.7.1. Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytwaorcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.
12.7.2. Odbioér zmontowanego zbrojenia

Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu  zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodno$¢ ksztaltu pretow,

- zgodnos¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegolnych przekrojach,

- prawidtowe wykonanie hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.
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12.7.3. Odbior betonowania

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,
- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

- odbior deskowan przed rozpoczgciem betonowania,

- jakos¢ 1 pozycja zbrojenia i Srub fundamentowych,

- odbidr wykonanych konstrukcji betonowych,

- pielegnacja powierzchni betonu po rozformowaniu.
12.7.4. Montaz plyt kanalowych

Zabronione jest prowadzenie montazu, zatadunku jak 1 roztadunku spr¢zonych ptyt
kanatowych przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak:

* szybkos$ci wiatru powyzej 10m/s;

» widocznosci ponizej 30m;

» w czasie opadow deszczu lub $niezycy;
* w temperaturze otoczenia ponizej 00C;

* przy oblodzonych lub o$niezonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzedziach,
chwytakach lub konstrukcji budynku;

* przy o$wietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxow.

Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapig¢ tancuch zabezpieczajacy, asekuracyjny
pod plyta na wypadek wysunigcia si¢ plyty z kleszczy.

Wartos¢ oparcia jest zalezna od parametrow materiatlow z ktorych wykonano konstrukcje
nosng. Plyty musza by¢ oparte rdwnomiernie na calej swej szerokosci. Oparcie mozna
realizowaé na zaprawie cementowe] lub podktadkach PE. Po montazu ptyt nalezy utozy¢
wiefice 1 zbrojenia przypodporowe. Wience 1 styki migdzy ptytami nalezy wypetni¢ betonem
o wytrzymatosci min. C25/30, o maksymalnym uziarnieniu 8 mm. Przed wypehieniem zlacz
dyblowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz umieszczenie
wszystkich wymaganych zbrojen. Cala powierzchni¢ stropu zwilzy¢ woda. Zamki nalezy
wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min 25 MPa lub wyzszej. Wypetnione ztgcza oraz wience
nalezy wlasciwie pielggnowac przez czas dojrzewania betonu

12.8. Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umowne;j
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

12.9. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecef ponizszych przepisow. Wykonawca
nie bedzie roscil zadnych kosztow zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.
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- PN-EN 1992-1-1:2008+NA:2016+Ap2:2016+A1:2015+AC:2010+Ap1:2010 Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1: Zasady ogo6lne i reguly dla budynkow.

- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci. Cze¢sci 1-10.

- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

- PN-EN ISO 6892-1-2010 Metale — Proba rozciggania — Czg¢$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

- PN-EN ISO 6892-2011 Metale — Proba rozciggania — Cze$¢ 2: Metoda badania w
podwyzszonej temperaturze.

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

- PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

- PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — wytrzymatos¢ na $ciskanie
- PN-EN 12812:2008 Deskowanie — Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 2005-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu — Spajanla stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne
- PN-EN 13369:2018 Wymagania wspolne do prefabrykatéw betonowych. Cz¢s¢ 1: Uwagi
ogolne
- PN-EN 17660-1:2018 Spawanie — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej — Czes¢ 1:

Z}acza spawane/zgrzewane nosne

- PN-EN 17660-2:2018 Spawanie — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej — Cze$¢ 2:
Zlacza spawane/zgrzewane nienosnie

- PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

- PN-H-93220:2006 Stal BS0O0SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety 1
walcowka zebrowa

- PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czgs¢ 1: Drut zebrowy.

- PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czes$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe

- PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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13. ROBOTY MURARSKIE
13.1. Wstep

13.2. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem scian wewngtrznych i zewnetrznych dla
obiektu.

13.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

13.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

13.5. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem $cian nosnych i dziatowych z blokow wapienno — piaskowych.

13.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InzZyniera.

13.7. Materialy

13.7.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

13.7.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

KI. 31 51 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
13.7.3. Zaprawa cienkowarstwowa

Elementy wapienno-piaskowe mozna murowaé si¢ na specjalistycznej zaprawie
cienkowarstowej. Dobdr zaprawy powinien odpowiada¢ zaleceniom dostawcy systemu
bloczkow wapienno-piaskowych. Rozréznia si¢: zaprawy klasy M5, MI10. i. Podczas
murowania nalezy stosowac si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku
wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2014-03.

13.8. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

13.9. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukecji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

13.10. Wykonanie robot

13.10.1. Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw
I otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
jednej cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

W $cianach dzialowych pozostawi¢ wolny styk pomigdzy gorng krawedzig $ciany a stropem
(okoto 2 cm). Szczeling nastepnie wypehi¢ pianka ognioodporna odpowiedniej klasy oraz
zatozy¢ bolce stabilizujace $ciang.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Wngeki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zalezno$ci od grubosci elementow powinny
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spelnia¢ wymagania dostawcy elementéw. Bruzdy i1 wngki nie powinny przechodzi¢ przez
nadproza lub inne elementy konstrukcyjne wbudowane w $ciang ani by¢ wykonywane
w zbrojonych elementach konstrukcji murowych, jesli nie zostaly one uwzglednione przez
projektanta.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpoczaé od pomiaréw. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi
wykona¢ zaczynajac 0od wyznaczenia poziomu posadowienia nadprozy. Poziom belek
nadprozowych ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu  posadzki
w pomieszczeniach sgsiadujacych iinnych otworéw znajdujacych si¢ w tej samej
plaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé do poziomu o 5 cm nizszego od
projektowanego poziomu belek nadprozowych. Nastgpnie przystgpi¢ do wykonania poduszek
betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu
planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach
prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystagpi¢ do wykonania $ciany na nadprozu.
Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarg potrzeb.

13.10.2. Mury z cegly pelnej i bloczkow

Pierwsza warstwe z bloczkéw nalezy wymurowac na zaprawie tradycyjnej aby zniwelowac
roznice wysokos$ci oraz nierdéwnosci podtoza.

a) Spoiny tradycyjne w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10
mm.

b) Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
calkowitej liczby cegiet.

ZastosowaC zbrojenie poziome muru w strefie otwordw okiennych oraz zbrojenia $cian
narazonych na zginanie w plaszczyZnie wywotane ugigciem stropu. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z PN-EN 845-3+A1:2016-10. Na $cianach uktadanych na stropie zastosowaé
zbrojenie w trzech dolnych spoinach wspornych, a nastgpnie w co drugiej spoinie wsporne;.
Mury wznoszone na cienkie spoiny ze zbrojeniem typu kratowniczka w spoinach wspornych
nalezy wykonywa¢ w szczegdlny sposdb. Po utozeniu warstwy zaprawy na powierzchni
wspornej umieszcza si¢ na niej zbrojenie typu kratowniczka, a nastgpnie na nim uklada
bloczek, z naniesiong od spodu kolejng warstwg zaprawy.
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- jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- potaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet 0
grubosci réznigcej si¢ wigcej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

¢) Spoiny cienkoscienne

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1996-1-1 grubos$¢ spoiny cienkowarstwowej powinna
miesci¢ si¢ w przedziale od 0,5 mm do 3 mm.

W wypadku stosowania zbrojenia do cienkich spoin dopuszcza si¢ maksymalng grubos¢
spoiny réwng 3,5 mm.

Podczas murowania bez wypehiania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sposob uktadania elementow murowych. W celu wlasciwego domkniecia zamkow elementy
nalezy nasuwac na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementoéw obok siebie i poziome
dobijanie ich mtotkiem murarskim

13.11. Kontrola jakoS$ci robot

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych - przez uprawnionego
kominiarza

13.11.1. Materialy

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci Kklasy oznaczonej na cegltach i bloczkach z zamoéwieniem
I wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie 1 mierzenie,

- wymiarow 1 ksztaltu cegly,

- liczby szczerb 1 pgknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly i bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
13.11.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
| konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow
I wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

13.11.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz?lne odchylki [mm] : :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
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— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

13.12. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest m® wykonanego fundamentu, m? §ciany, m przewodu kominowego.

13.13. Odbiér robot.

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

- protokot odbioru robét zanikajacych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

13.14. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogo6lnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezb¢dnych czynnos$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokotu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska i uporzadkowanie terenu
budowy.

13.15. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe
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14. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W zakresie prac niezbgdnych do wykonania przy realizacji przedmiotowej inwestycji
niezbedne jest wykonanie rozbiorki istniejacych warstw boiska szkolnego wraz z
demontazem urzadzen na nim wystepujacych.

14.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany zapozna¢ si¢ z niniejszym opracowaniem, przeprowadzi¢ ogledziny
przewidzianych do rozbiorki obiektéw i na tej podstawie opracowac projekt organizacji robot
1 uzgodni¢ go z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, dotyczace prowadzenia robot budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ bezwzglednie do przepisow BHP. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem uprawnionego
Kierownika Budowy posiadajacego wymagane ubezpieczenie OC.

Wykonawca odpowiada za wilasciwg ochrong instalacji, urzadzen, budowli (w tym takze
instalacji podziemnych) i innych znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Wykonawca
powinien zapewni¢ wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem tych elementéw. Nalezy mie¢ na uwadze, ze na terenie inwestycji moga
znajdowac¢ si¢ instalacje lub inne elementy nienaniesione na mapach geodezyjnych. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci jest on zobowigzany do:

e (Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Utrzymania placu budowy w odpowiednim stanie,

e COgraniczenia hatasu, drgan, skazenia §rodkami chemicznymi, zapachami
wynikajacych z prowadzonych prac,

e Zachowania odpowiednich S$rodkéw ostroznosci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem gruntu, zbiornikdw, ciekow wodnych, powietrza.

e Zachowania odpowiednich srodkoéw ostroznosci 1 zabezpieczenia przed mozliwoscia
powstania pozaru.

Wykonawca uniemozliwi wejscie na teren budowy osobom postronnym poprzez wykonanie
wlasciwego ogrodzenia oraz utrzymywanie ochrony, dozorcoOw lub monitoringu w celu
kontroli terenu prowadzenia prac 1 dostepu do niego.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osob postronnych rowniez poza placem budowy
stosujac wihasciwe przepisy 1 zasady wiedzy technicznej przy prowadzeniu wszelkich prac
budowlanych 1 rozbiérkowych (dotyczy np. zaladunku i wytadunku pojazdéw znajdujacych
si¢ poza placem budowy itp.).

Kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy, nalezy
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przy uzyciu dostgpnych $rodkdw zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz
bezzwlocznie zawiadomic¢ o zaistniatym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektow nalezy zabezpieczy¢ i1 zorganizowac plac
budowy. Teren nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz wyznaczy¢
strefy niebezpieczne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiorkowych nalezy skutecznie odlaczyc
szelkie media i instalacje zasilajace budynki. Odtaczenia te mogg by¢ dokonane tylko przez
wykwalifikowanych i uprawnionych pracownikow, a fakt odlaczenia kazdej z instalacji musi
by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Rozbiorki oraz odrebnym protokotem.

Podczas prowadzenia prac rozbidorkowych oraz porzagdkowych nalezy przestrzegac przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowaé negatywnego
oddziatywania na §rodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na
miejsca lokalizacji placow sktadowych materialdow porozbiorkowych wraz z ich
odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajacym pylenie.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektéw sgsiadujacych nie podlegajacych
rozbiorce, przylegajacych lub polaczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie,
zamurowanie otwordw itp.). Nalezy przyja¢ taka metod¢ rozbidrki, ktoéra nie stworzy
zagrozenia dla otaczajacej zabudowy i drzewostanu.

W czasie prowadzenia prac Rozbiorkowych nalezy:

e stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

e stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

e zapewniC bezpieczenstwo 0sob postronnych,

e usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu

pracujacych,

Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany
W sposOb umozliwiajacy splyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. Dla
przedmiotowych obiektow projektuje si¢ rozbiorke rgczng z uzyciem narzedzi
pneumatycznych oraz mechaniczng z zastosowaniem specjalistycznych — maszyn
wyposazonych w osprzet burzacy.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE — BRANZA DROGOWA

15. D-01.01.01 -ODTWORZENIE TRASY PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
15.1. WSTEP

15.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wyznaczenia
trasy 1 jej punktow wysokosciowych przy wykonaniu robdt drogowych.

15.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 11.1.

15.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej .

15.1.4. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi
trasy 1 punktéw wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

C) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.
15.1.5. Okreslenia podstawowe

Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczqtkowy i
koncowy punkt trasy.

15.1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
15.2. MATERIALY

15.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D -
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRaNzA 1032
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIOR

15.2.2. Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ §rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,»Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

15.3. SPRZET

15.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
15.3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,
e tyczki,
o Ilaty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

15.4. TRANSPORT

15.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
15.4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
15.5. WYKONANIE ROBOT

15.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

15.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
(od1do7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

15.5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stlupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢
pomiedzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

15.5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1
cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

15.5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
15.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

15.6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacych zasad:

a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci
budowanego odcinka,

c) wyznaczenie wykopow 1 nasypow nalezy sprawdzi¢ tasmg 1 szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

15.7. OBMIAR ROBOT

15.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
15.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

15.8. ODBIOR ROBOT

15.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
15.8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokédtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

15.9. PODSTAWA PLATNOSCI

15.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
15.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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15.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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16. D-01.02.04 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
16.1. WSTEP
16.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog

16.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 21.1.

16.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka:

- istniejacej nawierzchni chodnika;
- istniejgcej nawierzchni boiska.

16.1.4. 1.4. Okreslenia podstawowe

Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

16.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
16.2. MATERIALY
16.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- -
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

16.3. SPRZET

16.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
16.3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z reczng 1 mechaniczng rozbiorka elementow by¢
wykorzystany zrywarka przyczepna.
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16.4. TRANSPORT

16.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
16.4.2. Transport materialow z rozbiorki

Cze$¢ materiatow z rozbidrki bedzie skladowany przy prowadzonych robotach i1 po
oczyszczeniu ponownie wbudowany.

Materialy nie wbudowane podlegaja utylizacji.
16.5. WYKONANIE ROBOT
16.5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
16.5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidorkowe nawierzchni obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 21.3, zgodnie z dokumentacja projektows, ST Ilub
wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé re¢cznie ewentualnie z uzyciem zrywarki.

Elementy do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i1 ulozone na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
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17. D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.I -1l
17.1. WSTEP
17.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-111 kategorii

17.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 31.1.

17.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy drég i obejmujg wykonanie mechaniczne wykopow w gruntach nieskalistych
wraz z odwozem urobku.

17.1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta a granicach 1 -3m.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasq drogowq.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa
Pds

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 5+30 cm o zawartosci co
najmniej 2% czesci organicznych.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego,
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robot ziemnych oraz sktadowanie
jej w celu pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu
przydroznego.

17.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z tre$cig opinii geotechnicznej, bezposrednio po wykonaniu wykopéw w gruntach
spoistych dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu, tak, aby na skutek
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opadéw atmosferycznych nie dopusci¢ do ich uplastycznienia, co mogloby prowadzi¢ do
kosztownych robdt zwigzanych z wymiana lub wzmacnianiem gruntéw w podtozu.

17.2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podloze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzowa¢ si¢ grupa nosnosci Gi. Gdy podloze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci Gi1 zgodnie z dokumentacja projektows .

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Ziemi¢ urodzajng nalezy:
e przemieszczaé z zastosowaniem spycharek, rowniarek
e recznie z uzyciem taczek.
Ziemia zostanie rozplantowana na projektowanych terenach zielonych i wykorzystana do
obsiania trawg.
17.3. TRANSPORT
Ziemia z wykopow zostanie rozplantowana na terenie objetym budowa. Do robot tych
wykorzystania zostanie rowniarka samojezdna.
17.4. WYKONANIE ROBOT
17.4.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-00.00.00

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

17.4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢
do wartos$ci Is =1,00.Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spetniaja
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wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogescié. Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

17.4.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termind6w wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

17.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-00.00.00.
17.5.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
ZwroOcic¢ na:

e sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

e zapewnienie statecznos$ci skarp,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt 1 po ich zakonczeniu,

e dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
pkt 34.2.

17.5.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych.
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17.6. OBMIAR ROBOT

17.6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00.

17.6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka zabezpieczonego drzewa.

17.7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00.

17.8. PODSTAWA PLATNOSCI

17.8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00.
17.8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach kategorii III obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

e profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp,

e zageszczenie powierzchni wykopu,

e przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie sprzetu,

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

e oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
e przemieszczenie lub transport ziemi roslinnej na sktadowisko,

e skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,

e odwiezienie sprzgtu.

17.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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18. D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH KAT. I-111
18.1. WSTEP
18.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy wykonywaniu nasypow.

18.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 40.1.

18.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmuja wykonanie nasypu.

18.1.4. OKkreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajqca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Wysokosé nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Wskaznik réinoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ — gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

UG
le

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E

Z2
o =g’
18.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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18.2. MATERIALY (grunty)

18.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w
D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

18.2.2. Grunty i materialy do wykonania nasypu

Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny speinia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 [4].

18.3. SPRZET

18.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
18.3.2. Dobér sprzetu.

Roboty zwigzane z wykonaniem nasypu 1 zasypaniem wykopu beda wykonywane
mechanicznie przy uzyciu koparki wieloczynno$ciowe;.

Sprzet do zaggszcezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

18.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00.

18.5. WYKONANIE ROBOT
18.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.01. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe (wymagania jak dla ruchu lekkiego
I $Sredniego).

18.5.2. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
zwigzane z kanalizacjg deszczowa.

18.5.3. Zageszczanie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ 1,00 na catej wysokosci nasypu
I zasypanego wykopu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona

z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkow.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego 1 wtornego
modutu odksztalcenia. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest
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wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszczenia warstwy.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no§nos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998

18.5.4. Wykonywanie nasypu w okresie deszczow

Wykonywanie robdt nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartos$ci.

18.5.5. Wykonywanie nasypu w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntow zamarznig¢tych lub gruntow przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

18.5.6. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

18.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

18.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00.
18.6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz pktach 2.2 1 5.3 niniejszej specyfikacji .
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

a) badania przydatnosci gruntow do wbudowania,
b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
) badania zageszczenia nasypu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANzZA 1182
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIOR

18.6.3. Badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypow
W badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481:1988,

- granic¢ plynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8:2001.

18.6.4. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdélnych warstw .
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw polegaja na
sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwosciach,

b) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu;

C) przestrzegania ograniczen okre§lonych w punktach 5.4 1 5.5, dotyczacych wbudowania
gruntdw w okresie deszczo6w 1 mrozow.

18.6.5. Sprawdzenie zageszczenia .

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zaggszezenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w punktach
44.3 .

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Wyniki kontroli zaggszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow
laboratoryjnych.

18.6.6. Dokladnos¢ wykonania nasypu

Odchylenie osi korpusu ziemnego nasypu nie powinno by¢ wigksze niz + 10 cm od
projektowanej . Roznica w stosunku do projektowanych rzednych nie moze przekracza¢ +1
cmi-3cm.

Srednica gornej powierzchni korpusu i pochylenie skarp nie moze roznié sie o wiecej niz + 10
cm od projektowane;j.

18.7. OBMIAR ROBOT

18.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00.
18.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny).

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego.
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18.8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
18.9. PODSTAWA PLATNOSCI

18.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00.
18.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

e oznakowanie robot,

e wbudowanie dostarczonego gruntu,

e zaggszczenie gruntu,

e odwodnienie terenu robot,

e przeprowadzenie pomiardéw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

18.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie 1 odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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19. D-04.01.01 PROFILOWANIE ZAGESZCZANIE PODLOZA
19.1. WSTEP
19.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczaniem podtoza gruntowego

19.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 50.1.

19.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
mechanicznym profilowaniem 1 zaggszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (projektowany chodnik, zjazd, jezdnia, opaska, pobocze utwardzone) w gruncie
kat. I-1V.

19.1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

19.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

19.2. MATERIALY
Nie wystepuja.
19.3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
3.2. Sprz¢t do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e spycharki gasienicowe,
koparki,
plyty wibracyjne

e walce statyczne, gladkie.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

19.4. TRANSPORT
19.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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19.4.2. Transport materialéw

Nie wystepuje.

19.5. WYKONANIE ROBOT

19.5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
19.5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczedniejsze przystagpienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Profilowanie 1 zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
54.3.

19.5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zaniZzenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do wuzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablicanr 1
Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ Is dla:
Ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 0,97

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

19.5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpitlo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na witasny koszt.

19.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
19.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

19.6.2. Badania w czasie robot

19.6.2.1. Szerokosé¢ profilowanego podloza

Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi -5 cm.

19.6.2.2. Ré6wnos¢ profilowanego podloza

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

19.6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i1 profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5%.

19.6.2.4. Rze¢dne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza 1
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

19.6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

19.6.2.6. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zageszczenia  wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢
porownanie wartosci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢
wieksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

19.7. OBMIAR ROBOT

19.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
19.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

19.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

Odbior zaggszczonego podioza jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

19.9. PODSTAWA PLATNOSCI

19.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D- 00.00. 00 ,,Wymagania og6lne”.
19.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
e profilowanie podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie podtoza,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.
19.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych 1 podtoza przez obcigzenie plyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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20. D-04.05.01 PODBUDOWA 7Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO
CEMENTEM

20.1. WSTEP
20.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
zwigzanego cementem.

20.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 60.1.

20.1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy kruszywa zwigzanego cementem, jako podbudowy
zjazdu.

20.1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

Podloze ulepszone 7 kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca umozliwienie ruchu technologicznego i wtasciwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podloza ulepszonego zalicza sie takze warstwe mrozoochronng, odcinajgcq i
wzmacniajgcq, ktore powinny spetniac dodatkowe wymagania.

Podbudowa pomocnicza 7 krusiywa zwigzanego spoiwem hydrauliccnym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajqca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza.

Podbudowa zasadnicza 7 krusziywa zwigzanego spoiwem hydrauliccnym —  warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajqgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny
lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztoz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze
by¢ poddane wylgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie jak zZwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna Zwirowego Ilub
otoczakow.
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Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrobke termiczng Ilub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza si¢ w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

Kruszywo kamienne — Kruszywo z mineralnych surowcow jak zZwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo ZuZlowe 7z Zuila wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie glownie ze
skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemianow wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schiadzanie powietrzem cieklego Zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzenia moze
odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chiodzony powietrzem ZuZel
wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zZuilowe z ZuzZla stalowniczego — kruszywo skladajgce sie glownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaQO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem cieklego Zuzla
stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kategoria ruchu (KR1 — KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog
i Mostow, Warszawa 1997 [27].

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gornego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym
0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

Mieszanka zwiqzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skladajgca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w Sposob zapewniajgcy
uzyskanie jednorodnej mieszanki.

20.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
20.2. MATERIALY

20.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materia

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-
00.00.00.

20.2.2. Cement

Nalezy stosowac cement wg PN-EN 197-1, np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:
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w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym i suchym oraz do terminu trwatosci
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych 1 czystych. Cement na paletach magazynuje si¢ z dopuszczalng wysokoscig 3 palet,
cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie 12 warstw (dla workéw

trzywarstwowych),

luzem — przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wytadowania.

20.2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
20.2.4. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktoére powinny by¢
uwzglednione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel
wielkopiecowy lub popiot lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom
europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

20.2.5. DomieszkKi
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jezeli w mieszance przewiduje si¢ zastosowanie S$rodkdw przyspieszajacych lub
opozniajacych wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

20.2.6. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki 1 zwiry albo mieszanke
tych kruszyw, spelniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagani |Badania wedlug
Lp. a
1 | Uziarnienie
ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-EN 933-1:2000
ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wigcej niz: 15
2 |Zawartos¢ czedci organicznych, barwa cieczy nad [wzorcowa |PN-EN 1744-
kruszywem nie ciemniejsza niz: 1:2000
3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej|0,5 PN-B-06714-12 [3]
niz:
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4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, |1 PN-EN 1744-
%, ponizej: 1:2000

20.2.7. Kruszywo zwigzane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé¢
kruszywa zwigzanego cementem wg PN-S-96012.

20.3. SPRZET

20.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
20.3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

e przewozne zbiorniki na wode,
e ukladarki do rozkladania mieszanki lub rowniarki,
e ubijaki mechaniczne.

20.4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. Wymagania og6lne”.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

Przewiduje si¢ transport cementu luzem w cysternach.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-B-06250 :1988. Srodki
transportu powinny zapewni¢ dowo6z mieszanki do miejsca wbudowania bez zmiany
konsystencji 1 bez rozsegregowania przed rozpoczeciem procesu twardnienia. Mieszanka
podczas transportu powinna by¢ chroniona przed wplywami czynnikow atmosferycznych
(nastonecznienie, deszcz).

20.5. WYKONANIE ROBOT

20.5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w D-00.00.00. Wymagania ogolne”.
20.5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynal stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
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20.5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w D-04.01.01
(Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza).

20.5.4. Produkcja i transport mieszanki

Produkcja moze by¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru. Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca , opracowujac go
na bazie receptury laboratoryjnej. Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace,
powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Shuzy ona do
zaprogramowania lub nastawienia wagowego dozowania kruszywa oraz cementu i
objetosciowego wody

Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie samochodami
samowytadowczymi. Czas transportu nie moze przekraczaé¢ ok. 1 godz.

20.5.5. Wbudowanie mieszanki na podbudowe zwigzana cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -
20% jej wartoSci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub
réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubo$ci warstwy po zagegszczeniu.

20.5.6. Zageszczanie

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

20.5.7. Pielegnacja warstwy kruszywa zwiazanego cementem

Wymagane jest przykrycie warstwg piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materialy przeznaczone
do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru.

20.5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.
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20.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

20.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania og6lne”.
20.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i
gruntow przeznaczonych do wykonania robdt i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptaciji.

20.6.3. Badania w czasie robot

20.6.3.1. Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbuddéw i ulepszonego podtoza.

20.6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej warto$ci.

20.6.3.3. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia 0,98
Proctora

20.6.3.4. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz = 1
cm.

20.6.3.5. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Sktad mieszanek projektuje si¢ ze wzglgdu na wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek (system I),
zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymaltosci przyjmuje si¢ wg tablicy 6.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41
powinna by¢ réwna lub wigksza od wytrzymatosci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzymatosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1 [23]

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na | Klasa
Lp. $ciskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla | wytrzymato$ci
probek walcowych o
H/Da=2,0 H/Da =1,0b
1 3,0 4,0 C3/4
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a H/D = stosunek wysokosci do $rednicy probki
bH/D=0,8d01,21

20.6.3.6. Mrozoodpornos$¢

Wskaznik mrozoodpornosci okre§lany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie
probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST.

20.6.3.7. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w
ST.

20.6.3.8. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250
[13].
20.6.3.9. Badanie wlasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

20.6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych podbudowy

20.6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

20.6.4.2. Ré6wnos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

20.6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z

tolerancja £ 0,5 %.
20.6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
20.6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £ 5 cm.
20.6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
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- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

20.7. OBMIAR ROBOT

20.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00.. Wymagania og6lne” .

20.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy kruszywa zwigzanego cementem.
20.8. ODBIOR ROBOT

20.8.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 65 daly wyniki
pozytywne.

20.9. PODSTAWA PLATNOSCI

20.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
20.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa zwigzanego cementem obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i1 jej transport na miejsce
wbudowania,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow 1
urzadzen pomocniczych,

e rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

e pielegnacja wykonanej warstwy

e przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
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20.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomoca wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i
wymagania

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odporno$ci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 6:
Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasigkliwos$ci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie
wyciagdw przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czg$¢ 2:
Metody okreslania gestosci 1 zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym
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PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 50:
Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub
zaggszczania na stole wibracyjnym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Czgs¢ 1:
Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 14227-10  Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja — Czg¢s¢
10: Grunty stabilizowane cementem

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych — WT-5 2010 Wymagania
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na
drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997.
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21. D - 04.06.0 PODBUDOWA Z BETONU
21.1. WSTEP
21.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru podbudowy z chudego betonu
21.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 70.1.

21.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
podbudowy z chudego betonu o wytrzymalosci na $ciskanie Rn=8,5 MPa.

21.1.4. OkreSlenia podstawowe

Podbudowa z betonu cementowego - jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej
mieszanki betonowej o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 8,5 MPa po 28 dniach
wigzania.

Beton zwykly - material budowlany o gestosci pozornej powyzej 1,8 kg/dm® powstaly przez
wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem o zawartosci organicznej do maksymalnie 150
kg/m? masy suchej mieszanki oraz optymalnej ilosci wody, po zakoriczeniu procesu wigzania
cementu.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Domieszki napowietrzajqce — preparaty powierzchniowo czynne powodujgce powstawanie w
czasie mieszania masy betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykow powietrza,
rownomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej

Szczelina rozszerzania — szczelina dzielgca plyty betonowe na catej ich grubosci i
umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie si¢ piyt.

Szczelina skurczowa pelna — szczelina dzielgca plyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielgca plyty betonowe na czesci gornej ich
grubosci i umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

Masa zalewowa na gorgco — mieszanina skladajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku Ilub zZywic syntetycznych, wypetniaczy i innych
dodatkow uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni.

Masa zalewowa na zimno — mieszanina zZywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowa
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajqce przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na zimno.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
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21.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D- 00.00.00. "Wymagania Ogdlne.".
21.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z betonu cementowego wedlug zasad
niniejszej ST
21.2.1. Cement

21.2.1.1. Wymagania wlasciwoS$ci cementu

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 Iub 35. Cement powinien spetnia¢ wymagania
podane w PN-88/B-30000.

Cement uzyty do betonu powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek.

21.2.1.2. Dostawy i przechowanie cementu
Do podbudowy z betonu cementowego nalezy uzy¢ cementu dostarczonego luzem.

Rozpoczgcie roztadunku z kazdej dostawy mozliwie po przedtozeniu atestu producenta.
Niezaleznie od atestéw producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy
czasu wigzania, stalo$ci objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu wedlug metodyki
podanej w PN-88/B-04300 i przedstawienia wynikéw Inspektorowi nadzoru (dla cementu
marki 35 dopuszcza si¢ oceng na podstawie badania wytrzymalo$ci 3 dniowej).

Na budowie powinny znajdowac si¢ co najmniej dwa silosy na cement izolowane od dostgpu
wilgoci.

Cement z kazdego silosu moze by¢ uzyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatnosci przez
Inspektora nadzoru. Pojemnos$¢ silosow zalezy od wymaganej wydajnosci wedlug zasady, ze
dzienna produkcja moze odbywac si¢ tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy od 3 miesigcy.

21.2.2. Kruszywa

21.2.2.1. Wymagania wlasciwosci kruszyw
Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, pospoiki i piasek).

Uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ si¢ w granicach podanych w ponizszej tabeli wedlug
BN-70/8933-03.

Tabela. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do podbudowy z betonu cementowego

ito Kwadratowe (mm
(mm) Przechodzi przez sito (%)

31,5 100
16 60 ~ 75
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8 40 +60
4 30 +50
2 20 +40
1 13 +30
0,5 7+23
0,25 2+15
0,125 0+8

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala

maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreSlone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z PN-78/B-06714.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i

zwigzkow siarki.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli.

L.p. Wiasciwos¢ Wymagania Badania wg normy
1. Zawarto$¢ pytdéw mineralnych ponizej 4 PN-78/B-06714/13
0,063 mm, % nie wigcej niz
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen Barwa cieczy PN-78/B-06714/28
organicznych nad kruszywem
nie ciemniejsza
od barwy
wzorcowej
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % 0,5 PN-78/B-06714/12
nie wigcej niz
4. Mrozoodpornos¢; ubytek masy po 25 10 PN-78/B-06714/19
cyklach w metodzie bezposredniej, %
nie wigcej niz
5. Naciskliwo$¢ wagowa frakcji 5 PN-78/B-06714/18
wigkszych od 2 mm, % nie wigcej niz
6. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % nie 35 PN-78/B-06714/7
wiece] niz
7. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w 1 PN-78/B-06714/28
przeliczeniu na SOz, % nie wigcej niz
21.2.2.2. Dostawy i przechowywanie kruszyw
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wezesniej akceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i1 przed wymieszaniem réznych
rodzajow i frakceji kruszyw. Ilo$¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewni¢ ciagla
produkcje mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajace jego przydatnos$¢ do produkeji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru, Wykonawca moze przewiez¢ kruszywa z pryzm do zasiekéw wezta betoniarskiego i
stosowa¢ do wytwarzania mieszanki betonowe;.

21.2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

21.2.4. Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody Inspektora nadzoru, wydanej na podstawie badan laboratoryjnych,
mozna stosowa¢ domieszki chemiczne opdzniajace wigzanie i twardnienie betonu. Domieszki
muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu
Badawczego Drog 1 Mostow.

21.3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z betonu nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet.

Wytwornie stacjonarne typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow
gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania wyrazone w stosunku do suchej masy
mieszanki:

- kruszywo = 3%,
- cement £ 0,5%,
- woda £ 2 %.

Beton cementowy ukladany bedzie recznie ze wzgledu na niewielka szeroko$¢ wykonywane;j
podbudowy,

Do zageszczenia warstwy podbudowy nalezy stosowac zageszczarki.

21.4. TRANSPORT

Wszystkie materialty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowniez gotowa
mieszanka powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

21.4.1. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywaé si¢ z zastosowaniem cementowozow. W czasie
transportu 1 przetadunku cement nie moze ulec zwilgotnieniu.
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21.4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob chronigcy je przed rozsegregowaniem.
21.4.3. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczona wodociaggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
21.4.4. Transport mieszanki betonowej

Wyprodukowang mieszank¢ betonowa o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na
budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i
segregacja.

Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostarczona do wydajnosci sprzegtu stosowanego
do wybudowania mieszanki.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruch drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

21.5. WYKONANIE ROBOT

21.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00.
21.5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu cementowego nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2 °C
oraz gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2 °C w czasie najblizszych 7 dni.

21.5.3. Projektowanie mieszanki

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci.

Sktad mieszanki projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie probek (System 1),
zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1.

Wytrzymato$¢ na S$ciskanie powinna by¢ wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po
28 dniach pielggnacji. Dopuszcza si¢ dodatkowo okresli¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 7 lub
14 dniach o wymaganiach odpowiednich dla wytrzymatosci po 28 dniach na podstawie
receptury. Mieszanki zwigzane cementem winny spelnia¢ wymagania zapisane odpowiednio
w tablicach

Tablica Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 14227-1

Kolumna 1 2 3
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Wiersz Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna Rc Klasa
. trzymatosci
Probki wal . . | VYuzy
roH /égj;gwe Probki walcowe H/D?=1,0")
5 8,0 10,0 Csro
) H/D = stosunek wysokosci do $rednicy probki
“JH/D=0,8do 1,21

Tablica Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar
kruszywa, mm

Minimalna zawartos¢
spoiwa, % m/m

>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Tablica Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy
zasadniczej

. WYMAGANIA Uwagi
Lp. Wilasciwos¢
KR3+-KR4
1.0 | SKLADNIKI
1.1 | Cement wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo Tablica 1 (punkt 2.2)
1.3 | Woda zarobowa wg PN-EN 1108
1.4 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
2.0 | MIESZANKA
2.1 | Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM )
0/8mm
- mieszanka CBGM V.14
0/11,2mm ys-L.
- mieszanka CBGM vs.13
0/16mm ys-L.
- mieszanka CBGM V.12
0/22,4mm ys-L.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANzZA 1402
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181




Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIOR
- mieszanka CBGM Vs 1l
0/31,5mm Yo
2.2 | Minimalna Tablica 3
zawartosc cementu
., . Ustalenie na podstawie PN-EN
2.3 | Zawartos¢ wody wg projektu 13286.2
Wytrzymato$¢  na
Sciskanie (System I) .
04 Klasa C8/10 Badanie wg PN-EN 13286-41
wytrzymalosei Rc, lub zgodnie z Projektem po 28 dniach pielegnacji
wqg tablicy 2
2.5 | Mrozoodpornos¢ >0,6 Okreslany po 14 cyklach

21.5.4. Zakres wykonywanych robot

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-04.01.01. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym
podiozu.

21.5.5. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjag Oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym".

21.5.6. Wytyczenie podbudowy

Prace pomiarowe musza by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy wykonanie podbudowy
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

21.5.7. Projektowanie betonu cementowego

Projekt sktadu betonu cementowego musi by¢ wykonany zgodnie z BN-70/8933-03. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
sktadu betonu.

21.5.8. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworni mieszanek betonowych
spetniajacych wymagania podane w punkcie niniejszej ST.

21.5.9. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki musi nastgpi¢ na dostatecznie wilgotne podtoze. Sprzet do
wbudowania mieszanki podano w punkcie niniejszej ST.

21.5.10. Zageszczenie i obrobka powierzchni

Natychmiast po roztozeniu 1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczanie.
Jakiekolwiek operacje zageszczenia 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.
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Przerwy w zaggszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zaggszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy
oznaczeniu zgodnie z normalng metodg Procetora wedtug PN-B8/B-04481, cylinder typu
duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegaé o + 1%, -
2% od wilgotnos$ci optymalne;j.

21.5.11. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zgeszczeniu poddana pielggnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z podanych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 3 dni, lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody,

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig plastykowa ulozong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatry,

C) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymanie jej w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji.

21.6. KONTRONA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-00.00.00.
21.6.1. Badania kontrolne i pomiary

Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie 1 czestotliwosci gwarantujacej
zachowaniewymagan jakosci robot.

21.6.2. Wymagania wlasciwosci betonu

Nasigkliwos¢ 1 mrozoodpornos¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodporno$¢, charakteryzowania i odmrazania, moze by¢ badana na probkach walcowych
o $rednicy i wysokos$ci 16 cm, z zachowaniem pozostatych ustalen BN-72/8933-12.

21.6.3. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do
opracowania projektu sktadu mieszanki betonowe;.

21.6.4. Badania w czasie robot

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stato$ci objetosci
1 wytrzymatos$ci 28 dniowg cementu. W przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszcza
si¢ ocen¢ na podstawie badan wytrzymatosci 3 dniowe;.

21.6.5. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 71.2
niniejszej ST.
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21.6.6. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-88/B-32250.
21.6.7. Badania betonu cementowego

- wilgotnos$¢ mieszanki betonowe;j - tolerancja + 1%, - 2% wilgotno$ci optymalnej

- zageszczenie podbudowy - wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00 przy oznaczaniu
zgodnie z BN-70/8933-03.

- wytrzymatos$¢ betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2.,

- nasigkliwos$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2.,

21.6.8. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu

- grubos$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +~ 1 cm
grubosci projektowe;j,

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja + 0,5 %,

- rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg + lcmi - 2 cm,

21.7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1 m? wykonanej podbudowy z betonu.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00.

21.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podbudowy =z betonu cementowego nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru robdt zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatéw oraz
jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

21.9. PODSTWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonywania robot obejmuje:
e prace pomiarowe,
e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
e transport materialdw przewidzianych do wytworzenia mieszanki,
e wytworzenie betonu cementowego,
e transport wyprodukowanej mieszanki na miejsce wybudowania,
e reczne lub mechaniczne rozlozenie mieszanki,
e zageszczenie mieszanki,
e pielegnacja wykonanej podbudowy,
e przeprowadzenie niezbednych pomiarow 1 badan,
¢ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

21.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pylow
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mineralnych

PN-78/B-06714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci siarki metodg
bromowg

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-78/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Wodg do betonoéw i zapraw
PN-88/B-06250  Beton zwykty

BN-72/8933-12  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszone.
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22. D 05.02.04 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
22.1. WSTEP
22.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru nawierzchni thuczniowe;.

22.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

22.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni thuczniowej

22.1.4. OkreSlenia podstawowe

Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezgcych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach  tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujgce si¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci
ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

22.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-05.02.00 Wymagania ogdlne
22.2. MATERIALY

22.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w
»Wymagania ogolne”

22.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sa:
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e kruszywo tamane zwykle - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
e woda do skropienia podczas watowania.

22.2.3. Wymagania dla materialow

Klasa 1 gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-S-96023- kruszywo klasy II lub III, gatunek 2 wedlug PN-B-11112.

22.3. SPRZET

22.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
22.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: walcoéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co
najmniej 30 kN/m, przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w
urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napelniania beczkowozéw woda.

22.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
22.4.1. Transport materialéw kamiennych

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem

22.5. WYKONANIE ROBOT

22.5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
22.5.2. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni.

22.5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Nawierzchnie o grubosci powyzej 30 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zageszczane przejSciami walca statycznego
gladkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac
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pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszcezanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg si¢ tworzy¢ fale, a ziarno
thucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig,
lecz miazdzy si¢ na nie;j.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaC jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm
przy ciaglym zageszczaniu walcem statycznym gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada si¢ na niej od razu warstwe goérng) nie klinuje si¢, gdyz
niecatkowicie wypekione przestrzenie migdzy ziarnami thucznia powodujg lepsze zwigzanie
obu warstw ze sobg. Natomiast gérng warstwe¢ nalezy klinowa¢ tak dtugo, dopoki wszystkie
przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby
bylo stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej
uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jeSli nie pojawiajg si¢ $lady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.
22.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

22.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
22.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w
niniejszej specyfikacji.

22.6.3. Badania w czasie robot

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okre§lonych w niniejszej
specyfikacji powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacy
zachowanie jakoS$ci robodt 1 zawsze w przypadku zmiany Zrddla pobierania materiatdéw oraz na
polecenie Inspektora nadzoru. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposob losowy w obecnos$ci Inspektora nadzoru.

22.6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co
najmniej w dwoch losowo wybranych punktach.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé +
10%.
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22.7. OBMIAR ROBOT

22.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

22.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

22.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

22.9. PODSTAWA PEATNOSCI

22.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

22.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

e dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

e rozlozenie warstwy kruszywa grubego (thucznia, klinca),

e zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie

e przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.

22.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01100
PN-B-04101
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-20

PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralno$ci na tarczy Boehmego
Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztos¢)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
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PN-B-06714-42

PN-B-11104
PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101

PN-S-96023
kamiennego

BN-88/6731-08

STWiOR

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los
Angeles

Materiatly kamienne. Brukowiec
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw
Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thlicznia

Cement. Transport i przechowywanie
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23. D - 05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKA BETONOWEJ
23.1. .WSTEP
23.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe;j kostki

23.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

23.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki betonowej (jezdnia,
chodniki, zjazd).

23.1.4. OkreSlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweinik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sig stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugosciq nie wigkszq
niz 1,0 m.

Obrzeie - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypeltniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcen  temperaturowych, wypetniony okreslonymi — materiatami
wypetniajgcymi.

23.1.5. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
23.2. MATERIALY

23.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w D-
0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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23.2.2. Betonowa kostka wg PN-EN 1338:2005

23.2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek

Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego nalezy przeprowadzi¢ w warunkach naturalnego
oswietlenia. Utozy¢ probki na poziomie podiogi zblokowane w przyblizeniu w kwadrat po
uprzednim sprawdzeniu kazdej kostki pod katem wystgpowania rozwarstwienia. Nalezy
oceni¢ probki stojac w odlegtosci 2 m od kazdego boku kwadratu i zapisa¢ kazda plyte
majaca rysy lub odpryski. Porowna¢ teksture i zabarwienie z probka producenta. Jezeli kostki
produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta. W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa §cieralna
lub caty element.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta :

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki

Klasa |Znakowanie |Wymiary Dhugos¢ Szeroko$¢ Grubos¢
nominalne mm mm mm
mm

1 N wszystkie +5 +5 +3

2 P <600 +2 +2 +3
> 600 +3 +3 +3

3 R wszystkie +2 +2 +2

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami dlugosci, szerokosci i grubosci pojedynczej kostki
powinna by¢ < 3 mm.

Maksymalne dopuszczalne réznice pomigdzy pomiarami dwoch przekatnych, ktorej dtugose
przekatnych przekracza 300 mm, sa podane w tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne r6znice mi¢dzy przekatnymi

Klasa Znakowanie Przekatna Maksymalna

nm roznica

mm
1 J <850 5
> 850 8
2 K <850 3
> 850 6
3 L < 850 2
> 850 4
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Jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm, odchylki od ptaskosci 1 pofalowania
podane w tablicy 3 nalezy stosowa¢ dla gornej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako

ptaska.

O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢

informacje dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 3. Odchytki ptaskosci 1 pofalowania

STWiOR

Dhugos$¢ pomiarowa Maksymalna wypuktos¢ Maksymalna wklgstosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
500 2,5 1,5
800 4,0 2,5
1) Klasy wytrzymatosci na zginanie:
93922 Klasa Znakowanie Wytrzymalos¢ Minimalna
charakterystyczna wytrzymalo$é na
na zginanie zginanie
MPa MPa
1 S 3,5 2,8
2 T 4,0 3,2
3 U 50 4,0

2) odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa 23.2.2.3. Znakowanie Ubytelf mfisy PO bac!anl.u
zamrazania/rozmrazania
kg/m?
3 D wartos$¢ srednia < 1,0

przy
wynik > 1,

czym

zaden pojedynczy
5

3) nasigkliwo$¢ : nie okresla si¢ dla klasy 1 znakowanie A, nie powinna przekraczaé 6%

dla klasy 2 znakowanie B,
4) Klasy odpornos$ci na $cieranie

Klasa | Oznaczenie Pomiar wykonany Pomiar $cieralnosci
przyrzadem do badania | na tarczy Bohemego
scieralnosci
1 Nie okresla sie Nie okresla si¢
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2 G <26 mm <26 000mm?®/5
000mm?
3 H <23 mm <20 000mm?®/5
000mm?
4 | <20 mm < 18 000mm?®/5
000mm?

23.2.2.4. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

23.2.2.5. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszank¢ cementu i piasku w
stosunku 1:3 z piasku naturalnego spelniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-79/B-
06711, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-88/B-30000 i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004, do wypelnienia spoin nalezy
zastosowac¢ piasek 0/2mm

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowg, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-88/B-30000.

23.3. SPRZET

23.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
23.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych ST lub innym dokumentom (normom PB 1 BN, wytycznym IBDiM)
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
23.4. TRANSPORT

23.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
23.4.2. Transport materialoéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubos$ci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawe¢zniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2002.
23.5. WYKONANIE ROBOT

23.5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
23.5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne 1 nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01
»Profilowanie 1 zageszczanie podioza™ .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
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23.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa 1 ST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy S$cieralnej z betonowej kostki na
podsypce cementowo — piaskowe;j.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki 1 wypetieniem spoin piaskiem, obejmuja:

e wykonanie podbudowy wg ST

e wykonanie obramowania nawierzchni (z krawegznikdéw, obrzezy),
przygotowanie i rozscielenie podsypki,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin zaprawg cementowa,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

23.5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST:

D-04.05.01 (Mieszanka zwigzana cementem),

D-04.06.01 (Podbudowa z chudego betonu).

23.5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg lub ST.

Ustawianie kraweznikow 1 obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01 ,,Krawezniki” 1 D-08.03.01 ,,Obrzeza”.

Krawezniki zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

23.5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm a wymagania dla materialdow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dloni §ladow wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywala si¢. Rozécielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana

| zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami
wibracyjnymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA 1952
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIOR

23.5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

23.5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniach ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg wymagan zawartych w ST
oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie
po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

23.5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

23.5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie re¢czne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiardéw 1 ksztalttow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke¢ roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uloZzonej na state. Przed dalszym wznowieniem
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robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé
wraz z podsypka.

23.5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

23.5.7.5. Szerokos¢ spoin

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypekié¢ piaskiem speilniajagcym wymagania zawarte w
ST.

23.5.7.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

23.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

23.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
23.6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zadania ich przez Inspektora
nadzoru,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek ,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okres§lone w normach,
ktore budza watpliwosci Inspektora nadzoru.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

23.7. OBMIAR ROBOT

23.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

23.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki.
23.8. ODBIOR ROBOT

23.8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
94 daty wyniki pozytywne.
23.8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

e wykonanie podsypki pod nawierzchnig.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” oraz niniejszej ST.

23.9. PODSTAWA PLATNOSCI
23.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

23.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,
wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
ulozenie 1 ubicie kostek,

wypetnienie spoin,

pielggnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan  wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

e odwiezienie sprzgtu.
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Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okre§lony przez ST 10. przepisy zwigzane

23.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004

PN-B-11213:1997

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-B-06714-37:1980

PN-EN 1340:2004

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13036-7:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

Cement -- Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 8:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek -- Badanie wskaZnika
piaskowego

Kruszywa do betonu

Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badan -- Czes¢ 7:
Pomiar nierowno$ci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym
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24. D - 05.03.26B WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOWL()KNINA
24.1. WSTEP
24.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni geowldkning lub
materialem rownowaznym.

24.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

24.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia z zastosowaniem geowtokniny (przy projektowanym
opasce oraz poboczu utwardzonym).

24.1.4. OkreSlenia podstawowe

Geosyntetyk jest geosiatkqg, w postaci plaskiego wyrobu syntetycznego koloru czarnego o
sztywnych weztach wytwarzang z dwukierunkowo rozcigganego, w podwyziszonej
temperaturze, perforowanego pasma polipropylenu.

Geosyntetyk jest geokompozytem geosiatki i geowtdkniny. Geosiatka jest termicznie
Jjednostronnie polgczona z geowtokning iglowang polipropylenowg lub poliestrowg koloru
biatego o masie powierzchniowej okoto 130 g/m2.

Geosyntetyki przeznaczone sq do zbrojenia warstw  asfaltowych nawierzchni
komunikacyjnych dla kazdej kategorii ruchu. Mozna je stosowac¢ na catej budowanej
powierzchni, jak i miejscowo.

Technologia wzmocnienia gruntu wykorzystuje 3 podstawowe elementy :

e geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe o sztywnych weztach (element zbrojgcy)

e geotkaniany polipropylenowe (separacja/filtracja)

o fkruszywo tamane (element zbrojony).
Geowiokniny — plaskie geosyntetyki, wykonane z widkien poliprepylenowych lub
poliestrowych pofgczone mechanicznie. Majg zastosowanie jako separacja sfabego pod/oza
nasypow w celu poprawy jego statecznosci oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje si¢ z
nich warstwy rozdzielajgce migdzy gruntami Ilub kruszywami o réznym uziarnieniu oraz
warstwy podk/adowe utrzymujgce grunt pod geosiatkami itp. przy budowie wzmocnionych
skarp i nasypow.

24.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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24.2. MATERIALY
24.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

24.2.2. Geotkanina (geowloknina)

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialu geotekstylnego tkanego barwy czarnej,
wykonanego z tasiemek polpropylenowych, w ktorym mozna wyodrgbni¢ watek oraz osnowe.
Osnowy 1 watki zawieraja dodatek stabilizatora zwigkszajacego odporno$¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢
odporna na czynniki §rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materialow, technologii i
warunkow eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny :
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [kN/m] metody badan wg : PN ISO 10319 : 1996

e wzdhuz pasma 110 (-10)
e wszerz pasma 110 (-10)

Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym [%]metody badan wg :
PN ISO 10319 : 1996
e W poprzek pasma 9 (+2)
e wzdhuz pasma 10 (+2)
Sita przebicia kN : 8 (-3)
Charakterystyczna wielko$¢ porow 090 : 0,44 mm (+£11) metody badan wg : PN-EN ISO
12956 : 2002

Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu ( metoda spadajacego stozka ) : 20 mm (+4)
PN- EN 918 : 1999

Warto$ci w nawiasach - tolerancja

24.3. TRANSPORT

24.3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
24.4. WYKONANIE ROBOT

24.4.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

24.4.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja 1 sposdb wzmocnienia nawierzchni geotkaning, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, ST 1 ustaleniami producenta. Przy wzmacnianiu nawierzchni
geotkaning, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
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e oczyszczenie, wyroOwnanie powierzchni przewidzianej do ulozenia geowldkniny,
e ulozenie geowldkniny.

24.4.3. Wykonywanie wzmocnienia podloza

1. Bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy sprawdzi¢ warunek
minimalnej no$nosci EV2 > 35 Mpa.

2. Nalezy roztozy¢ geotkaning na podiozu.

3. Potlaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne nalezy wykonaé stosujac zaktad o szerokosci 50 cm

4. Na roztozonej warstwie geotkaniny nalezy ulozy¢ warstwe pospotki o wspotczynniku
filtracji k.8 m/dobe i zagescic ja.

5. Nie nalezy dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny podczas wbudowywania. Nie
dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu budowlanego bezposrednio po geotkaninie.

24.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

24.5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
24.5.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),

e wykona¢ badania wlasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 98,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
24.5.3. Wyglad zewnetrzny

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej : braku mechanicznych uszkodzen geotkaniny,
sposobu 1 szerokosci wykonywanych zaktadow oraz sprawdzenie réwnosci podioza przed
roztozeniem.

Odchytka wymiaru pasma powinna przekracza¢é = 2% wymiaru nominalnego lub
uzgodnionego z odbiorcy.

24.6. OBMIAR ROBOT
24.6.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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24.6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej mata powierzchni
nawierzchni.

24.7. ODBIOR ROBOT
24.7.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST.
daty wyniki pozytywne.

24.7.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlega:
e rownos¢ podloza,
e rozlozenie maty iew. wycigcie potrzebnych otworow.
24.8. PODSTAWA PLATNOSCI
24.8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
24.8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utozenia geowlokniny lub materialu rownowaznego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie materiatow i sprzgtu na budowe,

e oczyszczenie podioza,

e rozlozenie geotkanin z wymaganymi zaktadami,
e pomiary i badania laboratoryjne.

24.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP - IBDiM,
Warszawa, 2001.

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej (PN —EN 965:1999)

Geotekstylia Wyznaczanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda szerokich probek (PN-1SO
10319:1996)
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Geotekstylia i wyroby pokrewne  wilasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem ( z wylaczeniem
drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych (PN-EN 13249:2002)

Geotekstylia — Pobieranie probek laboratoryjnych o przygotowanie probek do badan (PN-1SO
9862:1994)

Geotekstylia — Terminologia
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25. D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE I LAWY BETONOWE
25.1. WSTEP
25.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych

25.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w punkcie 106.1.

25.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych.

25.5. OKreslenia podstawowe

KraweZniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

25.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

25.7. MATERIALY
25.7.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D -
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

25.7.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:

krawezniki betonowe,

piasek do zapraw,

cement do zapraw,

woda,

materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

25.7.2.1. Krawezniki betonowe

- kraweznik 15x30 cm wykonany z betonu,
- kraweznik 12x25 cm wykonany z betonu,

Wymiary nominalne powinny by¢ okreslone przez producenta. Zalecana dlugos¢ prostego
odcinka kraweznika wraz ze ztagczem wynosi 1000 mm.

Plaszczyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob ulatwiajacy
ukladanie lub ryglowanie. Producent powinien deklarowaé sposéb uksztattowania
powierzchni czotowych.

Warto$¢ dopuszczalnych odchylek wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta
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Dhugos¢ + 1% z doktadno$cia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Dla powierzchni + 3% z doktadnosciag do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5
mm,

Dla innych czgéci £ 5% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10
mm,

Roéznica pomiedzy wynikami pomiardéw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna
przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste
dopuszczalne odchytki od ptaskos$ci i prostoliniowos$ci podano w tablicy

Tablica Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowos$ci

Dtugo$¢ pomiarowa mm Dopuszczalna odchylka ptaskosci 1 prostoliniowo$ci mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 14,08

Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania :

Tablica Nasigkliwo$¢

Klasa Oznaczenie Nasigkliwo$¢
% masy
1 A Nie okresla si¢
2 B Warto$¢ srednia < 6

Tablica Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po

badaniu

zamrazania/rozrazania
kg/m2

3 D Wartos¢ $rednia < 1,0
Przy czym zaden wynik
>15
Tablica 4 — wytrzymato$¢ na zginanie
Klasa | Oznaczenie Charakterystyczna Minimalna
wytrzymato$¢ na wytrzymato$¢ na
zginanie zginanie
MPa MPa
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1 T 50 4.0
2 U 6,0 48

Tablica 5 — odpornos¢ na Scieranie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany Pomiar $cieralno$ci
przyrzadem do badania | na tarczy Bohemego
Scieralno$ci
1 F Nie okresla si¢ Nie okresla sie
2 H <23 mm <20 000mm3/5
000mm3
4 I <20 mm <18 000mm3/5
000mm3

25.7.2.1.1. Wyglad

W warunkach naturalnego o$wietlenia nalezy oceni¢ probki stojac w odlegtosci 2 m 1 zapisaé
kazdy kraweznik wykazujacy rysy lub odpryski. W kraweznikach dwuwarstwowych nie
dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.

Jezeli krawezniki produkowane s3a z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ okreslona przez producenta.

W zalezno$ci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwg lub caty element.

25.7.2.1.2. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkéw 1 wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
kraweznika.

25.7.2.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-EN 197-1:2002.

25.7.2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620-1:2004.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajagcych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

25.7.2.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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25.7.2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

25.7.2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003. ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST.
25.8. SPRZET
25.8.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
25.8.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
e wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
e 7urawia samochodowego do roztadunku kraweznikow.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowa z oporem i zasypka
ustawionego kraw¢znika moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

25.9. TRANSPORT

25.9.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
25.9.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawegzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

25.9.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Beton na lawe transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu. Czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny.
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25.10. WYKONANIE ROBOT

25.10.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
25.10.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy betonowe z oporem nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
Is = 1,00 wedlug normalnej metody Proctora.

25.10.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z PN-M-47340-02:1980.

25.10.4. Lawa betonowa

Lawy betonowe z betonu C12/15 z oporem o wymiarach zgodnych z dokumentacja
techniczng wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

25.10.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

25.10.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna $Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z PN-EN 1339:2005

25.10.5.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Zaleca si¢ posadowienie kraweznikow bezposrednio na lawie betonowej. Na wyrazne
polecenia Inspektora nadzoru dopuszcza si¢ takze ustawienie kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4 cm przed posadowieniem na tawie betonowe;j.

25.10.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie
betonowe;.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
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25.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

25.11.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
25.11.2. Badania przed przystgpieniem do robot

25.11.2.1. Badania kraweznikow

Wykonawca dostarczy 1 szt. kraweznika na 300 m wykonywanego wbudowania , wybrang w
obecnosci Inspektora nadzoru do badan laboratoryjnych. Zakres badan jak podano w ST.
Koszt badan ponosi Zamawiajacy.

25.11.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci, okres§lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

25.11.2.3. Badania w czasie robot

25.11.2.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne

wymaganiami podanymi w ST.

25.11.2.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

e  Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;.
e ROwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy 1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
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Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium
wytrzymato$ci na $ciskanie (1 seria probek na kazde 300 m wykonanej tawy z oporem).

25.11.2.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

e Dopuszczalne odchylenia linii krawg¢znikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e ROwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m krawe¢znika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika 1 przylozong tata nie moze przekraczac 1
cm,

e Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelna glebokos¢.

25.12. OBMIAR ROBOT

25.12.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
25.12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego, a tawy betonowe;j
m?3 (metr szescienny).

25.13. ODBIOR ROBOT
25.13.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg
wytycznych zawartych w ST daly wyniki pozytywne.

25.13.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.

25.14. PODSTAWA PLATNOSCI
25.14.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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25.14.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta pod lawe,

e ew. wykonanie szalunku,

e wykonanie tawy z oporem,

e ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej,

e wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

e zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
25.15. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA 1722
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIOR

26. D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
26.1. WSTEP
26.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

26.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 116.1.

26.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm, 6x20 cm, palisady 8x30x50/100.

26.1.4. OkreSlenia podstawowe

Elementy betonowe chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do
komunikacji.

26.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
26.2. MATERIALY

26.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

26.2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:

elementy betonowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340:2004,
kruszywo drobne/grube do wykonania taw,

cement wg PN-79/B-06711,

piasek do zapraw wg PN-88/B-30000,

woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

26.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy
Kruszywo do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
ST D-08.01.01.

26.3. SPRZET
26.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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26.3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

26.4. Transport

26.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
26.4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza oraz palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu.

26.5. WYKONANIE ROBOT

26.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
26.5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

26.5.3. Podloze

Podloze pod ustawienie obrzeza przy chodniku stanowi fawa z oporem z betonu C12/15 wg
D-08.01.01.

26.5.4. Ustawienie betonowych elementéw

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu 1 ze S$wiatlem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

26.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

26.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.
26.6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 1 przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 117.

26.6.3. 6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta - zgodnie z wymaganiami pkt 120,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki - zgodnie z wymaganiami pkt
120,
C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 120, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
¢ linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé caltkowite
wypelnienie badanej spoiny na petng glebokos¢.

26.7. OBMIAR ROBOT

26.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
26.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego elementu.

26.8. ODBIOR ROBOT

26.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daly

wyniki pozytywne.
26.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonane koryto,
e wykonane taw.

26.9. PODSTAWA PEATNOSCI
26.9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

26.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatow,
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e wykonanie koryta,

e ustawienie obrzeza,

e wypelienie spoin,

e obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

26.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13139:2003

PN-B-10021:1980
geometrycznych

PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1008:2004

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne

Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Kruszywa do zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Cement -- Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
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27. D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA
27.1. WSTEP
27.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem zieleni drogowej przy robotach
zwigzanych z budowg placowki opiekunczo — wychowawczej na terenie dziatek o nr ewid.
12/1 1 12/2 potozonych w miejscowosci Jasin przy ul . Cmentarne;.

27.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 126.1.

27.1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych z:
e humusowaniem i obsianiem trawa.

27.1.4. OkreSlenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesSci organicznych.

Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujqcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocq walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Biowloknina - mata z wiokna bawelnianego lub bawelnopodobnego, wykonana technikq
wlokninowq z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujqcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

27.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
27.2. MATERIALY

27.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Ziemia urodzajna po zebraniu z terenu budowy zostanie
rozplantowana i wykorzystana do obsiania (projektowane tereny zielone).
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27.2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen chemicznych i1 nie zasolona.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >55.

27.2.3. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybor gatunkoéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN- R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 .

Standardowa mieszanka trawnikowa posiada nast¢pujacy sktad gatunkowy:
Zycica trwata — 10 %,
Wiechlina tagkowa — 25 %,

Kostrzewa czerwona krgpkowa — 65 %.
27.2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
N.P.K.)

27.3. SPRZET

27.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
27.3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sig
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
e sprzetu do podlewania,
e lopaty, grabie taczki.
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27.4. TRANSPORT

27.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
27.4.2. Transport materialdéw do wykonania nasadzen

Transport materiatbw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatlow.

27.5. WYKONANIE ROBOT

27.5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
27.5.2. Trawniki

27.5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z zakladaniem trawnikow sa
nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do chodnika o ok. 10 cm

e teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatka lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

e po wysiewie nasiona powinny znajdowaé si¢ na glebokosci 0,5-1 cm pod
powierzchnia ziemi,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru

27.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

27.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
27.6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA 1792
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 181



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIOR

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej i
ST,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet
trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow,
poziomu wzgledem chodnika

27.7. OBMIAR ROBOT

27.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

b

27.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

27.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 131

daly wyniki pozytywne.
27.9. PODSTAWA PLATNOSCI

27.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania

0golne”

27.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej,

dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

ew. pielegnacja spoin,

zakladanie trawnikow,

uporzadkowanie terenu,

pielggnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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27.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01
PN-B-12074:1998

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Urzadzenia  wodno-melioracyjne.  Umacnianie i  zadarnianie
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
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