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1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAM
ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYE UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM. ,

3. NIE 0DCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI RYSUNKU,
WYMIARY 0DCZYTYWAC WYLACZNIE Z LINI WYMIAROWYCH.

L. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

6. UKLAD WARSTW WG BRANZY ARCHITEKTONICZNE.
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KONS budynku sali fitness przy bc?isku pi?korskim
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DATA : X SKALA
[S1- SCIANA ZEWNETRZNA | [P1- PODLOGA NA GRUNCIE | 04.2024 | TEMAT : | Przekroj B—B 1:100
Tynk wewnetrzny Wykoficzenie posadzki 2,5 cm Pobiedziska dz. nr ewid, 1/9
Bloczek wapienno—piaskowy 24 cm Jastrych cementowy 5 cm ADRES : | 62-010 Pobiedziska ul. Kostrzyfiska
IZaprawa klejgca Folia PE 0,2 mm : —
Pfyta styropianowa 20 cm zolacja termiczna gr 20 cm INWESTOR: ggn'g‘:opgbﬁdz's,ki | Koseiusaki 4
lLacznik mechaniczny Folia PE 0,2 mm . ' - obledziska ul. rosciuszkl
/aprawa klejgco szpachlowa Papa_podk{adowa zgrzewalna SBS lub masa polimerowo—cementowa flex —— '
Siatka z widkna szklanego Wylewka betonowa 12 cm C12/15 enomcar, | M inz: Michaf Nackoski
Srodek gruntujgey _ Pospotka (zwir + piasek) 40 cm — zageszczona mech. upr. i WKP /0406 /PWOK/ 21
Tynk elewacyjny barwiony w masie warstwami po 20 cm 1s>0,97 — -
7 T ' | mgr inz. Hanna Giertych NR RYS.
SPRAWDZAJACY: | or. nr WKP/0219/PWOK /21 5
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