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RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

UWAGI

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINIl WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

S. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

6. NALEZY ZAPEWNIC MINIMALNA DEUGOSC
OPARCIA DLA NADPROZY
PREFABRYKOWANYCH ORAZ BELEK
ZELBETOWYCH

7. W MIEJSCU OPARCIA NADPROZY NALEZY
WYKONAC PRZEMUROWANIE Z CEGLY PEENEJ:
a) W PRZYPADKU NADPROZY
MONOLITYCZNYCH 6 WARSTW
b) W PRZYPADKU NADPROZY
PREFABRYKOWANYCH 3 WARSTWY

8. W MIEJSCACH OTWOROW OKIENNYCH |
DRZWIOWYCH WYKONAC NADRPOZA
PREFABRYKOWANE.

9. SCIANY DZIALOWE WYMUROWAC DO SPODU
KRATOWNICY Z ZACHOWANIEM 2 CM
gYLATACJI, ABY ZAPOBIEC ZARYSOWANIU

CIAN.

MATERIALY

TRZPIENIE ZELBETOWE
1. BETON C25/30 XC2, XC3
2. STAL ZBROJENIOWA A—IIIN STAL A-IIN (& >
8 mm B500SP, @ < 8 mm B500B)
3. OTULINA (JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO
INACZEJ):

—TRZEPIENIE ZELBETOWE 3 cm

WIENCE ZELBETOWE
1. BETON C25/30 XC2, XC3
2. STAL ZBROJENIOWA A—IIIN STAL A-IIN (@ >
8 mm B500SP, & < 8 mm B500B)
3. OTULINA (JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO
INACZEJ):

—WIENCE ZELBETOWE 3 cm
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BRANZA : Budowa budynku szatni z salq kinowg oraz
KONS budynku sali fitness przy boisku pitkarskim
— budynek sali fithess
DATA : _ o SKALA
04.2024 TEMAT : Rzut przyziemia 1:100

Pobiedziska dz. nr ewid, 1/9
ADRES : 62—010 Pobiedziska ul. Kostrzyfiska

INWESTOR: 62—010 Pobiedziska ul. Kosciuszki 4
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| mar inz. Michat Nackoski
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