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ROZPATRYWAC EACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC
WYLACZNIE Z LINII WYMIAROWYCH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
PRZY UZIOMIE DO ZBROJENIA PODtLUZNEGO
EAW NALEZY PRZYSPRAWAC PLASKOWNIKI
FeZn 25x3 | WYPROWADZIC NAD
POSADZKE,

OTWOROWANIE POTWIERDZIC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH

POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAC
WARTWE, CHUDEGO BETONU gr. min 10 cm
PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH
ELEMENTOW WYMIARY POTWIERDZIC W
NATURZE

W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE
POSADOWIENIA NA GRUNTY NIENOSNE
NALEZY JE WYMIENIC NA WARSTWE
CHUDEGO BETONU LUB ZASYPKE
UZGODNIONA Z GEOTECHNIKIEM

IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
ZAPEWNIC SZORSTKIE POtLACZENIE
PRZERW ROBOCZYCH

MATERIALY

1.
2.
3

4

PODBETON C8/10 gr. min. 10 cm
FUNDAMENTY C25/30 XC2, XC3

STAL ZBROJENIOWA A—IIIN STAL A-IIN (@
> 8 mm B500SP, @ < 8 mm B500B)
OTULINA (JEZELI NA RYSUNKU NIE

PODANO INACZEJ):

NN — Fundamenty: 7,0 na gruncie, 5,0 cm na
podbetonie, 3,0 cm w formie

2136 32, — Pozostate: 3,0 cm
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Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz
budynku sali fitness przy boisku pitkarskim
— budynek sali fithess

DATA :
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