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PROJEKT ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

Zhiormik bezodphywowy o pojemnodel 4.5m3, 6.3m3, 7.6m3, §.8m3, 10.0m3, 11.3m3,
12.5m3, 13.7m3, 15.0m3, 16.0m3. 17.4m3, 19.8ml z prefabrykowanych elementdw
zelbetowyeh 1 betonowveh (dozbrojonych).

Grudzien, 2007-12-06
Lawartosc teczki

1. Strona tytulowa,

2. Opis techniczny.

3. Rysunki.
1- zbiomik bezadplywowy o pojemnodel 4.5m3
2- zbiomik bezodplywowy o pojemnosel 6.3m3
3- zhiornik bezodplywowy o pojemnodel 7.6m3
4- zhiornik bezodplywowy o pojemnodcl §.8m3

. 5- zbiormk bezodplywowy o pojemnosei 10.0m3

6= zhiornik bezodplywowy o pojemnoedei 11.3m3
7- zhiornik bezodphywowy o pojemnosci 12.5m3
8- zhiornik bezodplywowy o pojemnoder 13.7m3
G- zhiornik bezodphwowy o pojemnoesct 15.0m3
10 #hiornik bezodphywowy o pojemnogei 16.0m3
11- zbiornik bezodphrwowy o pojemnodei 17.4m3
12- zbiomik bezadplywowy o pojemnodei 19 8m3
3 przekrd) 1-1
14- szczegdly polaczen
13- zestawienie elementdw prefabrvkowanyeh

1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje p.t. konstrukeyiny zbiomikéw bezodphywowyeh o pojemnosci
4.5m3, 6.3m3, 7.6m3, 8.8m3, 10.0m3, 11.3m3, 12.5m3, 13 7m3, 15.0m3. 16.0m3,
. I'7.4m3, 19.8m3 z wykonanych w technologii prefabrykowane;.

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
» clementéw produkowanych przez Wytwornis Materialdw Budowlanych |
Elementdow betonowych MATBET w Sadach k. Poznania ul. Rolna 12,
» akiualnie obowigzujace Polskie Normy Budowlane,
* opracowanej dokumentacii technicene] kregow betonowyeh i zelbetowyeh,
clementéw dennych. przykryw przez Ekspert-Bud Projekt.

1.2 Charaktervsivika zhiornikdw,

1.2.1  zbiornik na $eieki o pojemnodei 4.5m3
*  powierzchnia zabudowy = 5.72m2
*  powierzchnia veyvtkowa = 4.91m2
= kubatura catkowita = 7.01m3

()
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o pojemnost calkowita = 4.5m3
1.2.2  zbiornik na écieki o pojemnodei 6.3m3

e powierschnia zabudowy = 5.72m2

« powlerzchnia ukytkowa = 4.91m2

o  kubatura catkowita = 9 86m3

o pojemnost catkowita = 6.3m3
1.2.3  zbiornik na {cieki o pojemnosei 7.6m3

e powicrzchnia zabudowy = 5.72m32

= powierzchnia ueytkowa = 4.91m2

* kubatura catkowita = 11.29m3

« pojemnosé catkowita = 7.6m3

1.2.4  zbiornik na $cieki o pojemnosci 8.8m3
o powierzchnia zabudowy = 3, 72m2
= powierzchnia uzvtkowa = 4.91m2
*  kubatura catkowita = 12.7Im3

. = pojemnosdé catkowita = 8.8m3

1.2.5  gbiornik na scieki o pojemnosci 10.0m3
¢ powierzchnia zabudowy = 5.72m2
«  powierzchnia wzvtkowa = 4.91m2
*  kubatura cathowita = 14.14m3
s pojemnodé catkowita = 10.0m3

1.2.6  zbiornik na Scicki o pojemnosci 11.3m3
s powierzchnia zabudowy = 3.72m32
s powierzchnia weythowa = 4.91m2
s Lkubatura calkowita = 15.56m3
s pojemnosé calkowita = 11.3m3

1.2.7  zbiornik na {eieki o pojemnosci 12.5m3
s powierzchnia zabudowy = 5.72m?2
s powicrzchnia uzytkowa = 4,.%1m2
* kubatura calkowita = 15.84m3
e pojemnosc catkowita = 12.5m3

[ ] 1.2.8  zhiornik na scieki 0 pojemnosei 13.7m3
»  powierzchnia zabudowy = 5.72m2
»  powierzchnia wiythowa = 4,91m2
o kubatura calkowita= 18.41m3
¢ pojemnosc calkowita = 13.7m3

1.2.9  gbiornik na fcieki 0 pojemnosei 15.0m3
*  powierzchnia zabudowy = 3.72m?2
*  powierzchnia uivtkowa = 4.91m?2
*  kubatura calkowita = 19.84m3
*  pojemnos catkowita = 15.0m3

L2100 ghiornik na Scieki o pojemnodei 16.0m3
s powierzchnia zabudowy = 5.72m32
+  powicrzchnia wiytkowa = 4.91m2
*  kubatura calkowita = 21.26m3
+  pojemnoié calkowita = 16.0m3

1.2.11 gzbiornik na &cieki o pojemnosci 17.4m3

Sadu, wl. Redna 12 62-030 Tarwowe Podydrne el (06108 146 146 fa (06115 147 167
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s powierzchnia zabudowy = 5. 72m2
s powierschnia uzyikowa = 4.91m2
»  Lkubatura catkowita = 22.69m3
»  pojemnost catkowita = 17.4m3
1.2.12 zhiornik na $cieki o pojemnodci 19.8m3
*  powicrechnia zabudowy = 5.72m2
¢ powierzchnia uiytkowa = 4.91m2
+ kubatura catkowita = 25.534m3
*  pojemnosc cathowita = 19.8m3

2. Lokalizacja zhiornika

Konstrukecja zbiomika moze by¢ lokalizowana na calym obszarze Polski z wyjatkiem
ohszariw szkdd gomiceych i terendw osuwiskowych.
Lokalizacja budowli powinna byé zgodna z Rozporzadzeniem Minisira Rolnicrwa i
Gospodarki Zywnosciowef z dn. 710 1997 w sprawie warunkéw rechnicznyeh, jakim
. powinny odpowiadaé hudowle rolnicze § ich usytuowanie.

Rozporzadzenie okredla wymagane odleglodel przy lokalizacji zamknigtego zbiormika
na dzialee:
s od otwordw okiennych i drzwiowyveh pomieszezen preesnaczonyeh na pobyt ludzi
na dziatkach sasiednich — 13m,
* od magazynow stodkdw spodywezych, ¢ takie obiektow budowlanyeh
przetwirstwa rolno-spodywezego — 15m,
* od granicy driatki sasiedniej - 4m,
od budynkdw magazynowych ogdlnych - 5m,
od silosdw na zboze i pasze — Sm,
o od silosow na kiszonki — Sm.
* do rbiornika musi by¢ zapewniony dojard tak na czas budowy jak i eksploatacji
(dojazd wozu asenicimego).

3. Wyiyezne eksploatacyjne.

. Zhiomik bedirie uiywany zgodnie z preeznaczeniem tj. do magazynowania gnojowicy
lub gnojéwki, sciekdw bytowych, wody opadowe]. Uzytkownik zabezpieczy. by nigdy
nie zostal preekroczony maksymalny poziom napelniania zbiomika. Do pelnego
napetnienia moke doj$é¢ dopiero po catkowitym obsvpaniu zbiomika na projektowana
wysokosc.

4. Warunki gruntowo wodne,

Przed preystapieniem do robot nalezy wykona¢ badania gruntu ponizej planowanego
poziomu posadowicnia. Nalezy ustalié poziom wid gruntowyeh, Na podstawie
uzyskanych wynikiw uprawniona jednostka powinna okredlié mozliwoss oz
technologie budowy, sporzadzi¢ plan realizacji.

5. Opis elementdw konstrukevinveh.

3.1 Kregi zelbetowe i betonowe (dozhrojone) prefabrykowane oznaczone na rysunku K7
wykonane « betonu klasy C35/45 wyg PN-EN 206-1 oraz zgodnie z AT/2007-03-1322 o

Sadu, wl. Rolna 12 62-080 Tarnowo Podgdrne iel (06118 146 [46 fax (06118 147 167 1




Budowa budynku szatni z salqg kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku

pitkarskim
ul. Kostrzynska w Pobiedziskach Projekt budowlany
Inwestor: Gmina Pobiedziska Projekt zagospodarowania

dziatki

MATBET-BETON 5P, 2. Q.00 1 WSPOLNICY 5P K

drednicy wewnetrznej 2500mm 1 grobosct scianek 100mm. Stal A-1 St38x 1 AT 3468
wg PN-82/H-93215.

5.2 Plyta previrywajgea kregi elbetowa, prefabrvkowana gr. 200mm z otworem

wlazowym o srednicy 1000mm wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 oraz
zgodnie z AT/2007-03-1322, stali A-0 1 AT z otworem na wlaz fi 600 lub zwezki pod
obcigzenie samochodem cigrarowyim o cigzarze 7 kKN/m2.

3.3 Zweika = wyprowadzeniem pod wiaz Zeliwny o srednicy wewnetrzneg] 1000V625 oraz
wysokoscl 500mm wykonana z betonu klasy C35/45 wa PN-EN 206-1.

54 Rura odpowietreajaca fi 80mm

5.5 Element denny K1Y wykonany # polaczenia krggu K27 oraz plyty zelbetowe] wykonane]
na mokro z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1. Stal A-1 S5t35x 1 A-Ill 34G8 wg PN-
2MH-93215. Dla lepszego polaczenia plyty dna zbiornika z kregiem przewidziano na
obwodzie wykonanie bruzdy o gh S0mm i 100mm wysokodei dla zamocowania zbrejenia,

* 6. Wytyezne montazu zhiornika na budowie

Do montazu elementu dennego, kregdw, pravkrywy, zweski nalezy stosowad zawiesia
linowe umozliwiajace transport poziomy oraz prawidiowe laczenia poszezegdlnych
elementow. Sposob posadowienia zbiomika zalziny jest od warunkéw gruntowo-
wodnych i powinien by¢ zaprojekiowany indywidualnie. Montaz zbiomika nalezy
wykonad w preygotowanym, odwodnionym wykopie na zageszezone] podsypee
piaskowej.

Wowypadku faczenia krggdw preeznaczonyeh do wykonania zhiomika bezodphywowego
na gnojowice (klasa ekspozyeji XA3) zalecamy dodatkowo zastosowanie dostepniveh w
handlu spoiw odpornych na wysoka agresje siarczanowa np. zaprawy polimerowo —
cementowef SIKAGARD 720 EPOCEM oraz zastosowanie zabezpieezenia
powierzchniowego befonu spoiwem epoksydowym [COSIT 277

Instrukeja postgpowania podezas montaiu zhiornika bezodphwowego na
enojowice:

. 6.1 Ustawiamy dno studni na zageszezanym, noénvm podiosu i oczvszezamy

laczone powierzchnie tak by byly snche wolne od pyha, kuren, piasku, ziemi.

6.2Przygotowang zaprawg np. SIKAGARD 720 EPOCEM zgodnie 2 wylyeznymi
producenta nakladamy szpachelka na gire zamka elementu dennego starajac
s1g réwnomiernie rozprowadzié clenka warstwa na calej powisrzehnd.
(Uzywad rekawic).

6.3Plaszezyzng styku elementow zbiomika pokryé spoiwem wodoodpornym np,
SOUDAFLEX 40FC wyeiskajac warstwe kleju w postaci 1-2 wezvki gr,
okoto lom. Szpachelka rozprowadzi¢ klej rownomiemie na powierzchni.
{Uzyvwaé rekawic).

Sadw, ul. Rofng 12 62-080 Tarnowo Podadrne wl (06108 146 146 fax (06118 147 167 3
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SOUDAFLEX, 40FC
SIKAGARD TZ0 EPOCEM
I
|
I
[
1 e 27
6.4Na tak preygotowany element denny nalozyé prey pomocy diwigu nastgpny
krag. Srczeline polaczenia wrupelnié zaprawa SIKAGARD 720 EPOCEM
szpachelks a powierzchnig wygladzic,
6. 5Czynnoscl 2-4 powlorzye stosownie do iloscl zastosowanych kregow.
6.0ARalogicenie postepowad poderas zakladania praviknowy zhiorika,
. 6.7Po uplywie 24h pokryé wngtrze zbiornika np. spoiwem epoksydowym JCOSIT

277

7. Skladowanie elementiw prefabrvkowanveh.

Elementy prefabrykowane naledy skladowad na terenie utwardzonym i wyrdwnanym
umozliwiajgeym odprowadzenie wod deszezowyeh. Elementy powinny byé skladowane w
pozyeji whudowania z zastosowaniem elastvezanveh preekiadek.

Opracowal:

Tadeusz Banaszyk
. ul. Winiarska 2

uptr. bud. 2466/60

Sadh, wl Rolna 12 62-080 Tarnowo P.:Jd.;;ér.l]e ted (06 IR TdE _.'.-;fﬁ_,l’.f.._t 6 I8 Jd7 a7 b
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- WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZ8A
INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISIA KWALIIRAUYINA

sygn. aht WOUB-OKK-KP-KW-0054-0055-2182021 Foanan, dnis |7 gradmia 2021

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ast. | pkt 2 ustawy z daia 15 grodia 2000 r. o samorzmdach zewodowych architekiow
oraz inzynicrow budownictwa (tekst jednolity: Dz U, 2 2019 . poz. 1117) Fart. 1205, 1 phkt 12, art12ust 2,3
didepht 3, or 13, ant, 14 ust ) pkt 2 oraz art 150 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane (1ekst
Jednolity: Dz. U 7 2020 r. poz 1333 7 poin. #m) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione winmnki w eakreis
preygotowania zawodowego oraz po slozeniu egraming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnyin

Pan
Michal Nackoski

magisier inzynier
kierunck: Budownictwo
wrodzony dnia 28 maja 1993r. Pornai
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0406/PWOK/21

do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczed
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyinego (tekst jedmolity: Dz.U, z 2021 r. poz. 735
2 poin, 1m,) rwanej dalej K.p.a.” odstgpuje sig od uzasadnienin docyzji. Zakres nadanych uprawnicn
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic

1. Podstang do wykony wanim samodsiciny ch funkeji technicznych w budowmctwic ssanowi wpis do centralnego roesans
Gidwmego Mspehions Nadaru Budowlancgo oraz wpis na listg czionkow wlaking izby samoezadu zawodowego.

2 (M wmimigisrej desyadl shury odwolesie do Kesjondd Komisi Kwalifibacyjngi F'obkic) Irby Inzynicriw
Bodowsictwa w Warszawic, 7 posrednicowem Wiclhopolshig Okregowe)  Komnisil Kwalifikacyjng  Wiclhopoblic
Okrggowe) beby hazynicrow Budowmictwa w Poznania w terminie 14 dni od daty joj dorecsonia
Zgodnie 7 sredcry w1270 ustany Kpa
§ 1. W irsheie biegu lerminu do wesesionia odwolania strosa mose sracc s prnvi do wnicsicnia odwolania wobec ongany
administracji pubilicnd, kiary wydal decy 2.
§ 2. 7 diem dorgerenia organow | administracii publicsnc) oswiadcecaia o sracceenin si¢ prawa do widcvionia odwolanks prece

iR 2C RION PO decyga stigje s ostmecna | prawomocns.

W przypadia sdoresis precs stiong evwiadcacnia o srescaeniv sig prawd do odwolinia o decy )i (obresionego w § 2) svnie
nie prryshagsge peawo do odwolani sy anl skargi do sadu sdminitncyjnepo

.'- Przewodniczicy
/o' Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\* 3“ . Joaf prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Budowa budynku szatni z salqg kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku
pitkarskim
ul. Kostrzynska w Pobiedziskach Projekt budowlany

Inwestor: Gmina Pobiedziska Projekt zagospodarowania
dziatki

Na podstawie art. 12 ust, | pkt 123,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michal Nackoski jest upowazniony w specjalnodei konstrukey jno-hudowlane) do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodes obje¢te) ninicjszymi
UPTANTHEIIAMI | Sprawowania nadzoru storskiego,

- kicrowania budowy lub mnymi robotami budowlanymi,

- Kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanych oraz nadzor
i kontroli echniczne) wytwarzamia tych elementow,

- wykonywanin nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic art. 15a ust, 4 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obicktu

Na podstawie art. 152 ust. | ustawy Prawo budowlanc, uprawnicnia budowlane do
projektowania  w  odpowicdnicj  specjalnodci  uprawniaja  do  sporzadzania  peojekiu
zagospodarowania dzialki Tub terenu, w zakresic tej specjalnosei

Skiad orzckajgcy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)

Preewodmiczacy ~ prof. dr hab. inz. Wieslaw Bucrkowski:... }/‘v( -

Crlonch Komisii - dr hab. inz. Andrzej Darczydskic

Crlonck Komisji - dr in2. Danicl Pawlick:..... }W’L{/ ‘;(/1/)

Otrzymujiy:

1. Pan Michal Nackoski

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fitness przy boisku

pitkarskim

ul. Kostrzynska w Pobiedziskach Projekt budowlany
Inwestor: Gmina Pobiedziska Projekt zagospodarowania
dziatki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

WEKP-1RN-PGN-NRJ *

Pan Michat Nackoski o numerze ewidencyjnym WEKF/BO/0144/22

adres zamieszkania ul. Zjazd 1/1, 60-653 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfieowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2024-03-01 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7E* Ko

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlodenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Oswiadczenie woli rhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdceniem woli Zioionym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnofci damych w niniejszym zaswiadzeniu moéna sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnego afwisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.ors.pl lub kontaktujzc sig @ biuremn wiatdwej Okrggowej by InZyniercw
Budow nictwa.



