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3 Budynek zaplecza — przekréj A-A 1:100
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10 Budynek zaplecza oraz budynek sali fitness — 1:100
elewacja potudniowa
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A. Opis techniczny

1. Dane ogdblne

1. Podstawa opracowania:
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Uchwatla w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pobiedziska

e Mapa geodezyjna w skali 1:500
e (Obowigzujgce normy i akty prawne
e Opinia geotechniczna z dn. 12.02.2023r.

2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Dane ogolne do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej nr 9/1 w Pobiedziskach

2. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku szatni z salg kinowg oraz
budynku sali fithess przy boisku pitkarskim wraz z niezbedng infrastruktura: tj. dojscia,
dojazdy, parkingi

3. Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki:
Dojazd i dojscie do budynku znajduje sie od strony ul. Kostrzynskiej w Pobiedziskach

4. Projektowane  zagospodarowanie  dziatki  (urzgdzenia
budowlane):

Na dziatce projektuje sie wykonanie budynku szatni z salg kinowg oraz budynku z
salg fithess wraz z dojsciami i parkingiem.
W odrebnym opracowaniu zostato zaprojektowane boisko pitkarskie.

5. Wptyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Stan istniejgcy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie wptyng na
pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego oraz nie spowodujg zagrozeh dla higieny i
zdrowia uzytkownikoéw budynku objetego przedmiotem opracowania i jego otoczenia.
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6. Ochrona konserwatorska i ochrona  dziedzictwa

archeologicznego

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg. Realizacje prowadzi¢ zgodnie z
ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z
pozniejszymi zmianami/.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach wptywdw eksploatacji gorniczej.
8. Warunki wynikajgce z przepisow szczegofowych

Projekt spetnia obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
oraz Prawa Ochrony Srodowiska.

9. Bilans Terenu:

Bilans powierzchni
Powierzchnia dziatki | 26542 m* | 100%
Stan projektowany
Stadion p1H_<arsk1—wg odrebnego 7668 m? 28.89%
opracowania
Budynek szatni 335,2m? 1,26%
Budynek sali fitness 275,00 m? 1,04%
Parkingi i dojécia 2865,82 m’ 10,80%
Skate Park 500 m? 1,88%
Powierzchnia biologicznie czynna 14897,98m* 56,13%

10. Speftnienie warunkéw MPZP

Projektowana inwestycja spetnia kryteria natozone przez Miejscowy Plan Zagospodarowania
przestrzennego dla terenu oznaczonym symbolem 3U:

e Teren zabudowy ustugowej 3U — warunek spetniony
e Nieprzekraczalne linie zabudowy- warunek spetniony

e Powierzchnia zabudowy (nie wliczajgc urzadzen boiskowych): 14,98% <50%-
warunek spetniony

e Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 56,13% >25%-warunek
spetniony
7
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e Maksymalna wysoko$¢ w kalenicy (budynek zaplecza) 6,87 m< 12m-warunek
spetniony

o Maksymalna wysokos¢ w kalenicy (budynek ze salg fitness) 6,87 m< 12m-warunek
spetniony

¢ Nachylenie dachu 5° -dach ptaski -warunek spetniony
11. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania zwigzany z inwestycjg miesci sie wytgcznie na dzialce Inwestora ;.

nrew. 9/1 . Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow

w stosunku do terendw przylegtych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje

ograniczenia dostepu do drogi publicznej, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z

zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby

a takze nadmiernym hasatem.

W obiektach nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia. Nie wystepuje zagrozenie dtugosci czasu nastonecznienia dla

dziatek sgsiednich. Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenow

sgsiednich oraz nie wptywa ujemnie na tereny sgsiednich nieruchomosci.. Spetnione sg

warunki §12,13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Niniejszg informacje opracowano w oparciu o :

- Ustawe z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zmianami/

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / t.j. Dz.U. z 2015r.
poz.1422 /

12. Ocena oddziatywania na Srodowisko

Realizacja projektowanych prac budowlanych nie wptyng na pogorszenie stanu sSrodowiska
naturalnego oraz nie spowodujg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku
objetego przedmiotem opracowania i jego otoczenia. Realizowane przedsiewziecie nie
bedzie kwalifikowato sie do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

13. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie dziatki wykonano badania geotechniczne

Stwierdzono wystepowania wod gruntowych na poziomie 90-120 cm ppt

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 w zwigzku z wykonanymi odkrywkami oraz
makroskopowym badaniem podtoza gruntowego:

e okresla sie proste warunki gruntowe.

e podtoze kwalifikujemy jako pierwsza kateqorie geotechniczng.
Nalezy stosowaé sie do wytycznych zawartych w opinii geotechnicznej.
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3. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

Projekt architektoniczno-budowlany

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Polskie Normy i przepisy

Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Polskie normy, przepisy oraz uzgodnienia w oparciu o nastepujgce normy i zatozenia obliczeniowe:

PN-EN 1990; Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgcji.

PN-EN 1991-1-1; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogodlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatrem.

PN-EN 1991-1-6; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Czes$¢ 1-6: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji.

PN-EN 1992-1-1; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu; Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-2; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu; Czes¢ 1-2:
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1995-1-1; Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych; Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlnie reguty dotyczyty budynkow.

PN-EN 1996-1-1; Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Cze$¢é 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2; Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czes¢ 1-2: Reguty
ogélne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1-1; Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-B-03020:1981; — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN —206-1 Beton cz.1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

Zatozenia do obliczen:
e | strefie wiatrowej- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru q,=0,0,815kPa,
e |l strefa $éniegowa- obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q,=0,9kN/m?;
e Umowna minimalna gteboko$¢ przemarzania h,=0,80m
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2. Skrocony opis projektowanej inwestycji:

Budynek szatni z salg kinowa:

Projektowany budynek ustugowy: szatnia dla zawodnikdéw z salg kinowg oraz toaletami dla
kibicdw. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach ptaski.

Budynek zaprojektowano w technologii muru docieplonego - Sciany jako warstwowe
murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm i ocieplone styropianem gr. 20 cm. Dach
zaprojektowano jako ptaski o nachyleniu 5°, docieplone wetng mineralng gr.min.20cm, dach

kryty papa.

Budynek sali fitness:

Projektowany budynek ustugowy: sala fitness wraz z szatniami, toaletami i pomieszczeniami
sanitarnymi. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach ptaski.

Budynek zaprojektowano w technologii muru docieplonego - Sciany jako warstwowe
murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm i ocieplone styropianem gr. 20 cm. Dach
zaprojektowano jako ptaski o nachyleniu 5°, docieplone wetng mineralng gr.min.20cm, dach

kryty papa.

Skate park:
Projektowany obiekt zlokalziownowany jest w potnocnej czesci dziatki. Projekt skate parku
przedstawionowo w pkt. 10 niniejszego opracowania.

3. Ogdlna charakterystyka budynkow

Zaprojektowano budynek szatni z salg kinowa jako ustugowy: szatnia dla zawodnikow z salg
kinowg oraz toaletami dla kibicow.

Zaprojektowano budynek sali fitness jako ustugowy: szatnie, toalety i pomieszczenia
sanitarne

4. Technologia wykonania

Projektowany budynki oparto na technologii murowanej z elementami zelbetowymi.
Fundamenty stanowig zelbetowe tawy fundamentowe. Konstrukcja stropodachu-
kratownica drewniana

10



Budowa budynku szatni z salg kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim

ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska

Projekt budowlany
Projekt architektoniczno-budowalny

5. Parametry geometryczne budynku

Budynek szatni z salg kinowa:

szerokos¢:

dtugosc:

wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy:
powierzchnia zabudowy:

powierzchnia uzytkowa:

kubatura:

Budynek sali fitness:

szerokos¢:

dtugosc:

wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy:
powierzchnia zabudowy:

powierzchnia uzytkowa:

kubatura:

6. Wykaz pomieszczen

14,70 m
22,90 m
6,89 m
336,67 m?
288,2 m?
2319,98 m?

12,50 m
22,00 m
6,89 m
275,00 m?
237,00 m?
1894,75 m?

Budynek szatni z salg kinowa

Nr Nazwa pomieszczenia P0\2N|erzchn|a Rodzaj posadzki
pom. [m?]

1 Korytarz 45,8 Ptytki ceramiczne
2 Biuro 10,4 Ptytki ceramiczne
3 Sala kinowa 51 Wykfadzina

4 Pomieszczenie gosp. 8,2 Ptytki ceramiczne
5 Pomieszczenie sedziego 8,2 Ptytki ceramiczne
6 tazienka sedziego 6,9 Ptytki ceramiczne
7 WC meskie 5,7 Ptytki ceramiczne
8 WC damskie+niep. 6,5 Ptytki ceramiczne
9 Magazyn 22,8 Ptytki ceramiczne
10 Szatnia 1 25,7 Ptytki ceramiczne
10a tazienka szatni 1 19,1 Ptytki ceramiczne
11 Szatnia 2 25,7 Ptytki ceramiczne
1la tazienka szatni 2 19,8 Ptytki ceramiczne
12 WC damskie+niep. + przedsionek 10,3 Ptytki ceramiczne
13 WC meskie 5,3 Ptytki ceramiczne
14 Korytarz 16,8 Ptytki ceramiczne

11
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Budynek sali fitness
Nr . . Powierzchnia . .
Nazwa pomieszczenia 2 Rodzaj posadzki
pom. [m?]
1 Korytarz 47,55 Ptytki ceramiczne
2 Pom. sanitarne 6,1 Ptytki ceramiczne
3 Pom. sanitarne 6,1 Ptytki ceramiczne
4 Szatnia nr 1 20,00 Ptytki ceramiczne
5 Szatnia nr 2 20,00 Ptytki ceramiczne
6 WC dla niepetnosprawnych 5,6 Ptytki ceramiczne
7 Magazyn 3,74 Ptytki ceramiczne
8 W(C damskie 3,37 Ptytki ceramiczne
9 WC meskie 5,33 Ptytki ceramiczne
10 Sala fitness 119,22 Wykfadzina

7. Opis konstrukcji budynkow

I. Fundamenty

Budynek szatni z salg kinowa:

tawy fundamentowe zbrojone pretami #12, stal A-llIN,

strzemiona @8 ze stali A-IlIN w rozstawie co 25 cm.

Otulina zbrojenia c=50 mm, Beton C20/25 (B25), w/c=0,5, min zawarto$¢
cementu portlandzkiego—280 kg/m3.

tawy nalezy wykona¢ na warstwie z podktadu betonowego gr. 10 cm.
Izolacja taw fundamentowych przed wilgocig

-pozioma 1x papa termozgrzewalna .

-pionowa dyspersyjna np. lzoplast RW-ADW

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia taw w ich narozach poprzez zespawanie pretéw lub
poprzez wykonanie zaktadéw pretéw (min. 45xd)

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Budynek sali fitness:

tawy fundamentowe zbrojone pretami #12, stal A-IIIN,

strzemiona @8 ze stali A-IlIN w rozstawie co 25 cm.

Otulina zbrojenia c=50 mm, Beton C20/25 (B25), w/c=0,5, min zawartos¢
cementu portlandzkiego—280 kg/m?3.

tawy nalezy wykona¢ na warstwie z podktadu betonowego gr. 10 cm.
Izolacja taw fundamentowych przed wilgocig

-pozioma 1x papa termozgrzewalna .

-pionowa dyspersyjna np. Izoplast RW-ADW
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Nalezy zapewnic ciggtos¢ zbrojenia taw w ich narozach poprzez zespawanie pretow lub
poprzez wykonanie zaktadéw pretéw (min. 45xd)

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

ii. Sciany budynku

Budynek szatni z salg kinowa:

Sciany zewnetrzne:

Tynk mineralny malowany farbg elewacyjna/ blacha elewacyjna

Styropian fasadowy EPS 70

Bloczek silikatowy gr.24cm kl.15 murowany na zaprawie klejowej klasy M10
Tynk gipsowy

Sciany wewnetrzne:
Sciany dziatowe z bloczkdw silikatowych 12 cm kl.15 murowany na zaprawie klejowej klasy M10

Budynek sali fitness:

Sciany zewnetrzne:

Tynk mineralny malowany farbg elewacyjna/ blacha elewacyjna

Styropian fasadowy EPS 70

Bloczek silikatowy gr.24cm kl.15 murowany na zaprawie klejowej klasy M10
Tynk gipsowy

Sciany wewnetrzne:
Sciany dziatowe z bloczkdéw silikatowych 12 ¢cm kl.15 murowany na zaprawie klejowej klasy M10

lii. Konstrukcja stropodachu

Budynek szatni z salg kinowg:
Kratownica drewniana dwuspadowa o kacie nachylenia 5°.

Budynek sali fitness:
Kratownica drewniana jednospadowa o kacie nachylenia 5°.

Iv. lzolacje pionowe i poziome

Budynek szatni z salg kinowa:

Izolacje przeciwwilgociowe- pionowe scian fundamentowych: 2x Izoplast RW, Izolacja
pozioma: papa termozgrzewalna;

Izolacje termiczne- Sciany- styropian EPS70 gr.20cm,
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podtoga na gruncie- styropian EPS100 gr. 15cm,
dach- wetna mineralna min.20 cm;

Budynek sali fitness:

Izolacje przeciwwilgociowe- pionowe $cian fundamentowych: 2x Izoplast RW, lzolacja
pozioma: papa termozgrzewalna;

Izolacje termiczne- Sciany- styropian EPS70 gr.20cm,

podtoga na gruncie- styropian EPS100 gr. 15cm,

dach- wetna mineralna min.20 cm;

v. Wykonczenie budynku

1. Podfoza i posadzki

Budynek szatni z salg kinowa:

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano na gruncie rodzimym nastepujacy ukfad
warstw:

Pospotka—40 cm,

podtoze betnowe gr. 12cm C12/15
papa termozgrzewalna

Folia PE

Styropian EPS100 gr.15cm

Folia PE

Jastrych cementowy gr.5cm
Wykonczenie: ptytki/wyktadzina

Budynek sali fitness:

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano na gruncie rodzimym nastepujacy uktad
warstw:

Pospotka—40 cm,

podfoze betnowe gr. 12cm C12/15
papa termozgrzewalna

Folia PE

Styropian EPS100 gr.15cm

Folia PE

Jastrych cementowy gr.5cm
Wykonczenie: ptytki/wyktadzina

2. Stolarka okienna i drzwiowa

Budynek szatni z salg kinowa:
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Zastosowac okna z PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax=0,9W/m’K, ktére s3
wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez
odpowiedni wspdtczynnik infiltracji. Drzwi wejsciowe oraz wewnetrzne systemowe.

Budynek sali fitness:

Zastosowac okna z PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax=0,9W/m’K, ktére sg
wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez
odpowiedni wspotczynnik infiltracji. Drzwi wejsciowe oraz wewnetrzne systemowe.

3. Obrobka i opierzenia blacharskie

Budynek szatni z salg kinowa:

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Obrobki blacharskie
zaprojektowano z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm pokrytej lakierem poliestrowym.
Rynny stalowe ocynkowane malowane proszkowo ¢$120 mm nalezy wykona¢ z 1% spadkiem.
Zastosowano rury spustowe ocynkowane malowane proszkowo o srednicy $100 mm.

Budynek sali fitness:

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Obrébki blacharskie
zaprojektowano z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm pokrytej lakierem poliestrowym.
Rynny stalowe ocynkowane malowane proszkowo ¢$120 mm nalezy wykonac z 1% spadkiem.
Zastosowano rury spustowe ocynkowane malowane proszkowo o $rednicy $100 mm.

4. Instalacje sanitarne

I. Instalacja wodociggowa

Na potrzeby zaopatrzenia w wode zaprojektowano instalacje wodociggowg wody zimne;j i
cieptej wykonang z rur wielowarstwowych systemu PEX, PE-Xc/AL./PE-Xc.

Projektowana instalacje nalezy wpig¢ do projektowanego przytgcza ktore potgczy
projektowang instalacje wodociggowa z istniejgcg miejskg sieciag wodociggowa.

ii. Instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PP kanalizacyjnych DN40+DN110,
taczonych na uszczelke, utozonych w scianach budynku oraz pod posadzkg pomieszczen
budynku.

Przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow prowadzi¢ ze spadkiem
min. 1,5% w kierunku wigczenia do projektowanego pionéw kanalizacji sanitarne;j.
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lii. Instalacja centralnego ogrzewania

W celu zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniu zaprojektowano kompletny
uktad centralnego ogrzewania zasilany hybrydowym uktadem wezta cieptowniczego
ztozonego, z kompaktowego wezta cieptowniczego wspdtpracujgcego z powietrzna pompa
ciepta.

5. Instalacje elektryczne

W przedmiotowym obiekcie przewiduje sie rozprowadzenia wewnetrznej instalacji
elektrycznej zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych.
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8. Opis rozwigzan dla SkateParku

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie nowego miejsca rekreadji i udostepnienie terenu
roznym grupom uzytkownikdw w kazdym wieku — deskorolkarzom, rowerzystom,
uzytkownikom hulajnog.

Projektuje sie budowe zelbetowego skateparku stuzacego do jazdy na rowerach (bmx),
deskorolkach, rolkach (rolki agresywne) i hulajnogach. Technologig budowy skateparku
jest budowa przy uzyciu prefabrykowanych elementow skateingowych montowanych na
placu budowy, przy zachowaniu monolitycznosci konstrukcji, oraz wykonywanie
elementow na miejscu na mokro.

Prefabrykowane elementy skateingowe o niewielkim stopniu skomplikowania wykonane z
betonu klasy C35/45, mozliwe do realizagji w kazdym renomowanym zaktadzie
prefabrykagji.

Elementy wykonywane na miejscu, np. tgczenia naroznikdw, elementy sferyczne itp.,
nalezy wykonac z betonu klasy C35/45 w technologii Dymanic-Surface-Troweling (DST).
Poszczegodlne figury nalezy wtopi¢ w posadzke, w sposdb umozliwiajacy ptynny najazd.
Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementow posrednich takich jak np. blachy
najazdowe, ktére podatne sg na kradziez, a w trakcie uzytkowania moga sie odkrecac

i powodujg duzy hatas podczas uzytkowania. Wszystkie krawedzie jezdne nalezy
zabezpieczy¢ profilem zamknietym 30x30x3mm ze stali kwasoodpornej o parametrach nie
gorszych niz dla stali 14301 lub réwnowaznej. Nie dopuszcza sie stosowania stali
ocynkowane).

Obiekt opracowano wedtug wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami normy:
PN-EN 14974:2019-07 Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Opis Skateparku

Skatepark o nieregularnym ksztatcie zblizonym do trapezu zawierajacy trzy poziomy
przeznaczone do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX.

Skatepark bedzie wyposazony w elementy skateingowe wykonane z prefabrykatow
zelbetowych i w technologii DST, wykonane wedtug standardowych technologii firm
wykonujgcych tego typu elementy.

Wyposazenie skateparku, nalezy do kategorii elementdw matej architektury.
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Odwaodnienie skateparku grawitacyjne na otaczajacy teren. Projektuje sie spadek

w kierunku potnocnym o wartosci 1,0 %, tj. prostopadle do linii projektowych drzew.
Wszystkie spadki nalezy zweryfikowac na roboczo w nawigzaniu do terenu, przy czym
jeden ze spadkow nie moze by¢ mniegjszy, niz 1,0 % i lecz nie wiekszy niz 2,5%.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia skateparku 460,00 m2
Powierzchnia posadzek betonowych 255,50 m2

Powierzchnia urzgdzen Skateparku wykonywana jako ptyta betonowa posadowiona na
warstwie piasku lub pospotki formujgcej spadki, wykonane na podbudowie z kruszywa
tamanego.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Dla poziomu: 0,00 m — poziom gtdwny posadzki

e Ptyta betonowa z betonu C25/30 o grubosci 17 cm zbrojona makro zbrojeniem
polipropylenowym o dtugosci wtdkien nie mnigjszej niz 38 mm w ilosci 1,5 kg/m3

e Folia budowlana — 0,15 mm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 25 cm
e Grunt rodzimy

Dla poziomow: +0,40 m i +0,80 m — podwyzszenia

e Ptyta betonowa z betonu C25/30 o grubosci 17 cm zbrojona makro zbrojeniem
polipropylenowym o dtugosci wtdkien nie mniegjszej niz 38 mm w ilosci 1,5 kg/m3

e Folia budowlana - 0,15 mm
e Nasyp formujacy poziomy z piasku lub pospotki
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 25 cm
e Grunt rodzimy
Dla poziomow: +1,05 m, +1,50 m, +2,00 mi +2,80 m — podesty

e Podest z betonu C35/45 o grubosci 17 cm zbrojona siatkg 15x15 cm z pretow #
8mm

e Folia budowlana — 0,15 mm
e Nasyp formujacy poziomy z piasku lub pospotki
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 25 cm

18



Budowa budynku szatni z salg kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim

ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach Projekt budowlany
Inwestor: Gmina Pobiedziska Projekt architektoniczno-budowalny

e Grunt rodzimy

Ptyty betonowe (posadzki) i podesty wykonane jako posadzki w klasie Scieralnosci A,
zacierane mechanicznie na gtadko przy zastosowaniu zacieraczek dwuosiowych

I zabezpieczone gteboko penetrujgcym impregnatem. Dylatacje ciete na pola o
powierzchni nie wieksze niz 20 m2 na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Szczeliny dylatacyjne
wypetniane sznurem do dylatacji i zabezpieczane masg systemowg

Obiekty skateingowe

Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujacych
przy uprawianiu skateboardingu, tj. normy PN-EN 14974:2019-07 dotyczacej skateparkow
wolnodostepnych, niezadaszonych.

Obiekt bezwzglednie nalezy wyposazy¢ w regulamin o tresci uzgodnionej z Inwestorem.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku powinna by¢ rowna i
bez szczelin. Projektowane obiekty zaleca sie wykonac z prefabrykatéw betonowych

o klasie uzytego betonu — C35/45 montowanych na placu budowy. Zaprojektowano
prefabrykaty o niskim stopniu skomplikowania, mozliwym do realizacji przez wiekszos¢
renomowanych zaktadéw prefabrykacji. Przerwy technologiczne do potaczenia
elementéw prefabrykowanych nalezy wypetni¢ betonem i zatrze¢ na gtadko

w technologii DST. W przypadku braku mozliwosci zakupu prefabrykatow betonowych,
dopuszcza sie wykonanie elementow na miegjscu w szalunkach, ale nawierzchnie jezdne
winny by¢ utwardzone powierzchniowo w technologii DST, z uzyciem zacieraczek
mechanicznych.

Po okresie 1 + 2 lat, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wszystkie rysy dylatacyjne powstate na
taczeniach elementdw ze sobg oraz z posadzkg nalezy naciac i utozy¢ w nich mase
dylatacyjng. Powyzszego zabiegu nie nalezy wykonywac bezposrednio, po wykonaniu
skateparku.

Wszystkie elementy powinny by¢ zbrojone pretami #12 mm, #10 mm, #8 mm
I #6 mm ze stali klasy A-lll. Dopuszcza sie zastosowanie siatek stalowych z pretow
#6 mm lub #8 mm o oczkach 15x15 cm. Otulina zbrojenia min. 30 mm.

W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku ptyty skateparku i obiektu
skateingowego, nalezy w prefabrykacie przewidzie¢ fabrycznie lub zamontowac/wbic¢
dyble #10 mm co 30 cm, lub #8 mm co 25 cm ze stali zbrojeniowej klasy A-Ill

w uprzednio wywiercony otwor.
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Jako warstwe wyrownawczg pomiedzy prefabrykatami a podbudowa stosowac: podsypke

cementowo-piaskowa, sypki beton C8/10 (piaskowy), lub stabilizacje 5 MPa — grubosci od
2 do 10 cm.

Dane konstrukcyjno — materiatowe skateparku

Powierzchnia jezdna wszystkich metalowych elementow skateparku musi by¢ rowna, nie
moze posiadac najmnigjszych przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonana z jednego kawatka
ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

Na krawedziach elementéw profil zamkniety 30x30x3 mm powinien by¢ réwno wtopiony
w beton. Profil nie moze odstawac od betonowej powierzchni elementow ani byc
zamontowany ponizej.

Krawedzie elementéw musza by¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar

w normalnym zakresie uzytkowym — w zadnym wypadku nie mogg sie znieksztatcac przy
punktowych uderzeniach pegami bmx-ow lub truckami (wymaga sie, co najmniej 3mm
grubosci profili).

Coping nalezy wykonac ze stalowej rury, gorgco walcowanej, o minimalnej grubosci
scianki 3,0mm, srednicy 60,3mm. Rura musi by¢ wykonana z jednego kawatka, jako catosc.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary lub nierownosci. Geometria mocowania
copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 6.2.7 normy.

Wszystkie elementy stalowe, o ktorych mowa w pkt. 10.3 1 10.4 winny by¢ wykonane ze
stali kwasoodpornej, o parametrach nie gorszych, niz dla stali 1.4301. Bezwzglednie
zabrania sie uzycia stali czarnej ocynkowane).

Powierzchnia jezdna wszystkich metalowych elementow skateparku musi by¢ réwna, nie
moze posiada¢ najmnigjszych przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonana z jednego kawatka
ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

Na krawedziach elementow profil zamkniety 30x30x3 mm powinien by¢ réwno wtopiony
w beton. Profil nie moze odstawac od betonowej powierzchni elementow ani byc
zamontowany ponizej.

Krawedzie elementéw muszg by¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar

w normalnym zakresie uzytkowym —w zadnym wypadku nie moga sie znieksztatcac przy
punktowych uderzeniach pegami bmx-ow lub truckami (wymaga sie, co najmniej 3mm
grubosci profili).

Coping nalezy wykonac ze stalowej rury, gorgco walcowanej, o minimalnej grubosci
scianki 3,0mm, srednicy 60,3mm. Rura musi by¢ wykonana z jednego kawatka, jako catosc.
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Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary lub nieréwnosci. Geometria mocowania

copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 6.2.7 normy.

Wszystkie elementy stalowe, o ktorych mowa w pkt. 10.3 i 10.4 winny by¢ wykonane ze
stali kwasoodpornej, o parametrach nie gorszych, niz dla stali 1.4301. Bezwzglednie
zabrania sie uzycia stali czarnej ocynkowane).

Wykonhczenie Skateparku

Krawedzie dolne przeszkdd muszg réowno dotykac nawierzchni — nie moze by¢ zadnych
nierdwnosci lub wystajgcych materiatdw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Podesty na poziomach +1,50 m, +2,00 m i +2,80 m zabezpieczy¢ barierkami wysokosci
1,2 m o parametrach zgodnych z pkt. 6.2.6 normy.

W przypadku wykonywania nasypdw wokot wyniesionych elementow skateparku,
niezabezpieczonych barierkami, nalezy je wykona¢ do wysokosci min. 50 cm ponizej
podestow elementéw. Zaleca sie wyprofilowac spadek nie mnigjszy niz 1:1,5 i wykonanie
poziomej potki w gornej czesci skarpy o szerokosci min. 50 cm.
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9. Analiza sposobu spetnienia wymagan o ktorych mowa w art.

5 ustawy prawo budowlane

bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z Polskimi Normami — obiekty zaprojektowano

zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang

bezpieczenstwa pozarowego

1) klasa odpornosci pozarowej — “D”
Sciana zewnetrzna EI30-spetniono, konstrukcja nosna R30-spetniono

2) nie wymagane oswietlenie ewakuacyjne

bezpieczenstwo uzytkowania

1) nawierzchnie dojs¢ do budynku nalezy wykona¢ z materiatéw nie powodujgcych
poslizgu,

ochrony przed hatasem i drganiami — nie dotyczy

odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd- spetniono

Wymagany

Obliczony wspdtczynnik wspotczynnik

przenikania ciepta U przenikania ciepta U

[W/(m2- K)] [W/(m2- K)]
podtoga na gruncie 0,21 0,3 | warunek spetniony
Sciany zewnetrzne 0,17 0,2 | warunek spetniony
dach 0,13 0,15 | warunek spetniony
okna 0,9 0,9 | warunek spetniony

warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w
zakresie:

- zaopatrzenia w wode, energie elektryczng, energie cieplng- z przytgczy

- usuwania sciekow sanitarnych —do kanalizacji sanitarnej

- wody opadowej (na dziatke)

- odpadow (wywoz odpadoéw gromadzonych w pojemnikach na wysypisko)
mozliwo$ci utrzymania wtasciwego stanu technicznego (zastosowane w projekcie
materialy i rozwigzania techniczne spetniajg wymagania stawiane dla obiektéw
uzytkowanych catorocznie, przy czym wtasciciel zobowigzany jest utrzymywac i
uzytkowac obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o ktérych mowa w art. 5
ust.2, oraz w rozdziale 6 ,Utrzymanie obiektéw budowlanych),

warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy -obiekty przewidziane jako miejsca pracy
zaprojektowano w zgodzie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw b.h.p.
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97r. oraz Wymagan dla pomieszczen.
ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorskg — nie dotyczy

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej (obiekt usytuowano z
zachowaniem ogélnych zasad ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)-
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usytuowanie poszczegoélnych elementéow na dziatce przedstawiono na rysunku ,,
projekt zagospodarowania dziatki”

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie
narusza

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy — na podstawie sporzadzonej Informacji BIOZ.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéow;

Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji sktada sie z robot budowlanych
zwigzanych z budowg dwoch budynkoéw ustugowych oraz parkingdw utwardzen
terenu. Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji sktada sie z robot budowlanych
prowadzonych od wykonywania robot ziemnych, robot konstrukcyjnych, ciesielskich,
murarskich- w tym roboty na wysokosci.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Dziatka pod inwestycje nie jest obecnie zabudowana .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy osoOb niepowotanych w tym
dzieci. Teren dziatan budowlanych nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ przed
wtargnieciem i spowodowaniem wypadku 0sob nie zwigzanych z budowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

e upadniecie elementow budowlanych, narzedzi itp. wykorzystywanych
przez pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane przez caty czas
wykonywania prac.

e niebezpieczenstwo zasypania  podczas robdot  ziemnych i
fundamentowych

e zagrozenie pracownikow podczas robot montazowych

e zagrozenie pracownikOw podczas prac na wysokosci - istnieje ryzyko
upadku

e zagrozenie pracownikéw podczas uzytkowania sprzetu mechanicznego

e realizacja robdét kablowych, zwigzanych z przygotowaniem trasy
kablowej dla celéw budowy oraz posadowieniem skrzynki elektrycznej
— istnieje ryzyko osuniecia sie sciany lub szafki elektrycznej.

e realizacja prac poza budynkiem, przy czynnym otoczeniu budynku
ustugowego, czesciowo ograniczonym na okres roboét — istnieje ryzyko
kolizji z przechodniami.

e realizacja robét elektrycznych: ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudniaC¢ wytgcznie pracownikow
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenhstwa i higieny
pracy. Szkolenia te winny by¢ przeprowadzone przez wiasciwe stuzby bhp.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcego pracownika. Przed
skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzic
szkolenie stanowiskowe z omowieniem szczegdlnych zagrozeh wystepujgcych przy
wykonywaniu konkretnych robot. Nalezy rowniez dokonac instruktazu dotyczgcego
sposobu i technologii prowadzenia poszczegdlnych robot budowlanych i
montazowych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaC podczas
robét. Obowigzek ten spoczywa na kierowniku budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w
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strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Plac robdt nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oso6b
postronnych zwlaszcza mtodziezy szkolnej,

e Zapewni¢ szkolenie pracownikbw w zakresie bhp przy pracy i
postepowania w sytuacjach zagrozen i wypadkow,

e W widocznym miejscu umiescic tablice informacyjna,

e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet i Srodki ochrony osobiste;j
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje
sie do stosowania tych srodkow.

e Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o
zakazie podawania napiecia na urzgdzenia elektryczne w trakcie
montazu.

e Okreslenie technologii  (kolejnosci montazu poszczegdlnych
elementow) dla prowadzenia robdét ziemnych, posadowienia szafek
elektrycznych.

e Instalacja elektryczna na czas budowy wyposazona w wytgczniki

przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtowny.
Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

opracowat:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
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